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1. Przedmiot i zakres opracowania. 

Przedmiotem opracowania jest odbudowa  drogi gminnej nr 001171T Nawodzice -

Nowa Wie� -  Zyznów dł. 2310mb szer. jezdni od 3,50m do 4,00m. 

 Inwestycja b�dzie obejmowała wykonanie  nawierzchni jezdni i wykonanie 

uzupełnienia  poboczy.   

Podstawowe parametry projektowanych odcinka drogi.:

- długo�� projektowanego odcinka drogi  2310m . 

- szeroko�� jezdni od 3,50m do 4,00m  

- pobocza szeroko�ci 0,50m, 

2. Podstawa opracowania 

2.1. Umowa zawarta z Wójtem Gminy Klimontów . 

2.2. Mapy sytuacyjno wysoko�ciowa   w skali 1 : 1000. 

2.3. Pomiary sytuacyjno – wysoko�ciowe w terenie. 

2.4. Uzgodnienia z inwestorem. 

2.5. Rozporz�dzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 30.12.1994r. (Dz.U.Nr 140 

poz.906 z1998r.) 

2.6. Rozporz�dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiada� drogi publiczne i ich usytuowanie z dnia 

2.03.1999r. (Dz.U.Nr 43 poz. 430 z 1999r.). 

2.7. Rozporz�dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej j w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiada� drogowe obiekty in�ynierskie i ich usytuowanie z 

dnia 30.05.2000r. (Dz.U.Nr 63 z dnia 3.08.2000roku)

2.8. Obowi�zuj�ce normy, przepisy i zarz�dzenia. 

3. Opis stanu istniej�cego. 

Odcinek drogi gminnej obj�ty  opracowaniem poło�ony  w miejscowo�ci �yznów ,  

stanowi dojazd dla mieszka�ców miejscowo�ci �yznów do drogi powiatowej nr 0848T 

Jurkowice – Nawodzice  .  Droga posiada  istniej�c� nawierzchni� gruntow�  ulepszon�
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materiałem kamiennym, oraz nawierzchni� gruntow� naturaln� szeroko�� jezdni wynosi 3,0m 

stan nawierzchni oceniany jako zły.  Droga jak wy�ej wspomniano ma charakter drogi 

dojazdowej i odbywa si� ni� ruch głównie pojazdów osobowych oraz maszyn rolniczych . 

4. Opis stanu projektowego. 

4.1. Opis rozwi�za� drogowych. 

Projektowany  odcinek drogi dł. 2310m  przebiega  po terenie obj�tym granicami 

opracowania. Niweleta i o� trasy dostosowane zostały do istniej�cego ukształtowania 

sytuacyjno-wysoko�ciowego terenu.  

Na projektowanym odcinku  od km 0+000 do km 0+1000  projektuje si� jezdni�

szeroko�ci 4,0m ze spadkiem dwustronnym   i=2% .  

Odwodnienie wód z projektowanego odcinka drogi b�dzie si� odbywało  

powierzchniowo poprzez nadanie  dwustronnego  spadku poprzecznego jezdni i=2% a tak�e 

poboczy  i=6% .  

Na odcinku od km 1+000 do km 2+310 projektuje si� jezdni� szeroko�ci 3,50m   ze 

spadkiem jednostronnym i=2% 

Odwodnienie wód z projektowanego odcinka drogi b�dzie si� odbywało  

powierzchniowo poprzez nadanie  jednostronnego   spadku poprzecznego jezdni i=2% a tak�e 

poboczy  i=6% oraz i =6%.  

4.2. Pozostałe informacje. 

 Działki znajduj�ce si� w obszarze opracowania nie znajduj� si� w rejestrze zabytków. 

Teren opracowania nie podlega wpływom eksploatacji górniczej. Nie przewiduje si� wycinki 

drzew, a sposób realizacji  w jak najmniejszym stopniu powinien wpłyn�� na istniej�ce 

zagospodarowanie terenu. Wszelkie roboty zwi�zane z odbudow� odcinka drogi  

wykonywane b�d� w istniej�cym pasie drogowym. 

4.3. Zestawienie powierzchni. 

 Bilans odbudowy odcinak drogi gminnej  nr 001171T Nawodzice -Nowa Wie� -  

Zyznów od km 0+000 do km 2+310 przedstawia si�  nast�puj�co: 

- powierzchnia nawierzchni jezdni – 8685 m2

- powierzchnia poboczy – 2310m2
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5. Opis rozwi�za� techniczno-budowlanych 

5.1.     Parametry techniczne projektowanej drogi.

Projektuje si� drog� klasy technicznej D (dojazdowa), o pr�dko�ci projektowej  

vp=30km/h. Ze wzgl�du na wyst�puj�cy ruch głównie pojazdów rolniczych przyj�to kategori�

ruchu KR1.  

Zestawienie projektowanych parametrów drogi: 

- długo�� projektowanego odcinka  2310 m,  

- klasa techniczna D, 

- pr�dko�� projektowa 30km/h, 

- szeroko�� jezdni od 3,50 do 4,00m, 

- szeroko��  poboczy 2x0,50m,  

- spadki podłu�ne projektowanej niwelety drogi zostały dostosowane  do 

istniej�cego ukształtowania terenu, 

- zaprojektowano przekrój jednospadowy, ze spadkiem poprzecznym jezdni 2% 

(rys. nr 2.), 

- spadki poprzeczne poboczy przyj�to  6%, i  2% 

- ł�czna szeroko�� projektowanej korony drogi wynosi  od 4,50 do 5,00m, 

5.2.   Konstrukcje nawierzchni.

 5.2.1. Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni dla odcinka drogi gminnej 001171T 

Nawodzice -Nowa Wie�  dł. 2310mb szer. jezdni od 3,50m do 4,00m od km 0+000 do km 

2+310

        warstwa �cieralna z betonu asfaltowego gr 4cm 

        wyrównanie podbudowy mas� mineralno – bit.  �r. 50kg/m
2

 wyrównanie podbudowy tłuczniem �rednia gr.15cm/m2      

  istniej�ca nawierzchnia gruntowa ulepszona materiałem   

                                                     kamiennym  

I- Warstwa �cieralna 4cm - beton asfaltowy �rednioziarnisty o strukturze zamkni�tej 

wykonany z masy mineralno asfaltowej grysowo-�wirowej 0-12,8mm zgodnie z PN-

74 S/96022 „Nawierzchnie z betonu asfaltowego" oraz SST 05.03.05. Zastosowa�
asfalt D-70 

II- Wyrównanie podbudowy betonem asfaltowym �rednioziarnisty wykonany z masy 

mineralno asfaltowej grysowo-�wirowej 0-16mm . 
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III- Wyrównanie podbudowy  tłuczniowej, grubo�� po zag�szczeniu 15cm - z tłucznia 

kamiennego zgodnie z PN-84 S/96023 „Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia 

kamiennego" oraz SST 04.04.04. Podbudow� wykona� z kruszywa tłucznia 31,5-

63mm gatunku co najmniej 2 oraz klasy II jako jednowarstwow�. Kruszywo zgodnie 

z PN-B-11112 

     5.2.2. Projektowana konstrukcja poboczy .
       

                                                  Uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym  grubo�� �r.                           
                                                  6cm/m

2

5.3.    Uwagi ko�cowe.

Roboty nale�y wykonywa� zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami oraz normami oraz zgodnie 

z obowi�zuj�cymi przepisami bran�owymi i BHP. 


