Przekroj normalny skala 1:50

Droga gminna nr 001171T Nawodzice - Nowa Wie$

od km 1+000 do km 2+290
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W-wa $cieralna z betonu asfaltowego 0/12,8 gr.4cm; szer. 3,50m

W-wa profilujaca z betonu asfaltowego 50kg/m2; szer. 3,50m

W-wa wyréwnania podbudowy z kruszywem famanym gr. ér. 15cm/m2; szer.3,70m

Istniejgca nawierzchnia utwardzona materialem kamiennym adaptowana jako

dolna warstwa podbudowy
UWAGI:
- od km 2+290 do km 24310 istniejgca nawierzchnia bitumiczna przewidziana do
odnowy

- pobocze po prawej stronie jezdni dodatkowo zamkniete powierzchniowym
podwdjnym utrwaleniem asfaltem D-200 i grysami kamiennymi 5-8mm i 2-5mm

Data

Wirzesien 2008

Inwestor

Gmina Klimontéw

Skala

1:50

Rysunek
Nr.3

Arkusz

Nr.2

Odbudowa drogi gminnej nr 001171T Nawodzice - Nowa Wie$
w gminie Klimontéw od km 0+000 do km 2+310

PRZEKROJ NORMALNY

Funkacja Imie i nazwisko Nr. uprawnien Podpis
Projektant Henryk Kobryn 54/Tgb/86
w specjalnoSci drogowej

Asystent

Pawet Krakowiak




