Instalacja telefoniczna

Wypust telefoniczny T zaprojektowano w postaci puszki instalacyjnej w miejscu
wskazanym na rzucie parteru.

Od wypustu do gniazd wykonaé linie kabelkiem YTKSY 3 x2 x0,5.. wrurce RL 18

p.t. Instalacja bedzie przystosowana do podtgczenia telefonu , faksu ewentualnie 2
aparatdw telefonicznych. Projektowane gniazda GTPé6 - stykowe typu ,,Modular Jack”

Instalacja RTV - rurowanie - przystosowanie

Laprojektowano pionowe orurowanie RL-18 pod tynkiem do zaciggniecia przewodu
antenowego RTV. W rurach pozostawic /pilot/ przewodnik Fe 1 mm dla potrzeb
wciggniecia przewodow antenowych. Metalowqg konstrukcje masztu uziemic
przewodem FeZn D =émm tgczqgc z gtowng szyng —-GSU

/uziemiajgca/,

Polgczenia wyréwnawcze gtéwne i lokalne

W pomieszczeniu przytgczeniowym pom. techniczne/ zaprojektowano typowq szyne
GSU . Do GSU nalezy podtgczyC wszystkie metalowe rury wodne ,c.o , gazowe ordz
metalowe czesci obce wystepujgce we wspomnianym pemieszczeniu .

Do potgczen z szyng wyrdwnawczg/GSU/uzy¢ przewoddw 1 x DY mm2 wrurce RL- 18
pod tynkiem. GSU zostanie potgczona z uziomem sztucznym jaki stanowi istniejacy
uziom otokowy.

Laciski potgczen LSU w puszce p/t 80 mm instalowac¢ w miegjscu niewidocznym ale
dostepnym rewizji.

Potgczenia lokalne wykonac stosujgc przewdd DY 2.5 mm2 w rurce RL - 18 p/t.

Ochrona od porazen prqdem elekirycznym

Srodkiem dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej jest ,, szybkie wytgczenie
zasilania” zapewnione zastosowaniem wytgcznikdw przeciwporazeniowych
[réznicowoprgdowe/typu P 300. o prgdzie resztkowym 0,03 A / schem RN oroz
zastosowanym uktadem TN - S z uziemionym przewodem ochronnym ,,PE" w catej
instalacji. Ochronny tor ,PE" powstat w migjscu podziatu toru PEN na dwa niezalezne
wzajemnie odizolowane tory N i PE. Miejsce podziatu jest uziemione o rezystancii nie
wiekszej niz 10 Q. W projektowanym uktadzie podziat j.w nastepuje w TG od strony
instalacji odbiorczej.

Ochrona od przepieé atmosferycznych i lgczeniowych

W tablicy TG zaprojektowano |l stopieh ochrony od przepieé atmosferycznych i
tgczeniowych stosujac 4 szt, ochronnikdw przepieciowych o poziomie cchrony 1 do 1.5
kV i amplitudzie prgdu udarowego 10 do 15 kA i ksztatcie 8 us /20us

Instalacja piorunochronna
Istniejgcy budynek posiada instalacje piorunochronng( urzgdzenia piorunochronne ) w
sktad ktére wchodzqg :

- zwody

- przewody odprowadzajgce

- uziom
Ponadto obiekt posiada wewnetrzng ochrone odgromowq zrealizowang przez siec
ekwipotencjalizacii ( wyrownanie potencjatéw) na instalacjach wprowadzonych do
budynku.
W zwigzku z wymiang pokrycia dachowego dotychczasowe zwody poziome ulegng
likwidaciji .



