OPIS TECHNICZNY INSTALACJI  ELEKTRYCZNEJ

BUDYNEK GMINNEGO DOMU KULTURY w KLIMONTOWIE
ul. Krakowska é

1. Dokumentacja zawiera :

- CzesC opisowq
- czese rysunkowq

1/ policznikowa — wewnetrzna linia zasilajgca - wymiana po istniejgcej trasie
2/ schemat zasilania irozdziatu

2/ instalacje elektryczne odbiorcze poszczegdinych poziomdw

3/ schematy tablic rozdzielczych RWN 0(2 x 12), RWNT1(3 x 12 ) RWN/TG(2x12)
3/ instalacje elektryczne sygnalizacji pozaru

2. Dokumentacje opracowano w oparciu o obowigzujgce normy , zarzgdzenia
przepisy | zapewnienie dostawy energii elektrycznej.

3. Dokumentacijg objeto wykonanie nastepujgcych instalacii:

wewnetrznej / policznikowej / linii zasilajgcej

- o$wietlenia podstawowego i awaryjnego

-gniazd wtyczkowych, sitowej, rozdzielczej,

-sygnalizacji przeciwpozarowe] , potgczen wyrdwnawczych gtdwnych i
lokalnych ,

-instalacji ochrony od porazen prgdem elektrycznym oraz instalacji ochrony
od przepie¢ atmosferycznych i tgczeniowych oraz instalacji odgromowe;j

4, Bilans mocy dobé¢r zabezpieczen i przewoddw w obliczeniach a ponadto na
schematach i rzutach poszczegdlinych kondygnacii.

5. Licznik energii elektrycznej Zaktadu Dystrybucii Energii z ktorym
Inwestor podpisang ma ,umowe o dostawe energii elektrycznej.
znajduje sie wewngtrzi pozostaje bez zmian
Lokalizacja licznika — skrzynie TG w pomieszczeniu technicznym na parterze.

6 Przytgcze do sieci energetycznej przewodem AsXSn 4 x 16 mm? - pozostaje
bez zmian
Przyjeto zgodnie z ,,Oswiadczeniem o zapewnieniu dostaw energii
elekiryczne]” z dnia 03.08.2009 ze budynek zasilany bedzie napigciem
przemiennym 50 Hz na poziomie 400/230 V.

7. System ochrony od porazen prgdem elektrycznym dla istniejgcego uktadu
sieciowego TN -C W instalaciji odbiorcze] - uktad sieciowy TN-S ze skutecznie
uziemionym punktem podziatu toru PEN w rozdzielnicy TG od strony instalacii
odbiorczej . Jako System ochrony dodatkowe] cbowigzuje ,szybkie
wytgczenie zasilania”



