Role zwodow poziomych stanowic teraz bedzie blacha profilowa pokrycia dachowego
o grub. o7 mm..

Istniejace przewody odprowadzajqce nalezy potgczy< zaciskami /pret — blacha/ w
migjscach przewoddw odprowadzajgcych . Wszystkie wystajace ponad pokrycie
dachu elementy stalowe winna by¢ potgczone z blachg potgczeniami gietkimi przu
uzyciu obejm.

Wykorzystac istniejgcy uziom

Po dokonaniu zmian (p wyzej ) wykonad¢ pomiary pomontazowe i wyniki wpisac do
istniejgcej ksigzki obiektu.

Potgczenie do uziomu/dla GSU | CSP /w ziemi wykona¢ przez spawanie i zabezpieczy<
przed korozjq. Poprawnos$¢ potgczenia powinna by¢ sprawdzona przez uprawnionego
—elektryka Tylko ta procedura - jak przy wykonaniu kazdego uziomu sztucznego -
przypisujgca elektrykowi odpowiedzialno$¢ za wykonanie uziomu fundamentowego
Zapewnia nalezytq jego jakose.

Uwagi koncowe
W przypadku anteny satelitarnej wymagane bedq dodatkowe konstrukcje mocujgce
na budynku. Wykonanie tych instalacji zaleznie od wskazan inwestora i uwarunkowan
przyjetych rozwigzan nalezy powierzy¢ firmom specjalistycznym w trakcie realizacii
budowy.
Przed oddaniem instalacji do eksploataciji , nalezy wykonaé pomiary skutecznosci
ochrony od porazehn a wyniki w formie protokotu przechowywac w , Ksigzce obiektu
budowlanego"
Catois¢ instalacji elektrycznej wykonac zgodnie z obowigzujgecymi przepisami i
Warunkami Wykonania i Odbioru Robot Budowlano Montazowych
- Zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 i zasadami
opracowania informacji dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony pracy nalezy m.
inn:
- wszystkie prace elektromontazowe prowadzi¢ w warunkach beznapieciowych
- nie witgczad instalacji nowowykonanej pod napiecie przed zatozeniem osprzetu
instalacyjnego i przed wykonaniem pomiardow i badarn odbiorczych.
- dla zasilania placu budowy nie wykorzystywac instalacji w budynku / spawarki .
gietarki ,betoniarki i.t.p./

Ochrona przed poraieniem

Jako ochrone przed porazeniem elektrycznym zastosowano wytgcezniki
roznicowoprgdowy na prad
wyzwalajgcy 30 mA. w uktadzie zasilania TN-S - SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
Wymagana maksymalna rezystancja uziemienia i przewodu ochronnego w omach.
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