Instalacja elekiryczna odbiorcza - oswietleniowa
Instalacje wykonaé przewodem kabelkowym YDYp zo — 750V o przekroju zyt 2.5 mm?
prowadzonym pod tynkiem. ilo$¢ zyt poszczegdlnych odcinkdw instalacji podana na
rzutach budynku..
W pomieszczeniach technicznych i sanitariatach zaprojekiowano osprzet gorny i
tgczniki w wykonaniu szczelnym — wandaloodpornym ( J6). W projekcie przewidziano
jedynie wypusty z zastosowaniem zaréwek energolszczednych gtéwnego szeregu z
sugestig zastosowania rodzaju opraw /A do K/ i w.g opiséw na poszczegdlnych rzutach.
Uzytkownik winien potraktowac je jako obowigzujgce w zakresie stopnia ochrony i
klasie izolacji .
Do wszystkich opraw oswietleniowych niezaleznie od ilosci wymaganych przewodow
roboczych i neutralnego doprowadzi¢ zyte ochronng ,PE" o barwie izolacji z6tto -
zielonej.
Dobdr opraw jest z zatozenia intuicyjny. Inwestor dobor poszczegodinych opraw
potraktuje jako wskazdwka otrzymania komfortu w zakresie podstawowych
parametréw oswietlenia takich jak :
- natezenia strumienia Swietinego
- luminacji
- oddawania barwy
- réwnomiernosci oswietlenia
- ol$nienia
- wspodtczynnika pogorszenia
- wymagane oswietlenie przeszkodowe i awaryjne

e Montreal 12 W E27 nr kat 32005/31/81
nasufitowa, moc max 60W, 230V Klasa |, IP44, owalna 120 mm $redn 260mm

e Vinus 35 W Gul0 nrkat 53090/31/81
akcentujaca (kinkiet) moc max 50 W ,230V klasa | IP20 wytacznik/wtacznik

e Plymouth 35GU10 nr kat. 56330/30/81
downlight (nad ladg baru) /pojedyncza lub podwdjna moc 1 (2) x 50 W klasa I 1P20

e Pacific FCW 196 strugoodporna, do 2 x kompakt PL-L 18 W odporna na urazy

mechaniczne (wandaloodporna)

o ONR —418 nasufitowa wskazania do sklepdw | komputery/ kasy fisk)
5 —rastrowa, wym. 615x 615 mm grub 25mm

o FWG/QWG 200 oprawa gondola 1 x 60-100W .zamknieta .nascienna
Srednica @293 mm, grubos¢ 86mm /plafoniera/

e MVF 415 to rodzaj projektora do lamp MHN-TD 70 W o regulowanym odbtysniku
WB lub NB

¢« OA 9/11 matogabarytowa oprawa o zwartej konstrukcji, energooszczedna
swietldwki PL-S 9W lub 11W . praca w trybie awaryjnym , awaryjno uzytkowym i
spoczynkowym ,posiada modut oswietlenia awaryjnego czas $wiecenia 2 lub 3 h,
trwato$¢ akumulatora 4 lata
Pozostate oprawy nie wymagajg opisu —powszechne zastosowanie .

Instalacja elekiryczna odbiorcza - gniazd wiyczkowych

Instalacje gniazd wiyczkowych wykonaé przewodem YDYp zo 750 V 3 x 2.5 mm2 pod
tynkiem. Gniazda podtynkowe 16A z bolcem ochronnym ,,PE" umieszczac w ramkach
jedno i dwukrotnych ,na wysokosci 0.3 m na csenie i 1.2 m w biurach liczgc od
poziomu posadzki.

Pozostate obwody gniczd wtyczkowych 230V wykonac przewodem YDYp zo — 750V 3
x2,5mm2 pod tynkiem i zastosowaé gniazda szczelne z bolcem ,,PE" o obcigzalnosci 16
A instalowane na wysokosci 1,2 m nad podtogq.

Kolor gniazd i potgcznikdw oéwietlenia w.g aranzacji uzytkownika

Szczegdty lokalizacji na rzutach poszczegdlnych kondygnacii



