Instalacja sitowa
Instalacje sitowq dia zasilania kuchni elektrycznej wykonadé przewodem YDYp zo — 750
V 5 x 4.0 mm2 pod tynkiem . Obwod zakohczy¢ puszkg POH 75 x 75 osadzong w
tynku,/z uwagi na wielorakosé sprzetu producenci przewazinie kabel przytgczowy
piecioprzewodowy kohczg wiyczkq z odpowiadajgcym mu gniazdem lub nie
zakohczonym osprzetem - wtyczkg /.
Rezerwa w Rn dla obwoddw sitowych w.g potrzeb uzytkownika .

Instalacja sygnalizacji wejSciowej -/ przywolawcza/

Z obwodu oswietlenia wejscia do budynku zasili¢ instalacje sygnalizacji dzwonkowej
230V ,Sygnalizator akustyczny przewidziano w holu ,a przycisk szczelny p.t na zewnagtrz
budynku. Instalacje wykonac przewodem YDY

3x1.5mm 2 p.t Do sygnalizatora doprowadzi¢ instalacje z przewosem ochronnym
.PE"/ barwa z6tto - zielona/ W,g upodoban uzytkownika istnieje mozliwose
wyprowadzenie obwodu sygnalizaciji wejsciowej do furtki oraz montazu obwoddw
sterowniczych sitownikdw bramy wjazdowej. bramofonu czy domofonu w,g instrukcii
montazu i eksploatacii producenta./ rozwigzanie alternatywne w stosunku do tgcznosci
telefonii komorkowej

Instalacja sygnalizacji pozaru

Dla zabezpieczenia obiektu przed zagrozeniem pozarowym wewnatrz przewidziano
instalacje systemu alarmu pozarowego.( SAP) System sktada sie z szeregu elementow
potgczonych do centrali sygnalizacji pozarowej (CSP). W sktad sytemu wchodzg
czujniki optyczne(DOR 35) reczne ostrzegacze poiarowe (ROP - 3AD) , wskazniki
zadziatania (WZ-31) oraz sygnalizatory akustyczne. Caty system zaprojektowano jako
trzypetlowy :

- sali widowiskowej

- biur

- restauraciji

Zastosowanie powyiszego systemu pozwoli na szybkie i skuteczne wykrycie
zZlokalizowanie i zasygnalizowanie pozaru a tym samym szybkie podjecie odpowiedniej
akcji gadniczej. Wskazniki zadziatania sq zlokalizowane w stefie wzrokowej statego
personelu,

Po zaniku napiecia z sieci zewnetrznej uktad SAP bedzie dziatat przez 72 h

CSP nalezy zamontowaé na Scianie w.g rys we wnece na wysokosci 1.5m od podtogi.
W pomieszczeniu technicznym po drugie] stronie sciany sq przewidziane 2 akumulatory
12V/24 Ah. Czujniki w gniazdach , moduty IZW-1,wskainiki zadziatania WZl uformowane
w petle przewodem YnTKSy ekw 1 x2 x 0.8 . Przewody poszczegdlnych linii dozorowych
utozy¢ w listwach elektriinstalacyjnach PCW 20x 18 n.t

Do przyciskbwROP i syren kable prowadzi¢ w rurach instalacyjnych KVKI 16 pod
tynkiem.

Centrale nalezy uziemi¢ /specjainy zacisk/ podtgczajgc do vziomu otokowego
budynku. W obwodzie zasilajgcym system nie wolno instalowaé zadnych innych
odbiornikéw. Rozmieszczenie elementdw systemu sygnalizaciji pozaru przedstawiono na
rys nr 4 ,5.6 . Schemat potgczen elementéw petly alarmowych i syren pokazano na rys
nr 11. Montaz instalacji powinna wykonac¢ uprawniona osoba do montazu systemow
awaryjnych ,ostrzegawczych i sygnalizacyjnych.

Przed uruchomieniem instalacji nalezy dokonaé badarn polegajgcych na wykonaniu :

- pomiaru rezystencii linii dozorowych i sterowniczych oraz ich dopasowanie

- pomiaru rezystancii izolacji przewoddw i kabli

- pomiaru skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

Ponadto nalezy sprawdzi¢ atesty/ aprobaty techniczne / zatwierdzone przez CNBOP
poszczegdlnych elementéw SAP dopuszczajgce do stosowania w lokalnych warunkach
Wykonawca winien przeprowadzi¢ instruktaz i szkolenie oséb wyznaczonych przez
inwestora.



