OPIS TECHNICZNY

1. WSTEP.

1.1. Temat opracowania.

Tematem niniejszego opracowania jest projekt tezmyi wewrtrznej
instalacji wod — kan i c.o. w budynku Gminnegérd@dlka Kultury w
Klimontowie.

1.2. Podstawa opracowania.
Podstaw opracowania jest zlecenie Inwestora.

1.3. Materiaty wyjsciowe i zwhzane.
Materiatami wyfciowymi i zwiazanymi 4

- geodezyjny podkiad sytuacyjno - wys@kmwy
- p.t. czs¢ architektoniczno - budowlana

- p.t. czsé elektryczna

- p.tinstalacji gazu

1.4. Uktad opracowania.

Projekt opracowano w nagtujacym uktadzie:
- CZeS¢ opisowa

- obliczenia

- rysunki

- karty katalogowe

1.5. Zakres opracowania.

Projekt obejmuje wewgtrzng instalacg wody zimnej i cieptej, kanalizacji
sanitarnej, instalagj centralnego ogrzewania w budynku Gminnego
Osrodka Kultury w Klimontowie.

1.6. Parametry techniczne.

- czynnik grzewczy woda 85/85

- strefa klimatyczna Il

- zapotrzebowanie ciepta dla c.o. 35,7 kW
- zapotrzebowanie ciepta na £ &6,9W

- zapotrzebowanie ciepta na 162,3 W

- zapotrzebowanie wody 900 I/d



2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Instalacja wody.

Woda do celow socjalno bytowych doprowadzongdzie poprzez
istniefpce przyhcze z istnigjcej sieci wodocigowe).

Woda ciepta przygotowywana centralnie w dwufunkggin kotle
gazowym typuPEGASUS 40K130 o mocy 40 kW.

Na wihczeniu do istniegcych instalacji zamontowaodcinaace kurki
sferyczne (kulowe) i wodomierz skrzydetkowy 20 mm. Instalagj
wykona z rur polipropylenowych akzonych poprzez klejenie lub
zgrzewanie. Alternatywnie z rur miedzianych. Przdywoozprowadzajce
uktada w warstwie izolacyjnej podtogi. Przewody uktédaoddtynkowo
z izolach wody ciepte] ksztattkami z pianki poliuretanowej.

Po zmontowaniu instalagjpoddd& prébie szczelrai na cknienie 1,0
MPa i wyptuk& woda wodocagowa. Zabezpieczenie p.postanows
hydranty dn 25 w szafkach wkowych.

2.2. Kanalizacja sanitarna.

Instalacg wykona z rur i ksztaltek PCV kanalizacyjnych kielichowych
Na pionach zamontowa rewizje kanalizacyjne i odpowietrzniki
kanalizacyjne PCW. Poziomy prowaélav wykopach pod posadzkze
spadkiem 2% w kierunku odptywu. Na pionie K1 i K&ontowa rure
wywiewng kanalizacyja wyprowadzon 60 cm ponad dach.

2.3. Instalacja c.o.

Przygto uktad zamknrity w systemie VIRSBO. Jakarodio ciepta
przyjeto kociot gazowy dwufunkcyjny typuFERROLI- PEGASUS
40K130 o mocy 40 kW. Zabezpieczenie kotta stanowi przepen
naczynie wzbiorcze V=30l. Piony i gaki grzejnikowe prowadzi
podddtynkowo. Instala¢j od kotta do rozdzielaczy wykoé&az rur
miedzianych z izolagj przewodow ksztattkami z pianki poliuretanowej.
Poziomy rozprowadzage prowadz w warstwie izolacyjnej podtogi. Na
gakizkach zasilajcych przed grzejnikami zamontotv&ryzy dtawnce
zgodnie z oznaczeniem w obliczeniach i na schemauiezeniowym |
wyregulowa& poprzez wsipne nastawy zaworOw termostatycznych.
Zastosowano grzejniki typlRETTIG-PURMO typ V i tazienkowe
INSTAL-PROJEKT. Wymiary i moce znamionowe grzejnikéw podano w
zakczonej karcie katalogowej. Na gakach zasilajcych grzejnikow



zamontowa zawory termostatyczne DANFOSS z gtowicami
termostatycznymi.

Na powrotach pionéw zamontowkorki spustowe.

Po zmontowaniu instalacjpodd& probie szczelnai na cénienie 1,0
MPa i wyptuk& woda wodochgowa . Zadalm temperatuy w
poszczegolnych pomieszczeniach ustawioprzez wiaciwa nastaw
zaworOow termostatycznych.

2.4. Uwagi ogolne.

Catcé¢ robot instalacyjno - montawych i towarzyszcych wykong
zgodnie z: - Rozposzlzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim pawirodpowiada
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z 15 czerw@a02r.),
Rozporadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 200d sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowi&dsieci gazowe oraz
ich usytuowanie (Dz.U. nr 97/2001, poz 1055)- obkawapcymi
normami. Wszystkie materiaty powinny posiadgdest dopuszczgy do
ich stosowania.

Wszystkie prace prowadziz zachowaniem wymogow okitenych w
obowiazujacych przepisach BHP i Ppo



