OPIS TECHNICZNY

1. WSTEP.

1.1. Temat opracowania.
Tematem niniejszego opracowania jest projekt tezmyi wewrtrznej
instalacji gazu w budynku Gminnegadr@dka Kultury w Klimontowie.

1.2. Podstawa opracowania.
Podstaw opracowania jest zlecenie Inwestora.

1.3. Materiaty wyjsciowe i zwgzane.
Materiatami wygciowymi i zwigzanymi |

- geodezyjny podkiad sytuacyjno - wysgkmwy
- p.t cz$¢ architektoniczno budowlana

- p.t instalacji wod-kan i c.o.

1.4. Uktad opracowania.

Projekt opracowano w nagtujacym uktadzie:
- CZeS¢ opisowa

- rysunki

1.5. Zakres opracowania.
Projekt obejmuje wewgtrzna instalacg gazu w budynku Gminnego
Osrodka Kultury w Klimontowie.

2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Wewretrzna instalacja gazu

2.1.1. Wezet redukceyjno - pomiarowy.

Sklada st z kurka sferycznego gwintowanego dn 20 mm typu EKS
firmy RMA (tzw. zawor ogniowy), reduktora diienia MR10 i
gazomierza G6 firmy Intergaz, pekonych z instalagj na sztywno
ksztaitkami. Podégia do gazomierza wykonujees rur i ksztattek dn 25
mm o rozstawie 13 cm w poziomie. C&ozaprojektowano w
obudowanej ksztattownikami stalowymi woe w murze, o wymiarach
600x630x250 mm, zlokalizowanej w odleggto (w rzucie poziomym)



minimum 0,5 m od okien i drzwi na zewtrz w licu §ciany zewgtrznej
budynku oraz na wysokoi co najmniej 1,0 m nad poziomem terenu

( patrz rysunek typowy).

2.1.2. Wewatrzna instalacja gazowa.
rozpoczyna si od gtdwnego kurka odcingiego (zawor ogniowy) i
sklada st z gazomierza, przewodow rurowych wraz z armgtur
odbiornikbw gazu. W kottowni zamontowanodut alarmowy MD-2 z
detektorami gazu DEX-1.1 stegay zaworem MAG-3 zamontowanym w
szafce z gazomierzem.
Przewody instalacji projektujeest rur stalowych czarnych bez szwu w/g
PN-80/H-74219, i typowychatznikdéw instalacyjnych. Odcinki instalaciji
przechodzce przez pomieszczenia przeznaczone do stategduphlazi
(pokoje) naley wykona z rur bez szwu w/g PN-80/H-74219 aicky¢
przez spawanie gazowe, lub rur miedzianych wg naeorppejskiej EN-
1057 hczonych na lut twardy. Pgdzenia gwintowane rur uszczelaia
przedziwem konopnym zamoczonym w pdke. Zabrania sitaczenia
rur w grubdci przegrod budowlanych. Przeje przewodu przegciarg
zewrgtrzna i (lub) strop wykoné& w tulei ochronnej agrednicy o 2 cm
wigkszej odsrednicy przewodu, wystagej po 3 cm z kalej strony
przegrody. Wolna przestrzé tulei wypetnt sznurem konopnym czarnym
I zala® pianky poliuretanow. Przewody nd&cianie na zewatrz budynku
nalezy umieszcz& w wykutej w murze bredzie, kton po odbiorze
technicznym wypetnia sichudy zaprava cementow.
Przewody wewsgtrz prowadzé nadtynkowo w odlegkei 2 cm od lica
przegrod budowlanych (w piwnicy 3 cm), po odbiopemalowd 2-
krotnie fartay olejm z6ta. Przewody nadtynkowe mocowao scian lub
stropéw typowymi uchwytami instalacyjnymi co 1,75-rmbowazkowo
mocowa& w miejscach instalowania armatury i rozgan przewodow
oraz po zmianie kierunku rur (paej kolan). Poziome przewody
rozprowadzajce lokalizow& 2 do 20 cm pod stropem. Odgaenia do
odbiornikbw  wykonywa odcinkami pionowymi z poziomym
doprowadzeniem do przyboréw.
Przewody instalacji gazowe] mogi¢ krzyzowa i mog by¢ prowadzone
wzdtuz przewodow instalacji elektrycznej bez dodatkowyebezpiecze
przy umieszczeniu ich nad przewodami elektrycznymraz:
- minimum 15 cm nad poziomymi rurami wodggowymi i
kanalizacyjnymi,
- 15 cm pod poziomymi przewodami centralnego ogezesv
- 10 cm od pionowych przewodow wodagowych, kanalizacyjnych i
cieplnych



- 10 cm nad nieuszczelnionymi puszkami rozg@ymi instalacji
elektrycznej,

- 60 cm od urgdzen iskrzacych (wyhcznikow, bezpiecznikéw, gniazd,
wtyk), 20 cm od prowadzonych rownolegle przewodow
telekomunikacyjnych.

2.1.3. Instalowanie odbiornikow gazu.

Pomieszczenia z zainstalowanymi odbiornikami musposiada
wysoka¢ w swietle co najmniej 2,2 m, kubaturco najmniej 8,0 m3
(kottownia 12 m3) i drzwi otwierane na zextrz pomieszczenia.
Odbiorniki faczy¢ na sztywno z instalagjprzy wyciu typowych zjczek
gwintowanych i dwuzczek ptaskouszczelnigych. Na poddgiach do
odbiornikbw na wysokai 0,7 m od podtogi projektuje esikurki
bezdtawikowe fig. N 800. Kucha@igazow zlokalizowa& co najmniej 5
cm od licasciany budynku oraz 50 cm od okien i drzwi. Przyamséniu
jej w zwartym cagu sprztow kuchennych dopuszczaesdosunécie
szafki niskiej (wys. 85 cm) na odlegéo10 cm do boku kuchenki, ga
szafki wisacej 60 cm. Przestrzeni nad kuchenknie wolno
zabudowywa.

Grzejnik wody przeptywowej, lub kociot dwufunkcyjnymieszcza si
jako wiszcy nascianie budynku.

Gazowy kociot c.o. zlokalizowajako wolnostajcy w odlegiéci co
najmniej 30 cm odciany tylnej, odpowiednio 50 cm od bocznej i 150 cm
od przedniej.

2.1.4. Wentylacja i odprowadzenie spalin.

Wszystkie pomieszczenia wypasae w odbiorniki gazu mugzmiet
zapewnion ciagta wymiarg powietrza w ildci zabezpieczage] przed
przekroczeniem w pomieszczeniu dopuszczalnyeresizanieczyszcze
szkodliwych dla zdrowia. Do unmbwienia nawiewu projektuje siw
dolnej czsci drzwi do pomieszcze wykonanie otworoOw o acznej
powierzchni

200 cm2 przypadagej na jedne drzwi. Kale pomieszczenie (0 ktorym
mowa) musi mié oddzielny wywiew w postaci wyprowadzonego ponad
dach budynku pionowego kanatu wywiewnego o przeki@jx14 cm. W
scianie medzy pomieszczeniem a kanatlem wentylacji grawitasyjn
wywiewnej co 20 cm ponej stropu obsadéitypows kratke wentylacyjra
21x14 cm. Zabrania ¢izakladania okapow lub innych elementow
ostabiagcych swoboda grawitacyjra wymiarng powietrza pomieszcae
Wieloczerpalny gazowy piecykagielowy (i odpowiednio gazowy kociot
C.0.) winien posiadaprzewodowe odprowadzenie spalin dozsaego



tylko temu celowi murowanego pionowego kanalu smaliego o
przekroju 14x14 cm.

Elementem dczacym odbiornik gazu z kanatem jest przewdd spalinowy
(rura spalinowa) d 130x0,5 mm skfagtaj sk z typowych rur i kolan.
Wprowadzenie przewodu do kanatu spalinowego wykomablaszanej
rozecie z kotnierzem o szerckm 30 mm. #gczna dlugéc rury
spalinowej, uktadanej ze spadkiem 5 % w kierunkaraju gazowego,
nie maze przekracza 2,0 m, przy czym pionowy odcinek zunad
odbiornikiem winien mié 22 cm.

Dlugos¢ robocza (wysok&) kanatdow wentylacyjnych i spalinowych
musi wynost 2,0 m licac od poziomu kratki lub odpowiednio
przerywacza egu do wylotu kanatu. Nahy je wykonywa& z cegtly
palonej petnej lub alternatywnie z typowych pustakdéeramicznych d
150 mm wypalanych z gliny.

Kanaly wentylacyjne i spalinowe oraz sposob pezgnia do nich
aparatow gazowych podlegapbowinzkowo sprawdzeniu przez dozoér
kominiarski.

UWAGA: Przy skrzygowaniach ( zblieniach) instalacji gazowej z rurami
spalinowymi (dymowymi), przewody gazowe nal@rowadzt wyzej.
2.1.5. Préby énieniowe i odbidr techniczny.

Wewrketrzng instalacg gazow po jej montau zgtasza do odbioru
wykonawca.

Odbioru dokonuje, oraz prébcisnieniona nadzoruje upowaniony
przedstawiciel dostawcy gazu. Oprocz szczanprzewodow odbiorowi
technicznemu podlegajjakas¢ uzytych rur, ksztaltek i armatury, jako
pokrycia rur. Instalagj gazow naleey podd& probie szczeln@i w
czasie 0,5 godziny na soienie 50 kPa mierzone  manometrem
réznicowym. Prok przeprowadza sipowietrzem. Wynik proby uwa
si¢ za pozytywny, jeeli manometr nie wykae spadku énienia.

2.1.6. Uwagi kéacowe.

Instalowane odbiorniki gazu powinny posiddavymagam przez
dostawe gazu klas jakosci (atest producenta).

Wykonawca winien dostarczy odbiorcy gazu instrukcje obstugi
instalowanych urgdzer oraz poucz§ go o0 sposobie uruchomienia
instalacji.

2.2. Uwagi ogélne.

Calcé¢ robot instalacyjno - montawych i towarzyszcych wykong
zgodnie z: - Rozposzlzeniem Ministra Infrastruktury Nr 690 z dnia 12
kwietnia 2002r. r. w sprawie warunkow technicznyekim powinny
odpowiadé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z dnia 1Zevca



2002r.), ustaw Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (dz. U. Blip&z
414), Rozporzdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 200 r.
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpalea sieci
gazowe oraz ich usytuowanie (Dz.U. nr 97/2001, pb@55),
Rozporadzeniem Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia
30 wrzénia 1997 r.(Dz.U. Nr 132 poz 878)- oba&ujacymi normami.
Wszystkie prace prowadziz zachowaniem wymogow okitenych w
obowiazujacych przepisach BHP i Ppo

Wszystkie materiaty powinny posiatdaatest dopuszczgly do ich
stosowania.



