Szezegdtowa specyfifacia fechniczna

Seczegolowa Specyfikacia Techniczna D-03.01.0].
Przepusty pod korong drogi
1. WSTEP

1.1. Przedmictern minmiejszej specyfikacy techniczne} sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt
wiazanych x wykonywaniem przepustow pod korong droge 2 elementow prefabrykowanych oraz Scianek c2olowych jako
samodzielnych elementdw wylewanych na mokro.

1.2. Ustalenia zawarte w niniejsze| specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z wykonaniem
przepustdw pod korong drogi oraz $cianek czolowych jako samaodzielhych elementéw. specyfikagia techniczna moze byé
stoscwana Jako dokument przetargowy | kontraktowy przy zlecaniu i realizadji robét na drogach

1.3 Dhretlenia podstawowe
1.3.1. Przepust - obiekt wybudowany w formie zamkniete) obudowy Konstrukcyjne], stuzacy do przeplywu matych ciekdw
wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kolowego, pieszego
1.3.2 Prefabrykat (element prefabrykowany) - czesé konstrukcyjna wykonana w Zakladzie przemystowym, z ktérej po
zmontowaniu na budowie, moZna wykonac przepust.
t.3.3 Przepust prefabirykowany - przepust, kidrego konstrukcla nosna wykanana jest Z elementdw prefabirykowanyclt.
1.2.4. Przepust betonowy - przepust, kidrego konstrukcja nosna wykonana jest z betonu.
1.3.5. Przepust zelbetowy - przepust, kidrego konstrukcia nosna wykonana jest z zelbety,
1.3.6. Przepust rurowy - przepust, kidrego konstrukcja nogna wykonana jest  rur betonowych lub zeibetowych
1.3.7. Scianka czolowa przepustu - element poczatkowy lub koficowy przepustu w postaci $cian réwnoleglych do osi
drogi (flub glowic kofnierZowych j, stuzgey do mo2inwie fagodnego (bez dfawienia] wprowadzenia wody do przepustu oraz
do podirzymania stokdw nasypu drogowego, ustabilizowania stateczhosdci calego przepustu i czesciowego
zabezpieczenia elementdw Srodkowych przepustu przed przermarzaniem.
1.3.8. Skrzydia wiotu lub wylotu przepustu - konstrukcje laczace sie ze Sciankami czolowymi przepustu, réwnolegle do
osi drogi, stuzace do zwigkszenia zdolnosc przepustowsj przepustu i podtrzymama stokéw nasypu.
1.3.9. Pozostate okredlenia podstawowe 53 zgodne z obowigZujgcymi, odpowiednimi polskimi normami | 2 definigjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 Wymagania ogdine” pkt 1.4.
2. MATERIALY
2,1. Rodzaje materialdw

Matenatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustdw, objetych niniejszg OST sa.
—- beton,
- matenaly na fawy fundamentowe,

- materiaty izolacyjne,
- deskowanie konstrukcji betonowych i Zelbetowych,
2.2 Beton | jego skiadniki
2.21, Wymagane wiasciwosa betonu
Poszczegolne elementy Konstrukgji przepustu betonowego w zaleznosci od warunkéw ich eksploatacji, nalezy
wykonywadé zgodnie z Miymagamiami i zaleceniami dotyczacyrm wykonywania betondw do Konstrukeji mostowych® [45],
z betonu kKlasy cu najmniej.
- B 30 - prefabrykaty, scianki czofowe, prZepustly, skrzydefia;
- B 25 - fundamenty, warstwy ochronne.
Beton do konstrukeji przepustow betonowych musi spelniad nastepujgee wymagania wg PN-B-06250 [8]
~ nasigkliwos¢ nie wieksza niz 4 %,
~ przepuszezalnosd wody - stopieh wodoszezelnoscl co najmnie] W 8,
- odpornosé na dziatanie mrozu - stopien mrozoodpornosci co naymniej F 150,
222 Kruszywo
Kruszywo stosowane do wyrobu betonowych elementow konstrukcji przepustow powinno speiniac wymagania
normy PN-B-06712 [12] dla kruszyw do betonow kias B 25, B 30 i wyzszZych,
Do betonow stosowat nalezy grysy granitowe lub bazzltowe o maksymalnym wyrmiarze Ziarna do 16 mm. Stosowanie
gryséw Z innych skat dopuszcza sie pod warunkiem Zaakceptowania przez InZyniera,
Malery stosowaé piaski pochodzenia rzecznego, albo bedace kompozycia piasku rzecznego i kopatnianego plukanego.
Zawartodé poszezegdinych frakeji w stosie okruchowym piasku powinna wynosic:
doD25mm - od14do19%
defS5mm - od33do48 %
do 1 mm - od 57 do 76 %
Zwir powinien spelniad wymagania normy PN-B-06712 [12] dla marki 30 w zakresie cech fizycznych i
chemicznych
Ponadto mrozoodpornosé rwiru badana zmodyfikowana metods bezposrednig wg PN-B-11112 [19] ogranicza
sig do 10 %
2.2.3 Cement
2.2.3.1. Wymagania
Cement stosowany do wyrobu betonowych elementow kKonstrukcji przepustow winien spefniaé wymagania
narmy PN-B-19701 [21]
fale?y stosowad wytgcznie cement portfandzki (bez dodatkdw). Do betonu kias 8 25, B 301 € 40 naley
stosowat: cement klasy 32,51 42,5 Cement powinien pochodzic z jednego 2rédia dla danego obiektu. Pochodzenie
cementy i jego jakosé okrediona atestem - musi byé zatwerdzona przez Inzyniera
2.2 4. Stal zbrojeniowa
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Steél stosowana do Zhrojenia betonowych efementdw konstruke)l prZepustdw musi odpowiadad wymaganiom
PN-H-93215 [29].

Hlasa gatunek | srednica mus: biyd 2godna 2 dokumentacig projekiows lul 557

Nie dopuszeza sig zamienhego uzycia innych stali i innych Srednic bez zgody Inzyniera.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ skiadowana w spostb izolowany od podioza gruntowego, zabezpieczona od
wilgogi, chroniona przed odkszialceniem | zanieczyszczeniem.
225 Woda

Wioda do betohu powinna odpowiadad wymaganiom PN-B-32250 [24]

Bez badaf laboratoryjnych mozna stosowad wodociagows wode pitng,

Whda poctiodzaca z watphwych Zrdded nie moze byd uZyta do momientu je) przebadania na zgodnosd 2 podang
norma,
2.2 Matenaly zolacyjns

Do izolowania drogowych przepustow betonowych i Scianek czolowych nalezy stosowac nalezy materiaty
posiadajace aprobate techniczng oraz atest producenta:
— rtoztwor asfattowy do gruntowarnia wg PN-B-24622 (23],

— lapik asfaltowy ne gargea bez wypelniaczy wg PN-C-85177 [25],
— papa asfaltowa wg BN-79/6751-01 [38] oraz wg BN-8R/6751-03 [39],

— wszelkie inne | nowe matenaly izolacyjne sprawdzone doswiadczalnie i posiadajgce aprobaty technicane za zgoda
InFyniera.

24. Zelbetowe elementy prefabrykowane

Kszialt | wymiary Zelbetowych elementdw prefabrykowanych do przepustow i Scianek czolowych powinny byé
zgodne 2 dokumentacia projekiowa Odchylki wymiartw prefabrykatow powsnny odpowiadaé PN-B-D2358 [2]
Powierzchnie elementéw powinny byé gladkie | bez rakow, peknieé | rys. Dopuszeza sie drobne pory jako pozostalodci
po pecherzykach powietrza | wodzie do glebokoécl 5 mm. Po wbudowaniu elementéw dopuszcza sie wyszczerbienia
krawedzi o giebbkoscl do 10 mm | dlugasc do 50 mm w liczbie 2 sztuk na 1 m krawedzi elementu, przy tzym ha jedhe|
krawedzi nie moze byd wiecej niz 5 wyszczerbien.

Skiadowanie efementdw powinno odbywac sie na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym podioZu.
Poszezegdine rodzaje elementow powinny byé skladowane oddzielnie
2.5 Materialy na tawy fundamentowe
Czesc przelotowa przepusty | skrzydetka moga byé posadowione na:
— fundamencie z phyly 2 betonu wylewanego speliajacym wyrmagania materialowe podane w ninefsze; S5T.
3. SPRZET
3.2 Sprzet do wykonywania przepustow

Wykonawea przystepujacy do wykonania przepustu i Scianki czolowe] powinien wykazac sie mozliwoscia
korzystania z nastepujacego spraefu

— koparki do wykonywania wykopaw glebokich,

— sprzgtu do recznege wykonywania plytkich wykopow szerckopiZestizennych,
= zurawi samochodowych,

— betoniarek,

~ innego sprzetu do transportu pomacniczego.
4. TRANSPORT
4.1. Transport krusZywa

Kamied | kruszywo nalezy praewozic dowolnymi Srodkami transpartu v warunkach zabezpieczajgeych je przed
ZaniecZysZcZeniem, zmieszaniem Z Mnymi krusZywami | nadriernym zawilgoceniem. Sposoby ZabezZpieczahia wyrobow
kamiennych podczas transportu powinny odpowiadac BN-B7/B747-14 [37]
4.2. Transport cementu

Transport cementu powinien byt zgodny z BN-BS/6731-08 [36]. Przewdz cementu powinien odbywac sig
dostosowanytni do tego celu Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych go przed opadami atmosferycznymi,
zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem.
4.3. Transport stafl zbrojeniowe)

Stal zbrojeniowa mozna przéwozit dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych przed
powstawaniem korozjl | uszkodzeniarni mechanicznymi

4.4. Transport mieszanki betonowej

Transport mieszanki betonowej powinien odbywaé sie zgodnie z norma PN-B-06250 [B] Czas transportu
powinien spetniac wymbg zachowania dopuszczalnej zmiany konsystencj mieszanki uzyskane| po jej wytwarzeniu,
4.5. Transport prefabrykatow

Elementy prefabrykowane moga byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je
przed yszkodzeniami. Do trangportu moZna preekazad elermenty, w ktdrych beton osiggrgt wytrzymalose od najmnief
075 R (W),
4.6. Transport drewna i elementdw deskowania

Drewno i elementy deskowania nalezy przewozic w warunkach chromacych je przed przemieszczaniem, a
elementy metalowe w warunkach zabezpieczajacych przed korozjg i uszkodzeniami mechanicZnymi.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Jgdine zasady wykonama robdt podano w OST 0-#M-00.00 60 Wymagania ogdine” pki 5.
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§.2. Roboty przygofowawcze
Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie:

— odwodnienia terenu budowy w Zakresie i formie uzgodmione] Z inZymieram,

— regulac)i cieku na odeinku posadowienia przepustu wedtug dokumentacii projektows] lub SST,
5.3, Roboty ziemne

5.3.1 Wykopy

Metoda vykonywania robdt Ziemnych powinna byt zgodna z D-02 00 00 Rebety ziemne”.

Sciany wykopow winhy byé zabezpiecZone na czas robdt wg SST i zalecen Inzyniera. W szczegoinosci
zabezpieczenie more polegad na:

— stpsowaniu bezpiecznego nachylenia skarp wykopow,
— podparciv lub rozparciy Scian wykopdw,
— slosowaniu $cianek szczelnych.

Prey mechanicznym wykonywaniu wykopu powinna bye pozostawiona miedobrana warstwa gruntu, o grubssci
co najmnie) 20 cm od projektowanego dna wykopu Warstwa ta powinna byé usunieta reczmie lub mechanicznie 2
zastosowaniem kopark) z oprzyrzadowaniem me powodujacym spulchmenia gruntu

Crijchytki rzednej wykonanego podicza od rzedne| okreslone] w dokumentacii projektowej nie mode przekraczad
#1,0emi-30cm
5.3.2 Zasypka przepustu

Jako materiat zasypki przepustu nalezy stosowac rwiry, pospdiki | piaski co najmniej Srednie.

Zasypke nad przepustern naleZy ukladad jednoczeinie 2 obu stron preepusty, warshvami jednakowe] grubosc z
jednoczesnym zageszezeniem. Wakainik zageszczenia gruntu w wykopach | nasypach nalezy przyjmowad wg Ph-S-
02205 [34]

5.4, tawy fundamentowe pod przepustami
Lawy fundamentowe powinny byc wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa | S5T.
Dopuszezaine odehylka dia faw fundamentowych przepustow wynosza,

a) rbznice wymiarow tawy fundamentowej w planie £ 5 cm

b rdznice rednych wigrzchu fawy + 2 cm

Réznice w niwelecie wynikajace z odchylek wymiarowych rzednych fawy, nie moga spowodowac spietrzenia
wody w przepuécie.

5.5. Roboty betonowe
5.5.1. Wykonanie mieszanki betonowej

Mieszanka betonowa dia betonowych elementdw konstrukeji przepustéw powinna odpowiadad wymaganiom
PN-B-06250 [8],

Lrabiainosd mieszanki betonowej powinna pozwolid nd uzyskanie maksymaineg] szczeinosci po Zawibrowaniy
bez wystapienia pustek w masie betonu lub na powierzchni.

Urabialno$€ powinna by¢ dostosowana do warunkow formowania, okreslonych przez:

- ksztalt | wymiary elementu kohstrukeji oraz ilos€ zbrojenia,
-~ zaklagana gladkosd | wyglad powierzchni befony,
- sposoby ukfadania | zageszcZania miesZanks betonowej.

Konsystencia powinna byc nie rzadsza od plastycznej, badana wg normy PN-B-06250 [B]. Nie moze ona byé
osiagnigta przez wigksze zuzycie wody niz to jest przewidziane w skladzie mieszanki. Zaleca sig sprawdzanie
doswiadezalne urabiainosci mieszanki betonowe| przez probe formowania w warunkach zblizonych do rzeczywistych.

Zawatoié powietiza w zageszczong| mieszance befonowe| nie moze przekraczac 2 % W przypadku
niestosowania domieszek napowietrzajacych i od 4,5 do 6,5 % w przypadku stosowania domieszek napowietrzajacyeh.

Recepta rmieszank: belanowet mo2e byt ustalona dowolng melodg debwiadazalng lub obliczeniowo-
dogwiadczaing zapewniajaca uzyskanie betonu o wymaganych wiasciwosciach,

Do celéw produkcyjnych nalezy sporzadzié recepte robocza, uwzgledniajaca zawilgocenie kruszywa,
pojemnosé urzgdzenia mieszajacego i spostb doZowania,

Zmiana recepty robocze) musi byé wykonana, gdy zajdzie co najmniej jeden Z ponizszych przypadkdw:

— zZmiana rodzaju skiadnikow,

— zmiana uZiamienia kruszywa,

- zmiana zawilgocenia wywolujaca w stosunku do poprzednie| recepty robocze) zmiany w catkowite] ilosci wody
zarobowej w 1 m” mieszanki betonowej przekraczajgce] + 5 dem”,

Wikonanie mieszanek betonowych musi odbywac sie wylacznie w betoniarkach przeciwbieznych fub
betonowniach. Skiadniki mieszank wg recepty robocze] musza byt dozowane wagowo z dokladnoscig:

+ 2 % dia cementu, wedy, dodathow,

+ 3 % dla kruszywa,

Objetosé sktadnikéw jednego zarobu betoniarki nie powinna by¢ mnigjsza niz 80 % i nie moze by¢ wieksza niZ
100 % je pojemnodc roboczej.

Czas mieszania zarobu musi by ustalony dodwiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krétszy niz 2 minuty.

Kensystencja mieszanki betonowej nie moze réznic sie od konsystencii zalorone] (wg recepty robocze]) wigce]
niz + 20 % wskaZnika Ve-Be. Przy temperaturze {J° C wykonywanie mieszanki betonowej nalezy przerwac, za wyjatkiem
sytuac)i szczegdinych, w uzgodnieniy z inZynieram.

5.5.2 Wykonanie zbrojenia
Zbrojenie powinno by¢ wykonane zgodnie 2 postanowieniem PN-B-06251 [8]
Zbrojenie powinno by wykonane w zbrojarni stalej lub poligonowej,
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Sposth wykanamia sZkieletu musi zapewnié niezmiennosé geametryczng sekielelu w czasie transporty na
miejsce whbudowania. Do tego celu Zaleca sie lgcrenie wezldw na przecieciu pretdw drutem wiazatkowyrm wyZarzonym o
trednicy nie mnigjszej nix 0,6 mm (wigzanie na podwéiny krzyz) albo stosowad spawanie. Zbrajenie musi zachowatd
dokiadne polozenie w czasie betonowania. Nalezy stosowac podkladid dystansowe prefabrykowane z zapraw
cementowych albo z materiatow z tworzywa sztucznego, Niedopuszezalne jest stosowanie podkiadek Z pretéw
stafowych. Szkiefet zbrojenia powinien by¢ sprawdzony 1 zafwierdzony przez Inzyniera,

Sprawdzeniu podiegajg;
~ Sradnice uzylych pratdw,

— rozstaw pretow - roZnice rozstawu pretow gidwnych w plytach nie powinny przekraczac 1 cm, a w innych elementach
DE5em

— rozstaw strzemion nie powinien réznic sie od projektowanego © wiece] niz + 2 cm,

- rogmice dlugoscl prefdw, polozenie migjsc kohezenia ich hakami, odoiecia - nie moga odbiegas od dokumentaci
projektowe] o wigcej niz + 5cm,

- otuliny zewnetrzne utrzymane w granicach wymagan projektowych bez tolerangi yiemnych,
powigzanie Zbrojenia w sposob stabilizujacy jego polozenie w Czasie betonowania | ZageszcZania.

5 53 Wykonanie deskawan

Przy wykonaniu deskowan naleZy stosowat zalecenia PMN-B-0E251 [9) dia deskowan drewnianych i ew, BN-
73/9081-02 [42] dia - stalowych.

Deskowanie powinno by¢ wykonane zgodnie z doktumentacyg projektows { powinno zapewnié szlywnosd |
niezmiennose ukdadu oraz bezpieczenstwo konstrukeyi Deskowanie powinno byé skonstrupwane w sposéb
umozliwiajgcy tatwy jego montaz | demontaz Przed wypelniemiem miesZanka betonowa, deskowanie powinno byé
sprawdzone, aby wykluczyé wyciek zaprawy | mozliwosé znieksztalcen lub odehylef w wymiarach betanowe] konstrukcji.
Deskowania nieimpregnowane przed wypelnieniem ich mieszanka betonowa powinny byé obficie zlewane woda,

5.54, Betonowanie | pielegnacia

Elementy przepustow z betonu powinny byc wykonane zgodnie z dokumentacja projekiowa | SST oraz powinny
odpawiadad wymaganiom
a) PN-B-06250 [8) w zakresie wytrzymaloscl, nasigkliwosci | odpomosei na dziatanie mrozu,

b) PN-B-06251 [9] | PN-B-06250 [8] w zakresie skiadu betonu, mieszania, zageszcrania, dojrzewania, pielegnaciii
transportu.

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywa¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz + 5° C. W wyjatkowych
przypadkach dopuszcza sie betongwanie w temperaturze nizszej niz 5° C, jednak wymaga to zgody Inzyniera oraz
zapewnienia mieszance betanowej temperatury + 20° C w chwili jej ukiadania i zabezpieczenia uformowanego elementu
przed ulratg ciepla w czasie co najmnief 7 dai

Bezposrednic po zakoficZeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzehni betonu lekkimi ostonami
wodoszezelnymi, zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem | inna woda,

Woda stosowana do polewania betonu powinna spelnia¢ wymagania normy PN-B-32250 [24],

Dopuszcza sie inne rodzaje pielegnacji po akceptacji Inzyniera.

Rozformowanie konstrukeyi, je2efi dokumentacia projektowa nie przewiduje inaczej, moze nastapic po
osiggnieciu przez beton co najmniej 2/3 wytrzymaloscl projekiowej
5.8 lzolagia przepustow

Przed ulozeniem izolag) w miejscach wskaranych w dokumentac)i projektowe), powlerzchnie izolowane nalezy
Zagruntowacé np przez
— dwukrotne smarowanie betony emulsja kationows w przypadku powierzchni wilgotnych,
~ posmarowanie roztworem asfaltowym w przypadku powierzchni suchych,
lub innymi matenatami zaakceptowanymi przez InZyniera,

Zagruntowang powierzchnie bezposrednio przed uloZzeniem izolacji naleZy smarowad lepikiem bitumicznym na
gargeo © wodyd wrolace Z papy asfattowey.

Dopuszcza sie stosowanie innych rodzajdw izolacji po zaakceptowaniu przez Inzyniera. Elementy nie pokryte
izolagja przed asypaniem gruntem nalezy smarowaé dwukrotnie lepikiem bitumicznym na gorgco.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1, Ogdine zasady kontroli jakosd robgt

Ogoine zasady kontroli jakosci robdt podano w OST O-M-00.00.00 Wymagania ogdine” pkt &,
6.2. Kontrola prawidlowosc wykonania robot przygotowawczych i robot ziemnych

Kantrale rabat preygotawawezych | robdt ziemnych nalety prreprowadzié z uwzgledrieniem wymagah
padanych w punkcie 52§ 5.3.

6 3. Kontrola robét betonowych 1 zelbetowych

W czasie wykonywania robdt nalezy przeprowadzad systematyczng kontrole skiadnikéw betonu, mieszanki
betonowe| | wykonanego betonu wg PN-B-06250 [8]

6.4, Kontrofa wykonania umocnienia wiotdw | wylotéw

Umotnienie wiotbw i wylotéw nalezy kontrolowad wizualnie, sprawdzajas ich Zgodnosé z dokumentacia
Drojekiows,

6.5. Kontrola wykonania fawy fundamentowe)

Przy kontroli wykenania tawy fundamentowej naley sprawdzic:
- rodzaj materiatu uzytego do wykonania fawy,
= usyluowanie lawy w planie,

—  rzedne wysokobciowe,

- grubosd fawy,
- Zgodnosc wykonania z dokumentacj projektowa.
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9.6 Kontrolg wykonania eiementdw prefabrykowanych
Elementy prefabrykowane nalezy sprawdzac w zakresie:
—  ksztatty | wymiaréw {diugods, wymiary wewnetrane, grubeseé Sciankl - wg dokumentac) projektowe)),
- wyglgdu zewnetrznego (Zgodnie z wymaganiarmi punktu 2.6),
— wylrzymaloso: betony na Sciskanie |zgodnie z wymagamarmi labliey B, pid 3.1),
- &rednicy pretow i usytuowania zbrojenia (zgodnie 2 dokumentacja projektowa | wymaganiami punktéw 5621 5.7)
6.7. Kontrola izolagj Scian przepusty
\zolacja $cian przepustu powinna by¢ sprawdzona przez ogledziny w zgodnoscl 2 wymaganiami punktu 5.7.
7. OBMIAR ROBOT
7.1, Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows jest
- m(mefr), przy kompietnym wykonaniu przepustu,
- jednostki cbmiarowe wykonania scianki czolowej 53 Zgodne Z przedmiarem robdt
8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacig projektowa, SST | wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary | badania, z zachowaniem tolerancii wg pkt 6 daly wyniki pozyhywne,
COdbiorowi roboét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu podiegaja;
- wykonanie wykopu,
wykonanie faw fundamentowych,
wykonanie deskowania,
vykonanie izolacji przepustu.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Cena jednostki obmiarowe] :
Cena 1 m kornpletnego przepustu obejmuje;
— roboty pomiarowe | przygofowawcze,
— wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem,
- dostarczenie matenaiow,
— wykonanie law fundamentéw i ich pielegnacie,
- ‘wykonanie deskowania,
— montaz konstrukcji przepustu,
~ zbrojenie | Zabetonhowanie konstrukcji Scianki cziiowey,
- rozebranie deskowania,
- wykonanie izofacji przepustu,
— wykonanie zasypki z Zageszczeniem warstwami, zgodnie z dokumentacjg projektows,
—  umochienia wiotdw | wyloldw,
- uporZadkowanie terenu,
— wykoname pomiardw 1 badar faboratoryjnych wymaganych w specyfikagy techniczne;.
Cena 1 szt. 4cianki czolowe], przy samodzielne] jej realizacji, obejmuje:
- rabaly pormiarowe | preygotowawcze,
— wykonanie wykopow,
— dostarcrente materialdw,
- wykonanie Scianki czolowej.
w prZypadky scianki belonows|
— wykonanie deskowania i péZniejsze jego rozebranie,
- Zhrojenie elementow betonowych,
—~ betonowanie konstrukcji fundamentu, Scianki | skrzydelek lub montaz elementdw z prefabrykatdw,
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PH-B-01080 Kamien dla budownictwa i drogownictwa, Podzial | zastosowanie wg wiasnosci
fizyczno-mechanicznych
2. PN-B-02356 Telerancja wymiarowa w budownictwie, Tolerancia wymiarow elementow
budowlanych z betanu
3. PN-B-04101 Matenaty kamienne. Oznaczenig nasigkliwosci woda
4 PN-B-04102 Materiaty kamienne. Oznaczenia mrazoodpornoscl metoda bezposSrednig
5 PN-B-04110 Matenaly kamienne. Oznaczenie wytrzymalosci na Sciskanie
B PN-B-04111 Materialy kamienne. Oznaczenie Scieralnosei na tarczy Boehmego
7. PN-B-O6T11 Kruszywa mineralne. Piaskl do zapraw budowlanych
8. PN-B-06250 Beton zwykly
8 PN-B-08251 Robaty betonowe | zelbetowe. Wymagania techmiczne
10. PN-B-06261 Nieniszezace badania konstrukegi 2 betonu. Metoda ultradzwigkowa badania
wytrzymalosci betonu na sciskanie
1. PN-B-DB262 Metoda sklerometryczna badania wytrzymatosc betonu na Sciskanie za pomocy
miotka SCHMIDTAtypu N
12, PN-B-06712 Kruszywa mineraine do betonu
13. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczenie zawartoscl zanietzyszezeh obeych
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PN-B-06714-13
PN-B-06714-15
PN-B-D6714-16
PN-B-06714-18
PN-B-D6714-34
PN-B-11112
PN-B-14501
PN-B-197D1
PN-B-23010
PN-B-24622
PN-B-32250
PN-C-96177
PN-0-95017
PN-D-96000
PN-D-96002
PN-H-93215
PN-M-82010
PN-M-82121
PN-M-82503
PN-M-§2505
PN-5-02205

BN-B7/5028-12
BN-88/6731-08
BN-ETrET47-14
BN-79/6751-01
BN-8B/E751-03
BN-69/7122-11
BN-74/8841-18
BM-73/9081-02

10.2 Inne dokumenty

43 Instrukcia 1T 206/77. Instrukcia stosowania pyldw lotnych do betondw kruszywowych.
44 Warunki techmiczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe. IBDIM - 19594 1,

45. Wymagania | zalecenia dotyczace wykonywania betondw do konstrukcp mostowych. GDDP, Warszawa, 1990 r.

Szezegidlowa specviikacia techniczna

Kruszywa mineralne. Badania. Dznaczanie Zawarloscl pyléw mineralnych
Kruszywa mineralne. Badania Oznaczenie skladu ziarnowego
Kruszywa mineraine Badanmia. Oznaczenie ksztaltu ziarmn

Kruszywa mineralne. Badania Qznaczenie nasiakliwosci

Kruszywa mineraine. Badama. Oznaczenie reaktywnosci alkaliczne]
Kruszywo mineraine. Kruszywa famane do nawierzchm drogowych
Zaprawy budowlane zwykie

Cement Cement powszechnego wuiythy. Sklad, wymagania | ocena zgodnesci
Domieszka do betonu. Klasyfikacja i okreslenia

Roztwor asfallowy do gruntowania

Matenaly budowlane Woda do betondw i zapraw

Lepik asfaltowy bez wypeiniaczy stosowany na gorgco

Surowiec diZewny Orewno tartaczne iglaste

Tarcica iglasta ogdinego przeznaczenia

Tarcica lidciasta 0gdinego przeznaczenia

Walcowka | prety stalowe do zbrojenia betonu

Podktadki kwadratowe w konstrukejach drewnianych

Sruby ze Ibem kwadratowym

Whrety do drewna ze bem stokkowym

Whrety do drewna ze fbem kulistym

Drogi samochodowe. Roboty Ziemne Wymagania | badania

Gwolizie budowlane. GwoZdzie z trzpieniem ghadkim, okraglym | kwadratowym
Cement Transport i przechowywanie

Sposoby zabezpieczena wyrobdw kamiennych podczas transportu

Materiaty Zzolacji przecwwilgotiowe). Papa asfaltowa na tadmie aluminiowej

FPapa asfaltowa ng welonie z wiokien szklanych

Piyty piléniowe Z drewna

Roboty murowe. Mury z kamiema naturalnego. Wymagania | badania przy odbiorze
Formy stalowe do produkey elementdw budowlanych 2 betonu kruszywowego.
Wymagania i badania



