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Scieki z prefabrykowanych element6éw betonowych

1. WSTEP :
1.1. Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z wykonaniem sciekéw z prefabrykowanych elementéw betonowych .
12 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwiazanych z wykonaniem:
— $§ciekow korytkowych.
1.3. Okreslenia podstawowe
1.31. Sciek terenowy - element zlokalizowany poza jezdnig lub chodnikiern stuzacy do odprowadzenia wod
opadowych z nawierzchni jezdni, chodnikéw oraz przyleglego terenu do odbiornikéw sztucznych lub naturalnych.
132 Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 _Wymagania ogéine" pkt 1.4.
1.4. Ogéine wymagania dotyczace robét
Ogélne wymagania dotyczace robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogéine wymagania dotyczace materialow

Ogobine wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skiadowania, podano w OST D-M-00.00.00
,Wymagania ogéine” pkt 2.

2.2, Cement do zaprawy cementowej i na podsypke cementowo-piaskowa powinien by¢ klasy
32,5.Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [7].

2.3. Woda powinna byé ,odmiany 1" i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [6]

2.4. Piasek na podsypke cementowo-piaskowa powinien odpowiadaé wymaganiom PN-B-06712
[4].Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06711 [3].

2.5. Prefabrykowane elementy betonowe Scieku

Prefabrykowane elementy betonowe stosowane do wykonania miedzyjezdniowych lub terenowych,
powinny odpowiada¢ wymaganiom BN-80/6775-03/01 [9].

Ksztatt i wymiary prefabrykowanych elementéw betonowych, uzytych do wykonania $ciekéw, powinny
by¢ zgodne z dokumentacja projektowa. Moga to byé¢ np. prefabrykaty betonowe o wymiarach i ksztattach wg
_Katalogu szczeg6léw drogowych ulic, placow i parkéw miejskich - Karty 2.5, 2.9, 2.13 [12]. Do wykonania
prefabrykatéw nalezy stosowac beton wg PN-B-06250 [2], klasy co najmniej 25. Nasigkliwos¢ prefabrykatow nie
powinna przekraczac 4%. Scieralnoéé na tarczy Boehmego nie powinna przekracza¢ 3,5 mm. Wytrzymatlosé
betonu na $ciskanie powinna by¢ zgodna z PN-B-06250 [2] dia przyjetej klasy betonu. Powierzchnia
prefabrykatéw powinna by¢ bez rys, pekniec i ubytkéw betonu, o fakturze zatartej. Krawedzie elementéw powinny
byé réwne i proste. Wkigstos¢ lub wypukio$é powierzchni elementéw nie powinna przekracza¢ 3 mm.
Dopuszczalne odchylki wymiaréw prefabrykatow:

— na diugosci + 10 mm,

— na wysokosci i szerokosci + 3mm.

Prefabrykaty betonowe powinny by¢ skiadowane w pozycji wbudowania, na podiozu utwardzonym i
dobrze odwodnionym.

2 6. Masa zalewowa do wypelnienia spoin powinna by¢ stosowana na gorgco i odpowiadac
wymaganiom BN-74/6771-04 [8].
3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Roboty mozna wykonywaé recznie przy pomocy drobnego sprzetu, z zastosowaniem:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
— wibratoréw plytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.
4. TRANSPORT

4.1. Og6ine wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbine” pkt 4.

4.2 Transport prefabrykatow powinien odbywac si¢ wg BN-80/6775-03/01 [9], transport cementu wg
BN-88/6731-08 [7]. Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi érodkami transportu w spos6b zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami.
5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Roboty przygotowawcze :

Przed przystapieniem do wykonania Scieku nalezy wytyczy¢ linie osi $cieku zgodnie z dokumentacjg
projektowa.

5.2. Wykop pod tawe

Wykop pod wspding tawe dla Scieku i kraweznika nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja i PN-B-
06050 [1]. Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to najczesciej stosowana fawa pod $ciek jest fawa
z oporem. Dla $cieku umieszczonego migdzy jezdniami oraz cieku terenowego stosowana jest fawa zwykla.
Wymiary wykopu powinny odpowiadac wymiarom lawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu
konstrukgji szalunku dla fawy z oporem. WskaZnik zageszczenia dna wykopu pod fawe powinien wynosi¢ co
najmniej 0,97, wg normainej metody Proctora.
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5.3. Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z wymaganiami BN-64/8845-02 [11].

5.4. Wykonanie $cieku z prefabrykatow

Ustawienie prefabrykatéw na fawie powinno by¢ wykonane na podsypce cementowo-piaskowej o
gruboéci 5 cm. Ustawianie prefabrykatéw powinno by¢ zgodne z projektowana niweletg dna Scieku. Spoiny
element6w prefabrykowanych nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny prefabrykatéw uktadanych na
tawie zwirowej nalezy wypelni¢ zwirem lub piaskiem. Spoiny prefabrykatow ukiadanych na fawie betonowe;j
nalezy wypeini¢ zaprawg cementowo-piaskowa, przygotowang w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy
oczyécié | zmyé woda. Prefabrykaty ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i 0 spoinach zalanych
zaprawa, powinny mie¢ co 50 m spoiny wypeinione bitumiczng masa zalewowa nad szczeling dylatacyjng tawy
betonowej.

Jezeli do wykonania $ciekéw terenowych zastosowano prefabrykaty typu .korytkowego® wg KPED -
karta 01.03 [13], to potaczenie prefabrykatu z jezdnia nalezy wypeini¢ bitumiczng masg zalewows. Od dolnej
strony prefabrykatu, wykop nalezy wypeinic piaskiem lub zwirem i starannie zagescic.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoine zasady kontroli jakosci robét podano w OST D-M-00.C0.00 ,Wymagania ogéine” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow przeznaczonych do
wykonania $cieku i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacii.

Badania materialéw stosowanych do wykonania Scieku z prefabrykatow powinny obejmowac wszystkie
whasciwosci, ktore zostaly okreslone w normach podanych dia odpowiednich materialéw w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Zakres badan

W czasie robét zwiazanych z wykonaniem $cieku z prefabrykatéw nalezy sprawdzac:

- wykop pod fawe,

- gotowa fawe,

— wykonanie 5cieku.
6.3.2. Wykop pod fawe

Nalezy sprawdza¢, czy wymiary wykopu sg zgodne z dokumentacja projektowg oraz zageszczenie
podioza na dnie wykopu.

Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi + 2 cm. Zageszczenie podioza powinno byc¢ zgodne z pkt 5.3.
6.3.3. Sprawdzenie wykonania fawy

Przy wykonywaniu tawy, badaniu podiegaja:

a) linia fawy w planie, ktéra moze sig rézni¢ od projektowanego kierunku o + 2 cm na kazde 100 m fawy,

b) niweleta gérnej powierzchni fawy, ktéra moze sie rézni¢ od niwelety projektowanej o + 1 cm na kazde
100 m tawy,

c) wymiary i réwno$¢ tawy, sprawdzane w dwéch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m fawy, przy
czym dopuszczalne tolerancje wynosza dia:

— wysokosci (grubosci) fawy + 10% wysokosci projektowane;j,

— szeroko$ci gornej powierzchni tawy + 10% szerokosci projektowanej,

— réwnosci gbmej powierzchni fawy 1 cm przeSwitu pomiedzy powierzchnig fawy a przylozong czterometrowg
tata.

6.3.4. Sprawdzenie wykonania Scieku

Przy wykonaniu $cieku, badaniu podlegaja:

a) niweleta Scieku, ktéra moze rézni¢ sig od niwelety projektowanej o + 1 cm na kazde 100 m wykonanego
Scieku,

b) réwnosé podiuzna $cieku, sprawdzana w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m diugosci,
ktéra moze wykazywaé przeswit nie wigkszy niz 0,8 cm pomiedzy powierzchnia $cieku a lata czterometrowa,
¢) wypeinienie spoin, wykonane zgodnie z pkt 5, sprawdzane na kazdych 10 metrach wykonanego §cieku, przy
czym wymagane jest calkowite wypeinienie badanej spoiny,

d) grubo$¢ podsypki, sprawdzana co 100 m, kt6ra moze sie réznié od grubosci projektowanej o + 1 cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogéblne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanego écieku z prefabrykowanych elementéw betonowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru rob6t

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 8.

Roboty uznaje sie¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— wykonana fawa,
— wykonana podsypka.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogéline ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogéline ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogo6ine” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m $cieku z prefabrykowanych elementéw betonowych obejmuje:
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— prace pomiarowe i przygotowawcze,

— dostarczenie materiatow,

— wykonanie wykopu pod fawy,

— wykonanie szalunku (dla faw betonowych z oporem),

— wykonanie fawy (betonowej, zwirowej),

— wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,

— ulozenie prefabrykatéw Scieku z wypetnieniem spoin,

— zalanie spoin bitumiczng masa zalewowa,

— zasypanie zewnetrznej $ciany prefabrykatu lub kraweznika,

~ przeprowadzenie pomiaréw i badafn wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy

1. PN-B-06050
PN-B-06250
PN-B-06711
PN-B-06712
PN-B-19701
PN-B-32250
BN-88/6731-08
BN-74/6771-04
BN-80/6775-03/01

ooNoHBON;

10. BN-80/6775-03/04
11. BN-64/8845-02

Roboty ziemne budowlane

Beton zwykly

Kruszywo mineraine. Piasek do betondw i zapraw

Kruszywa mineralne do betonu zwykiego

Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad, wymagania i ocena zgodnosci
Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw

Cement. Transport i przechowywanie

Drogi samochodowe. Masa zalewowa

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i
torowisk tramwajowych. Wspélne wymagania i badania

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe

Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru



