Szezegolowa specyfikacja techniczna

Szezegolowa Specyfikacja Techniczna D-04-01-01
Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podloda

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotemn niniejszej szczegblowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania | odbioru
robot zwiazanych z wykonywaniem koryta wraz 2 profilowaniem | zageszczaniem podioza gruntowego.
1.2 Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacii dotycza zasad prowadzenia robét zwiazanych z wykonaniem koryta
przeznaczonego do ulozenia konstrukc)i nawierzchni.
1.3. Okreslenia podstawowe

Ohkreslenia podstawowe s3 zgodne Z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi
w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 1.4.
1.4. Ogdine wymagania dotyczace robot

Ogdine wymagania dotyczace rob6t podano w OST D-M-00.00.00 Wymagania ogéine” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystgpuja.
3. SPRZET

3.1. Ogéine wymagania dotyczace sprzetu
Ogdine wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 3
3.2. Sprzet do wykonania robdt
Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podioza powinien wykazac sie mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzetu
- rowniarek lub spycharek uniwersainych z ukoénie ustawianym lemieszem, InZynier maZe dopuscic wykonanie karyta
i profilowanie podiaza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadie do kierunku pracy
maszyny,
- |koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),
- walctw statycznych, wibracyjnych lub phyt wibracyjnych, $rodkow transportowych do odwozu nadmiaru gruntu
Stosowany sprzet nie maze spowodowaé niekorzystnego wplywu na wiasciwoscl gruntu podioza.

4. TRANSPORT

4.1. Ogobine wymagania dotyczace transportu

Ogbine wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 \Wymagania ogdine” pht 4.
4.2 Transport materiakiw

Wymagania dotyczace transportu materialéw podano w OST D-04.02.01 ,D-04.02.02, D-04.03.01 pkt 4

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogétine zasady wykonania robét podano w OST D-M-00.00.00 .Wymagania ogdine” pkt 5.
5.2 Warunki przystapienia do robdt

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania | zageszczenia podioza bezposrednio
przed rozpoczeciem robdt zwiazanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wezesniejsze przysigpienie do wykonania
koryta oraz profilowania | zageszczania podioza, jest maziiwe wylacznie za zgoda InZyniera, w korzysinych warunkach
atmosferycznych, W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym | zageszczonym podio2u nie mare odbywaé sie ruch
budowlany, niezwiazany bezpoérednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3 Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidiowego uksztaltowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczesniej
przygotowane. Paliki lub szpilki nalezy ustawiat w osi drogi | w rzedach réwnoleglych do osi drogi lub w inny sposob
zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umaziwia naciagniecie sznurkdw lub
linek do wytyczenia robét w odstepach nie wigkszych niz co 10 metrow. Rodzaj sprzetu, a w szczegolnodci jego moc
nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w kiérym prowadzone s3 roboty i do trudnoéci jego odspojenia. Koryto mozna
wykonywaé recznie, gdy jego szerokost nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przykiad na poszerzeniach lubw
przypadku robdt o malym zakresie. Sposéb wykonania musi by zaakceptowany przez Ingyniera. Grunt odspojony w
czasie wykonywania koryta powinien byé wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektows; | BST, 1.
wbudowany w nasyp lub odwieziony na odklad w miejsce wskazane przez Inzyniera. Profilowanie | zagesZczenie
podioza nalery wykonad zgodnie z zasadami okreSlonymi w pkt 5.4.

5.4 Profilowanie | zageszczanie podioza

Przed przystapieniem do profilowania podioze powinno by oczyszczone ze wszelkich zZanieczyszczef,

Po oczyszezeniu powierzchni podio2a nalezy sprawdzié, czy istniejgce rzedne terenu umaziiwiaja uzyskanie po
prafilowaniu zaprojektowanych rzednych podiaza Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmnig
5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podioza Jezeli powyzszy warunek nie jest speiniony | wystepuja zanzenia
poziomu w podiozu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podiaze na glebokosd
zaakceptowana przez Inzyniera, dowielt dodatkowy grunt speiniajacy wymagania obowiazujace dia gomej strefy
korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokodciowych i zagescié warstwe do uzyskania
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wartoci wskasnika zageszczenia, okreslonych w tablicy 1. Do profilowania podioza nalezy stosowaé rowniarki. Sciety
grunt powinien byé wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.
Bezpoérednio po profilowaniu podioza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podioza nalezy
kontynuowaé do osiagniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaznik zageszczenia
nalezy okreslaé zgodnie z BN-T7/8931-12 [5]

Tablica 1. Minimalne wartosci wskainika zageszczenia podioza (ls)

Minimalna wartosé |, dia.
Strefa Autostrad i drog Innych
korpusu ekspresowych Ruch ciezki Ruch mniejszy
i bardzo ciezki od cigzkiego
Gérma warstwa o grubosci 20 cm 1,03 1,00 1,00
Na glebokoéci od 20 do 50 cm od
powlerzchni podicza 1,00 1,00 0,87

W przypadku, gdy gruboziarnisty material tworzacy podioze uniemoziiwia przeprowadzenie badania
zageszczenia, kontrole zageszczenia naleZy oprze na metodzie obcigzen plytowych. Nalezy okredlié plerwotny |
wibrny modul odksztalicenia podioza wedlug BN-64/8931-02 [3] Stosunek wibrnego | pierwotnego modulu
odksztalcenia nie powinien przekraczaé 2.2 Wilgotnoéé gruntu podioza podczas zageszczania powinna byé rowna
wilgotnosci optymalnej z tolerangja od -20% do +10%.

5.5 Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podioza

Podioze (koryto) po wyprofilowaniu | Zageszczeniu powinno by utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwiazanych z profilowaniem i zaggszczeniem podioza nastapi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przystapi natychmiast do ukladania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podiaze przed
nadmiernym zawilgoceniem, na przykiad przez roziazenie folii lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera. Jezell
wyprofilowane | zageszczone podiaze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukiadania kolejne) warstwy mozna
przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podioza InZynier oceni jego stan | ewentualnie zaleci
wykonanie niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastapilo wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona
on na wiasny koszt

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

B.1. Ogéine zasady kontrofi jakosci robot
Ogbine zasady kontroli jakodci robot podano w OST D-M-00.00.00 Wymagania ogoine” pkt 6.
6.2. Badania w czasie robdt
6.2 1. Czestoliiwoéé oraz zakres badan | pomiardw
Czestotliwosé oraz zakres badan | pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia koryta |
wyprafilowanego podic2a podaje tablica 2

Tablica 2 Czestotliwost oraz zakres badaf i pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego podioza

Lp. Wyszczegodinienie badan Minimalna czestotiwost
| pomiardw badan | pormiardw
1 | Szerokost koryta 10 razy na 1 km
2 | Rownosé podhuzna co 20 m na kadym pasie ruchu
3 | Rownost poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczne ? 10 razy na 1 km
. co 25 m w osi jezdni | na jej krawedziach dia autostrad | drog ekspresowych, co
S |Rzedne wysokosciowe | 444 1 gla pozostalych drég
8 Uksztatowanie osiw co 25 m w osi jezdni | na jej krawedziach dia autostrad idrég
planie ekspresowych, co 100 m dia pozostatych drég
7 Zageszczenie, wilgotnosé | w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz nie rzadzie) niz raz na 600 m*
gruntu podiaZa
‘}MummmmwmmiwwmeMwmmmwh
tukéw poziomych

6.2 2. Szerokosé koryta (profilowanego podioza)

Szerokost koryta | profilowanego podioza nie maze réenié sie od szerokosci projektowane) o wigce| niz +10cmi-5cm
8.2 3. Rownoit koryta (profilowanego podioza)

MNierdwnosci podhuzne koryta i profilowanego podioza nalezy mierzyt 4-metrowa lata zgodnie z norma BN-68/8931-04
[4] Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzyé 4-metrows fata. Nierdwnosci nie moga przekraczac 20 mm

6.2 4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podioza powinny by¢ zgodne z dokumentacja projekiows 2 tolerancia + 0,5%.

625 Rzedne wysokoSciowe
Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podioza i rzgdnymi projektowanymi nie
powinny przekraczac +1 cm, -2 cm.
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B.2 6. Uksztattowanie osi w planie

0% w planie nie moze byt przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz + 3 cm dla autostrad | drég
ekspresowych lub wigcej niz + 5 cm dia pozostalych drog.

6.2 7. Zageszczenie koryta (profilowanego podioza)

Wskaznik zageszczenia koryta | wyprofilowanego podioza okreslony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien by¢ mniejszy
od podanego w tablicy 1. Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie pordwnanie wartosci modutow
odksztalcenia, to wartodé stosunku wibrmego do pierwotnego modulu odksztaicenia, okreslonych zgodnie z norma BN-
£4/8931-02 [3] nie powinna by¢ wieksza od 2,2. Wilgotnos¢ w czasie zageszczania nalezy badaé wedlug PN-B-06714-
17 [2]. Wilgotnosé gruntu podiaza powinna by¢ réwna wilgotnosci optymaine) 2 tolerancja od -20% do + 10%.

6 3. Zasady postepowania z wadlwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podicza)

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazujg wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w punkcie 6.2
powinny byé naprawione przez spulchnienie do glebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie | powtdme zageszczenie.
Dodanie nowego materialu bez spuichnienia wykonane) warstwy jest niedopuszczalne,

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdine zasady obmiaru robét

Ogéine zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00.00.00 Wymagania ogbine” pkt 7
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m” (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta

8. ODBIOR ROBOT

Ogébine zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt B,
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacia projektowa, SST i wymaganiami |nzyniera, jezell
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancii wg punktu 6 daly wyniki pazytywne

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9 1. Ogdine ustalenia dotyczace podstawy piatnosci
Ogoine ustalenia dotyczace podstawy platnosc podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 9.
9.2 Cena jednostki utmnamvg
Cena wykonania 1 m” koryta obejmuje:
- prace pomiarowe | roboty przygotowawcze,
- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze | rozpiantowaniem,
_ zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe | odwiezienie na cdkiad lub nasyp,
- profilowanie dna koryta lub podiaza,
- Zageszczenie,
- utrzymanie koryta lub podioza,
- przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryinych, wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

2. PN-IB-067T14-17 Kruszywa mineraine Badania Oznaczanie wilgotnosci

3. BN-64/8831-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modulu odksztalcenia nawierzchni podatnych |
podiaza przez obciazenie plyta

4, BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i lata

5. BN-T7/8831-12 Oznaczanie wskaimika zageszczenia gruntu



