Ogédlna Specyfikacja Techniczna D — M 00.00.00

Wymagania ogolne

1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogodlnej specyfikacji teclznigj (OST) § wymagania ogoélne dotygze wykonania i odbioru robot
drogowych i mostowych.
1.2. Zakres robét olgfych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmnuymagania ogélne, wspélne dla robétebpgh ogdlnymi
specyfikacjami technicznymi, wydanymi przez GDDR pbszczegolnych asortymentow robét drogowych itavagch.
1.3. Okrelenia podstawowe

Uzyte w OST wymienione poagj okrélenia naley rozumi&€ w kazdym przypadku nagbujaco:

1.3.1.Budowla drogowa - obiekt budowlany, nigdhcy budynkiem, stanowty calad¢ techniczno-aytkowa (droge) albo jego czsé
stanowica odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiglostowy, korpus ziemny, exel).

1.3.2 Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni ldbumety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i edednio
utwardzony.

1.3.3.Dlugoé¢ mostu - odlegte migdzy zewrtrznymi krawedziami pomostu, a w przypadku mostow tukowych zsyaés -
odlegtas¢ w swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdnigdnoe;.

1.3.4 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony doudeb postoju pojazddw oraz ruchu pieszych wraszelkimi
urzadzeniami technicznymi zwzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.3.5 Droga tymczasowa (moriawa) - droga specjalnie przygotowana, przeznacdorraichu pojazdéw obstugigych zadanie
budowlane na czas jego wykonania, przewidzianasdaitcia po jego zak@czeniu.

1.3.6.Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obgiacymi przepisami, stanowdy urzdowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzé okolicznaci zachodzcych w toku wykonywania robét.

1.3.7.Estakada - obiekt zbudowany nad przeszketenow dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu peggz.
1.3.8.Jezdnia - az¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.3.9.Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwpowaniona do kierowania robotami i do wygpbwania w jego
imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.3.10.Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikaratokami, pasami awaryjnego postoju i pasami gizyehi jezdnie.
1.3.11.Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchwnaz ze sposobem ich pokenia.

1.3.12.Konstrukcja néna (przsto lub przsta obiektu mostowego) - €& obiektu oparta na podporach mostowych, teoszustréj
niosicy dla przeniesienia ruchu kotowego, pieszego.

1.3.13.Korpus drogowy - nasyp lub tag# wykopu, ktdra jest ograniczona korodrogi i skarpami rowéw.
1.3.14.Koryto - element uformowany w korpusie drogowyntelu utazenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.3.15 Rejestr obmiaréw - akceptowany przezyimera zeszyt z ponumerowanymi stronamizaty do wpisywania przez
Wykonawe obmiaru dokonywanych robot w formie wyligzeszkicow i ew. dodatkowych zgiznikow. Wpisy w rejestrze
obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez hyniera.

1.3.16.Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badasy zaakceptowane przez Zamaugago, niezbdne do
przeprowadzenia wszelkich badagorob zwihzanych z ocenjakosci materiatdw oraz robot.

1.3.17.Materialy - wszelkie tworzywa nieztine do wykonania roboét, zgodne z dokumentpopjektows i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przezyiniera.

1.3.18.Most - obiekt zbudowany nad przeszkaddm dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pezgz.

1.3.19.Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstwzsitych do przejmowania i rozktadania ab@n od ruchu na podi@ gruntowe

i zapewniajcych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwascieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bgegaio oddziatywaniu ruchu i czynnikdw atmosferypzim

b) Warstwa wizaca - warstwa znajdaga sé miedzy warstwy scieralmy a podbudow, zapewniajca lepsze rozi@nie napgzen w
nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa &aga do wyréwnania nierowioi podbudowy lub profilu istniegej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna & nawierzchni stizaca do przenoszenia ohzén od ruchu na podie. Podbudowa nie sktada si¢ z
podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - gornasépodbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni. Me ona skladasie z
jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolnaeéz podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed
dziataniem wody, mrozu i przenikaniemastek podiga. Maze zawierd warstwe mrozoochrons, odsiczapca lub odcinagca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtownyadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkanataizia mrozu.

h) Warstwa odcinafa - warstwa stosowana w celu unietiwienia przenikania cgstek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni

lezacej powyzej.



i) Warstwa odsczajca - warstwa stsaca do odprowadzenia wody przedogtaj sk do nawierzchni.

1.3.20.Niweleta - wysokéciowe i geometryczne rozwigie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu
mostowego.

1.3.21.0biekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunieldka dla pieszych i przepust.

1.3.22.0bjazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowartdpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchhlipznego na
okres budowy.

1.3.23.0dpowiednia (bliska) zgodké- zgodné¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjameésk przedziat toleranciji
nie zostat okrdony - z przeaitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlanggo rodzaju robdt budowlanych.

1.3.24.Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajmi pas terenu przeznaczony do umieszczania wdnigi oraz drzew i
krzewow. Pas drogowy nie rownie: obejmowa teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowyadeza chronicych ludzi i
srodowisko przed uaizliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.3.25.Pobocze - a¢&¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymyieak pojazdow, umieszczenia udzen
bezpieczastwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszychzegta jednoczéie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.3.26.Podtaze - grunt rodzimy lub nasypowy,zgey pod nawierzchaido gkbokadici przemarzania.

1.3.27.Podi@e ulepszone - gorna warstwa padiplezaca bezpérednio pod nawierzchai ulepszona w celu unatiwienia przegcia
ruchu budowlanego i wéaiwego wykonania nawierzchni.

1.3.28.Polecenie Inayniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawegpirzyniera, w formie pisemnej, dotygze sposobu
realizacji rob6t lub innych spraw zazianych z prowadzeniem budowy.

1.3.29.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizydathaca autorem dokumentacji projektowej.

1.3.30.Przedsiwziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowegaga@nia drogowego lub catkowita modernizacja (zmiana
parametrow geometrycznych trasy w planie i przekpmdteznym) istniejcego podczenia.

1.3.31.Przepust - obiekty wybudowane w formie zangkejiobudowy konstrukcyjnej, stace do przeptywu matych ciekéw
wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dlaudaitowego, pieszego.

1.3.32.Przeszkoda naturalna - elemémdowiska naturalnego, stanawy utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

1.3.33.Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanogviitrudnienie w realizacji zadania budowlanegqmagktad droga, kolej,
rurocig itp.

1.3.34.Przetargowa dokumentacja projektowaesézlokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizgacharakterystyki
wymiary obiektu lgdacego przedmiotem robét.

1.3.35 Przyczétek - skrajna podpora obiektu mostowegozevkktada sie z petnejsciany, stupdw lub innych form
konstrukcyjnych, np. skrzy komor.

1.3.36.Rekultywacja - roboty mage na celu uposzikowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenoaruszonym w czasie
realizacji zadania budowlanego.

1.3.37.Rozpktosc teoretyczna - odlegéé miedzy punktami podparcia (fgskami), przsta mostowego.

1.3.38.Szeroké¢ catkowita obiektu (mostu/wiaduktu) - odlegtaniedzy zewrtrznymi krawedziami konstrukcji obiektu, mierzona
w linii prostopadtej do osi podinej, obejmuje catkowitszerokéé¢ konstrukcyjm ustroju niogcego.

1.3.39.Szeroké¢ uzytkowa obiektu - szeroké jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegblmgdzajéw ruchu oraz
szerokd¢ chodnikéw mierzona éwietle porczy mostowych z wyiczeniem konstrukcji przy jezdni dotem oddzietsj ruch
kotowy od ruchu pieszego.

1.3.40.Slepy kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ichdio(przedmiarem) w kolejrigi technologicznej ich wykonania.
1.3.41.Tunel - obiekt zagbiony poniej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji dwegja ruchu pieszego.

1.3.42.Wiadukt - obiekt zbudowany nad linkolejowa lub inna droga dla bezkolizyjnego zapewnienia komunikacji drogpiwe
ruchu pieszego.

1.3.43.Zadanie budowlane - ¢& przedsiwziecia budowlanego, stanoyga odebna catas¢ konstrukcyjm lub technologicza,
zdolm, do samodzielnego spetnienia przewidywanych furtkgihniczno-aytkowych. Zadanie me polegé na wykonywaniu robét
zwigzanych z budow modernizagj, utrzymaniem oraz ochraudowli drogowej lub jej elementu.
1.4. Ogélne wymagania dotygze robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékech wykonania oraz za ich zgodéa dokumentagj projektovs, SST i
poleceniami layniera.

1.4.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajicy w terminie okréonym w dokumentach umowy przeikaWykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracymylokalizacg i wspotrzdne punktéw gtéwnych trasy oraz reperéw,
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentaejeftowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadd@a ochror przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odii
kohcowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki gggde Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.



1.4.2.Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowaetizie zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykagsdanym w
szczegobtowych warunkach umowy, uwadjtiajpcym podziat na dokumentagprojektova:
- Zamawiajcego,
— sporzdzomn przez Wykonawe

1.4.3.Zgodna¢ robét z dokumentagijprojektows i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokuynenzekazane przezagniera Wykonawcy stanowiczgsé
umowy, a wymagania wyszczegoélnione w épjednym z nich sobowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej
dokumentaciji.

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw ohpwe kolejné¢ ich waznosci wymieniona w
,0goélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie mae wykorzystywa bieddw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu eimi
natychmiast powiadorilnzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbienosci opis wymiaréw waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiabalzgodne z dokumentacprojektow i SST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SSEda uwazane za wartii docelowe, od ktérych dopuszczalne s
odchylenia w ramach okflenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow nedatow budowli musgby¢ jednorodne i wykazywa
zgodnd¢ z okrélonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie magzekraczé dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentagrojektowa lub SST i wplynie to na
niezadowalajca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostaasgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponewra
koszt Wykonawcy.

1.4.4.Zabezpieczenie terenu budowy

a) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modearyiizgch i remontowych (,pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowtany do utrzymania ruchu publicznego na tereni@twydw spos6b ok&ony w D-M-00.00.00,
w okresie trwania realizacji kontraktw; do zak@czenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przysipieniem do robét Wykonawca przedstawiyinierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim
zaradem drogi i organem zamdzapcym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpie@eobdt w okresie trwania budowy. W
zaleznosci od potrzeb i pogpu rob6t projekt organizacii ruchu powinienctgktualizowany przez Wykonawma biezaco.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczyastaiuje i kedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe adzenia
zabezpieczafe takie jak: zaporygwiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewatay ten sposéb bezpiedmtwo pojazdow i
pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczciow dzien i w nocy tych zap6r i znakédw, dla ktérych jesnhieodzowne ze
wzgledéw bezpiecagstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczgje kxda akceptowane przezipniera.

Fakt przysipienia do robdt Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpogziem w spos6b uzgodniony zzynierem
oraz przez umieszczenie, w miejscach ddlach okrélonych przez layniera, tablic informacyjnych, ktérych t&bedzie
zatwierdzona przez hyniera. Tablice informacyjnegta utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caty okres
realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegeboéy zaptacie i przyjmuje size jest whczony w cea umowrs.

b) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakinwestycyjnym

Wykonawca jest zobowtany do zabezpieczenia terenu budowy w okresientew@alizacji kontraktuzado zakdczenia i
odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstalujegdlzie utrzymywa tymczasowe uegizenia zabezpieczgie, w tym: ogrodzenia,
porecze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorodszelkie inngrodki niezlzdne do ochrony rob6t, wygody
spotecznéci i innych.

Fakt przysgpienia do robdt Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpogziem w spos6b uzgodniony zzynierem
oraz przez umieszczenie, w miejscachddlach okrélonych przez layniera, tablic informacyjnych, ktérych tebedzie
zatwierdzona przez hyniera. Tablice informacyjneeta utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caly okres
realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegeboéy zaptacie i przyjmuje size jest whczony w cea umowrs.

1.4.5.0chronarodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowzek zn& i stosowé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dage ochronyrodowiska
naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawcaztzie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowaniezsio przepiséw i norm dotygeych ochronyrodowiska na
terenie i wokét terenu budowy orazdzie unik& uszkodzé lub ucizliwosci dla os6b lub wiasrigi spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skaenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢astvie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymag#a bedzie miat szczegdliny wzgdl na:

1) lokalizacg baz, warsztatow, magazynodw, sktadowisk, ukopovégdiojazdowych,

2) srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnychapyitlub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mazliwoscia powstania pzaru.



1.4.6.0chrona przeciwp@rowa

Wykonawca kdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowej.

Wykonawca kdzie utrzymywa sprawny spra przeciwpagarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, nantereaz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, miesakeh i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne éda sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przegisaabezpieczone przed dgsem osob
trzecich.

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamirem wywotanym jako rezultat realizacji robét
albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7.Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdre w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedn dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatdw wywotujcych szkodliwe promieniowanie cegéniu wiekszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadoweyte do robot bda miaty aprobag technicza wydara przez uprawniomjednostk,
jednoznacznie okétajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatowsradowisko.

Materialy, ktére g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, @pkaiczeniu robét ich szkodlivéé zanika (np.
materiaty pylaste) magby¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaggchnologicznych wbudowania.zé$ wymagag tego
odpowiednie przepisy Zamawigly powinien otrzyméazgod: na wycie tych materiatow od wégiwych organéw administraciji
paistwowej.

Jezeli Wykonawca ayt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodniespecyfikacjami, a ichaycie spowodowato
jakiekolwiek zagraeniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamaweyaj

1.4.8.0chrona wlasngi publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochkpimstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia podziemne, takie jak ruragi, kable
itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadgicych wigcicielami tych urzdzer potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zaievtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i uradzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowizany jest umigci¢ w swoim harmonogramie rezegwzasow dla wszelkiego rodzaju robét, ktére
maja by¢ wykonane w zakresie przeéfenia instalacji i urgdzen podziemnych na terenie budowy i powiadémmzyniera i wladze
lokalne o zamiarze rozpogza robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tystalacji Wykonawca bezzwitocznie powiadomi
Inzyniera i zainteresowane wladze oraztie z nimi wspotpracowat dostarczajwszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawcagdzie odpowiad&za wszelkie spowodowane przez jego dziatania wizkta instalacji na powierzchni ziemi
i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyciprzez Zamawiagego.

1.4.9.0graniczenie obgien osi pojazdéw

Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ograniazebciazenia na 6 przy transporcie materiatow i wypasmia
na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie nigitie zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowyaowo tadunkéw i w sposéb
ciagly bedzie o kadym takim przewozie powiadamiatAyniera. Pojazdy i tadunki powodigie nadmierne obgienie osiowe nie
beda dopuszczone nawiezo ukaiczony fragment budowy w offsie terenu budowy i Wykonawcadzie odpowiadat za napraw
wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodipieleceniami layniera.

1.4.10.Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawcedhie przestrzegaprzepiséw dotycrych bezpieczestwa i higieny pracy.

W szczegdlnéci Wykonawca ma obowzek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w warunkach ergtecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie speta@jch odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie usglzenia zabezpieczgie, socjalne oraz spitzi odpowiedni odziez
dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie ofdazzdpewnienia bezpieazstwa publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie i
sa uwzgkdnione w cenie umownej.

1.4.11.0chrona i utrzymanie robot

Wykonawca hdzie odpowiedzialny za ochremob6t i za wszelkie materiaty i wdzenia uywane do robét od daty
rozpoczcia do daty zakiczenia robot (do wydania potwierdzenia zakaenia przez lryniera).

Wykonawca kdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaoweinno by prowadzone w taki
spos6b, aby budowla drogowa lub jej elementy byagowalajcym stanie przez caly czas, do momentu odbioruerstaego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie iyniera powinien rozpogz roboty
utrzymaniowe nie péniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.4.12.Stosowanie sido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowjizany jest znawszystkie przepisy wydane przez wtadze centraijscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, ktore sw jakikolwiek sposdb zwizane z robotami idalzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie fycw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca hdzie przestrzegapraw patentowych idaizie w petni odpowiedzialny za wypetienie wszdikieymaga
prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych agtzen lub metod i w sposéb gty bedzie informowa Inzyniera o swoich
dziataniach, przedstawig kopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.



2. MATERIALY
2.1.Zr6dka uzyskania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanymavgistaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonglolrobot
Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje defyezproponowanegarddia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatléw i odpowiedniéwiadectwa badalaboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia prizegniera.

Zatwierdzenie partii materialow z danegddta nie oznacza automatycznie,wszelkie materialy z danegmdia
uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniag materiaty uzyskane z dopuszczonego
zrédta w sposob agly spetniaj wymagania SST w czasie pgsti robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozuiad wiacicieli i odnagnych wiadz na pozyskanie materiatéw z
jakichkolwiekzrodet miejscowych wiczapc w tozrédta wskazane przez Zamawizggo i jest zobowgzany dostarczylnzynierowi
wymagane dokumenty przed rozpgeiem eksploatacjirodia.

Wykonawca przedstawi dokumentazpwierajca raporty z badaterenowych i laboratoryjnych oraz proponowanzez
siebie metog wydobycia i selekcji do zatwierdzeniazimierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagalosciowych i jakGciowych materiatow z jakiegokolwiek
zrodia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: gptatynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zw@ane z
dostarczeniem materiatéw do robét.

Humus i nadktad czasowo zt§ z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskaniakiei zwiru beda formowane w hatdy i
wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenwjgonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopévterenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowyeba wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktadawdpdnio do wymagaumowy lub wskaza
Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgodyyniera, Wykonawca niegdzie prowadzi zadnych wykopéw w olgbie
terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlaiw dokumentach umowy.

Eksploatacjarddet materiatéw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obigaujacymi na danym obszarze.
2.3. Inspekcja wytworni materiatdw

Wytwornie materiatdéw magby¢ okresowo kontrolowane przezzymiera w celu sprawdzenia zgodnbstosowanych
metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materaibog by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich $diavosci. Wynik tych
kontroli bedzie podstaw akceptacji okréonej partii materiatéw pod wzgllem jakdci.

W przypadku, gdy lzynier kedzie przeprowadzat inspekajvytworni, beda zachowane nagiujace warunki:

a) Inzynier kedzie miat zapewnianwspotprag i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdw wsiezarzeprowadzania
inspekciji,

b) Inzynier kedzie miat wolny dosfp, w dowolnym czasie, do tycheszi wytworni, gdzie odbywa siprodukcja materiatow
przeznaczonych do realizacji umowy.

2.4. Materiaty nie odpowiadare wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawe wywiezione z terenu budowyadtz ztozone w
miejscu wskazanym przezzyniera. J&li Inzynier zezwoli Wykonawcy nazycie tych materiatéw do innych rob6tzrie dla
ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materiazbstanie przewarfoiowany przez layniera.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdupie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaamykonuje na wiasne
ryzyko, liczc sk z jego nieprzyjciem i niezaptaceniem
2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane na#fedo czasu gdydola one potrzebne do robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly Bkos¢ | whasciwosé¢ do robdt i byty dospne do kontroli przez kyniera.

Miejsca czasowego sktadowania material@gatzlokalizowane w olbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zomgavinych przez Wykonawc
2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewigimjazliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadonsiyiniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie grag/ciem materiatu,
albo w okresie ditszym, j&li bedzie to wymagane dla balprowadzonych przez tgniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie mee by pézniej zmieniany bez zgody tgniera.

3. sprzat

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spyi, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu Heofa
wykonywanych robot. Spet uzywany do robo6t powinien lgyzgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowiadgod wzgédem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcieanizacji robét, zaakceptowanym przezyiniera; w przypadku
braku ustal# w takich dokumentach spitzpowinien by uzgodniony i zaakceptowany przezyniera.

Liczba i wydajnd¢ sprztu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadamistdagmi w dokumentac;ji
projektowej, SST i wskazaniachzymiera w terminie przewidzianym umaw

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynagty do wykonania rob6t ma Byutrzymywany w dobrym stanie i
gotowdici do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochroérpdowiska i przepisami dotygezymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy #ynierowi kopie dokumentéw potwierdaaych dopuszczenie spitm do wytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidmjozliwo$¢ wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomizyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akagjpprzed ayciem sprztu. Wybrany
sprzt, po akceptacji liyniera, nie mge byt pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, uradzenia i nargdzia nie gwarantage zachowania warunkOw umowy, zostanzez
Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét



4. transport

Wykonawca jest zobowkany do stosowania jedynie taki@odkoéw transportu, ktdre nie wptymiekorzystnie na jaka
wykonywanych robot i wisciwosci przewa:onych materiatow.

Liczbasrodkow transportu rlzie zapewniaprowadzenie robét zgodnie z zasadami dkreymi w dokumentacii
projektowej, SST i wskazaniachzymiera, w terminie przewidzianym umaw

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdglaspetni@é wymagania dotyee przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych ofigh na osie i innych parametrow technicznygtodki transportu nie odpowiadae warunkom
dopuszczalnych obgien na osie mogby¢ dopuszczone przeziyniera, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotneg
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca kdzie usuwa na bie:aco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy

5. wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragétnie z umoworaz za jaké zastosowanych materiatow i
wykonywanych robot, za ich zgodstoz dokumentagj projektows, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji rajréz
poleceniami layniera.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wgs$o wszystkich elementéw
robot zgodnie z wymiarami i gdnymi okr&lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymai pgmie przez layniera.

Nastpstwa jakiegokolwiek klu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostaiesli
wymagda tego ledzie Inzynier, poprawione przez Wykonawna wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokarzez Irkyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialcio
za ich doktadngt.

Decyzje Irzyniera dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdbdt kzda oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentadjjgiktowej i w SST, a tale w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Irzynier uwzgkdni wyniki bada materiatow i rob6t, rozrzuty normalnie wystijace przy produkcji i przy badaniach
materiatow, déwiadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wptyvaae na rozwzan kwestk.

Polecenia Inyniera kzda wykonywane nie p#niej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymanzez
Wykonawe, pod grdba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytodumnosi Wykonawca.

6. kontrola jakéci robot
6.1. Program zapewnienia jakoi

Do obowihzkdéw Wykonawcy nabiey opracowanie i przedstawienie do aprobatyyiiera programu zapewnienia jgkg w
ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywaoledt, maliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarajue]
wykonanie robét zgodnie z dokumentapjojektows, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymeplreyniera.

Program zapewnienia jafm bedzie zawier&:

a) cz$¢ 0gllm opisujca:

— organizag; wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadaanbot,

— organizaci ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- bhp,,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygaanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za j&ka terminowd¢ wykonania poszczegélnych elementéw robaét,

— system (spos6b i procediproponowanej kontroli i sterowania jakom wykonywanych roboét,

— wyposaenie w spret i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriurragtego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleécprowadzenie baadg,

— sposoéb oraz forengromadzenia wynikéw baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizrsirujpcych, a
takze wychganych wnioskow i zastosowanych korekt w procestariologicznym, proponowany sposéb i ferm
przekazywania tych informacji lgnierowi;

b) cz$¢ szczegbtow opisupca dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i ugdzer stosowanych na budowie z ich parametrami techginzoraz wyposzeniem w
mechanizmy do sterowania i adzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ila¢ srodkéw transportu oraz wdzer do magazynowania i zatadunku materiatow, spoipiskzy, kruszyw
itp.,

— sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedhutta wiasciwosci w czasie transportu,

— sposoéb i proceddmpomiardw i bada (rodzaj i cestotliwoi¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanieadren,
itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytamia mieszanek i wykonywania poszczegoélnych ehtove
robot,

— sposob pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiagdgmni wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakéci robot
Celem kontroli rob6t &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zatazorng jakos¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok robét i jakéci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wlaczapc personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie i wszystkie wdzenia niezeédne do pobierania prébek i bada
materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroliyinier maze zazadaé od Wykonawcy przeprowadzenia bada celu

zademonstrowaniage poziom ich wykonywania jest zadowalaj.

Wykonawca kdzie przeprowadzapomiary i badania materiatlow oraz robdt zstatliwoscia zapewniajca stwierdzenie,

ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyndiokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badéch czstotliwos¢ s3 okreslone w SST, normach i wytycznych. W przypadku,

gdy nie zostaty one tam okitene, Irzynier ustali jaki zakres kontroli jest koniecznigyazapewni wykonanie rob6t zgodnie z
umow.



Wykonawca dostarczy hynierowiswiadectwaze wszystkie stosowane ydzenia i spret badawczy posiadawazna
legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglajymaganiom norm oké&jacych procedury bada

Inzynier kedzie mi& nieograniczony dogb do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekgji.

Inzynier kedzie przekazyw@Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek nie@gnieciach dotyczacych uradzen
laboratoryjnych, spkgu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelunebod badawczych. 3ali niedocignigcia te lgda tak
powazne,ze mog, wptynaé¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier natychmiast wstrzymaycie do rob6t badanych materiatow i
dopuci je do wycia dopiero wtedy, gdy niedegjniccia w pracy laboratorium Wykonawcy zostarsungte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jaké& tych materiatow.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem lagaterialtdw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki keda pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod pobierania prafyedetych na zasadzize
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdxy¢ z jednakowym prawdopodoliistwem wytypowane do badla

Inzynier kedzie mi€ zapewnion mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie layniera Wykonawca dulzie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow, ktére hudatpliwosci co
do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostamzez Wykonawg usungte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badapokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzensséewek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajcy.

Pojemniki do pobierania prébekda dostarczone przez Wykonagiczatwierdzone przez syniera. Prébki dostarczone
przez Wykonawe do bada wykonywanych przez liyniera lgda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaasepy
przez Irzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @aadip, gdy normy nie obejmyj
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosawazna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakcegi® przez
Inzyniera.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub badlaWykonawca powiadomi liyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykoagrzedstawi na frinie ich wyniki do akceptacji ktyniera.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca kdzie przekazywalnzynierowi kopie raportéw z wynikami badigak najszybciej, nie giiej jednak nt w
terminie okrélonym w programie zapewnienia jaon

Wyniki bada (kopie) kxda przekazywane kynierowi na formularzach wedtug dostarczonego préego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przezzymiera

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, liaynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, perfainia prébek i badania
materiatéw wrédta ich wytwarzania i zapewniona medbie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony VWgkoy
i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontralbibt prowadzonego przez Wykonaywbedzie ocenid zgodnagé
materiatéw i rob6t z wymaganiami SST na podstawaiwdw bada dostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier maze pobiera probki materiatow i prowadéibadania niezaimie od Wykonawcy, na swoj kosztzéé wyniki
tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to liynier poleci Wykonawcy lub zleci niezateemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych hadébo oprze siwytacznie na wkasnych badaniach przy ocenie zgéeno
materiatdéw i rob6t z dokumentagprojektovs i SST. W takim przypadku catkowite koszty powt&hyub dodatkowych bada
pobierania probek poniesione zostgnzez Wykonawe
6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj
1. certyfikat na znak bezpieamtwa wykazujcy, ze zapewniono zgodiéz kryteriami technicznymi okée®nymi na podstawie

Polskich Norm, aprobat technicznych orazéetarych przepiséw i dokumentéw technicznych,
2. deklaracj zgodndci lub certyfikat zgodngci z:
— Polsky Normg lub
— aprobai techniczm, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowidtaiskiej Normy, jeeli nie g objete
certyfikacp okreslona w pkt 1
i ktére spetniaj wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumentynymagane przez SST,4dm partia dostarczona do robgtlhie
posiadé te dokumenty, okéajace w spos6b jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musposiada ww. dokumenty wydane przez producenta, a w raaiezpby poparte wynikami
bada wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badeda dostarczone przez Wykonagvinzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetnidaych wymagé beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnyaovgazujacym Zamawiajcego i Wykonawe w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy dada okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidthpa prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowizujacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyeda dokonywane na bigco i beda dotyczy¢ przebiegu roboét, stanu bezpietgva ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony bydow

Kazdy zapis w dzienniku budowybzie opatrzony datiego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonatisaap
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiskatsbwego. Zapisy dia czytelne, dokonane trwatechnilky, w poradku
chronologicznym, bezgeednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalkczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgdrtda oznaczone kolejnym numeremaznika i opatrzone
dat, i podpisem Wykonawcy i byniera.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegoélnéci:



— dak przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dak przekazania przez Zamawieggo dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez kyniera programu zapewnienia jékoi harmonograméw robot,

— terminy rozpocgcia i zaka@iczenia poszczegdlnych elementow robot,

— przebieg robét, trudriei i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogyrzerw w robotach,

— uwagi i polecenia lzyniera,

— daty zaradzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajch i ulegajcych zakryciu, cgsciowych i ostatecznych odbioréw rhb6
— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania robét podleggfh ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlinym

w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise dokumentacji projektowe;j,
— dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie wykonywania robét,
— dane dotyczce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,
— dane dotyczce jakdci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki prampadzonych badaz podaniem, kto je przeprowadzat,
— wyniki préb poszczegdinych elementéw budowli z pudm, kto je przeprowadzat,
— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wygmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowsldprzediaone Irnzynierowi do
ustosunkowania i

Decyzje Irzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca pageig zaznaczeniem ich przgja lub zagciem
stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obligujeéyiniera do ustosunkowaniasProjektant nie jest jednak steppmowy
i nie ma uprawnii do wydawania pole@eNykonawcy robot.

(2) Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwatgjna rozliczenie faktycznego pegti kazdego z elementow robot.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza wisposob cigty w jednostkach przygfych w kosztorysie i wpisuje do rejestru
obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnoblub certyfikaty zgodnéci materialéw, orzeczenia o jal@ materiatéw,
recepty robocze i kontrolne wyniki bad#/ykonawcy leda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapema jakaci.
Dokumenty te stanowizakczniki do odbioru rob6t. Winny iyudostpnione na kade zyczenie Irtyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsbprocz wymienionych w punktach (1) - (3) rastiace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacyadania budowlanego,
b) protokoly przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inneawy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoty z narad i ustaie
f) korespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy d&rla przechowywane na terenie budowy w miejscu odpaviterdabezpieczonym.

Zaginiccie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowodugpjeatychmiastowe odtworzenie w formie przewidzjane
prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetla zawsze dogpne dla liiyniera i przedstawiane do waglu nazyczenie Zamawiagego.

7. obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bdzie okrgla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z do&ntacy projektows i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiiaiéniu Inzyniera o zakresie obmierzanych robét i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru keda wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych Wlepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie
zwalnia Wykonawcy od obowiku ukaiczenia wszystkich rob6t. 8lne dane zostarpoprawione wg instrukcji lryniera na
pismie.

Obmiar gotowych robétdulzie przeprowadzony z ¢ztascia wymagaim do celu miesicznej ptatnéci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie oklenym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawidnzyniera.

7.2. Zasady okrélania ilosci robdt i materiatow

Diugosci i odlegiaci pomigdzy wyszczegodlnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo wzdidinii osiowe;.

Jeli SST wiaciwe dla danych robét nie wymagdggo inaczej, oktosci beda wyliczone w i jako diugéé pomnaona
przezsredni przekrg;.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo gbda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiagir.

7.3. Urggdzenia i spret pomiarowy
Wszystkie uradzenia i sprat pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robgitatzaakceptowane przezzmiera.
Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub sper wymagaj bada



atestujcych to Wykonawcadulzie posiadawazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie uradzenia pomiaroweddla przez Wykonaweg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie traanbét.
7.4. Wagi i zasady wenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje anizenia wagowe odpowiadag odnénym wymaganiom SSTd8lzie utrzymywa
to wyposaenie zapewniaf w sposéb agly zachowanie doktadioi wg norm zatwierdzonych przezzmiera.
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary kxdg przeprowadzone przedegziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw roboglee w przypadku
wystepowania dtaszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikagych przeprowadzasiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegagych zakryciu przeprowadzasgirzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfizzbzda wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub elgsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymkaetie
rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice artmg dolaczone w formie oddzielnego zaZnika do rejestru obmiardw,
ktérego wzor zostanie uzgodniony zynierem.

8. odbior robot
8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robét zanikagcych i ulegagcych zakryciu

Odbidr robdt zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonywanych robot, ktore w
dalszym procesie realizacji ulegnakryciu.

Odbidr robét zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie uddiwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogélnego gmstrobot.

Odbioru robét dokonuje fiynier.

Gotowas¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem dentzika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem layniera. Odbidr bdzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpigj jednak ni w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tytkcfa Inzyniera.

Jaka¢ i ilos¢ robot ulegaicych zakryciu ocenia fiynier na podstawie dokumentow zawigcgich komplet wynikow
bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pawia konfrontacji z dokumentacprojektowa, SST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbidr cesciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie 8oi i jakosci wykonanych cgsci robét. Odbioru cgciowego robét dokonuje sivg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odhiolodt dokonuje Iaynier.
8.4. Odbidr ostateczny robot
8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidér ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstggo wykonania rob6t w odniesieniu do ichdlig jakasci | wartaci.

Catkowite zak@éczenie rob6t oraz gotow®do odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez Wykonagwypisem do
dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem isenje o tym fakcie layniera.

Odbidr ostateczny rob6t napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicpd dnia potwierdzenia przez
Inzyniera zakéczenia robét i przyicia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyzneeporez Zamawiagego w obecrizi Inzyniera i Wykonawcy.
Komisja odbierajca roboty dokona ich oceny jalaiowej na podstawie przedionych dokumentdw, wynikéw batla pomiarow,
ocenie wizualnej oraz zgodsw wykonania rob6t z dokumentagprojektovs i SST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapoina sealizaci ustalé przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikapcych i ulegaicych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania ratzéipetniaicych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét pegeavych lub robét uzupetiagych w warstwigcieralnej lub
robotach wykdczeniowych, komisja przerwie swoje czydoio ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje jaka¢ wykonywanych rob6t w poszczeg6lnych asortymentaebnacznie
odbiega od wymaganej dokumentgpjojektows i SST z uwzgidnieniem tolerancji i nie ma wiszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieéséwo ruchu, komisja dokona patea, oceniagc pomniejszon wartas¢ wykonywanych robét w
stosunku do wymagaprzyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostia¢gm robdt jest protokét odbioru ostatecznegotrobd
sporadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohaany przygotowanastpujace dokumenty:

dokumentagj projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkgyesli zostata sporgzona w trakcie realizacji
umowy,

szczegoOtowe specyfikacje techniczne (podstawod@kmmentéw umowy i ew. uzupetrdag lub zamienne),

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz baflaoznacze laboratoryjnych, zgodne z SST, iew. PZJ

deklaracje zgodrai lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materialéw zgodnie z SST i ew. PZJ,

opink technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikéw badagyomiaréw zaiczonych do dokumentéw odbioru,
wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towaezgych (np. na przelenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej,
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oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazamych robo6t wiécicielom uradze,

9. geodezyja inwentaryzagj powykonawcz robot i sieci uzbrojenia terenu,
10.  kopk mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzaciji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wazdem przygotowania dokumentacyjnego niddogotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawgznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot

Wszystkie zaradzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetniag kxda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajicego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupaghtych wyznaczy komisja.
8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanytidtrawizanych z usugtiem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjnydaizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiwzgkdnieniem zasad opisanych w
punkcie 8.4 ,0dbior ostateczny robét”.

9. podstawa pfatrici
9.1. Ustalenia ogolne
Podstaw ptatndci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanaa jednostk obmiarovy ustalon dla danej
pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowadgtave ptatndci jest wartéé¢ (kwota) podana przez Wykonagve
danej pozyciji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kogaowej kedzie uwzgedniat wszystkie czynnéci, wymagania i
badania sktadage st na jej wykonanie, okéone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projei).
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robégtip obejmowa:
— robocizre bezpdrednh wraz z towarzysgymi kosztami,
- wartas¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazymsayeewentualnych ubytkéw i transportu na terendvagd
— wartai¢ pracy sprztu wraz z towarzysgeymi kosztami,
— koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obawiljacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.
9.2. Warunki umowy i wymagania ogolne D-M-00.00.00
Koszt dostosowaniaetdo wymagé warunkéw umowy i wymagaogoélnych zawartych w D-M-00.00.00 obejmuje
wszystkie warunki okrgone w ww. dokumentach, a nie wyszczegolnione wtaysie.
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizagjhu obejmuje:
(a) opracowanie oraz uzgodnienie 2yinierem i odpowiednimi instytucjami projektu orgaagji ruchu na czas trwania budowy,
wraz z dostarczeniem kopii projektuzymierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnig/nikajacych z postpu robét,
(b) ustawienie tymczasowego oznakowani&wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,
(c) optaty/dzietawy terenu,
(d) przygotowanie terenu,
(e) konstruka} tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, keamikow, barier, oznakowai drenau,
(f) tymczasow przebudow urzadzei obcych.
Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organizaajihu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ugtiaitymczasowych oznakowgionowych, poziomych, bariegwiatet,
(b) utrzymanie ptynn&i ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdow/przejazdéw i organizagjchu obejmuje:
(a) usunécie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. przepisy zwizane

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowldz {.Nr 89, poz. 414).

2. Zaradzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowvact dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie dziennikaédwy oraz
tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r., poz. 29)

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidziiDz.U.Nr 14, poz. 60 z poiejszymi zmianami).



