OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany wykonania zabudowy nowych punktéw
Swietlnych oswietlenia drogowego wraz z przewodem na istniejgcych stupach linii n/N, przy drodze na terenie
gminy Klimontéw w miejscowosci:
«  Byszow —istn. linia napow. n/N BYSZOW 2

2. Podstawa opracowania.
» Zzlecenie Inwestora na opracowanie projektu,
» uzgodnienie z Inwestorem — UG Klimontéw,
» warunki techniczne przytaczenia wydane przez RE Staszéw,
e inwentaryzacja stanu istniejgcego w terenie,
e obowigzujace normy, przepisy oraz zarzadzenia.

3. Zakres opracowania.
Niniejszy projekt obejmuje wykonanie zabudowe nowych punktéw Swietinych oswietlenia drogowego
wraz z przewodem na istniejgcych stupach linii n/N, przy drodze na terenie gminy Klimontow:
» zabudowa przewodu o$wietlenia na istniejgcych stupach linii n/N:
0 odstupanrl13do 16
0 odstupanrl7do17/1
e zabudowa nowych opraw sodowych na istniejacych stupach nr 3, 15, 17/1

4. OgolIne dane projektowanego zasilania w energi e elektryczn a.

Istniejgca linia napowietrzna n/N w miejscowosci Byszow, w ciggach gtéwnych usytuowana jest wzdtuz
drogi. Linia n/N jest wykonana na stupach betonowych o przewodach AL. i AsXSn.

Na odcinku:

e odstupanr 8 do stupanr12iod stupanr17 do 17/1
nalezy zabudowaé przewdd oswietlenia AsXSn-2x35mm? ponizej istniejacych przewodéw roboczych.

Teren w wyzej wymienionej miejscowosci znajduje sie wzdluz drogi, jest zabudowany i nie posiada lub
czesciowo posiada oswietlenie uliczne. Dla oswietlenia wyzej wymienionej miejscowosci, zgodnie wnioskiem
UG Klimontéw i wydanymi warunkami dla oswietlenia przez RE Staszow nalezy wykorzystac istniejaca linie
napowietrzna n/N dla zabudowy nowych punktéw oswietlenia drogowego.

Projektowane oswietlenie jest zgodne z wymogami obowigzujacych norm i przepiséw, oraz zapewni
oswietlenie drogi i poboczy dla ruchu pieszego przy wystepujacej zabudowie. Lokalizacja — posadowienie
stupdw linii napowietrznej n/N pozostaje bez zmian.

5. Warunki bezpiecze nistwa.

Wszystkie prace wykonywac przestrzegajac scisle przepiséw BHP Szczegdélng ostroznos¢ zachowac
przy pracach na czynnych urzadzeniach oraz w poblizu czynnych linii energetycznych SN-15kV, n/N i stacji
transformatorowych SN/nN. Na czas przebudowy poszczegdlnych linii nalezy uzyskaé w Rejonie Dystrybuciji
Energii Staszow wylgczenie i dopuszczenie do prac.

6. Uwagi ko ncowe.

Przed przystapieniem do robét zapozna¢ sie doktadnie z niniejszym projektem technicznym. Prace
nalezy prowadzi¢ z przedstawionym projektem technicznym oraz aktualnie obowigzujgcymi przepisami i
normami.

Wszelkie zmiany w trakcie realizacji rob6t zwigzanych z wykonawstwem objetych niniejszym
projektem winny by¢ uzgodnione z autorami opracowania.

Po wykonaniu rob6t nalezy przeprowadzi¢ badania pomontazowe wykonywanych instalacji tj. badania
skutecznosci szybkiego wytgczenia zasilania, pomiary rezystancji izolacji, uziemien itd.
Wyniki dokonanych pomiaréw winny sie miesci¢ w odpowiednich granicach dopuszczalnych normami i
przepisami, ktore wraz z niniejszg dokumentacjg powinny by¢ przechowywane przez uzytkownika przez caty
okres eksploatacji wykonanych instalaciji.




|. OSWIETLENIE DROGOWE — msc. BYSZOW - linia napowietrzn an/N ,BYSZOW 2”

Opis szczeqodtowy wykonania

Zabudowa o $wietlenia na linii n/N zasilanej ze stacji trafo BY SZOW 2

Zabudowa przewodu 0 Swietlenia ulicznego.
Dla zasilania projektowanego o$wietlenia nalezy :
* od stupa nr 13 do stupa nr 16 dowiesi¢ przewdd oswietlenia ulicznego typu AsXSn-2x35mm? d.
L=145m
* od stupa nr 17 do stupa nr 17/1 dowiesi¢ przewdd oswietlenia ulicznego typu AsXSn-2x35mm? dt.
L=36m
Projektowany przewdd projektowany dla oswietlenia zabudowaé na istniejacych stupach, ponizej
przewodow roboczych. Na stupie nr 16 zabudowac¢ ogranicznik przepie¢ SE 45.128.

Zabudowa nowych opraw sodowych 0 sSwietlenia.
Oprawy dla o$wietlenia drogi zabudowaé w linii na stupach:

e shlupynr: 3,15, 17/1

Oprawe zabudowa¢ sodowg 0 mocy 70W na wysiegniku jednoramiennych rurowych ponizej przewodoéw
roboczych linii n/N. Mocowanie wysiegnikbw do stupéw wykonywa¢ na pomocag typowych dwoch s$rub
hakowych M.-16. Wysiegniki opraw pomalowa¢ na kolor zétty.
Dla oprawy zabudowac¢ oprawe bezpiecznikowg SV 29.253 z zaciskiem SL 21.1 i wkiladkg BiWts-6A.
Podtaczenie opraw do przewodéw linii wykonaé przewodem AsXSn 1x16mm?®i YDY-3x2,5mm? za pomoca,
zaciskow odgateznych SLIP 12.05.

Uklad pomiarowy i sterowanie 0 swietlenia.
Uktad pomiarowy energii elektrycznej i sterowanie dla oswietlenia istniejacy K-10-796-272 — bez
zmian.

System ochrony od pora _zenh pradem elektrycznym.
Zgodnie z informacjg zawartg w warunkach przytagczania w liniach n/N istnieje system ochrony
dodatkowej od porazen prgdem elektrycznym w ukfadzie:
« linia n/N ,BYSZOW 2" istnieje uktad sieciowy TNC.
Ochrona przeciwporazeniowa bedzie zachowana przy zastosowaniu istniejagcego bezpiecznika w skrzyni
SO, jak réwniez BIWts-6A przy oprawie.
Dla projektowanego oswietlenia nalezy zastosowac taki sam uktad TNC. Wysiegniki opraw i obudowy
opraw nalezy przytgczyé oddzielnym przewodem PE do przewodu PNE linii napowietrznej n/N.
Oprawy na stupie nalezy zabezpieczy¢ wkiladkg BiWts-6A, co pozwoli na szybkie wylgczenie oprawy w
przypadku uszkodzenia izolacji podstawowej opraw i przewodu zasilajgcego.




ZESTAWIENIE MATERIALOW

Dla linii napowietrznej n/N BYSZOW 2

1. Uchwyt odciggowy SO 117.225.S szt. - 4
2. Uchwyt przelotowy SO 270(239) szt. - 2
3. Przewdd AsXSn 2x35mm? mb. - 190
4. Zacisk SLIP 12.05 szt. - 3
5. | Oprawa bezpiecznikowa SV 29.253 z zaciskiem SL 21.1 szt. - 3
6. | Zacisk SLIP 22.127 szt. - 3
7.. | Ograniczniki przepie¢ SE 45.128 szt. - 1
Zabudowa opraw 0 $wietlenia drogowego linian/N  BYSZOW 2
1.  Przewéd YDY 3x2,5mm? mb - 6
2. | Wysiegniki rurowe jednoramienne ocynkowane WZN-3 szt. - 3
3 s anikirurowe.i — : e o
4, Uchwyt do wysiegnikéw WZN-3 szt. - 6
5. AAA MySieghikéy Szt— o
6 Oprawa sodowa -70W szt. - 6
7 Lampy sodowe WLS-70W szt. - 3
8 Wkiadki BiWts-6A szt. - 3
9 | Przewdd AsXSn-1x16mm? mb- 3

Opracowat:

Andrzej Pietrzyk
upr. nr 95/Tgh/92




