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PGE Dystrybucja S.A.

Qdaziat Rzeszow 97.600 Sandomierz; ul. Mickiewicza 34

ot Rejon Dystrybucji Energii Staszéw .
Kreikowsy{(arzzi, 2J8-200 %taszéwo tel. (15) 644-57-37 do 41, fax (15) 832-28-28
E tel. 1589146 00
Staszéw, dnia 2011-08-29

Znak: RDE3/ZP/948/2011
Zafacznik nr 1 do Umowy Nr RDE3/ZP/948/2011/............ o przyfgczenie do sieci dystrybucyjnej

GMINA KLIMONTOW
KLIMONTOW, ZYSMANA 1
27-640 KLIMONTOW

Warunki przyfaczenia nr RDE3/ZP/948/2011 dila podmiotu V grupy
przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: oswietlenie drogowe
Lokalizacja: GORKI.

Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegotowych
warunkow funkcjonowania systemu elekiroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z pozn. zm.),
w odpowiedzi ha wniosek z dnia 2011-08-12, okresla sie nastepujace warunki przytgczenia:

1. Miejsce przylgczenia:
ze stacji GORKI KLIM. BETON. .

2. Miejsce dostarczania energii elekirycznej stanowigce jednocze$nie miejsce
rozgraniczenia wtasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalag;ji
Podmiotu Przytaczanego:
zaciski pragdowe w skrzyni nN stacji trafo.

3. Moc przytagczeniowa: 1 kW — zasilanie podstawowe
4. Rodzaj przytacza: Ze stacji transformatorowej Gorki Klimontowskie Betoniarnia (
212 ) na stacji trafo zabudowaé oddzielng skrzynke o$wietlenia drogowego SO z
ukfadem pomlarowym i sterowania. Wyprowadzi¢ dwa oddzielne obwody o$wietlenia
drogowego na sie¢ nhapowietrzna. W istniejgcej linii napowietrznej podwiesic
przewod o$wietleniowy wynikly z obliczen lecz nie mnigjszy niz AsXsn 2x25mm2 do
stupa nr 1 oraz do stupa nr 3. Zabudowac oprawy sodowe 150 W na wysiegnikach
jednoramiennych cynowanych na gorgco. Zabudowac¢ odgromniki zgodnie z
przepisami. e
Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
Instalacje odbiorczg wykona¢ zgodnie z normami i obowigzujacymi przepisami.
Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-
rozliczeniowego:
rozliczeniowy energii elekirycznej wykona¢ jako bezposredni. W ukiadzie
pomiarowym zastosowac licznik energii czynnej 1 fazowy, zegar TALENTO 892 dla
sterowania oswietleniem drogowym. Ukfad pomiarowy i sterowania zainstalowaé w
oddzielnej skrzyni SO z twardego PCV o drugiej klasie ochrony p. porazeniowej i
osprzecie 1P-43,1P-44.na stacji trafo.

7. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
nadmiarowo pradowy 6A.

o o

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedzibg w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, KRS: 0000343124 Sad Rejonowy
Lublin-Wschéd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, Vi Wydziat Gospodarczy KRS, NIP 946-25-93-855, REGON 060552840, Kapitat
zakiadowy: 9 730 742 890 zt w peini optacony.

www.pgedystrybucia.pl
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1, Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany wykonania zabudowy nowych punktow
swietinych oéwietlenia drogowego wraz z przewodem na istniejacej linii napowietrznej n/n przy drodze gminnej
w miejscowosci Gorki zasilanej ze stacii trafo Gérki Betoniarnia, na terenie gm. Klimontow.

2. Podstawa opracowania.

zlecenie Inwestora na opracowanie projekiu budowlanego,
uzgodnienie z Inwestorem,

warunki techniczne przytaczenia wydane przez RE Staszow,
uzgodnienia z UG KLimontow,

inwentaryzacja stanu istniejacego w terenie,

obowigzujace normy, przepisy oraz zarzgdzenia.
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3. Zakres opracowania.

Niniejszy projekt budowlany obejmuje wykonanie zabudowe nowych punktéw swietinych o$wietlenia
drogowego z przewodem na istniejgcej linii napowietrznej n/n przy drodze w miejscowosci Gorki na terenie
gm. Klimontow:

e zabudowa przewodu oéwietlenia na istniejacych stupach linii n/n
e zabudowa nowych opraw sodowych na istniejgcych stupach linii n/n
s zabudowa ukiadu pomiarowego i sterowania dla o$wietlenia w oddzielnej skrzyni SO na stacji trafo.

4. Ogoine dane projektowanego zasilania w energie elektryczng.

Istniejgca linia napowietrzna n/n w miejscowosci Gorki zasilana jest ze stacji trafo Gorki Betoniarnia.
W ciggach gtéwnych linia napowietrzna n/n jest usytuowana wzdiuz drogi bezposrednio za rowem oraz
poboczem. Linia n/n jest wykonana na siupach betonowych o przewodach Al 35mm?. W linii n/n ze stacji
Betoniarnia nalezy zabudowac przewod oswietlenia AsXSn-2x25mm?® ponizej istniejgcych przewodow
roboczych.

Teren miejscowosci Gorki wzdiuz drogi gminnej jest zabudowany i nie posiada oswietlenia ulicznego.
Dla oéwietlenia miejscowosci Gorki zgodnie wnioskiem UG Klimontéw i wydanymi warunkami dla o$wietlenia
przez RE Staszow nalezy wykorzystac istniejacq linig napowietrzna n/n dla zabudowy nowych punktow
oswietlenia drogowego.

Projektowane o$wietlenie jest zgodne z wymogami abowigzujgcych norm i przepisow oraz zapewni
oswietlenie  drogi i poboczy dla  ruchu  pieszego  przy wystepujace]  zabudowie.
Lokalizacja — posadowienie istniejgcych stupow linii napowietrznej n/n pozostaje bez zmian.

5. Opis szczegdiowy wykonania

5.1. Zabudowa o$wietlenia na linii n/n zasilanej ze stacji trafo Gorki Betoniarnia.

Zabudowa przewodu oswietlenia ulicznego.

Od stagji trafo do stupa nr 1 i do shupa nr 3 istniejg przewody AL-4x35mm’.
Dla zasilania projektowanego o$wietlenia nalezy :
e obwdd nr 1 - od stagji trafo do stupa nr 1 dowiesi¢ przewod o$wietlenia ulicznego AsXSn-2x25mm? dt.
L=50m.
e obwdd nr 2 - od stacji trafo do stupa nr 3 dowiesi¢ przewod oswietlenia ulicznego AsXSn-2x25mm? dt.
L=100m.
Projektowany przewod dla o$wietlenia zabudowac na hakach ponizej istniejacych przewodéw roboczych

Na stupach Nr 1, 3 zabudowaé uziemienie wraz z ogranicznikami przepigé GX0-0,66/5kA.



STARGSTWO POWIATOWE
w Sandomierzu
Zabudowa nowych opraw sodowych oswietlenia. 27.600 Sandomierz; ul. Mickiewicza 34

. . . g tal. 644.57-37 do 41, fax (16) 832-28-29
Oprawy dla oswietlenia drogi zabudowac w linii na stupach: ol. (19) ax (19)

o obwdd nr1 - stupynr: 1

s obwédnr2-stupynr: 2,3

Oprawy zabudowa¢ sodowe typu OUSd-150W na wysiegnikach jednoramiennych rurowych ponizej
przewodow roboczych linii n/n. Mocowanie wysiegnikow do stupéw wykonywa¢ na pomoca typowych dwoch
$rub hakowych M.-16. Wysiegniki opraw pomalowac na kolor zotty.
Dla kazdej oprawy zabudowaé bezpiecznik s’rupowg 1xBNu-63 z wkiadkg BiWts-4A. Podigczenie opraw do
przewodow linii wykonaé przewodem YDY-3x2,5mm® za pomocg, zaciskow odgateznych ALCu-10-50.

6. Uklad pomiarowy i sterowanie oswietlenia.

Uktad pomiarowy energii elektrycznej i sterowanie dla o$wietlenia nalezy zabudowa¢ w oddzielnej

skrzyni SO na stacji trafo.
Dla ukladu pomiarowego w skrzyni SO zabudowaé zabezpieczenia przelicznikowe S191C6A

przystosowane oplombowania, tablice licznikowe dla licznika 1-fazowego i zegara sterujgcego. Dla ukiadu
sterowania nalezy zabudowa¢ stycznik SLA-40A, zegar sterujgcy typu TALENTO 892 i zabezpieczenia
zalicznikowe:

o obwdd nr1-S5191C-4A

o obwodnr2-—S191C —4A
Zasilanie obwodu o$wietlenia od istniejgcej skrzyni n/n wykonaé przewodem YDY-3x10mm? w rurce DVK-¢ 75
z za odigcznika gtdwnego. W skrzyni SO wyprowadzenie obwodu projektowanego oswietlenia wykonac
przewodami 2xAsXSn-25mm? na w rurze winidurowej DVK BE -¢50.

7. Dohor zabezpieczen i przewodow .
Dane techniczne zabudowywanego oSwietlenia Gorki Betoniarnia

llos¢ proj. opraw typ OUSd-150W na obw. Nr 1 - ny 1 (szt)
llo$¢ proj. opraw typ OUSd-150W na obw. Nr2 - n, 2 -(szt)
Catkowita ilos¢ opraw n, 3 (szt.)
Moc catkowita oprawy OUSd-150W = 168W x 3 0,51kW
Napiecie w linii zasilajgcej Uf 230V
Wspodtczynnik rozruchu oprawy Kj 1,5

Prad rozruchowy oprawy OUSd-150W - 14=168x1x1,5/230 1,1A
Prad catkowity lo = 168xn.x1,5/230 34A
Prad obliczeniowy obw. Nr 1 - I51=nXl 1,1A
Prad obliczeniowy obw. Nr 2 - 15,=npXle 2,2A
Proj. zabezpieczenie przedlicznikowe w skrzyni SO typ-S191C6A
Proj. zabezpieczenie obw. Nr 1 typ-S191C4A
Proj. zabezpieczenie obw. Nr 2 typ-S191C-4A
Przewod oswietleniowy proj. AsXSn 2x25mm? laop=115A

8. Sprawdzenie wybidrczosci zabezpieczenia Gorki Betoniarnia

-obwéd nr2
S191C
15/04 100kVA 8A Istn. AL=-4x35mm? i proj. AsXsn 2x25mm? dt. L=100m st.nr3
00 il 0

Rt= 10,0360

Xt= 10,063Q

Zt= | 0,073Q
Zproj = 0,37Q Zc = Zt + Zproj = 0,443



Warunek szybkiego wylgczenia ;. lzw > lwyt

STAROSTWO POWIATOWE
lzw = UfiZe = 519.2A > iwyl = kxlb =60A W Sandomierzu
(gdzie k = 10 dla S191C6A) 27-600 Sandomierz; ul. Mickiswicza 34

N . tol. (15) 644-57.
Dla obwodéw nr 1 warunki wybiorczosci bedg zachowane ~ krotszy obwéd. ol (15) 644-57-37 do 41, fax (15) 032-28.29

Whiosek :

Skutecznosé szybkiego wylaczenia JEST ZACHOWANA.

8. System ochrony od porazei pradem elektrycznym.

Zgodnie z informacjg zawartg w warunkach przylaczania w liniach n/n istnieje system ochrony

dodatkowej od porazer prgdem elektrycznym w ukladzie:

« wlinii n/n ,Gorki Betoniarnia " istnieje uklad sieciowy TNC.

Ochrona przeciwporazeniowa bedzie zachowana przy zastosowaniu bezpiecznika S191C6A w skrzyni SO,
jak rowniez BIWts-4A przy oprawie.
Dla projektowanego oswietlenia nalezy zastosowac taki sam ukfad TNC
Wysiegniki opraw i obudowy opraw nalezy przylaczy¢ oddzielnym przewodem PE do przewodu PNE linii
napowietrznej n/n.
Oprawy na stupie nalezy zabezpieczy¢ wkiadka BiWis-4A, co pozwoli na szybkie wylaczenie oprawy w
przypadku uszkodzenia izolacji podstawowe] opraw i przewodu zasilajgcego.

9. Warunki bezpieczenstwa.

Wszystkie prace wykonywaé przesirzegajac Scisle przepisow BHP Szczeg6ing ostroznosé zachowad
przy pracach na czynnych urzadzeniach oraz w poblizu czynnych linii energetycznych SN-15kV, n/N i stacji
transformatorowych SN/MN. Na czas przebudowy poszczegéinych linii nalezy uzyskac w Rejonie
Energetycznym wylaczenie i dopuszczenie do prac.

10. Uwagi koficowe,

Przed przystapieniem do robot zapoznaé sie dokladnie z niniejszym projektem technicznym. Prace
nalezy prowadzi¢ z przedstawionym projektem technicznym oraz aktualnie obowigzujacymi przepisami i
normami.
Wszelkie zmiany w trakcie realizacji robot zwigzanych z wykonawstwem objetych niniejszym projektem winny
by¢ uzgodnione z autorami opracowania.

Po wykonaniu robét nalezy przeprowadzi¢ badania pomontazowe wykonywanych instalacji tj. badania
skutecznosci szybkiego wylaczenia zasilania, pomiary rezystancji izolacji, uziemien itd.
Wyniki dokonanych pomiarow winny sig miesci¢ w odpowiednich granicach dopuszczalnych normami i
przepisami, ktore wraz z niniejszg dokumentacjg powinny by¢ przechowywane przez uzytkownika przez caly
okres eksploatacji wykonanych instalaciji.

myr inz. Grzegorz Kutyta
upr. nr 1/Tgb/98
Asystent projektanta:
inz. Piotr Gafewski

Opracowat: 6/]
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Dla linii napownetrznej nln Gorkl Betomarma -

~ Haki THS

~ Uchwyty petlicowe UPA 25-35mm?

'Ramki z |zolatoram1 S—80/2

Linka AsXsn-2x 25mm

 Zaciski odgalezne ZO 6-35mm?

* Ograniczniki przepies GXO-0,66/5kA

‘Tasma AL 1x10

Zaciski AL-Cu 10-50

|

O® NP oA 0N

|

_ Bednarkaocynk.

 Drut wigzatkowy AL

Uziemienie pretowe

Zabudowa opraw oswietlenia drogowego linia nin Gérki Betoniarnia

_ linia n/n Gérki Betoniarnia

Zabudowa ukladu pomlarowego i sterowani oswietleniem drogowym —

Przewéd YDY 3x2,5mm’ mb- 12
“Wysegmkl rurowe Jednoramlenne ocynkowane 44444 o szt. - 3
Uchwyt hakowy do wysxegmkow M 16 X 220 szt - 6
) Oprawa sodowa OUSd-150W T szt. - 3
HLampy sodowe WLS 150W o szt. - 3
~ Bezpieczniki BNu-63 A B B szt.- 3
Uchwyty do BNu - szt- 3
 Wiiadki BiWis-4A o  szt- 3
Przewsd AsXSn-2x25mm® - _ mb- 14‘3 -

1. Uchwytydorur o . s#t- 3

2. Przewéd AsXSn-1x25mm* mb.- 16
3. Rura ochronna DVK BE¢50 mb.- 16

4. Tablica licznikowa 1-fazowa o - i szt~ 2
5 ListwaLzMm - szt.- 1

8. Wy%apzmk nadmiarowo — pradowy S191C€5A4 B szt.- 1
7. Wylacznik nadmiarowo — pradowy $191C4A et 1
8. Wylacznik nadmiarowo — -pradowy $191C4A ) szt~ 1

-8 Przewéd YDY 3x10mm* V mb- 3
9. Stycznik SLA-40A - szt~ 1

10.  Zegar sterujacy TALENTO 892 B - szt.- 1
11, Skizynia SO S os#- 1
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Proj. ZxAsXSn-25mm2
f Proj. 2xAsXSn-25mm2

OBWOD NR 1

Proj. dowieszenie prrewodu o$w. drogowego
AsXEn 2x25mm2 - 50/55m

| Proj. oprawy sodowe OUSd-150W szt. 1
T obwéd nr 1, oprawy na sb. nr 1

istn. sh
nri

Proj.
GXO088/5
R<10om

OBWOD NR 2

Proj. dowieszenie przewodu oéw. drogowego

AsXSn2x25mm2 - 100/110m Istn. =t

nr3

Proj. oprawy scdowe QUSA-150W szt. ZAT
obwdd nr 2, oprawy nast nr2(3

Proj.
S A0068/5
H<10om

UKLAD SIEGIOWY : | N=-T
OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA.
SZYBKIE WYLACZANIE

SCHEMAT IDEOWY
ZASILANIA

Oswietlenie drogowe - GORKI,
isin. L. n/N "Gorki Betomarma
Inwestor: GMiNA KLIMONTOW, |
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