OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany wykonania zabudowy nowych punktéw
Swietlnych oswietlenia drogowego wraz z przewodem na istniejgcych stupach linii n/N, przy drodze gminnej na
terenie gminy Klimontéw w miejscowosci:
«  Klimontéw Kolonia — istn. linia napow. n/N KLIMONTOW KOLONIA

2. Podstawa opracowania.
» Zzlecenie Inwestora na opracowanie projektu,
» uzgodnienie z Inwestorem — UG Klimontéw,
» warunki techniczne przytaczenia wydane przez RE Staszéw,
e inwentaryzacja stanu istniejgcego w terenie,
e obowigzujace normy, przepisy oraz zarzadzenia.

3. Zakres opracowania.
Niniejszy projekt obejmuje wykonanie zabudowe nowych punktéw Swietinych oswietlenia drogowego
wraz z przewodem na istniejgcych stupach linii n/N, przy drodze gminnej na terenie gminy Klimontéw:
» zabudowa przewodu o$wietlenia na istniejgcych stupach linii n/N od stacji trafo do stupa nr 3
» zabudowa przewodu oswietlenia na istniejgcych stupach linii n/N od stacji trafo do stupa nr 21
» zabudowa nowych opraw sodowych na istniejgcych stupach nr 3, 8, 21

4. Ogdlne dane projektowanego zasilania w energi e elektryczn a.

Istniejgca linia napowietrzna n/N w miejscowosci Klimontéw Kolonia, w ciggach gtéwnych usytuowana
jest wzdtuz drogi. Linia n/N jest wykonana na stupach betonowych o przewodach AL. Na odcinku od stacji
trafo do stupa nr 3 i do stupa nr 21 nalezy zabudowaé przewdd oswietlenia AsXSn-2x35mm?® ponizej
istniejacych przewodow roboczych.

Teren w wyzej wymienionej miejscowosci znajduje sie wzdluz drogi gminnej, jest zabudowany i nie
posiada lub czesciowo posiada oswietlenie uliczne. Dla o$wietlenia wyzej wymienionej miejscowosci, zgodnie
wnioskiem UG Klimontéw i wydanymi warunkami dla oswietlenia przez RE Staszéw nalezy wykorzystac
istniejacq linie napowietrzng n/N dla zabudowy nowych punktéw o$wietlenia drogowego.

Projektowane oswietlenie jest zgodne z wymogami obowigzujacych norm i przepiséw, oraz zapewni
oswietlenie drogi i poboczy dla ruchu pieszego przy wystepujacej zabudowie. Lokalizacja — posadowienie
stupow linii napowietrznej n/N pozostaje bez zmian.

5. Warunki bezpiecze nAstwa.

Wszystkie prace wykonywac przestrzegajac scisle przepiséw BHP Szczegdélng ostroznos¢ zachowac
przy pracach na czynnych urzadzeniach oraz w poblizu czynnych linii energetycznych SN-15kV, n/N i stacji
transformatorowych SN/nN. Na czas przebudowy poszczegdlnych linii nalezy uzyskaé w Rejonie Dystrybuciji
Energii Staszéw wylgczenie i dopuszczenie do prac.

6. Uwagi ko ncowe.

Przed przystapieniem do robét zapozna¢ sie doktadnie z niniejszym projektem technicznym. Prace
nalezy prowadzi¢ z przedstawionym projektem technicznym oraz aktualnie obowigzujgcymi przepisami i
normami.

Wszelkie zmiany w trakcie realizacji robét zwigzanych z wykonawstwem objetych niniejszym
projektem winny by¢ uzgodnione z autorami opracowania.

Po wykonaniu rob6t nalezy przeprowadzi¢ badania pomontazowe wykonywanych instalacji tj. badania
skutecznosci szybkiego wytgczenia zasilania, pomiary rezystancji izolacji, uziemien itd.
Wyniki dokonanych pomiaréw winny sie miesci¢ w odpowiednich granicach dopuszczalnych normami i
przepisami, ktére wraz z niniejszg dokumentacjg powinny by¢ przechowywane przez uzytkownika przez caty
okres eksploatacji wykonanych instalaciji.




l. OSWIETITENIE DROGOWE — msc. KLIMONTOW KOLONIA — linia napowietrzna n/N
~KLIMONTOW KOLONIA”

Opis szczeqodtowy wykonania

Zabudowa o $wietlenia na linii n/N zasilanej ze stacji trafo KL IMONTOW KOLONIA

Zabudowa przewodu o s$wietlenia ulicznego.
Dla zasilania projektowanego o$wietlenia nalezy :
» od stacji trafo do stupa nr 3 dowiesi¢ przewdd os$wietlenia ulicznego typu AsXSn-2x35mm? d. L=122m
* od stacji trafo do stupa nr 21 dowiesi¢ przewdd oswietlenia ulicznego typu AsXSn-2x35mm? dt.
L=576m

Projektowany przewéd projektowany dla oswietlenia zabudowaé na istniejacych stupach, ponizej
przewodoéw roboczych. Na stupie Nr 3 zabudowac ogranicznik przepie¢ SE 45.128 dla projektowanego
os$wietlenia. Natomiast na stupie nr 13 i 21 zabudowa¢ ogranicznik przepie¢ SE 45.128 dla projektowanego
os$wietlenia.

Zabudowa nowych opraw sodowych 0 sSwietlenia.
Oprawy dla o$wietlenia drogi zabudowaé w linii na stupach:

* stlupynr: 3,8, 21

Oprawe zabudowa¢ sodowg 0 mocy 70W na wysiegniku jednoramiennych rurowych ponizej przewodoéw
roboczych linii n/N. Mocowanie wysiegnikbw do stupéw wykonywa¢ na pomocag typowych dwoch s$rub
hakowych M.-16. Wysiegniki opraw pomalowa¢ na kolor zétty.
Dla oprawy zabudowac¢ oprawe bezpiecznikowg SV 29.253 z zaciskiem SL 21.1 i wkiladkg BiWts-6A.
Podiaczenie opraw do przewodow linii wykona¢ przewodem AsXSn 1x16mm’ i YDY-3x2,5mm? za pomoca,
zaciskow odgateznych SLIP 12.05.

Ukliad pomiarowy i sterowanie 0 swietlenia.

Uktad pomiarowy energii elektrycznej i sterowanie dla o$wietlenia nalezy zabudowa¢ oddzielng
skrzynie SO na stacji trafo. Dla ukladu pomiarowego w skrzyni SO zabudowaé¢ zabezpieczenia przelicznikowe
S301C10A przystosowane oplombowania, tablice licznikowe dla licznika 1-fazowego i zegara sterujgcego. Dla
ukladu sterowania nalezy zabudowaé stycznik SLA-40A, zegar sterujacy typu TALENTO 892 i zabezpieczenia
zalicznikowe:

e obwdd nr 1 — BiWts-10A z podstawami Bi-Gs-25

e obwaod nr 2 — BiWts-10A z podstawami Bi-Gs-25
Zasilanie obwodu oswietlenia w skrzyni n/N wykonaé przewodem YDY-3x10mm? z za odtacznika gtéwnego. W
czesci oswietleniowej wyprowadzenie obwodu projektowanego oswietlenia wykonaé przewodami 2xAsXSn-
25mm? na w rurze winidurowej DVK BE -@50.

Dobér zabezpiecze A i przewodow .

Dane techniczne zabudowywanego o $wietlenia Klimontéw Kolonia

OBWOD NR 1 llo$¢ projektowanych opraw typ sodowe o mocy 70W n, 1-(szt)

Prad rozruchowy oprawy sodowej-70W catkowita moc 82 W - |, (1,48) 0,52A

Prad pracy oprawy sodowej-70W - |, 0,35A

Prad obliczeniowy - I;.=n; x P x kj /Un=1x82x1,48/230=0,52 0,52A

OBWOD NR 2 llo$¢ projektowanych opraw typ sodowe o mocy 70W n, 2 - (szt)

Prad rozruchowy oprawy sodowej-70W catkowita moc 82 W - |, (1,48) 0,52A

Prad pracy oprawy sodowej-70W - |, 0,35A

Prad obliczeniowy - I,=n,x P xkj /Un=1x82x1,48/230=2,12 2,11A

Prad obliczeniowy catkowity - I.=n.x P x kj/Un =3 x 82 x 1,48 /230 = 2,64 2,64A

Proj. zabezpieczenie przedlicznikowe typ-S301C-10A

zabezpieczenie obw. projektowanego NR 1 typ-BiWTs-6A
podstawy Bi-Gs-25

zabezpieczenie obw. projektowanego NR 2 typ-BiWTs-10A
podstawy Bi-Gs-25

Przewdd os$wietleniowy istniejgcy AL-35 l4op=140A




Sprawdzenie wybiérczo $ci zabezpieczenia Klimontéw Kolonia

-obwdd nrl
Biwts
15/04 25kVA 10 A Istn. AL=-4x25mm? i proj. AsXSn 2x35mm? dt. L=122m/130 st.nr3
00 11111 0
Z1=0,14Q
Zproj = 0,12Q Zc =27t +Zl + Zproj = 0,48Q
Warunek szybkiego wylaczenia: lzw > lwyt
lzw = Uf/Zc = 479,2A > lwyt = kxIb =25A
(gdzie k = 2,5 dla BiWts-10A)
-obwod nr2
Biwts
15/04 25kVA 10 A Istn. AL=-4x35mm? i proj. AsXSn 2x35mm? dt. L=576m/590  st. Nr 21
00 111 o}
Z1=0,67Q
Zproj = 0,61Q Zc=Zt+Zl + Zproj = 1,34Q

Warunek szybkiego wylaczenia: lzw > lwyt

lzw = Uf/lZzc = 171,2A > Iwyt = kxIb =25A
(gdzie k = 2,5 dla BiWts-10A)

Whiosek :  Skutecznos$¢ szybkiego wytaczenia JEST ZACHOWANA.

System ochrony od pora zen pradem elektrycznym.

Zgodnie z informacjg zawartg w warunkach przytaczania w linii n/N Klimontoéw Kolonia istnieje system

ochrony dodatkowej od porazen pragdem elektrycznym w ukfadzie sieciowym TNC.

Ochrona przeciwporazeniowa bedzie zachowana przy zastosowaniu bezpiecznika BiWts 10 w skrzyni SO,

jak réwniez BIWts-6A przy oprawie.

Dla projektowanego oswietlenia nalezy zastosowac taki sam uktad TNC Woysiegniki opraw i obudowy opraw

nalezy przytaczy¢ oddzielnym przewodem PE do przewodu PNE linii napowietrznej n/N.

Oprawy na stupie nalezy zabezpieczy¢ wkiladkg BiWts-4A, co pozwoli na szybkie wylgczenie oprawy w

przypadku uszkodzenia izolacji podstawowej opraw i przewodu zasilajgcego.
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Dla linii napowietrznej n/N Klimontéw Kolonia

Uchwyt odciggowy SO 117.225.S

Uchwyt przelotowy SO 270(239)

Przew6d AsXSn 2x25mm?

Zacisk SLIP 12.05

Oprawa bezpiecznikowa SV 29.253 z zaciskiem SL 21.1
Zacisk SLIP 22.127

Ograniczniki przepie¢ SE 45.128

Plyta uziemiajgca wraz pretami

Zabudowa opraw o swietlenia drogowego linia n/N Klimontéw Kolonia

Przewo6d YDY 3x2,5mm?
Wysiegniki rurowe jednoramienne ocynkowane WZN-3

Oprawa sodowa -70W
Lampy sodowe WLS-700W
Wkiadki BiWts-6A
Przewdd AsXSn-1x16mm?®

Zabudowa ukladu pomiarowego i sterowani o  $wietleniem drogowym —

linia n/N Klimontéw Kolonia
Uchwyty do rur

Przewdd AsXSn-1x35mm”®

Rura ochronna DVK BE ¢ 50

Listwa LZM

Podstawy Bi-GS-25

Wktadka bezpiecznikowa BiWts-16A
Zegar TALENTO

Skrzynia SO

Przewdd YDY 2x10
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