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zalacznik
Wykaz dzialek objetych inwestycjg

Sicé dla miejscowosci: Konary, Konary Kolonia
Konary

97, 104, 105, 116, 117, 118, 120, 123, 124, 125, 126, 129, 133, 135, 139, 140, 141,
142, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 158, 159, 160, 161, 164, 165,
176, 191, 200, 230, 232, 233, 234, 235. 236, 237. 238, 258, 259, 260, 264, 265, 2060,
267, 271, 272, 288, 302, 309, 329, 359, 368, 369, 370, 371, 372, 383, 396, 398, 519,
65/3, 7472, 87/5, 95/2, 95/3, 96/1, 96/2, 101/3, 101/4, 106/2, 107/1, 107/2, 115/1,
119/1, 119/2, 128/2, 131/1, 131/2, 132/1, 132/2, 134/1, 134/2. 134/3, 134/4, 136/1,
136/2, 137/1, 137/2, 137/3, 138/1, 138/2, 143/1, 143/3, 144/1, 144/2, 157/1, 157/2,
166/1, 166/2, 171/2, 172/2, 172/3, 172/5, 172/7, 173/1, 175/5, 175/7, 177/1, 177/2,
177/3, 192/2, 194/1, 194/2, 194/3, 195/1, 201/2, 201/3, 202/1. 202/2, 203/1, 228/1,
228/2,229/1,229/2,231/1, 231/2, 101/2, 101/1, 108/]

Konary Kolonia

19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 56, 58, 61, 63,
65, 67, 68,70, 74, 75, 115, 116, 117, 118, 120, 121, 125, 130, 131, 132, 134, 136, 137,
138, 166, 167, 169, 171, 174, 177, 178, 231, 233, 234, 235, 236, 238, 239, 240, 255,
281, 282, 285, 286, 287, 291, 299, 303, 305, 306, 329, 330, 334, 340, 341, 342, 343,
344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 355, 356, 357, 359, 365, 81/2, 21/1, 21/2,
12671, 126/2, 126/3, 126/4, 165/1, 168/1, 170/1, 172/3, 173/1, 173/1, 173/3, 173/4,
173/5, 173/6, 173/7, 173/8, 173/9, 258/2, 301/2, 333/1, 333/2, 341/1, 341/2, 341/3,
105, 122, 254, 301/1
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Uzgodnienia branzowe




Sandomierz, dnia 05.07.2006 r.
STAROSTWO POWIATOWE

w SANDOMIERZU
Zespdt Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
Urzgdzen InZynierskich
dla powiatu sandomierskiego
27-600 SANDCOMIERZ ul. Mickiewicza 34
tel:644 10 10, 644 11 11, 644 12 12 w.369

OPINIA ZUD Nr 150/06

uzgodnienia dokumentacji projektowej

Przedmiot uzgodnienia : Budowa sieci wodociagowej wraz z przytaczami.

Zleceniodawca : Urzad Gminy w Klimontowie

Adres : KLIMONTOW  ul. Zysmana 1
Inwestor : jw.
Adres : jw.

na zlecenie z dnia : 05. 06. 2006 . Znak:
Data wptywu zlecenia do Zespotu : 13. 06. 2006 r.
Zespdt Uzgadniania Dokumentacji Projektowe;

opiniuje pozytywnie lokalizacje obiektu potozonego:

KONARY, KONARY KOLONIA gm. Klimontéw

Uwagi i zalecenia:

1. Termin waznosci uzgodnienia ZUD:  05. 07. 2009 .

2. Wszelkie zaistniate zmiany uzgodnionego opracowania projektowego wymagaja powtdrnego
uzgodnienia w ZUD .

3. Integralna czescig opinii jest uzgodniona dokumentacja projektowa, podpisana i opieczetowana.

4. Projekt zagospodarowania nalezy opracowa¢ geodezyjnie.

5. Kazdorazowo nalezy zleca¢ wiaéciwej jednostce geodezyjnej wykonanie nastepujacych prac:
- geodezyjne wyznaczenie projektu zagospodarowania
- powykonawczg, geodezyjng inwentaryzacje obiektéw budowlanych i urzgdzen.

6. Na siedem dni przed rozpoczeciem robét wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia
o terminie rozpoczecia i sposobie wykonania robot wszystkich uzytkownikdw urzgdzen nadziemnych
i podziemnych na odno$nym terenie.

7. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych sieci i obiektoéw z istniejacym uzbrojeniem, prace
Ziemne nalezy wykonywaé recznie i pod nadzorem pracownika — uzytkownika sieci.

8. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia punktéw osnowy geodezyinej, po zakornczeniu inwestycji
nalezy zleci¢ wznowienie punktéw osnowy jednostce wykonawstwa geodezyjnego na koszt inwestora.



Telekomunikacja Polska S.A. Obszar Telekomunikacji w Kielcach
W migjscach skrzyzowania z siecig TP zastosowaé rury ochronne typu Arot na koszt inwestora.
Skrzyzowania zgtosi¢ do odbioru przed zasypaniem. Prace w zblizeniu do sieci TP wykonywac recznie
pod nadzorem OT Kielce.
Mariusz Zotnowski - podpis nieczytelny

Karpacka Spotka Gazownictwa Sp.z o.0. w Tarnowie Oddziat Zaktad Gazowniczy w Sandomierzu
bez uwag
Jacek Kowalski ~ podpis nieczytelny

Zarzad Drég Powiatowych w Sandomierzu
Przed przystapieniem do robdt, wystapi¢ do Zarzadu Drog Powiatowych w Sandomierzu z wnioskiem o
uzyskanie decyzji na czasowe zajecle pasa drogowego, w ktdrej zostang podane warunki techniczne
przekroczenia wodociagiem drogi powiatowe;.

Tomasz Wilk-podpis nieczytelny

Swietokrzyski Zarzad Melioracji i Urzadzeti Wodnych w Kielcach
Rejonowy QOddzial w Sandomierzu

Uzgodnié branzowo z SZMiUW RO w Sandomierzu kolizje, zgode na zajgcie terenu, warunki przejs¢ itp.
Stefan Satora - podpis nieczytelny
ZUD

Projekt skoordynowaé z projektami wniesionymi w kolorach na rys. projektu, uzgodnionymi w ZUD

nry Opinii: 281/03 | 343/04 w porozumieniu z inwestorami poszczegdinych zadan

Na przekroczenie projektowang siecia wodociagowa drogi gminnej nalezy uzyskac zezwolenie

zarzadcy drogi. Przekroczenie projektowana siecig drogi wojewodzkiej wykonaé zgodnie z Postanowieniem
z dnia 24.11.2005r. znak: SZDW-T-1/5414.01-S/557/05.

Roboty ziemne w zblizeniu ok.2.0 m i na skrzyzowaniu z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykonac
sprzetem recznym.

Przewodniczacy Zespotu



Opis techniczny
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OPIS TECHNICZNY
do projektu sieci wodociagowej wraz z przylgczami
w miejscowosci KONARY, KONARY KOLONIA
gmina Klimontow

1. DANE OGOLNE

Inwestor:

Wéjt Gminy Klimontow

Adres:

ul. Zysmanal, 27-640 Klimoniow

1.1. Materialy wykorzystane przy opracowaniu projektu
» Mapy sytuacyjne rejonu inwestycji (skala 1 : 10 000)

» Mapy projektowe rejonu inwestycji (skala 1 : 1 000)

» Normy, katalogi producentow, literatura techniczna

1.2. Podstawa opracowania

- Podstawa opracowania materialow jest umowa zawarta pomiedzy Inwestorem a
firmg .EKO-PROJEKT" Zaktad Ushugowy Projektowanie 1 Nadzory w
Przeworsku.

. Ustalenia 1 uzgodnienia w terenie trasy projektowane] sieci wodociggowe]
z wilascicielami posesji

»  Wypisy z ewidencji gruntow

»  Wizje lokalne w terenie

2. PRZEDMIOT 1 ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest ,.Projekt budowlany sieci wodociggowej wraz
z przylaczami w miejscowosci Konary, Konary Kolonia gmina Klimontow™.

3. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA TERENU INWESTYCJI

Administracyjnie teren polozony jest w miejscowosci Konary 1 Konary
Kolonia. Pod wzgledem morfologicznym teren znajduje si¢ na Wyzynie
Sandomierskiej w dolinie rzeki Koprzywianki.

Pod wzgledem geologicznym teren polozony jest w rejonie  Gor
Swietokrzyskich. Podloze buduja piaskowce i mulowcee, ktorych strop wystgpuje na
glebokosci kilkunastu metrow. Na nich zalegajg osady wodno-lodowcowe wyze]
osady eolityczne. a stropowe partie podioza budujg osady rzeczne.

Szezegdtowy opis budowy geologiczne} podloza  gruntowego  w czescl
Dokumentacja Geotechniczna opracowane; przez GEO-GAL Rzeszow.



Teren objety opracowaniem posiada doprowadzong energi¢ elekiryezng 1 sie¢
telefoniczna. Sie¢ telefoniczna i energetyczna to kable napowietrzne i podziemne.
Energia elektryczna doprowadzona jest do wszystkich gospodarstw. Siec¢ telefoniczna
wykonana jest poza pasem drogowym wzdtuz drog istniejacej zabudowy.

Woda do celéw pitnych ujmowana jest z indywidualnych studni kopanych i
wierconych.

4. PROJEKTOWANA SIEC WODOCIAGOWA

Projektowana sie¢ zasilana bedzie w wodg z projektowanej siec wodociggowe]
w miegjscowosci lwaniska.

Sie¢ zaprojektowano z rur PE w ukladzie promienistym. Przyjeto, ze budynki
na obszarze gdzie cisnienie statyczne przekroczy 0.6MPa zostana podlaczone do sieci
poprzez reduktory domowe zainstalowane za wodomierzem.

4.1. Zapotrzebowanie wody na cele bytowo- gospodarcze

Zapotrzebowanie wody na cele bytowo-gospodarcze obliczono w oparciu o:

e obowiazujace normy zuzycia wody,

e ilos¢ mieszkancow,

e ilos¢ budynkéw uzytecznosci publicznej, zakladow ustugowych i
rzemieslniczych,

e dane uzyskane z Urzgdu Gminy Klimontow

Zalozenia do obliczen:

= przy okreSlaniu ilosci zapotrzebowania wody na cele bytowo-gospodarcze
przyjeto wyposazenie mieszkafi i gospodarstw w urzadzenia sanitame w
peinym standardzie.

®  jlos¢ mieszkancow 486 Mk
perspekivwa

*  jednostkowe zuzycie wody - q;= 0,100 m’/dM

» wspdl. nierownomiernosci rozbioru dobowego - Ng= 1.4

» wspol. nieréwnomiernos$ci rozbioru - N,= 1,8
godzinowego

Dodatkowe zalozenia, ktére uwzgledniono przy obliczaniu zapotrzebowania
wody:
»  wspdlczynnik zwigkszajacy — uwzgledniajacy wzrost iloSci mieszkancow, -
wspol. n=1,05.

Qea = 51,00 m?/d
Qmaxd = 7140 lﬂj/d
Qma,\'h = ; 5,40 m3/h
Qunax s | 1,49 s

edzie, Mk - ilos¢ micszkancow



A

4.2, Zapotrzebowanie wody na cele przeciwpozarowe

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracyi
Dz U.121.1139 =z dnia 16 czerwca 2003 r. ,w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wod¢ oraz drog pozarowych”. Zasady obliczania zapotrzebowania na
wode do celdéw przeciwpozarowych do zewngtrznego gaszenia pozaru dla jednostek
osadniczych o liczbie mieszkaicdw do 5000, niezbgdna wydajnos¢ wodociggu lub
zapas wody w przeciwpozarowych zbiornikach wodnych wynosi 10 dm’/s lub 100 m°.

41,40 m’/h
11,49 Vs

Qma.\ h+ Qp.po:‘: =
Qmax 5t Qp.poz =

4.3. Schemat projektowanej sieci wodociggowe)

Projektowana sie¢ zasilana w wodg bedzie z projektowanej sieci w m. Iwaniska
gm. fwaniska.

Projekiuje sie wykonanie sieci wodociggowej w ukiadzie promienistym z rur
PE 160+PE 40 laczonych poprzez zgrzewanie. Przytacza do budynkéw projektuje sig z
rur PE 32+PE 50.

Na terenie miejscowoéci przyjeto promienisty uklad sieci wodociagowey.

4.4, Rurociggt

Projektuje si¢ wykonanie sieci wodociggowej z rur PE $rednicy PE 160+PE 40,
klasy PE 100 szereg SDR 11-(PN 16), SDR 17-(PN 10) na cisnienie PN 1,6 oraz
1,0 MPa oraz klasy PE 80 szereg SDR 11-(PN 12,5) na ci$nienie PN 1,25 MPa.

4.4.1. Zestawienie dlugosci i Srednic

- sied: -

$rednica PN 10 diugosc PN 16 dlugosé suma

klasy PE 100 klasy PE 100
(SDR 17) (SDR 11)

I 2, 3 4. 5. 6.
PE 160 9,5mm 2715 mb 14,6mm| 1673 mb 4328 mb
PE 110 6,6mm 4745 mb 10,0mm! 5969 mb 10714 mb
PE 50 3,0mm 234 mb 4,6mm 31 mb 285 mb
PE 40 2,4min 880 mb 3jjmn | 261 mb 1141 mb
Razem: 16 468 mb

Przylacza do budynkéw z rur PE 32 klasy PE 100 SDR 11, SDR 17.

Parametry, $rednice i jako$¢ rur z zgodnie z PN-EN 12201-1:2003, PN-
EN 805:2002
przylacza wodociggowe —104 szt.

$rednica PN 10 diugose PN 16 dlugosié suma
klasy PE 100 klasy PE 100
(SDR 17) {SDR 1)
7. 8. 9. 10. 11 12.
PE 32 2,0mm 1538 mb 3.0mm 330 mb 1868 mb

-&



4.5, Armatura

Uzbrojenie sieci wodociagowe] stanowia:

« zasuwy odcinajace liniowe montowane na sieci i w wezlach typu E2 system
2000 z kielichem weiskowym dla rur PE i PVC typ HAWLE lub AVK Sg to
miekkouszczelniajace zasuwy klinowe z kielichami weiskowymi. Do W/W
zasuw dodatkowym wyposazeniem sg:

o obudowa teleskopowa nr kat. 9500 E2 .
o skrzynka uliczna sztywna nr kat. 1750

Skrzynke na powierzchni terenu nalezy obrukowac o promieniu 0,5m brukiem z
kamienia lamanego lub kostki betonowej a spoiny zalac zaprawg cementows.

« zeliwne hydranty sztywne H4 typu HAWLE DN 100. Z hydrantem
technologicznie zwigzana jest zasuwa kolnierzowa migkkouszezelniajace -
Klinowa ¢ 100 z gladkim i wolnym przelotem typu k. obudowa i skrzynka
do zasuw,

Przez hydranty, przewidziano na niektorych odcinkach odpowietrzenie 1
odwodnienie sieci wodociggowej. Hydranty ppoz. — usytuowane w odleglosciach, co
100-150m w zaleznosci od zabudowy wsi — nadziemne DN 100 m z zasuwa
kolnierzowa ¢ 100mm. Przez hydranty ppoz. przewidziano odpowietrzenie sieci
wodociagowej jak rowniez jej odwodnienie.

. zawory odpowictrzajace do bezposredniej zabudowy podziemne) typ
HMAWLE nr kat. 9822 PN16 DN 80.

4.5.1. Komory wodomierzowe

W zwiazku z wiaczeniem projektowanego wodociggu do wodociagu bgdacego
wlasnogcia gminy Iwaniska w miejscach wlgczen WI1-W4 projektuje si¢ montaz
kompletnych studni wodomierzowych.. Komor¢ pomiarowg wykona¢ 7z kregow
betonowych zapewniajacych szczelnose przy zaslosowaniu kregow betonowych
taczonych na wpust z uszezelkg gumowa, co uniemozliwi wodzie gruntowej napltyw
do wnetrza studni. Przejécia przewodow przez scianki komor nalezy wykona¢ jako
szczelne 1 elastyczne. Wiaczenie do istniejacej sieci wykonal za pomoca trojaka.
Bezposrednio przez i za komorg pomiarowa zamontowa¢ zasuwy odcinajace
kolnierzowe. W studni pomiarowej zamontowa¢ wodomierz sprzezony wg wykazu
ponizej. za wodomierzem zamontowac zasuwg odcinajacq oraz izolator przeplywow
zwrotnych (zawér antyskazeniowy) firmy Danfoss-Socla typ BA 4760 PN16, DN 100.
Dla ulatwienia montazu i demontazu urzadzen w studni pomiarowej zastosowac
nalezy laczniki regulacyjne

Wilaczenie nr Rodzaj zastosowanego wodomicrza \
Wl MWN/JS 100/2,5-S |
W2 MWN/JS 80/2,5-S ‘
w3 MWN/JS 80/2,5-S |
w4 | MWN/JS 80/2,5-S J




Schemat montazowy wezla pokazano na schemacie komory pomiarowej.

4.5.2. Komory odwodnicniowe - spustowe

Studnie odwadniajace wykonaé z kregow betonowych, jako szczelne przy
zastosowaniu kregéw beltonowych laczonyeh na wpust z uszczelka gumowg. co
uniemozliwi wodzie gruntowej naptyw do wnetrza studni (np. producent PREFABET
- Biale Blota). Przejécia przewodéw przez $cianki komor nalezy wykonac jako
szczelne 1 elastyczne.

Odwodnienie projektowane] sieci poprzez studzienki odwadniajgce betonowe
¢ 1200 mm. Odwodnienic wykona¢ poprzez komore odwadniajgco-spustowg z Kregow
betonowych ¢ 1200 z komorg zasuw ¢ 1000.

4.5.3. Bloki podporowe
7 uwagi na znaczne roznice w cigzarze rur PE oraz armatury i ksztaltek
zeliwnych, jak i z powodu réznicy parcia na podloze, w dnie wykopu nalezy stosowac
w weztach o armaturze | ksztaltkach zeliwnvch podbetonowanie weziow w formie
tzw. blokow podporowych.

5. OBLICZENIA HYDRAULICZNE PROJEKTOWANEJ SIECI
WODOCIAGOWEJ

Zestawienie ciénienia w weztach projektowanej sieci dla rozbioru Qhmax 1
Qhmax+Qppoz przedstawiono w dalszej czgsci opracowania.

6. SKRZYZOWANIA I ZBLIZENIA

Teren wzdluz projektowanej sieci jest uzbrojony w sie¢ gazowg, linie
energetyczne, kable elektryczne, kable telefoniczne. wodociagi i kanaly oraz budynki
mieszkalne i gospodarcze.

Istniejace uzbrojenie zabezpieczone bedzie zgodnie z obowigzujacymi
przepisami w nastgpujacy sposob:

6.1.1. Linie elektryczne, kable elektryczne
W miejscach kolizji prace ziemne wykonac recznie, a w przypadku stosowania
sprzetu mechanicznego, nalezy dokonac¢ wylaczenia pradu w uzgodnieniu z RE. Na
istniejacych kablach energetycznych stosowal rury ochronne dwudzielne ¢ 110 mm
typu AROT o dlugodei 3,0+5.0 m. Zgodnie z obowiazujacymi aktualnie normami
PN 76/E-05125 i PN-E-05100-1 nalezy:
.+ w miejscu skrzyzowania na kable natozy¢ rury ochronne dwudzielne 1 przed
zasypaniem zglosi¢ do odbioru technicznego.
- zachowa¢ odleglosé projektowanego wodociagu od stupdéw energetycznych tj. min.
2 m od slupéw niskiego napigcia i min. 5 m od stacji TRAFO 1 stupéw linti 15 kV.
- roboty ziemne zwiazane z realizacjg obiektu nalezy prowadzié zachowujac
wymogi PN/E-05125 oraz przepisow dotyczacych bezpieczenstwa pracy w poblizu
czynnych urzadzen energetycznych,
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- nalezy powiadomi¢ Rejon Energetyczny o przystapieniu do robdt ziemnych. oraz
uzgodni¢ sprawy organizacyjne zwiazane z nadzorem i dopuszczeniem do pracy w
poblizu czynnych urzadzen energetycznych.

- w przypadku zerwania (uszkodzenia) kabla nalezy natychmiast przerwac prace.
zabezpieczyé wykop przed dostgpem osob postronnych i zawiadomi¢ RE.

6.1.2. Linie telekomunikacyjne
W micjscach rozkopow istniejace kable zabezpieczac rurg stalowq dwudzielng
¢ 110 mm typu AROT o diugosci 3.0m. W miejscach kolizji z liniami
napowietrznymi roboty prowadzi¢ w odlegtosci 2,0 m.

6.1.3. Ogrodzenia
Na trasie projektowanego wodociggu wystepuje szereg ogrodzei, ktore na czas
budowy w razie potrzeby nalezy rozebra¢. Koszt ewentualne) rozbiorki ogrodzen
nalezy przewidzie¢ w opinii terenowo — prawnej. '

7. ROBOTY ZIEMNE

Wykopy pod przewody wodociggowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z
przepisami zawartymi w normie PN-B-10736 ..Wykopy otwarte dla przewodow
wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania™.

Glebokos¢ ulozenia sieci wodociggowe przyieto o 0.4 m ponizej glebokosci
przemarzania okreslonej norma PN-74/B-03020 y. przykrvcie przewodu winno
wynosi¢ min. 1,68m. Calos¢ wykopow wykonaé o scianach pionowych w umocnieniu
typu box ,, PODLASIE 2" zgodnie z KNR AT-11.

Przy zblizeniach do budynkdéw lub przeszkod terenowych przewiduje si¢
wykonanie wykopéw o $cianach pionowych umocnionych przez oszalowanie petne.
Wykopy powinny by¢ zabezpicczone przed naplywem wod opadowych. odpowiednio
oznakowane przed dostepem 0sob postronnych. z zastosowaniem koniecznych ktadek
dla pieszych a w uzasadnionych przypadkach mostkow przejazdowych. Migjsca
szezegdlnie niebezpieczne winny by¢ w nocy oswietlone.

Odleglosé przewodéw wodociggowych od urzadzen podziemnych winna
WYnosic:

od kabli elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych 0.8 m

/w miejscach skrzyzowan na kabel natozy¢ rure¢ ochronng o diugosel

0,5m poza szerokos¢ wykopu/

od shupow elektrycznych i telefonicznych 2.0m
od podziemnych i nadziemnych znakéw geodezyjnych 2.0m
od pasa drzew 1,5m
od zbieracza drenarskiego /melioracja/ 50m
od studni kopanych 1,5m
od gazociagdow sredniopreznych /Dz.U. nr 139/1995/ 1,5m
od gnojownikow 1 dotéw ustgpowych 10.0 m
od szczelnych zbiornikéw na scieki 50m
od drogi krajowe micdzyregionalnej /od osi jezdni 15.0=250 m
wg uzgodnien z administratorem drogi

od ogrodzen 1.0m
od budvnkéw /przy jednoczesnym zachowaniu Kgla skoku naturalnego 3.0m
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pomiedzy dnem a posadowieniem fundamentu budynku/

W przypadku nie zachowania odpowiedniej odleglosei sieci wodociagowe] od
zbiornika na scieki, rure przewodowg nalezy prowadzi¢ w rurze ochronnej o dlugosci
po 5,0m poza obrys zblizenia. Przy skrzyzowaniach z siecig kanalizacyjna (siec
wodociagowa ponizej kanalizacji) rure przewodowy prowadzi¢ w rurze ochronnej o
dtugosci 2,5m poza obrys zblizenia.

Przejécia siecia wodociagowa pod drogami o nawierzchni nieutwardzonej
nalezy wykonaé¢ rozkopem. Przy prowadzeniu wykopow przy uzyciu sprzetu
mechanicznego nalezy wezesniej recznie dokonaé odkrycia przewodow infrastruktury
podziemnej, odpowiednio zabezpieczy¢ 1 oznakowac. aby nie uszkodzic¢ koparka.

Nie przewiduje si¢ koniecznosci wycinania drzew lub krzewow na trasie robot.

Zabezpieczenie wykopow

Wykopy o scianach pionowych o glebokoscr:
« do 1.0 m wykona¢ bez obudowy (szalowania).
» ponad 1,0 m wykona¢ w obudowie (szalowaniu)

Przed rozpoczeciem rob6t wykopy jamiste zabezpieczy¢ $ciankami szezelnynu
typu G62, na glebokosé 2m ponizej planowanego wykopu. Majac na uwadze
zimniejszenie naprezen wewngtrznych wystepujaeych w Sciankach spowodowanych
parciem czynnym gruntu. zastosowac nalezy rozpory z profili stalowych na glebokoscei
2m liczac od poziomu terenu. Nastgpnie przystapi¢ do obnizenia poziomu wody przy
zastosowaniu iglofiltrow.

Wykopy w poblizu budynkéw usytuowaé w bezpiecznej odleglosci od sciany
fundamentowej. Odlegtos¢ wykopu od sciany budynku nie powinna by¢ mniejsza niz
glebokosc wykopu.

Grunty nasypowe (urobek z wykopéw), od ktérych powstaje obcigzenie,
musi by¢ oddalony od krawedzi wykopu na odleglos¢ nic mniejszg niz glgbokos¢
wykopu. W razie braku mozliwosci skladowania urobku w miejscu bezposredniego
prowadzenia prac, urobek nalezy przetransportowac i skladowac¢ w miejscu do tego
uprzednio przewidzianym.

Odwodnienie wykopow

Na trasie projektowane]j sieci wodociagowe) nalezy spodziewad si¢ lokalnie
wody gruntowej. Natomiast na czas realizacji robot w miejscach wystgpowania wod
gruntowych przewiduje si¢ obnizanie zwierciadta wody ponizej poziomu
posadowienia sieci przy pomocy iglofilirow. Wykonanie odwodnienia za pomocq
iglofiltrow (odwodnienie powinno wyprzedzaé wykonanie wykopow). Z uwagl na
przebieg czesci poszezegolnych odeinkdow wodociagu przez tereny uzytkowane
rolniczo - po gruntach ornych i w ogrodach wskazana jest realizacja tychze odcinkow
poza sezonem wegetacyjnyun.

Podsypka i obsypka
Projeklowany wodocigg nalezy uklada¢ na stabilizowanym mechanicznie
podlozu z piasku. W razie wystgpienia grantdw nawodnionych praktyczniej bedzie
zastosowaé podloze z drobnego zwiru 4=20mm rdwniez ubijancgo mechanicznic.
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Przewody nalezy uktada¢ na 15cm podsypee piaskowe). Po ulozeniu rur
przykry¢ je warstwa piasku. Osypka rur musi by¢ wykonywana natychmiast po
inspekcji 1 zatwierdzeniu zakonczenia posadowienia. Musi by¢ prowadzona az do
uzyskania grubosci warstwy przykrycia przynajmniej 0.30m (po zageszczeniu)
powyzej wierzchu rury. Dzigki podsypce i obsypce z réwnoczesnym zaggszczeniem
bokow rury podparcie rur jest wystarczajace.

Jezeli w dnie wykopu wystepuja kamienie o wielkosci powyzej 40mm lub podioze jest
skalne, wysokosc obsypki i podsypki powinna wzrosna¢ o 0.05m.

Material zastosowany do podsypki | obsypki powinien spetnia¢ nastgpujace
wymagania .

- nie powinny wystepowac czystki o0 wyimniarach powyzej 20mm - materiat nie

moze by¢ zmrozony,

- nie moze zawiera¢ kamieni lub innego tamanego materiatu.

Jezeli grunty lokalne stanowia piaski o srednicy od 2+0.05 mm nie zawicraja kamieni |
sg to piaski suche, nie musi by¢ wykonywany wykop do poziomu podsypki.

Grunty rodzime mozna zastosowac jako podloze pod rurociag, jezeli sa to
grunty sypkie. suche (normalnej wilgomoéci) piaszczyste. Zwirowo-piaszezyste.
piaszczysto-gliniaste, gliniasto-piaszezyste. Ulozone w podlozu suchym przewody
nalezy obsypywac warstwa obsypki klasy 1 (piaski grube i srednic dobrze uziarnionc).

Poziom podioza musi by¢ tak wykonany. by rurociggi mogly by¢ ukladane
bezposrednio na nim, zeby podparcie ich bylto jednolite i trzymaly sie linii i spadkéw
okreslonych w projekeie. Sily bedace rezultatem ci$nienia. temperatury i predkosc
przeplywu substancji musza by¢ absorbowane przez rury lub ich otoczenie bez
niszczenia rur i potaczen.

W przyvpadku nastapienia tzw. przekopu — nadmiernego wybrania gruntu
rodzimego, przekop nalezy wypelni¢ ubitym piaskiem. Powierzchnia podioza tak
naturalnego jak i wzmocnionego powinna by¢ zgodna z projekiowanym spadkiem.

W gruntach o bardzo stabej nos$nosei (muly. grunty prochniczne. torfy).
posadowienie rurociagu nalezy wykona¢ poprzez wzmocnienie podloZza wykopu
geowlokning (wg rys. szczegdlowego).

Ponadto przypadki podobne wymagaja zapewnienia stabilnodci podsypki
ochronnej rury oraz wzmocnienia podtoza, nalezy zastosowac vtozenie rurociagow na
tawach zwirowo-piaskowych. Grunt ponizej posadowienia rurociggu nalezy wymienic
na zaggszczony piasek ze zwirem do poziomu posadowienia rury. W celu
zabezpieczenia przemieszezania i stabilizacji wymienionego gruntu nalezy go
izolowaé geowldknina. Nalezy zastosowaé geowldkning z PP odporng na tozklad
biologiczny np. firmy ,, WIGOLEN™ S.A. Czestochowa typ 62F o gramaturze 200 g/m’
Jub innej firmy o takich samych parametrach technicznych.

Zasypywanie wykopu

Po pozytywnej probie szczelno$ei kazdego odeinka. sprawdzeniu poprawnosci
jego ulozenia. inwentaryzacji geodezyjnej oraz odbiorze technicznym mozna
przystapic do zasypywania wykopow.

Wypehienie dookola rurociagu moze by¢ gruntem z wykopu, jezeli spetnia on
powyzsze wymagania. Obsypka rurociagu musi by¢ tak wykonana. aby rurociag nie
ulegl zniszczeniu lub nie zostal przemieszezony.
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Stopien zaggszezenia zasypki zalezy od przeznaczenia terenu nad rurociggiem.
Dla przewodow umieszczonych pod drogami powinien by¢ nie mniejszy niz 95%
zmodyfikowane) wartosci modulu Proctora. okolo 90% w przypadku wykopow
powyzej 4 metréw 1 85% w pozostalych przypadkach (np: po czterech przejazdach po
warstwie grubosci 0,15 m wibratorem plytowym (do 100kg). Nad przewodem
zalecana jest minimalna warstwa ochronna o grubosci 0.40m. zanim wibrator zostanie
wykorzystany do zageszczanla nad wierzcholkiem rury). W przypadku gruntu
rodzimego sktadajacego sie z gliny. iléw. wykopy nalezy zasypyvwac recznie pospoika
ze wzgledu na potrzebg doktadnego zageszezenia ziemi po ulozeniu przewoddw,

Po ulozeniu rurociagdw i wykonaniu prob mozna przystapi¢ do jego za-
sypywania. Nalezy rozpoczaé od recznego. réwnomiernego obsypania rur z bokéw. z
réwnoczesnym warstwowym zageszcezaniem do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury.
Dopiero wdwczas mozna przystapi¢ do mechanicznego zasypywania wykopow z
réwnoczesnym zaggszezaniem sprzetem mechanicznym.

Zasypka powinna by¢ wykonana w taki sposob 1 z takiego materialu, aby
spelniala wymagania struktury nad rurociggiem (tereny zielone. place, drogi 1 ulice).

Ponadto po zasypaniu wykopu wykonawca robdt jest zobowigzany do
uporzadkowania terenu na trasie kolektora 1 przywrocenia wszystkich urzadzen
infrastruktury technicznej (drog. podworzy, ogrodzei. rowow. przesadzenia krzewow,
drzew 1 innych) do stanu pierwotnego.

8. ROBOTY MONTAZOWE

Montaz | ukladanie rurociggow i przylaczy nalezy prowadzi¢ zgodnie z
JInstrukeja projektowania. montazu 1 ukiadania rur PVC-U 1 PE™ opracowana np.
przez ZTS . Gamrat™ S.A. Jaslo oraz zgodnie z ,.Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru rurociagdw z tworzyw sztucznych wraz z ancksem™ opracowanymi przez
Polska Korporacj¢ Techniki Sanitarnej, Grzewcze). Gazowej 1 Klimatyzacji™ w 1996r.

Na odcinkach gdzie trasa projektowanego wodociagu przecina lub przebiega
wzdhuz istniejacvch ciggdw komunikacyjnych, niezbedne jest ograniczenie ruchu oraz
wykonanie objazdéw 1 Kkiadek dla pieszych. Miejsca te nalezy zabezpieczyc
odpowiednimi tablicami i znakami drogowymi.

8.1. Rurociggi

Przewidziano zastosowanie do budowy sieci rur PE 160+ PE 40 oraz przylacza
do budynkow z rur PE 32+PE50

Projektowane rurociagi faczone bedg za pomoca zgrzewania przy zastosowaniu
ksztattek termoporowych. Ta technologia faczenia rur pozwala na rezygnacj¢ z
budowy blokow oporowych na zmianach kierunku trasy projektowanego wodociggu.

8.2. Przylacza wodociggowe

Przylacza wodociaggowe przewidziano do wykonania za pomoca opaski z
zaworem odcinajacym. Przylacz wodociagowy nalezy zakonczy¢ w  budynku
podpiwniczonym w piwnicy, jesli warunki techniczne na to pozwolg Jub w kotlowni.
lazience w  budynkach niepodpiwniczonych. Przylacz zakonczy¢ wezlem
wodomierzowym
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Istniejacy przylacz wodociggowy ze studni. nalezy odlaczy¢ w sposéb trwaly.
aby nie byto mozliwosci pobrania wody i podania jej do sieci wodociagowej.

8.3. Wezel wodomierzowy

Przewidziano zamontowanie na kazdym przylgczu do pomiaru ilosci zuzytej wody
wodomierza typ JS 2,5 DN20- Q=2,5m’/h dla przylaczy PE 32 oraz JS 2,5 DN25-
Q=3,5m’/h dla przylaczy PE 40, firmy Powogaz lub Metron Torui. Wezel
wodomierzowy powinien by¢ zlokalizowany na wysokosci ok.0,7m nad posadzka
Dodatkowe zalozenia, ktére uwzgledniono przy obliczaniu zapotrzebowania
wody:

wspolczynnik zwiekszajacy — uwzgledniajacy wzrost ilosci mieszkancow. -
wspdl. n=1,03.

Bezposrednio  za  zestawem  wodomierzowym  zmontowal — zawor -
antyskazeniowy typ EA 251 firmy Danfoss—Socla do zabezpieczenia wody w
systemie wodociggowym przed wtornym zanieczyszezeniem spowodowanym przez
przeptyw zwrotny.

Przed i za wodomierzem zamontowac¢ zawory kulowe odcingjace. za
wodomierzem patrzac zgodnie z kierunkiem przeplywu wody zawdr musi posiadac
kurek spustowy,

8.4. Domowe regulatory ci$nienia

Przyjeto. ze budynki na obszarze gdzie cisnienic statyczne przekroczy 0.6MPa
zostang podiaczone do sieci poprzez reduktory domowe zainstalowane za
wodomierzem.

Zastosowano domowe regulatory cisnienia D 06 F firmy Honeywell. Maja one
za zadanie ochrone instalacji wodnych przed zbyt wysokim cisnieniem wejsciowym.
Nawet przy silnych wahaniach cisnienia wejsciowego cidnienic po stronie wyjsciowe]
utrzymywane jest na stalym poziomie.

Regulator cisnienia D06 F sklada si¢ z korpusu z gniazdami i z manometrem.
przylaczy gwintowanych, wkilady zaworu, siatki filtrujacej. kotpaka sprezyny z
pokretlem 1 skalg, obsady siatki, sprezyny nastawcze].

8.5. Proby szczelnosci

Po zmontowaniu odcinka sieci wodociagowej o dlugosci okoto 300m. nalezy
dokona¢ proby szczelnosci. Probe hydrauliczna nalezy przeprowadzi¢ po ulozeniu
przewodu i wykonaniu cze$ciowej zasypki z pozostawieniem odkrytych zlaczy dla
sprawdzenia ewentualnych przeciekow. Badany odcinek powinien spelniac
wymagania stosownych normy. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze:
ci$nienie prébne powinno by¢ 1,5-krotnie wyzsze od cisnienta roboczego na danym
odcinku sieci wodociggowej. Cisnienie to zgodnie z . Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych”, w okresie 30 minut nalezy
dwukrotnie podnosi¢ do pierwotnej wartodci, co 10 minut. Po dalszych 30 minutach
spadek ciénienia nic moze przekroczy¢é 0,06MPa. W czasie nastgpnych 120 minut
spadek cisnienia nie powinien przekroczy¢ 0.02MPa W przypadku wystgpicnia w
trakcie proby przeciekow. nalezy je usuna¢ i ponownie wykona¢ calg probe od
poczatku. We obowigzujgcej normy polskie) przewdd moze bve uznany za szezelny.
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niz 100dm>/d /Poradnik — Wodociagi i kanalizacje — Podstawy projektowania i
eksploatacji. Praca zbiorowa pod kierunkiem prof. dr inz. Marka Romana wyd.

Arkady 1991.

8.6. Plukanie i dezynfekcja

Rurociagi z PE przed oddaniem ich do eksploatacji podisgajg doktadnemu
przeplukaniu czysta woda, przy szybkoscei przeptywu dostatecznej dla wyplukania ¢
zanieczyszezen mechanicznych, W kazdym przypadku dokoenuje sig dezynfekeji przewaodu.
Dezynfekeje przeprowadza sig woda chlorowang zawierajacy, co najmnicj 50 mg Cl/dm’,
przy czasie kontaktu wynoszacym min. 24 godz. Dezynfekeje preprowadza sig pray
powolnym napenianiu przewodu wodg chlorowana, dolktadnym odpowietrzeniu sicci
wodociagowej wraz z przylaczami. Pozostalosc wolnego ehlor w wodzic po tywn okresie
powinna wynosi¢ min. 10 mg Cly/dim’,

Po przeprowadzeniu dezynfekcji przew6d nalezy ponownie przeptukac waodg jak
poprzednio.
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8.7. Odbior robdt

Odbidr robdt i przewodow nalezy prowadzi¢ w oparciu o
. warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagdw z tworzyw sztucznych.
Wydawca: Polska Korporacja Techniki Sanitarne], Grzewczej, Gazowej |
Klimatyzacji, Warszawa 1996 .
- instrukcje projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu T. III
- oraz miarodajne dla tych przewodow ustalenia norm:
e PN — 86/B — 02480 — Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i
opis gruntow.
e PN - 83/8836 — 02 — Przewody podziemne. Roboty podziemne.
Wymagania i badania przy odbiorze. |
e BN - 62/3836 - 01 Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewodow '
wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

9, QZNAKOWANIE SIECI WODOCIAGOWEJ

Oznakowanie sieci wodociagowej — za pomoca tabliczek orientacyjnych ma na
celu utatwienie odszukania w terenie przebiegu przewodu wodociggowego wraz z Jego
uzbrojeniem.

+ Oznakowaniu podlegaja:
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« przebieg trasy wodociggowej
« lokalizacja zasuw
» lokalizacja hydrantow

Tablice orientacyjne nalezy opisa¢ i rozmieszezaé zgodnie z PN-62/B-09 700
_Tablice orientacyjne do oznakowania uzbrojenia na przewodach wodociagowych”™
Oznakowania i tabliczki powinny by¢ umieszczone na trwalych budowlach
zlokalizowanych przy trasie sieci wodociagowej. lub na specjalnych stupkach.
Umieszczenie tabliczki na shipku dopuszczalne jest tylko w przypadku, gdy w
promieniu 25m. nie ma zadnej trwalej budowli lub ogrodzenia. Nie nalezy umieszczac
tabliczek informacyjnych na drewnianych plotach. obiektach poistalych lub
nietrwatych, drzewach, w miejscach w pelni zaciemnionych. slupach elektrycznych
lub telekomunikacyjnych. Opieka nad wszelkimi oznakowaniami urzadzen do
zaopatrywania miejscowosci w wode oraz ich Konserwacja nalezy do obowigzkow
administratora wodociagu.

10. PRZEPISY BHP PRZY WYKONYWANIU ROBOT

W trakcie prowadzenia robot budowlano—montazowych nalezy przestrzegac
przepisy BHP.

Przy prowadzeniu robdt w rejonie wystepowania siec elektro—energetycznych
nalezy opracowaé szczegdlowy harmonogram wylacezen sieci elektro—energetycznych
i uzgodni¢ go z Rejonem Energetveznym. Dotyezy to odcinkow gdzie odlegtosc
migdzy sprzetem budowlano—montazowyin a linig elektro-encrgetyczng jest mniejsza
od wymagangj przepisami. Wszyscy pracownicy winni by¢ przeszkoleni na swoich
stanowiskach pracy w zakresie przestrzegania przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy.

11. WPLYW PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI NA
SRODOWISKO

11.1. Prognozowany wplyw inwestycji na srodowisko

Przedmiotows inwestycje nie powinna pogorszy¢ stan srodowiska, higieny 1
zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych 1 ich otoczenia.

11.2. Ochrona zieleni, obszaréw leSnych i chronionych

Na ftrasie projektowanej sieci nie przewiduje sic wycinania istniejacego
drzewostanu. Prowadzone roboty ziemne nie bedq powodowad naruszenia systemu
korzeniowego drzew.

Trase zaprojektowano z zachowaniem ochrony obszarow chronionych, lesnych
i istniejacego drzewostanu. Jesli zachodzi koniecznosc wykonania wykopu w obrgbie
rzutu koronv. w odleglosei mniejszej niz 2 m od pnia drzewa, nalezy zastosowac
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metode tzw. przeciskania. Metoda ta polega na doprowadzeniu wykopu z jednej i z
drugiej strony drzewa, a nastepnie przekopaniu si¢ tunelem pod brylg korzeniowy lub
przetozenie danego elementu liniowego miedzy korzeniami.

12. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

12.1. Zakres robo6t dla zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢
realizacji obiektow

Zakres robot obejmuje wvkonanie sieci wodociggowe] wraz z armaturg oraz
przylaczy domowych.

Rozpoczecie prac budowlanych powinno by¢ poprzedzone wytyczeniem
projektowanej trasy (odcinkéw) przez geodete. Prace nalezy rozpoczac od wykopdw
przeznaczonych na budowanie obiektow specjalnych np. studni dla wezlow 7
zasuwami. Wykop nalezy rozpoczyna¢ od strony polaczenia z istniejaca siecia. Roboty
ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami branzowymi.
stosownymi normami oraz przepisami BHP. Szerokos¢ dna wykopu powinna by¢
dostosowana do $rednicy przewodu i technologii stosowanej przy robotach pod
wykopy.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu.
krzyzujace sie lub biegnace rownolegle z wykopem nalezy zabezpieczyc przed
uszkodzeniem.

Odspajanie  gruntu  w  wykopie moze by¢ wykonywane recznic  lub
mechanicznie. Wybor metod odspajania jest uzalezniony od warunkow lokalnych. na
ktore skladaja sic warunki geologiczne oraz bedacy w dyspozycjt sprzet mechaniczny.

Ukladanie sieci musi by¢ wykonane w wykopach o podtozu odwodnionym.
Odwodniony stan podioza, pozwala na uformowanic zaglebienia pod rurg, montaz
zlacz i utrzymanie odpowiednich spadkow. Konieczne jest rowniez uprzednie
przygotowanie podloza z zachowaniem warunkow nienaruszalnodci struktury gruntu
rodzimego w strefie obsypki ochronnej rury. W przypadku nastapienia tzw. przekopu
— nadmiernego wybrania gruntu rodzimego, przekop nalezy wypeini¢ ubitym piskiem.
Niedopuszczalne jest wyréwnanie podioza ziemig z urobku lub podktadania pod rury
kawatkow drewna, kamieni lub gruzu.

Ulozone odeinki rur wymagaja zastabilizowania przez wykonanie obsypki z
piasku, przynajmniej 10 cm ponad wierzch rury (w koncowej fazie robdt obsypke
uzupelnia si¢ do 30 cm).

Szczegoly montazu i uszezelnieh rurociagdw wykonac Scisle wg. Instrukeji
montazu” opracowanej przez producenta rur.

Dla sprawdzenia wytrzymalosci rur i szczelnoser zlgez nalezy przeprowadzi¢
proby cisnieniowo-hydrauliczne. Probg  hydrauliczna  nalezy przeprowadzi¢  po
ulozeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron
piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu. Wszystkie
zlacza powinny by¢ odkryte dla mozliwosci sprawdzenia ewentualnych przeciekow.



Ciénienie probne przy badaniach przewodu na szczelno$¢ wynosi 1.5 raza w
stosunku do cisnienia roboczego, nie mniej jednak niz 1.0 MPa.

Zasypka rurociagéw powinna by¢ wykonana za pomocy materialow 1 w taki
sposob, aby spetniala wymagania struktury nad rurociggiem — odpowiednio dla drog.
chodnikéw, terendow zielonych. Pozostata ¢z¢$¢ wypelnienia moze by¢ wykonana za
pomocq gruntu rodzimego. Nie mozna uzywac duzych kamieni i glazow narzutowych.

12.2. Wystepujace obiekty budowlane oraz elementy
zagospodarowania i uksztaltowania terenu mogace stwarzac
zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Teren wzdluz projektowanego wodociagu jest uzbrojony w linie energetyczne.
kable eclektryezne. kable telefoniczne. wodociagi indywidualne. lokalne kanaly
deszczowe i sanitarne oraz budynki mieszkalne i gospodarcze. Na trasie wodociggu
wystepuja rowniez przeszkody terenowe — cicki wodne, a takze drogi - asfaltowe.
gruntowe. betonowe.

Odleglos¢ przewodéw wodociagowych od urzadzen podziemnych winna
WYnosic:

od kabli elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych 0.8m

/w miejscach skrzyzowan na kabel natozy¢ rure ochronng o dtugosei

0.5m poza szerokos¢ wykopu/

od stupow elektrycznych i telefonicznych 20m
od podziemnych i nadziemnych znakédw geodezyjnych 2.0m
od pasa drzew 1.>m
od zbieracza drenarskiego /melioracja/ 50m
od studni koparivch 1.5m
od gazociagdw sredniopreznych /Dz.U. nr 139/1995/ I.5m
od gnojownikéw 1 dolow ustepowych 10.0 m
od szczelnych zbiornikow na scieki 50m
od drogi krajowe miedzyregionalnej /od osi jezdni 15.0-25.0 m
wg uzgodnien z administratorem drogi

od ogrodzen 1,0m
od budynkéw /przy jednoczesnym zachowaniu kata skoku naturalnego 50m

pomigdzy dnem a posadowieniem fundamentu budynku/

Linie elektryczne, kable elektryczne - w miejscach kolizji prace ziemne
wykona¢ recznie, a w przypadku stosowania sprzgtu mechanicznego. nalezy dokonac
wylaczenia pradu w uzgodnieniu z RE. Na istnigjacych kablach energetycznych
stosowac rury ochronne dwudzielne typu AROT. Zgodnic z obowigzujacymi aktualnie
normami PN 76/E-05125 1 PN-E-05100-1 nalezy:

Zachowa¢ odleglos¢ projektowanej sieci od stupéw energetycznych tj. min. 2 m
od stupéw niskiego napiecia i min. 5 m od stacji TRAFO i stupow linii 15 kV.

Roboty ziemne zwiazane z realizacja obiektu nalezy prowadzi¢ zachowujac
wymogi PN/E-05125 oraz przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa pracy w poblizu
czynnych urzadzen energetycznych

Nalczy powiadomi¢ Rejon Energetyczny o przystapieniu do robot ziemnych.
oraz uzgodni¢ sprawy organizacyjne zwiazane z nadzorem i dopuszczeniem do pracy
w poblizu czynnych urzadzen energetycznych.
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W przypadku zerwania (uszkodzenia) kabla nalezy natychmiast przerwac pracg.
zabezpieczy¢ wykop przed dostepem o0s6b postronnych i zawiadomic RE.

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane
powinny by¢ montowane. eksploatowane i obslugiwane zgodnie z instrukcia
producenta oraz spelnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu
oceny zgodnosci. Maszyny 1 inne urzadzenia techniczne. podiegajace dozorowl
technicznemu, moga by¢ uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezel
wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji. Operatorzy lub maszynisci
zurawi, maszyn budowlanych, i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni
posiada¢ wymagane kwalifikacje. W przypadku stwierdzenia w czasie pracy
uszkodzenia maszyny lub innego urzadzenia technicznego nalezy je niezwlocznie
unieruchomic¢ i odtaczy¢ doplyw energii. Maszyny i inne urzadzenia techniczne przed
l'ozpoczqciem pracy i przy zmianie obstugi powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem
sprawnosci  technicznej | bezpiecmeoo uzvtkowania. W czasie mechanicznego
zaladunku i rozladunku materialéw i wyrobow przemieszezanie ich bezposrednio nad
ludZzmi lub nad kabing kierowcy jest zabronione.

12.3. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji robot budowlanych oraz srodkow
zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z
prowadzenia robét budowlanych

Zagrozenia podczas wykonywanych prac zwiazane sa bezposrednio  z
ofebokoscia  wykonywanych wykopéw, poziomem wod gruntowych. budowg
geologiczng gruntu oraz z istniejacym uzbrojeniem terenu - finie energetyezne. kabie
elektryczne, kable telefoniczne. wodociagi. sieci gazowych, lokalne kanaty deszczowe
i sanitarne oraz budynki mieszkalne i gospodarcze, cieki wodne. a takze linie
komunikacyjne.

Ponadto moga wystapi¢ zagrozenia zwiazane z pracg maszyn 1 urzadzen
technicznych (spychacze, koparki, podnosniki, dzwigi 1 inne).

Roboty ziemne rozpocza¢ od wytyczenia trasy siecl. wykonac je zgodnie z
norma PN-B-10736:1999, .Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania™.

Podczas wykonywania prac budowlanych, montazowych, odbiorow nalezy
przestrzegaé norm dotyczacych opisywanej inwestycji.

Odbiér, montaz robot 1 przewododw z rur PVC, PE nalezy prowadzi¢ w oparciu o:

v Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych.
Wydawca: Polska Korporacja Techniki Sanitarne, Grzewczej, Gazowej 1
Klimatyzacji. Warszawa 1996 t.

v’ instrukcje projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polictylent oraz

v miarodajne dla tych przewodow ustalenia norm:

- PN-B-10725:1997 - Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

. PN-B-10736 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

. PN-86/B-02480 - Gruntv budowlane. Okreslenia. symbole. podzial 1 opis

gruntow,
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. PN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty podziemne. Wymagania 1
badania przy odbiorze.

- PN-92/C-89017 - Rury z tworzyw sztucznych. Oznaczanie wytrzymatosci na
ci$nienie wewnetrzne,

. PN-79/C-89027 - Tworzywa sztuczne. Oznaczanie cech wytrzymatosciowych
przy statycznym zginaniu.

. PN-93/C-89218 - Rury i ksztahki z tworzyw sztucznych. Sprawdzenie
Wymiarow.

» PN-EN 638:1997 - Systemv przewodowe z tworzyw sziucznych. Rury z
tworzvw lermoplastycznvch. Oznaczanie wlasciwoset mechanicznych przy
rozcigganiu.

. PN-EN 728:1998 - Svstemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Rury I
ksztaltki poliolefinowe. Okreslenic czasu indukcji utleniania.

«  PN-EN 743:1996 - Systemy przewodowe z tworzyw sziucznych. Rury z
tworzyw termoplastycznych. Oznaczenie skurczu wzdiuznego.

. PN-EN ISO 9969:1997 - Rury z tworzyvw termoplastveznveh. Oznaczanie
sztvwnosci obwodowej.

. PN-EN 921 + AC:1998 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Rury z
tworzyw  termoplastycznveh,  Oznaczanie  wytrzymalosci  na  cisnienie
wewngtrzne w stale] temperaturze.

- EN ISO 178 Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych. Okreslenic whasnosci
mechanicznych przy zginaniu.

~ DIN 53758 - Badania prefabrykatow z tworzyw sztucznych - Krotkotrwala
proba cisnienia szczytowego w rurach.

- DIN ISO 175 - Tworzywa sztuczne. Okreslenie skutkow dziatania cieklych
srodkow chemicznych.

« warunki budowy w zakresie wykopéw. montazu obsypki i zasypki ujgtymi w
niniejszym opisie.

12.4. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot, postepowanie w rejonach o podwyzszonym stopniu
ryzyka

W trakcie prowadzenia robot budowlano—montazowych nalezy przestrzegac
przepiséw BHP, o ktorych pracownicy powinni by¢ pouczeni przed przystapieniem do
wykonywania prac. Wszyscy pracownicy winni by¢ ponadto przeszkoleni na swoich
stanowiskach pracy w zakresie przestrzegania przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy.

Przy prowadzeniu robdt w rejonie wystgpowania sieci elekiro—energetycznych
nalezy opracowa¢ szczegOiowy harmonogram wylaezen sieci elektro—energetycznych
i uzgodni¢ go z Rejonem Energetycznym, dotyczy to odcinkow gdzie odleglos¢
micdzy sprzetem budowlano-montazowym a linig elekiro -energetyczng jest mniejsza
od wymaganej przepisami.

Wykonywanie robot ziemnych w bezpodrednim sasicdztwie siecl. takich jak:
elektrocnergetyczne. gazowe. telekomunikacyjne. cieplownicze. wodociggowe |
kanalizacvine powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy
bezpiecznej odleglosei, w jakie] moga by¢ one wykonywane i sposobu wykonywania
tych robot.
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Bezpieczng odleglo$¢ wykonywania robdt. ustala kierownik budowy w
porozumieniu z wlasciwg jednostka. w ktorej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujq si¢
te instalacje. Miejsca tych robot nalezy oznakowaé napisami ostrzegawczymi i
ogrodzi¢. W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy
ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze. Prowadzenie robot ziemnych w poblizu
instalacji podziemnych, powinno odbywac si¢ recznie. W czasie wykonywania
wykopow w miejscach dostgpnych dla osob niezatrudnionych przy tych robotach
nalezy wokol wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady.
zaopatrzone w $wiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego. Porgcze balustrad, powinny
znajdowac sie na wysokosci 1.1 m nad terenem i w odleglosci nie mniejszej niz 1 m
od krawedzi wykopu. Niezaleznie od ustawienia balustrad. w przypadkach
uzasadnionych wzgledami bezpieczefistwa wykop nalezy szczelnie przykryc. w
sposob uniemozliwiajacy wpadniecie do wykopu. W przypadku przykrycia wykopu.
zamiast balustrad. teren robot mozna oznaczy¢ za pomocg balustrad z lin lub tasm z
tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdluz wykopu na wysokosei 1.1 m 1 w
odleglosci 1 m od krawedzi wykopu. Jezeli teren, na ktorym sa wykonywane roboty
ziemne, nie moze byé ogrodzony. wykonawca robot powinien zapewnic¢ staly jego
dozor. Niedopuszczalne jest uzywanie elementow obudowy wykopu niezgodnie z
przeznaczeniem. W czasie wykonywania Koparkgq wykopow waskoprzestrzennych
nalezy wykonywac¢ obudowe wylacznie 7 zabezpieczone] czgsci wykopu lub
zastosowaé obudowe prefabrykowang, z uzyciem wezedniej przewidzianych urzadzen
mechanicznych. Jezeli wykop osiagnie glgbokos¢ wieksza niz 1 m od poziomu terenu.
nalezy wykona¢ zejscie (wejscie) do wykopu. Odleglos¢ pomiedzy zejsciami
(wejsciami) do wykopu nie powinna przekraczac 20 m.

Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie
0sob urzadzeniami stuzacymi do wydobywania urobku jest zabronione. Kazdorazowe
rozpoczecie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp.
Ruch $rodkéw transportowych obok wykopow powinien odbywac si¢ poza granica
klina naturalnego odlamu gruntu. W czasie zasypywania obudowanych wykopow
zabezpieczenie nalezy demontowaé od dna wykopu I stopniowo usuwac je, w miarg
zasypywania wykopu, W czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno
dopuszczac si¢ do tworzenia si¢ nawisOw gruntu.

Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odleglosci od wykopu. co
najmniej 0,6 m poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu.

Przy wykonywaniu robot ziemnych sprzgtem zmechanizowanym nalezy
wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczna i odpowiednio ja oznakowac.

Przebywanie osob pomiedzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju,
jest zabronione. Zakladanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym
wykopie o $cianach pionowych i na glebokosci ponizej 1 m wymaga tymczasowego
zabezpieczenia 0sob klatkami ostonowymi lub obudowa prefabrykowana.

13. WNIOSKI I ZALECENIA

Projektowana sie¢ nie pogorszy stanu srodowiska przyrodniczego w czasie
prowadzenia robot jak i w przyszlej eksploatacji.

1. po =zakonczeniu robdt wykonac bem@iﬁ;dmemprabgy nszezelnddehin
rurociggow. U ; |
2. przeprowadza¢ okresowe przeglady sieci IOWF?
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WYNIKI OBLICZEN HYDRAULICZNYCH
DLA ROZBIORU Qjuax

Miejscowosci: Konary, Konary Kolonia



WYNIKI OBLICZEN DLA ODCINKOW

wezel chro opory rozb
ode -----~-=--=---- Dlugosc sred- powa miej- odcin Przeplyw
pocz. konc. nica tosc scowe Kkowy

- - - m mm mm % 1/s 1/s
1-2 1 2 643.0 160 0.02 5.0 0.03 1.48
2-3 2 3 218.0 160 0.02 5.0 0.00 1.38
3-4 3 4 7.0 160 0.02 5.0 0.00 1.34
4-5 4 5 742.0 160 0.02 5.0 0.07 1.30
5-6 5 6 537.0 160 0.02 5.0 0.08 0.92
6-7 6 7 81.0 160 0.02 5.0 0.03 0.82
7-8 7 8 156.0 160 0.02 5.0 0.04 0.77
8-9 8 9 87.0 160 0.02 5.0 0.00 0.72
9-10 9 10 198.0 110 0.02 5.0 0.08 0.29
10-11 10 11 713.0 110 0.02 5.0 0.09 0.17
11-12 11 12 639.0 110 g.02 5.0 0.00 0.12
12-13 12 i3 204.0 110 0.02 5.0 0.01 0.11
13-14 13 i4 70.0 110 0.02 5.0 0.00 0.10
14-15 14 15 342.0 110 0.02 5.0 0.01 0.05
15-16 15 16 143.0 110 0.02 5.0 0.00 0.03
16-17 16 17 550.0 110 0.02 5.0 0.03 0.02
9-18 1] 18 90.0 160 0.02 5.0 0.05 0.36
18~19 18 19 382.0 160 0.02 5.0 0.03 0.28
19-20 19 20 503.0 160 0.02 5.0 0.00 0.24
20-21 20 21 114.0 160 0.02 5.0 0.00 0.19
21-22 21 22 £91.0 160 0.02 5.0 0.03 0.10
22-23 22 23 82.0 160 0.02 5.0 0.00 0.07
23-24 23 24 348.0 110 0.02 5.0 0.03 0.02
2-25 2 25 265.0 110 0.02 5.0 0.00 0.07
25-26 25 26 750.0 i10 0.02 5.0 0.07 0.04
3-27 3 27 1042.0 110 0.02 5.0 0.05 0.03
4-28 4 28 178.0 110 0.02 5.0 0.01 0.0%
5-29 5 29 228.0 110 0.02 5.0 0.30 0.15
6-30 6 30 183.0 110 0.02 5.0 0.01 0.05
30-31 30 31 342.0 110 0.02 5.0 0.04 0.02
8-32 8 32 200.0 110 0.02 5.0 0.03 0.02
11-33 11 33 274 .0 110 0.02 5.0 0.01 0.01
12-34 12 34 108.0 110 0.02 5.0 0.01 0.01
14-35 14 35 174.0 110 0.02 5.0 0.01 0.05
35-386 35 36 236.0 110 0.02 5.0 0.04 0.02
18-37 18 37 154.0 110 0.02 5.0 0.04 0.02
19-38 19 38 78.0 110 0.02 5.0 0.03 0.02
20-39 20 38 383.0 110 0.02 5.0 0.05 0.03
21-40 21 40 184.0 110 0.02 5.0 0.00 0.08
40-41 40 41 877.0 110 0.02 5.0 0.08 0.04
23-42 23 42 340.0 110 0.02 5.0 0.04 0.02



TABELA WYNIKOW DLA WEZLOW

rzedne cisnienie
Wezel rozbidr ----=-----~--------- W Uwag
terenu cisn wezle
- 1/s mnpm mnpm m kPa -
1 -1.49 247 .10 324.18 77.08 770.8 Zbior
2 0.00 215.00 324 .11 109.11 1091.1
3 0.00 220.00 324.08 104.09 1040.9
4 0.00 220.00 324.09 104.09 1040.9
5 0.00 265.00 324 .03 59.03 59(.3
) 0.00 251.00 324.00 73.00 730.0
7 0.01 248.50 324.00 75.50 755.0
8 0.00 238.50 324 .00 85.50 855.0
9 0.00 239.00 323.99 84.99 849.9
10 0.03 253.00 323.99 70.99 709.9
11 0.00 234 .30 323.98 89.68 896.8
12 0.00 206.90 323.97 117.07 1170.7
13 0.00 187.50 323.97 136.47 1364.7 Cisn
14 0.00 201.60 323.97 122.37 1223.7
15 0.01 207.80 323.97 116.17 1161.7
16 ¢.00 201.60 323.97 122.37 1223.7
17 0.00 226.50 323.97 97 .47 974.7
18 0.00 238.50 323.99 85.49 854.9
19 0.00 256.10 323.99 67.89 678.9
20 Q.00 280.20 323.99 43.79 437.9
21 0.00 278 .60 323.99 45 .39 453.9
22 0.01 287.10 323.99 36.89 368.9
23 0.00 284 .00 323.99 39.99 399.9
24 g.00 289.50 323.99 34 .49 344.9 Cisn
25 0.00 235.00 324,11 89.11 891.1
26 0.00 219.00 324 .11 105.11 1051.1
27 0.00 271.00 324.09 53.09 530.9
28 0.00 242 .50 324.09 81.59 815.9
29 0.00 266.40 324 .03 57.63 576.3
30 0.00 256.10 324.00 67.90 679.0
31 0.00 238.50 324.00 85.50 855.0
32 0.00 244 .00 324 .00 80.00 800.0
33 0.00 233.20 323.98 80.78 907.8
34 0.00 212.50 323.97 111.47 1114.7
35 0.00 202.60 323.97 121.37 1213.7
36 0.00 201.90 323.87 122.07 1220.7
37 0.00 251.20 323.98 72.79 727.9
38 0.00 259 .00 323.99 64 .99 649.9
39 0.00 269.00 323.99 54 .99 549.9
40 0.00 283.10 323.99 40.89 408.9
41 0.00 269.40 323.99 54 .59 545.9
42 0.00 279.00 323.99 44 .99 449.9



WYNIKI OBLICZEN HYDRAULICZNYCH
DLA ROZBIORU thax+ Qppoi.

Miejscowosci: Konary, Konary Kolonia



WYNIKI OBLICZEN DLA ODCINKOW

wezel chro opory rozb
odgc --=--=--=-----~ Dlugosc sred- powa miej- odcin Przeplyw
pocz. konc. nica tosc scowe Kkowy

- - - m mm om % 1/s 1l/s
1-2 1 2 643.0 160 0.02 5.0 0.03 11.48
2-3 2 3 218.0 160 0.02 5.0 0.00 11.39
3-4 3 4 7.0 160 0.02 5.0 0.00 11.34
4-5 4 5 742.0 160 0.02 5.0 0.07 11.29
5-6 5 & 537.0 160 0.02 5.0 0.08 10.92
6-7 6 7 81.0 160 0.02 5.0 0.03 10.82
7-8 7 8 156.0 160 0.02 5.0 0.04 10.77
g-9 8 9 87.0 160 0.02 5.0 0.00 10.72
9-10 9 10 198.0 110 0.02 5.0 0.08 0.29
10-11 10 11 713.0 110 0.02 5.0 0.09 0.17
11-12 11 12 €39.0 110 0.02 5.0 0.00 0.12
12-13 12 13 204.0 110 0.02 5.0 0.01 0.11
13-14 13 14 70.0 110 0.02 5.0 0.00 0.10
14-15 14 15 342.0 110 0.02 5.0 0.01 0.05
15-16 15 16 143.0 110 0.02 5.0 0.00 0.03
16-17 16 17 550.0 110 0.02 5.0 0.03 0.02
9-18 9 18 80.0 160 0.02 5.0 0.05 10.37
18-19 18 19 382.0 160 0.02 5.0 0.03 10.29
19-20 19 20 503.0 160 0.02 5.0 0.00 10.24
20-21 20 21 114.0 160 0.02 5.0 0.00 10.19
21-22 21 22 691.0 160 0.02 5.0 0.03 10.10
22-23 22 23 92.0 160 0.02 5.0 0.00 10.07
23-24 23 24 348.0 110 0.02 5.0 0.03 10.01
2-25 2 25 265.0 110 0.02 5.0 0.00 0.07
25-26 25 26 750.0 110 0.02 5.0 0.07 0.04
3-27 3 27 1042.0 110 0.02 5.0 0.05 0.03
4-28 4 28 178.0 110 0.02 5.0 0.01 0.01
5-29 5 29 228.0 110 0.02 5.0 0.30 0.15
6-30 & 30 183.0 110 0.02 5.0 0.01 0.05
30-31 30 31 342.0 110 0.02 5.0 0.04 0.02
8-32 8 32 200.0 110 0.02 5.0 0.03 0.02
11-233 11 33 274.0 110 0.02 5.0 0.0 0.01
12-34 12 34 108.0 110 0.02 5.0 0.01 0.01
14-35 14 35 174.0 110 0.02 5.0 0.01 0.05
35-3¢ 35 36 236.0 110 0.02 5.0 0.04 0.02
18-37 18 37 154.0 110 0.02 5.0 0.04 0.02
19-38 19 38 78.0 110 0.02 5.0 0.03 0.02
20-39 20 39 383.0 110 0.02 5.0 0.05 0.03
21-40 21 40 184.0 110 0.02 5.0 0.00 0.08
40-41 40 41 877.0 110 0.02 5.0 0.08 0.04
23-42 23 42 340.0 110 0.02 5.0 0.04 0.02



TABELA WYNIKOW DLA WEZLOW

rzedne cisnienie
Wezel rozbidr ------=-----------= w Uwag
terenu cisn wezle
- 1/s mnpm npm m kPa -
1 -11.49% 247.10 320.63 73.53 735.3 Zbior
2 0.00 215.00 318.05 103.05 1030.5
3 00 220.00 317.18% 97.19 971.9
4 0.00 220.00 317.16 97.16 971.6
5 0.00C 265.00 314 .28 49 .28 432 .8
) 0.00 251.00 312.31 61l.31 613.1
7 0.01 248.50 312.02 63.52 635.2
8 0.00 238.50 311.46 72.96 729.6
9 0.00C 239.00 311.15 72.15 721.5
10 0.03 253.00 311.14 58.14 581.4
11 0.00 234 .30 311.14 76 .84 768.4
1z 0.00 206.90 311.13 104,23 1042.3
13 0.00 187.50 311.13 123.63 1236.3 Cisn
14 0.00 201.60 311.13 109.53 10985 .3
15 0.01 207.80 311.13 103.33 1033.3
16 0.00 201.69 311.13 109.53 1095.3
17 0.00 226.50 2171.13 84 .63 846.3
18 0.00 238.50 310.85 72.35 723.5
19 0.00 256.10 30%.60 53.50 535.0
20 0.00 280.20 307.96 27.76 277.6
21 ¢.00 278.60 307.59 28.93 289.9
22 0.01 287.10 305.39 18.29 182.9
23 0.00 284 .00 305.10 21.10 211.0
24 10.00 289.50 298.32 8.82 88.2 Cisn
25 0.00 235.00 318.05 83.05 830.5
26 0.0c0 219.00 318.05 g9.05 990.5
27 0.00 271.00 317.19 46,19 461.9
28 0.00 242 .50 317.16 74 .66 746.6
29 0.00 266.40 314 .27 47 .87 478 .7
30 0.00 256.10 312.31 56.21 562.1
31 0.00 238.50 312.31 73.81 738.1
32 0.00 244 .00 311.46 67 .46 674 .6
33 0.00 233.20 311.14 77.94 779 .4
34 0.00 212.50 311.13 98.63 986.3
35 0.00 202.60 311.13 108 .53 1085.3
36 0.00 201.90 311.13 109.23 1092.3
37 0.00 251.20 310.85 59.65 596.5
38 0.00 259.00 309.60 50.60 506.0
39 0.00 269.00 307.96 38.96 389.6
40 0.00 283.10 307.59 24 .49 244.9
41 0.00 269.40 307 .58 38.18 381.8
472 0.00 279.00 305.10 26.10 261.0



