PRZEKROJ CHARAKTERYSTYCZNY NA ODCINKU
OD KM 0+595.00 DO KM 0+895.00

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 3cm
skropienie emulsjg asfaltowg

warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 3cm
skropienie emulsjg asfaltowg

podbudowa tluczniowa zageszczona mechanicznie - frakcji 0-31.5mm gr. 5cm
podbudowa ttuczniowa zageszczona mechanicznie - frakcji 31.3 -63mm gr. 10cm

50 cm . 300 cm , 50 cm
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Mechaniczne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsja
asfaltowg z jednoczesnym rozsypaniem grysu kamiennego .

<<<U®=..__O ziemia UONv\m—AmDm Z <<<—AOUC Pobocze ttuczniowe zageszczona mechanicznie - frakgji 0-31.5mm gr. 10cm

Uzupetnienie gruntem pozyskanym z plantowania

PRZEKROJ CHARAKTERYSTYCZNY NA ODCINKU
OD KM 1+165.00 DO KM 1+280.00

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 3cm
skropienie emulsjg asfaltowg

warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 3 cm

skropienie emulsjg asfaltowg Pobocze tluczniowe zageszczona mechanicznie - frakcji 0-31.5mm gr. 10cm

podbudowa tluczniowa zageszczona mechanicznie - frakcji 0-31.5mm gr. 5cm Uzupetnieni¢ piaskiem warstwa lub_kamieniem smerdynskim

podbudowa tluczniowa zageszczona mechanicznie - frakcji 31.3 -63mm gr. 15cm
warstwa odcinajgco-odsgczajgca z piasku gr. 10 cm lub z kamienia smerdynskiego

do granicy dziatki max 50 cm 300 cm do granicy dziatki max 50 cm
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PROJEK

ST PROJEKT Jacek Staniek
Projektowanie budowlane, doradztwo techniczne.
Katy 18, 29-100 Wioszczowa
NIP 6090010369, tel. 600 319 265

Inwestor:

Gmina Klimontéw

Klimontéw, ul. Zysmana 1

27-640 Klimontéw

[Nazwa inwestycji:

Zabezpieczenie dna wawozu lessowego w ciggu drogi gminnej Szymanowice
Gorne-Nowa Wies-Szymanowice Gérne nr ewid. dz. 20, 65, 71, 86, 341 od
km 0+595 do km 0+895 i od km 1+165 do km 1+779.

Adres inwestycji:

dziatki nr ewid. 20,65,71,86, 5/1 obrgb 0030 Szymanowice Gérne, 341 obreb 0019 Nowa Wie$

Stadium: Branza:
PROJEKT BUDOWLANY DROGOWA
Nazwa rysunku: Numer rysunku: Data: 52015
Przekroje charakterystyczne D-03;
! rysty a Skala rys.:
1:20
Zespot autorski| Imie i nazwisko: Nr uprawnien: Podpis:
Opracowat mgr inz. Jacek Staniek mgr inz. Jacek Staniek

Projektant: | inz. Kazmierz Mamos GP.IV.7342/40/94




