KOSZTORYS
OFERTOWY
Odbudowa drogi gminnej nr. ewid. 340 Olbierzowice di. 400 m od km 0 + 000 do km 0 + 400

Lp. Opis Jedn. miary Hlosé Cena Wartosé
zt zt
(4 x 5)
1 2 3 4 5 6
1|Podbudowa - _
1|Profilowanie i zaggszczanie podioza wykonywane mechanicznie |m2 1480
d.1}w gruncie kat. [I-{V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

400 x 3,70 = 1480

2|Wyréwnanie istniejgcej podbudowy tluczniem kamiennym sorto- {m3 222
1|wanym zageszczanym mechanicznie o gr. do15 cm

400 x 3,7 x 0,15 = 222

Razem dziat: Podbudowa

2 Nawierzchnia
3|Wyrdwnanie isiniejacej podbudowy mieszanka bitumiczngmine- |t 108
d.2|ralno- asfaltowa mechaniczne w ilosci 75 kg/m2
400 x3,60 ) x0,075 =108

4|Nawierzchnia z mieszanek bitumicznych mineralno-asfaltowych m2 1400
d.2jo grubosci 3 cm (warstwa scieralna) 400
x 3,50 =1400 '

Razem dziat: Nawierzchnia

3|Roboty wykoiniczeniowe
5|Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubosci |m2 400
d.3/4cinania 10 cm 400x0,5x2=
| 1400 .
6|Utwardzenie poboczy materiatem kamiennym sr grub. 20 cm m2 400
d.3 400 x 05 x2 = 400
7|Umocnienie poboczy metoda” powierzchniowe utrwalenie pod-  im?2 400

d.3|wbjne grysami i asfaltem na df. 400 m
400 x 0,5 x 2 =400

[o]

Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wyko- |m 300
d.3|naniem taw betonowych na podsypce cementowo-piaskowe]

Razem dzial: Roboty wykoczeniowe

Warto$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogotem wartosé kosztorysowa robét

Stownie:
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