KOSZTORYS zatgcznik nr 2
OFERTOWY
Odbudowa drogi gminnej nr. ewid. 1566 w Nawodzicach dt. 344 m od km 0 + 000 do km 0 + 344
Lp. Opis Jedn. miary llosé Cena Warto$é
zt zt
{4 x 5)
1 2 3 4 5 6
1/Podbudowa
11Wycinka krzekow i podcinanie gatezi drzew m?2 200
d.1 50 x2x2=200
2 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie |m2 R 1297.80
d.1|w gruncie kat. lI-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni ’
344 x 3,70 +25 = 1272,80 + 25 = 1297,80 -
3 Wyrownanie istniejgcej podbudowy ttuczniem kamiennym sorfo- |m3 259.56
d.1|wanym zageszczanym mechanicznie o gr. do 20 cm
344 x 3,70 x 0,20 + 25 x 0,20 =254,56 +5 = 259,56
Razem dziat: Podbudowa B
2|Nawierzchnia
4| Wyrownanie istniejacej podbudowy mieszanka minerano-bitu- |t 94.75
d.2|miczng asfaltowa mechaniczne w iloéci:75 kg/m2
(344 x3,60+25)x0,075 =94,75
5|Nawierzchnia z mieszanek bitumicznych mineralno-asfaltowych |[m2 1229 T
d.2[o grubosci 3 cm (warstwa $cieralna) 344 x 3,50 +
25=1229
Razem dziaf: Nawierzchnia
| 3|Roboty wykonczeniowe
6|Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubosci [m2 344
d.3i&cinania 20 cm 344 x0,5x2 =
344
7|Utwardzenie poboczy materiatern kamiennym sr grub. 20 cm m2 344
d.3 344 x 05 x2 = 344
8|Umocnienie poboczy metoda" powierzchniowe utrwalenie pod-  [m2 100 T
d.3}wéjne grysami i asfaltem na df. 100 m

100 x0,5x2 =100

|Razem dziat: Roboty wykofczeniowe

Wartoé¢ kosztorysowa roboét bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogétem warto$¢ kosziorysowa robot

Stownie:



