KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi gminnej Pokrzywianka-Zaoraniec-Konary nr ewid. dz.
341, 366 od km 0+110 do km 0+560

Lp.

Podstawa wy-
ceny

Opis

Jedn. miary

los¢

Cena
zk

Wartosé
zt
{5 x 6)

2

3

5

7

-

KNR 2-01 0119-
04 D-01.01.01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
trasa drogi w terenie pagérkowatym lub podgérskim

0.450

KNR 2-31 0101-
01 D-04.01.01

Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezd-

ni w gruncie kat. |-V glebokodci 20 cm .

m2

1800.000

w

KNR 2-31 0104-
07 D-04.02.01

Warstwy odsgczajgce z piasku fub kamienia smerdyns-
kiego w korycie lub na calej szerokosci drogi, wykonanie
i zageszczanie mechaniczne - grubosé warstwy po za-
geszczeniu 10 cm

m=2

1635.000

KNR 2-31 0114-
05 D-04.04.00

Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o
gruboéci po zageszczeniu 15 cm

m2

1435.500

KNR 2-31 0114~
07 D-04.04.00

Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o
grubosci po zageszczeniu 8 cm

m2

1378.500

2]

KNR 2-31 0114-
08 D-04.04.00

Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna - za
kazdy dalszy 1 cm gruboéci po zageszczeniu
Krotnos¢ = -3 :

m2

1378.500

KNR AT-03
0202-01 D-
04.03.01

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfalto-
w3 ha zimno podbudowy ttuczniowej fub z gruntu stabili-

m?2

1378.500

KNR 2-31 0310-
01 D-05.03.05b

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry-
sowych - warstwa wigzaca asfaitowa - grubos$é po za-
geszczeniu 4 cm

m2

1350.000

KNR 2-31 0310-
02 D-05.03.05b

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry-
sowych - warstwa wigzaca asfaltowa - za kazdy dalszy 1
cm grubosci po zageszczeniu

Krotnos¢ = -1

m2

1350.000

1

0

KNR AT-03
0202-02 D-
04.03.01

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfalto-
wa na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bi-
tumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2

m2

1350.000

i

-

KNR 2-31 0310-
05 D-05.03.05a

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry-
sowych - warstwa $cieralna asfaltowa - grubo$é po za-
geszczeniu 3 cm

m2

1350.000

1

2

KNR 2-31 0402-
04 D-08.01.01

tawa pod krawezniki betonowa z oporem

m3

16.200

1

3

KNR 2-31 0403-
03 D-08.01.01

Krawgzniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm
na podsypce cementowo-piaskowej

m

300.000

1

4

KNR 8-20 0401-
05 D-03.03.01

Drenaz z rury elastyczne] PVC-U o srednicy zewn. 100
mm wraz z z zasypkg filtracyjng oraz geowldkning, wy-
miar drenazu 30x50 cm

60.000

1

5

KNR 2-31 0104-
03 D-06.03.01a

Pobocza- Warstwy odsaczajgce z piasku lub kamienia
smerdyriskiego na poszerzeniach, wykonanie reczne,
zageszczanie mechaniczne - gruboéé warstwy po za-
geszczeniu 10 cm

m2

315.000

1

8

KNR 2-31 0114-
07 D-06.03.01a

Pobocza z kruszywa tamanego - warstwa gérna o gru-
bosci po zageszczeniu 8 cm

m2

285.000

1

7

KNR 2-31 0114-
08 D-06.03.01a

Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za
kazdy dalszy 1 em grubosci po zageszczeniu
Krotnos$é = 2

m2

285.000

1

E

8

KNR 2-31 1002~
01 D-05.03.08

Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych
emulsjg asfaltowa grysem kamiennym frakcji 5-8 w ilogci
8.0 dm3/m2

Krotnoéé = 2

m2

285.000

9

KNR 2-31 0402~
04 D.06.01.02,

tawa betonowa pod krytko trapezowe

m3

2.400

20

KNR 2-01 0515-
02 D-08.05.01.a

Utozenie sciekdw drogowych korytkowych trapezowych

na podbudowie

30.000

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT

|0Ogétem wartosé kosztorysowa robot

Slownie:

Norma STD Wersja 4,.49a Nr seryjny: 14841 Uzytkownik: ST PROJEKT Jacek Staniek



