ST PROJEKT Jacek Staniek Katy 18, 29-100 Wtoszczowa

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zaméwien
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i
kolei; wyréwnywanie terenu

NAZWA INWESTYCJI :  Odbudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w miejscowo$ci Grabina nr ewid. dz. 72 od km 0+000 do
km 0+150.

ADRES INWESTYCJI : Grabina, dziatka nr ewid. 72 obreb 0010 Grabina

INWESTOR . Gmina Klimontéw

ADRES INWESTORA :  Klimontéw, ul. Zysmana 1

SPORZADZIt. KALKULACJE : Jacek Staniek (drogowa)

DATA OPRACOWANIA :20.05.2015

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

20.05.2015

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
0119-04 D- |pagdrkowatym lub podgérskim
01.01.01
0.15 km 0.150
RAZEM 0.150
2|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
0103-04 D- |nawierzchni w gruncie kat. I-IV
04.01.01
4.5*150 m?2 675.000
RAZEM 675.000
3|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
0114-05 D- |niu 15 cm
04.04.00
150*3.7 m?2 555.000
RAZEM 555.000
4|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru- |m?2
0114-06 D- |bosci po zageszczeniu
04.04.00 Krotnos¢ = -5
150*3.7 m?2 555.000
RAZEM 555.000
5/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
0114-07 D- |niu 8 cm
04.04.00
150*3.6 m?2 540.000
RAZEM 540.000
6/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m?2
0114-08 D- |bosci po zageszczeniu
04.04.00 Krotnos¢ = -3
150*3.6 m?2 540.000
RAZEM 540.000
7|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m?2
0202-01 D- |wy ttuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/
04.03.01 m2
150*3.6 m?2 540.000
RAZEM 540.000
8/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m?2
0310-01 D- |zgca asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm
05.03.05b
150*3.5 m?2 525.000
RAZEM 525.000
9/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m?2
0310-02 D- |zaca asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
05.03.05b Krotnos¢é = -1
150*3.5 m?2 525.000
RAZEM 525.000
10|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m2
0202-02 D- |wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
04.03.01
150*3.5 m?2 525.000
RAZEM 525.000
11/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
0310-05 D- |ralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 3 cm
05.03.05a
150*3.5 m?2 525.000
RAZEM 525.000
12|KNR 2-31 Pobocza z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 8 |m2
0114-07 D- |cm
06.03.01a
150*1 m?2 150.000
RAZEM 150.000
13|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m2
0114-08 D- |bosci po zageszczeniu
06.03.01a Krotnos¢ = 2
150*1 m?2 150.000
RAZEM 150.000
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