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2. Projekt Zagospodarowania terenu

21 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

Obszar na ktorym planowana jest odbudowa drogi potozony jest w
miejscowosci Grabina na dziatce numer ewid. 72 obreb 0010 Grabina. Teren
stanowi zabudowa jednorodzinna, ogrodzenia istniejgcych dziatek, zjazdy do posesiji,

pola uprawne, droga o nawierzchni utwardzonej gruntowe;.

Obecnie na miejscu planowanej odbudowy znajduje sie jezdnia o nawierzchni

utwardzonej gruntowej z obustronnymi poboczami gruntowymi.
Na dziatkach zlokalizowanych wzdtuz projektowanej odbudowy znajduje sie
- sie¢ wodociggowa

- napowietrzna linia elektroenergetyczna niskiego napiecia NN.

2.2 OPIS PROJEKTOWANYCH ZADAN:

Projektuje sie odbudowe drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w miejscowosci
Grabina nr ewid. dz. 72 od km 0+000 do km 0+150. Odbudowa bedzie polegata na
wykonaniu na istniejgcej nawierzchni utwardzonej gruntowej nawierzchni mineralno-
bitumicznej o szerokosci 3.5 mb i dtugosci 150.00 mb wraz z obustronnymi

poboczami ttuczniowymi o szerokosci od 0.5 mb.

Powierzchnia projektowanej nawierzchni mineralno-bitumicznej : 525 m?
Dtugo$¢é odbudowywanej drogi: 150.00 mb .

2.3 DANE INFORMUJACE CZY TEREN, NA KTORYM JEST PROJEKTOWANY
OBIEKT BUDOWLANY JEST WPISANY DO REJESTRU ZABYTKOW
ORAZ CZY PODLEGA OCHRONIE NA PODSTAWIE USTALEN
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO:

Planowana odbudowa znajduje sie na terenie, ktory nie jest wpisany do rejestru

zabytkow.



Odbudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w miejscowosci Grabina nr ewid. dz. 72 od km 0+000 do km 0+150.

24 _DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA
DZIALKE LUB TEREN ZAMIERZENI BUDOWLANEGO,
ZNAJDUJACEGO SIE W GRANICACH TERENU GORNICZEGO:

Planowana odbudowa znajduje sie na terenie, ktéry nie znajduje sie w granicach

terenu gorniczego.

2.5 INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH
| PRZEWIDYWALNYCH ZAGROZEN SRODOWISKA ORAZ HIGIENY
| ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z
PRZEPISAMI ODREBNYMI:

Brak przewidywanych zagrozenh srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw

odbudowywanego obiektu budowlanego.

2.6 INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKACJI,
CHARAKTERU I STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH:

Planowana odbudowa znajduje sie na terenie, ktéry nie znajduje sie w granicach

obserwacji archeologicznych.

Opracowat: mgr inz. Jacek Staniek

Projektant: inz. Kazimierz Mamos
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3. Opis do projektu.

3.1 INFORMACJE OGOLNE:

Inwestor: Gmina Klimontow
Klimontow, ul. Zysmana 1
27-640 Klimontow

Podstawa do wykonania niniejszego opracowania sa:

Zlecenia Inwestora

Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:1000

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r — Prawo budowlane

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
Marca 1999r w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

Polskie normy

3.2 OPIS PROJEKTOWANYCH ZADAN:

3.2.1 ZALOZENIA PROJEKTOWE.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
9)
h)

Kategoria projektowanej drogi : droga gminna.
Klasa projektowanej drogi : D- droga dojazdowa
Dtugo$¢ projektowanej drogi: 150 mb.
Kategoria obcigzenia ruchem: KR1
Nawierzchnia jezdni: beton asfaltowy
Szerokos$¢ jezdni: 3.5 mb

Szeroko$¢ poboczy utwardzonych: 0.5mb

Przekroj poprzeczny: jednostronny
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3.2.2 PARAMETRY ODBUDOWYWANEJ DROGI.

Projektuje sie odbudowe jezdni utwardzonej gruntowej na jezdnie o
nawierzchni mineralno-bitumiczna zmiennej szerokosci 3.5 mb wraz z obustronnymi
poboczami ttuczniowymi o szerokosci 0.5 mb. Szeroko$¢ jezdni oraz poboczy zostata
przedstawiona na rys. D-03 (przekréj charakterystyczny drogi).

Spadek poprzeczny jezdni nalezy wykonaé zgodnie z rys. D-03 (przekrgj
charakterystyczny drogi).

3.2.2.1 Konstrukcja drogi.

Konstrukcja jezdni sktada sie z nastepujgcych warstw :

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 3 cm

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 3 cm

- podbudowa ttuczniowa zageszczona mechanicznie - frakcji 0-31.5mm gr. 5cm

- podbudowa ttuczniowa zageszczona mechanicznie - frakcji 0-63mm gr. 10cm

Pobocza wykona¢ jako warstwe podbudowy ttuczniowej zageszczonej mechaniczne
z kamienia frakcji 0-31.5 gr. 10 cm.

Konstrukcja odbudowywanej drogi zostanie wbudowana na istniejgca
nawierzchnie utwardzong gruntowa. Pod w/w warstwy konstrukcyjne nalezy

wykona¢ profilowanie istniejacej drogi gruntowej utwardzone;.

3.2.2.2 Trasa drogi.

Droga w stanie istniejgcym jest drogg klasy dojazdowej. Odbudowa zostanie
wykonana $ladem istniejacej drogi. Przyjete rozwigzania (promienie tukéw) dla
trasy drogi zostaty przedstawione na rys. nr D-02.

3.2.2.3 Niweleta drogi.

Z uwagi na to, iz odbudowa zostanie wykonana $ladem istniejgcej drogi, profil
podtuzny zostat dopasowany do profilu podtuznego istniejgcej nawierzchni
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utwardzonej  gruntowej. Projektowang droge nalezy dopasowac
wysokosciowo w miejscu potgczenia z nawierzchnig mineralno-bitumiczng na

dziatce nr ewid. 27.

3.2.2.4 Odwodnienie powierzchniowe drogi odcinka A-B i C-D.

Odprowadzenie wéd opadowych z powierzchni jezdni bedzie nastepowato

jak dotychczas za pomoca jednostronnego spadku jezdni i profilu podtuznego drogi.

3.3 _URZADZENIA OBCE.:

Na dziatkach zlokalizowanych wzdtuz projektowanej odbudowy znajduje sie
- sie¢ wodociggowa

- napowietrzna linia elektroenergetyczna niskiego napiecia NN.

3.4 WARUNKI GRUNTOWO-WODNE.

Na terenie rob6t wystepujg grunty niewysadzinowe oraz dobre warunki wodne,
grunt ten kwalifikuje sie do grupy nosnosci G1. Warunki gruntowe w zaleznosci
od stopnia ich skomplikowania zalicza sie do prostych a przedmiotowa inwestycja
zaliczona jest do pierwszej kategorii geotechnicznej ( wg. Rozporzadzenie Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych Dz.U.
2012 nr 0 poz. 463).

3.5 ROBOTY ZIEMNE.

WYMAGANIA DOTYCZACE ZAGESZCZENIA
Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robo6t ziemnych powinno
spetniaC wymagania, dotyczace minimalnej warto$ci wskaznika zageszczenia (ls),

podanego w tablicy.
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Tablica Minimalne wartoci wskaznika zageszczenia
w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych
Minimalna wartos¢ Is dla:

Strefa Autostrad innych drég
Korpusu i drég ruch ciezki ruch
ekspresowych i bardzo | mniejszy
ciezki od ciezkiego

Gorna warstwa
o grubosci 20 cm. 1,03 1,00 1,00

Na gtebokosci
od 20 do 50 cm 1,00 1,00 0,97
od powierzchni robét
Zziemnych.

3.6 ODWODNIENIE KORPUSU DROGLI.

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie
w catym okresie trwania robét ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno postepowac
w kierunku podnoszenia sie niwelety.

W czasie robét ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nada¢
przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajace szybki odptyw wéd z wykopu.
Spadek poprzeczny nie powinien by¢é mniejszy niz 4% w przypadku gruntow
spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy
uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz
terminbw wykonywania innych robét na spetnienie wymagan dotyczgcych

prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robét ziemnych.

3.7 WYKONANIE PODBUDOWY.

Podbudowa powinna byé wytyczona w sposéb umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie
z dokumentacjg projektowg lub wedtug zalecen inzyniera budowy. Paliki lub szpilki
powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach rownolegtych do osi drogi lub w inny
spos6b zaakceptowany przez inzyniera budowy. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek
powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkdw Ilub linek do wytyczenia robdét

w odstepach nie wiekszych niz co 10,0m.

WBUDOWYWANIE | ZAGESZCZANIE KRUSZYWA
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Minimalna grubos¢ warstwy podbudowy z kruszywa ftamanego nie moze byé
po zageszczeniu mniejsza od 1,5-krotnego wymiaru najwiekszych ziarn ttucznia.
Maksymalna grubo$¢ warstwy podbudowy po zageszczeniu nie moze przekraczaé
20 cm. Kruszywo grube powinno by¢ roztozone w warstwie o jednakowej grubosci,
przy uzyciu uktadarki albo réwniarki. Grubo$¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa
powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu i zaklinowaniu osiggneta grubos¢

projektowana.

Kruszywo po roztozeniu powinno by¢ przywatowane dwoma przejSciami walca
statycznego, gtadkiego o nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 30 kN/m.

Zageszczenie podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno
rozpoczac sie od dolnej krawedzi i przesuwac sie pasami podtuznymi, czesciowo
naktadajgcymi sie, w kierunku jej gornej krawedzi. Po zageszczeniu caty nadmiar
kruszywa drobnego nalezy usungé z podbudowy szczotkami tak, aby ziarna
kruszywa grubego wystawaty nad powierzchnie od 3 do 6 mm. Nastepnie warstwa
powinna by¢ przywatowana walcem statycznym gtadkim o nacisku jednostkowym nie
mniejszym niz 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu dogeszczenia kruszywa

poluzowanego w czasie szczotkowania.

Opracowat: mgr inz. Jacek Staniek

Projektant: inz. Kazimierz Mamos




Odbudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w miejscowosci Grabina nr ewid. dz. 72 od km 0+000 do km 0+150.

INFORMACJA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

s
| X
PROJEK

Zleceniodawca :
,__J Inwestor:

] Nazwa inwestycji

] Adres inwestycj:

ST PROJEKT Jacek Staniek
Projektowanie budowlane, doradztwo techniczne.
Katy 18, 29-100 Wioszczowa
NIP 6090010369, tel. 600 319 265

GMINA KLIMONTOW
KLIMONTOW, UL. ZYSMANA 1
27-640 KLIMONTOW

Odbudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w
miejscowosci Grabina nr ewid. dz. 72 od km 0+000
do km 0+150.

Grabina, dziatka nr ewid. 72 obreb 0010 Grabina

Stadium: P B Branza: DROGOWA
Opracowat: mgr inz. Jacek Staniek
Projektant: inz. Kazimierz Mamos

Katy, Maj 2015

10




Odbudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w miejscowosci Grabina nr ewid. dz. 72 od km 0+000 do km 0+150.

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé¢

realizacji poszczegolnych obiektow (zadan)

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) kazde planowane
zamierzenie winno by¢ poprzedzone analizg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w
zaleznosci od zakresu i warunkéw realizacji planowanej inwestycji. Zakres rob6t

drogowych dla niniejszego zamierzenia inwestycyjnego dotyczy:
1.1  Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze
e brak
1.2 Gléwne roboty drogowe
e wykonanie konstrukcji nawierzchni drogi,

e wykonanie poboczy

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Istniejgce obiekty budowlane to droga dojazdowa do gruntéw rolnych w miejscowosci
Grabina nr ewid. dz. 72 od km 0+000 do km 0+150 o jezdni gruntowej utwardzone,;.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga

stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

W rejonach projektowanych rob6t drogowych wystepuje uzbrojenie podziemne i
naziemne. Dla wykonania zaplanowanych robét drogowych nie przewiduje sie

przebudowy infrastruktury inzynierskiej.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz

miejsce i czas ich wystepowania

Realizacja wymienionych rob6t wymaga zwrécenia szczegblnej uwagi i dozoru w

przypadku realizacji robét w rejonie wystepowania zagrozen wymienionych ponizej:

11
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5.

Prace w pasie drogowym pod ruchem — nalezy je prowadzi¢ zgodnie z
projektem czasowej organizacji ruchu opracowanym przez wykonawce
robét oraz pozytywnie zaopiniowanym przez zarzadce drogi, odpowiednie

jednostki administracyjne oraz policje.

Prace w rejonie skrzyzowanh z liniami energetycznymi niskiego, sredniego i
wysokiego napiecia — Scisle nalezy przestrzegac¢ przepiséw BHP
wykonywania prac budowlanych sprzetem mechanicznym zaréwno w

przypadku linii napowietrznych jak i kabli utozonych w gruncie.

Prace w rejonie wystepujgcych skrzyzowan z przewodami wodociggami -
wykonywac¢ pod nadzorem wiasciwych stuzb branzowych i w sposéb

zapewniajacy ochrone pracujgcych ludzi.

Nalezy stosowac zasade, ze nie wszystkie mozna z petni zmechanizowac.
Dotyczy to w szczegolnosci robét ziemnych w rejonie istniejacych
przewodow infrastruktury technicznej. Cze$¢ prac nalezy wykonywac
recznie przy petnym rozpoznaniu lokalizacji sieci i zabezpieczeniu

bezpieczenstwa ludzi pracujacych w wykopach.
Prace budowlano—montazowe prowadzone podczas silnego wiatru i burzy.

Wszelkie prace rozbiérkowe, prowadzone zarébwno mechanicznie jak i

recznie.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed

przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Konieczna jest znajomo$¢ przepiséw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy

przez osoby petnigce nadzér techniczny na budowie: brygadziste, majstra

budowlanego, kierownika robét, kierownika budowy oraz personel inzynieryjno—

techniczny wykonawcy robé6t budowlano—montazowych. Przed przystgpieniem

pracownika do realizacji robét nalezy przeprowadzi¢ wtasciwy instruktaz ze

wskazaniem tych zagrozen, ktére w danych warunkach prowadzenia robét i na

konkretnym odcinku trasy mogg spowodowac okreslone zagrozenia dla zdrowia i

zycia pracownika, w szczegolnosci:
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Nie wolno dopusci¢ do zadania pracownika nie posiadajgcego wymaganych
kwalifikacji, uprawnien czy umiejetnosci do jego wykonania a takze dostatecznej

znajomosci przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Pracodawca jest zobowiazany do zapewnienia przeszkolenia pracownika w
zakresie BHP przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenia okresowych
szkolen w tym zakresie. Szkolenie wstepne obejmuje instruktaz ogdlny, instruktaz
stanowiskowy i szkolenie podstawowe. Odbycie przez pracownika instruktazu
ogolnego i instruktazu podstawowego winno by¢ potwierdzone przez pracownika na
piSmie i odnotowane w jego aktach osobowych. Szkolenie podstawowe winno byé
zakonczone egzaminem sprawdzajgcym. Szkolenie okresowe obowigzuje osoby

objete szkoleniem podstawowym.

Szkolenie okresowe przechodzg pracownicy zatrudnieni na stanowiskach
robotniczych (w formie instruktazu) nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach,
na ktérych wystepujg duze zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.
Pracownicy, inne osoby kierujgce pracownikami (np. mistrzowie, kierownicy)
podlegajg szkoleniom nie rzadziej niz co 6 lat. Szkolenie okresowe powinno by¢

zakonczone egzaminem sprawdzajgcym.

Niezaleznie od ukonczonych szkolen, ktére winny byé prowadzone wedtug
okreslonych programoéw dostosowanych pod wzgledem formy i tresci do realnie
wystepujacych zagrozen i ucigzliwosci na okreslonym stanowisku czy grupie
stanowisk, zatrudnionych przy budowie pracownikom na niebezpieczenstwo
prowadzenia robét ziemnych. Szczegdlng uwage winni zachowac operatorzy maszyn
budowlanych wykonujgcych roboty ziemne. Moze sie bowiem zdarzyé, ze pomimo
aktualizacji, na mapie nie zostaty zaznaczone urzadzenia i sieci infrastruktury

technicznej.
W czasie prowadzenia robét nalezy stosowaé nastepujgce akty prawne i
przepisy:

o Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow
Budowlanych z dn. 28.03.1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robét budowlano—montazowych i rozbiérkowych
(Dz. U. Nr 13 poz. 93),
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¢ Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w
sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129
poz. 844),

e Ustawa z dn. 29.06.1974 r. Kodeks Pracy z p6zniejszymi zmianami —
dziat X,

e Ustawa z dn. 6.03.1981 r. o Inspekcji Pracy (Dz. U. Nr 54 poz. 276 z
1985r.),

¢ Warunki techniczne wykonywania rob6t budowlano—montazowych,

przepisy szczego6towe, normy itp.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robo6t budowlanych w
strefach szczegodlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca

szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

W celu sprawnego i bezpiecznego prowadzenia prac budowlanych niezbedne jest
wskazanie wtasciwych srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajacym z prowadzenia tych robot w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub zycia i w ich sgsiedztwie. W szczegblnosci
umozliwiajgcych szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, wybuchu, osuniecia sie
ziemi, powaznego wypadku drogowego z udziatem sprzetu i ludzi lub wszystkich
innych niebezpieczenstw mogacych towarzyszyé prowadzeniu rob6t drogowych pod
ruchem.

W tym celu konieczne sa:
e wiasciwy instruktaz pracownikéw,

e rozmieszczenie urzgdzen przeciw pozarowych wraz z drogami
dojazdowymi (np. sasiadujgce ulice),

e rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (apteczki, nosze itp.),

e rozmieszczenie i oznaczenie granic obszaréw wewnetrznych i

zewnetrznych stref pracy sprzetu mechanicznego i pomocniczego,
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e rozwigzanie uktadoéw komunikacyjnych, transportowych na potrzeby
budowy z uwzglednieniem komunikacji do przylegtych do

przebudowywanej drogi posesiji,

e oznakowanie robot zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej

organizacji ruchu.

Uwagi:

¢ Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia jest podstawg
odrebnego opracowania — Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ,Planu
BiOZ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120 z dnia 10 lipca 2003 r. poz. 1126).

¢ Niniejsza ,Informacja BIOZ” stanowi integralng czes¢ projektu
budowlanego ,,Odbudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w
miejscowosci Grabina nr ewid. dz. 72 od km 0+000 do km 0+150”.
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