Szczegot zjazdu z przepustem
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KONSTRUKCJA ZJAZDU
4 cm | warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC8S
5 cm | warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC11W E—
20 cm | podbudowa z kruszywa tam. stab. mech. 0-63mm Jednostka projektujaca: . Inwestor:
15 cm | warstwa odsgczajgca z piasku Firma DI’OQOW& TWZ Gmina Klimontow
44 cm ul. H. Sienkiewicza 231B; 39-400 Tarnobrzeg

umocnienie ptytami azurowymi
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$cianka czotowa

fax.(15) 823 41 89; e-mail: firma.drogowa.twz@poczta.fm

Piyty azurowe 60x40x10cm

10cm

Podsypka cem-piaskowa 1:4

10cm

grunt nasypowy zageszczalny |
przepust HDPE SN8 @40cm

tawa z kruszywa tamanego 0/63mm

tawa z kruszywa tam. stab. mech. 0-63mm gr. 20cm

8.0

stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm
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BRANZA DROGOWA Skala:
Plyty azurowe 60x40x10cm 10cm . mar inz. Tadeusz Zak .
Podsypka cem-piaskowa 1:4 10cm PrOJEKtam: g upr. nr 167A/Thg/93 1:50
.| mgrinz. Zbigniew Kotulski Nr rysunku
| Sprawdzajacy: upr. nr 165A/Thg/94 i
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