
   

jezdnia

75 175

2%

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY

km 0+136 - 0+305

   KONSTRUKCJA JEZDNI:

4 cm      warstwa ścieralna z AC 8 S

5 cm      warstwa wiążąca z AC 11 W

20 cm      podbudowa z kruszywa łamanego 0/63mm

                stabilizowanego mechanicznie

15cm       warstwa odsączająca z piasku

pobocze

8%

75

pobocze

   KONSTRUKCJA POBOCZA:

10cm kruszywo łam. stab. mech. 0-31,5mm

          uzupełnienie poboczy gruntem nasypowym

   

175

2%

2%

jezdnia

300 175

2%

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY

km 0+099,00 - 0+136

   KONSTRUKCJA JEZDNI:

4 cm      warstwa ścieralna z AC 8 S

5 cm      warstwa wiążąca z AC 11 W

20 cm      podbudowa z kruszywa łamanego 0/63mm

                stabilizowanego mechanicznie

15cm       warstwa odsączająca z piasku

mijanka

8%

75

pobocze

   KONSTRUKCJA POBOCZA:

10cm kruszywo łam. stab. mech. 0-31,5mm

          uzupełnienie poboczy gruntem nasypowym

   

175

2%

2%

75

pobocze

   KONSTRUKCJA MIJANKI:

4 cm      warstwa ścieralna z AC 8 S

5 cm      warstwa wiążąca z AC 11 W

20 cm      podbudowa z kruszywa łamanego 0/63mm

                stabilizowanego mechanicznie

15cm       warstwa odsączająca z piasku

jezdnia

75 175

2%

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY

km 0+000,00 - 0+099,00

   KONSTRUKCJA JEZDNI:

4 cm      warstwa ścieralna z AC 8 S

5 cm      warstwa wiążąca z AC 11 W

20 cm      podbudowa z kruszywa łamanego 0/63mm

                stabilizowanego mechanicznie

15cm       warstwa odsączająca z piasku

pobocze

8%

75

pobocze

   KONSTRUKCJA POBOCZA:

10cm kruszywo łam. stab. mech. 0-31,5mm

          uzupełnienie poboczy gruntem nasypowym

   

175

2%

2%

6

0

6

0

40

rów

  Umocnienie rowu na wlotach i wylotach przepustów zgodnie z Planem sytuacyjnym

10cm płyta ażurowa 40x60x100cm

10cm  podsypka cementowo-piaskowa

   

zmienne do 250

   UMOCNIENIE SKARPY:

10cm płyty ażurowe 40x60x10cm

10cm  podsypka cementowo-piaskowa 1:4
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15

Opornik z betonu C8/10

2
4

SZCZEGÓŁ UMOCNIENIA SKARPY

     od km 0+247 do km 0+255   

1
2

0

1
2
0

800

1%

1%

Opornik z betonu C8/10

   UMOCNIENIE SKARPY:

10cm płyty ażurowe 40x60x10cm

10cm  podsypka cementowo-piaskowa 1:4
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PRZEKRÓJ A-A

Inwestor:

Nazwa inwestycji: Stadium:

Nazwa rysunku:

BRANŻA DROGOWA

Data:

06.2017

Skala:

1:50

Nr rysunku

3
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