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1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 
 

Podstawę niniejszego opracowania stanowi: 

• zlecenie inwestora, 
• mapa do celów projektowych,  
• wytyczne projektowe i normy dotyczące instalacji wewnętrznych, 
• uzgodnienia ze Zleceniodawcą, 

 
2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA. 

 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany zbiornika na nieczystości ciekłe  
o poj. 10,0 m3 wraz z kanalizacją sanitarną zewnętrzną. 
 

3. OPIS PROJEKTOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA. 
 
3.1 Inwestor. 

Inwestor przedsięwzięcia  
                   GMINA KLIMONTÓW 

                 ul. Zysmana 1 
                        27-640 Klimontów    

 
3.2.  Warunki gruntowe. 

   Teren na którym ma być usytuowana inwestycja zlokalizowana jest 
   w miejscowości Szymanowice Dolne na działce nr ewidencyjny gruntów 24/2 

   WARUNKI GRUNTOWE 
-podłoże stanowią grunty jednorodne genetycznie i litologicznie, zaliczane jako proste 
-poziom wody gruntowej poniżej projektowanego poziomu posadowienia, 
-nie występują niekorzystne zjawiska geologiczne. 

 OPINIA GEOTECHNICZNA 
    a). Przy zakładanych obciążeniach dokumentowana lokalizacja charakteryzuje się korzystnymi  
         warunkami gruntowo-wodnymi dla planowanego zamierzenia inwestycyjnego. 
    b). Zgodnie z Rozporządzeniem MT,BiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r w sprawie ustalenia  
         geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych warunki gruntowo-wodne  
         omawianego terenu należy określić jako proste. 

Zbiornik posadowiony jest  w prostych warunkach gruntowych, stąd zalicza się je  do pierwszej  
kategorii geotechnicznej. 

 
4. OPIS TECHNICZNY 
 

4.1.  Zbiornik na nieczystości ciekłe. 
          - wykonany jako typowy żelbetowy, zgodnie z projektem 
          - kanalizacja sanitarna zewnętrzna  

       4.2.     Kanalizacja sanitarna zewnętrzna 
Odprowadzenie ścieków sanitarnych rurą kanalizacyjną Dn 160 na śr. głęb. ok. 1,10 m do 

własnego zbiornika na nieczystości ciekłe.  Włączenie do zbiornika wykonać za pomocą połączenia 
szczelnego o rzędnych zbiornika 185,7/181,7.  
Rurociągi  przyłącza kanalizacji sanitarnej  wykonać z rur PCV. Przewody z rur PCV należy układać w 
temperaturze +5 ÷ +30 ºC, na podsypce z piasku grubości 20cm. Połączenia rur należy wykonać na 
uszczelkę gumową. Rurociągi zakryć warstwą piasku o grubości min.100mm, liczoną od  wierzchołka  
rury. Pozostałą część wykopu zasypać warstwą gruntu rodzimego. Długość przyłącza 20,50m. 

 
5. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU.  

Całość robót wykonano zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych, cz. II –Instalacje sanitarne oraz zasadami wiedzy i warunkami technicznymi, 
przepisami BHP i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690). 

 
 
 



 

 

 
6. ZAGADNIENIA BHP, PPOŻ. i OCHRONY ŚRODOWISKA 

 
6.1. Zagadnienia BHP 

Prace montażowe w zakresie wykonania zbiornika i instalacji sanitarnej nie są zaliczane do prac 
szczególnie niebezpiecznych. Niemniej jednak należy: 
 wykopy każdorazowo zabezpieczyć, 
 
6.2.  Zagadnienia ppoż. 

Materiały dla projektowanego zbiornika i zewnętrznej instalacji sanitarnej, nie stanowią 
zagrożenia pod względem ppoż. Materiały użyte do budowy są niepalne bądź nie podtrzymują palenia.  
 

6.3. Zagadnienia ochrony środowiska. 
Zbiornik na nieczystości ciekłe i kanalizacja sanitarna w żadnym przypadku nie ma ujemnego 

wpływu na środowisko. Materiały używane do budowy spełniają wymogi ochrony środowiska. 
Lokalizacja zbiornika nie spowodowała zniszczeń w istniejącym terenie tj. usuwania drzew, krzewów itp. 
Trawniki w miejscach wykopów należy zrekultywować poprzez powtórny zasiew trawy. 

 
 
 
 

                

 


