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Projekt zawiera:

1. Opis techniczny i obliczenia.
2. Cze$¢ rysunkowa:

INSTALACJA WOD - KAN.

RYS. NR K-01 RZUT PARTERU - INSTALACIA KANALIZACII
RYS. NR K-02 RZUT PARTERU — AKSONOMETRIA INST. KANALIZACII
RYS. NR W-01 RZUT PARTERU - INSTALACIJA WODY

RYS. NR W-02 RZUT PARTERU — AKSONOMETRIA INST. WODY



A. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Zlecenie inwestora.
2. Podktady architektoniczne.
3. Obowigzujace w projektowaniu przepisy i normy.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wewnetrznej instalacji wodno-
kanalizacyjnej projektowanego budynku Swietlicy wiejskiej na dz. nr ewid. 24/2 w Szymanowicach
Dolnych gm. Klimontdéw.

B. OPIS TECHNICZNY

1. INSTALACIJA WODY
1.1. Instalacja zimnej oraz cieplej wody uzytkowej

Woda zimna do projektowanego budynku $wietlicy doprowadzona bedzie z projektowanego
(wg odrebnego opracowania) przytacza wody znajdujacego sie na dziatce inwestora.
Obmiarowanie wody bedzie znajdowac sie w budynku na paterze w pomieszczeniu WC nr 1/03.
Wewnetrzng instalacje wody wykonac z rur polietylenowych na ci$nienie P,=1,0MPa tgczone
za pomocg zgrzewania. Przewody prowadzi¢ podtynkowo. Rurociggi wody zaizolowac pianka
ze spienionego PCV. Grubos¢ izolacji min. 13 mm.
Woda ciepta przygotowywana bedzie w elektrycznym podgrzewaczu wody o mocy 3,0 kW i
pojemnosci 80 | w pomieszczeniu WC — nr1/03.
Wytyczne i warunki montazu zawarte sg w instrukcjach wykonawczych wybranego producenta rur
polietylenowych. Przejscia przewoddw przez Sciany i stropy prowadzi¢ w tulejach ochronnych oraz
zaizolowac ppoz.
Na doprowadzeniu do budynku wody zimnej za filtrem nalezy zastosowa¢ zawor antyskazeniowy
typ EA 251 DN 25 i zawdr odcinajgcy.
W miejscu przej$¢ przewoddw przez przegrody budowlane zatozy¢ tuleje ochronne, a przestrzen
miedzy rurg a tulejg wypetni¢ materiatem elastycznym

W budynku zastosowano nastepujace przybory:

Umywalki 0,07 [I/s] 2 szt.
Miski ustepowe 0,13 [I/s] 2 szt.
Zlewozmywak 0,07 [l/s] 1 szt.

1.2. Proba cisnieniowa instalacji wodociagowej

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ probe ciSnieniowg przy
cisnieniu 1,5 razy wiekszym niz ci$nienie robocze. Probe nalezy przeprowadzi¢ jako prébe wstepna,
gtéwng i koncowa. Przy prébie wstepnej nalezy zastosowac ci$nienie probne, odpowiadajgce 1,5
krotnej wartosci najwyzszego mozliwego cisnienia roboczego, tj. ok. 9 bar. Cisnienie to musi w ciggu
30 minut by¢ wytworzone dwukrotnie, w odstepie 10 minut. Po dalszych 30 minutach prdby, cisnienie
nie moze obnizy¢ sie wiecej niz o 0,6 bara. Nie mogg wystapi¢ zadne nieszczelnosci. Bezposrednio po
probie wstepnej, nalezy przeprowadzi¢ probe gtéwna. Czas préby gtéwnej wynosi 2 godziny. W tym
czasie cisnienie probne odczytane po prdobie wstepnej nie moze obnizy¢ sie wiecej niz o 0,2 bara. Po
zakonczeniu proby wstepnej i gtdwnej nalezy przeprowadzi¢ prébe koncowa. W tej probie, w cyklach
co najmniej 5 minut wytwarzane jest na przemian cisnienie 10 bar i 1 bar. Pomiedzy poszczegdlnymi
cyklami préby instalacja nie powinna by¢ pozostawiona w stanie bezci$nieniowym.

Po przeprowadzeniu prdby ci$nieniowej, instalacje nalezy przeptuka¢ w celu usuniecia zanieczyszczen
montazowych. Ptukanie nalezy przeprowadzi¢ przy petnym ci$nieniu dyspozycyjnym przy catkowicie
otwartych wszystkich zaworach czerpalnych i usunietych korkach zaslepiajgcych. Po ptukaniu
instalacje nalezy napetni¢ woda filtrowang tak, aby nigdzie nie pozostaty poduszki powietrza.

2. KANALIZACIA SANITARNA

2.1. Kanalizacja bytowo-gospodarcza

Instalacja kanalizacji sanitarnej zakresem swym obejmuje odprowadzenie Sciekow z weztdw
sanitarnych i urzadzen sanitarnych do wiasnego zbiornika na nieczystosci ciekte. Odprowadzenie
$ciekow sanitarnych z pionu kanalizacyjnego projektuje sie przez poziomy kanalizacyjne prowadzone



w warstwie posadzkowej. Przewody kanalizacyjne w budynku tj. pion kanalizacyjny oraz podejscia do
przyboréw wykona¢ z rur i ksztattek PVC o potgczeniach kielichowych z uszczelkg gumowa, wg PN-
74/C-89200. Piony kanalizacji wyprowadzone ponad dach nalezy zakonczy¢ rurami wywiewnymi, a w
dolnej cze$ci na kazdym pionie zamontowac rewizje i zawdr napowietrzajacy. Piony kanalizacji
sanitarnej montowac w bruzdach $ciennych lub przewidzie¢ do zabudowy. Trase i Srednice przewoddw
pokazano w czesci rysunkowej projektu.
Przewody kanalizacji przechodzace przez przegrody konstrukcyjne w jednej strefie p.poz. wykonac
przy pomocy tulei ochronnych z rur stalowych, ktérych kofncoéwki uszczelnic.

Podejscia kanalizacyjne winny by¢ wykonane jako podtynkowe i mocowane do przegrdd
budowlanych przy uzyciu obejm o rozstawie maksymalnym wynoszacym:

- dla przewodéw d 50 — 0,9 m,
- dla przewoddéw d 110, 160 — 1,7 m.

ze spadkiem wynikajacym z zastosowanych tréjnikéw na pionie i zasady osiowego montazu
przewodow. Spadek podejscia nie moze by¢ mniejszy niz 1,5% w kierunku odptywu. Srednice podejs¢
zostaty okreslone w oparciu o PN-92/B-01707.

W pomieszczeniu 1/02, 1/03, 1/12 zapewni¢ nalezy odptyw zanieczyszczonej wody poprzez
kratki $ciekowe.

Lokalizacja przyboréw w pomieszczeniach sanitarnych — zgodnie z PN-88/B-01058- spetnia
wymogi dotyczace: powierzchni funkcjonalnej oraz wytycznych zawartych w PN-81/B-01700-01.

Przyjete w projekcie wysokosci montazu przyboréw sanitarnych sg zgodne zaréwno
z wymogami producentoéw, jak tez z normg PN-81/B-01700-01.

3. WENTYLACJA

Wszystkie pomieszczenia muszg posiadac co najmniej 2-krotng/h wymiane powietrza poprzez
wentylacje grawitacyjng wywiewng wyprowadzang nad dach budynku. Przewody wentylacyjne
powinny posiadac przekrdj 14 x 14 [cm] i by¢ wyposazone w kratke zamontowang w odlegtosci nie
wiekszej niz 15 [cm] od gornej krawedzi kratki do sufitu.

4. Uwagi koncowe.

Catos¢ robdt wykonaé zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych, cz. II —Instalacje sanitarne oraz zasadami wiedzy i warunkami technicznymi,
przepisami BHP i Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75,
poz. 690).

Wszystkie prace prowadzi¢ z zachowaniem wymogow okres$lonych w obowigzujacych przepisach
BHP i ppoz.
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