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OPIS TECHNICZNY

do projektu instalacji elektrycznej w budowanym budynku Swietlicy
w Szymanowicach Dolnych na dzialce nr ewid. 24/2 gm. Klimontow

1. Zakres opracowania

Projekt obejmuje :

- policznikowe linie zasilajace przewodami YKXSzZo

- instalacje o$wietleniowe i1 gniazd wtyczkowych w catym budynku
- instalacje ochronne-potgczenia wyrownawcze

- instalacje rozdzielcze RNN -55 3x12

2. Podstawa opracowania

Obowigzujace przepisy i normy budowlane, w tym m in.

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r w sprawie
Warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych — uaktualnione rozporzadzeniem
Ministra infrastruktury z dnia 27 listopada 2009, zmieniajacym rozporzadzenie w sprawie warunkow
technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz. U. z 2009 nr 205, poz. 1584)

— Prenorma SEP. SEP P-E 002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje elektryczne w
obiektach mieszkalnych. Podstawy planowania.

— PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem.

— PN-HD 60364-5-5:2010 Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Cze$¢ 5-54: Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego — Uziemienia, przewody ochronne i przewody potaczen ochronnych.

— PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa. Zasady ogolne.

— PN-EN 62305-4:2008 Ochrona odgromowa. Systemy elektryczne i elektroniczne w obiektach

— PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Czg$¢ 6: Sprawdzanie Projekty
branzowe. Sugestie inwestora o zagospodarowaniu.

3. Zasilanie w energie elektryczng budynku:

Budynek s’wietlic;l zasilany od tablicy gléwnej znajdujacej si¢ na budynku policznikowym kablem n/n
YKXSzo 5x10 mm” - ze zlgcza SZP zlokalizowanego na budynku., ktory nalezy wprowadzi¢ bezposrednio do
rozdzielnicy RNN w budynku $wietlicy.

Przej$cia przez Sciany przeprowadzi¢ w rurze ochronne;j.

Plan trasy przytacza kablowego pokazano na zalagczonym rysunku.

Kabel na $cianie budynku utozy¢ w rurze ochronnej RL 37 przymocowanej uchwytami.

Kabel uktada¢ zgodnie z wymogami normy PN-76/E-05125

4. Zestawienie Mocy

Moc Zainstalowana Pz (kW) 23,25
Wspdl, jednoczesnosci kj - 0,65
Moc szczytowa Ps (kW) 15,0
5.Zestawienie mocy

Moc Projektowana Pz (kW) 6,00
Oswietlenie Pz (kW) 2,50
Gniazda 230 V Pz (kW) 3,50
Gniazda 400 V Pz (kW) 5,00
Wspdl, jednoczesnosci kj - 0,65
Moc szczytowa Ps (kW) 9,30

Calkowita Moc szczytowa Ps | (kW) 23,25

6. Rozdzielnica RNN 3x12(TM)
Na parterze w tatwo dostepnym miejscu we wnece na Scianie budynku zabudowac rozdzielnice wnekowa
typu RNN 3x12 Iub podobng spetniajaca warunki bezpiecznego uzytkowania energii z wylacznikiem



przeciwpozarowym i zabezpieczeniami nadmiarowopradowymi dla projektowanych obwodow.

Z rozdzielnicy tej wyprowadzi¢ oswietleniowe, gniazd wtyczkowych 230V. Zabezpieczenie obwodow
o$wietleniowych wykona¢ wytacznikiem typu S 301 B 10 A, natomiast obwodow gniazd wtyczkowych 230
V wylacznikiem S 301 B 16 A. Poziom gniazd jest chroniony wylacznikami roznicowopradowymi typ P 301
25A o pradzie resztkowym 30mA. W rozdzielnicy typu RNN 3x12(TM) przewidziano wolne pola modutowe
dla obwodu instalacji zasilajacej kuchnie elektryczna.

7. Instalacja odbiorcza w projektowanym budynku

Instalacja elektryczna z zastosowanym dodatkowym systemem ochrony przed porazeniem -/ uktadu
sieciowego TN-S/- szybkie wylaczenie zasilania.

Obwody gniazd wtyczkowych 1 obwody oswietlenia ogolnego przewidziano jako 3 przewodowe /L.N.PE./
w stystemie TN-S.

Obwody sitowe 5 przewodowe.

Gniazd wtyczkowych 2.5mm” YDYp zo

Obwody o$wietlenia 1.5 mm” YDYp Zo

Obwody sitowe 25.-4.0mm” YDY

Szczegbly na rysunkach.

Instalacje odbiorczg dostosowano do wymagan ochrony przeciwpozarowej norma PN-92 E 05009./

ICE — 60364/

We wszystkich pomieszczeniach gniazda wtyczkowe ze stykami ochronnymi, do ktorych przytaczyc
przew6d ochronny PE.

Dobor opraw jak na planie instalacji i opisach. Inwestor moze dokona¢ zmian pod warunkiem, ze
podmienione oprawy odpowiadaja stopniem ochronnosci i poziomem izolacji.

Dla ufatwienia prowadzenia instalacji sieci logicznej w pomieszczeniach mieszkalnych i wybranych
pomieszczeniach ogolnego dostepu przewidziano sie¢ logiczng w rurce RB pod tynkiem zakonczona
gniazdem logicznym RJ 45 kategorii 6.

Dla kazdego stanowiska doprowadzi¢ sie¢ wykonana przewodem UTP 4 4x2 x 0.5 mm” kategorii 6
-Gniazda montowa¢ na wysokosci 0,3 m od podtogi

-Przewody sieci stosowac kategorii 6

Obwod sitowy pod elektryczng kuchnie /jako rozwiazanie alternatywne/ zakonczy¢ puszka hermetyczng jako
ze czesto wytworey zalgczaja do urzadzenia AGD tego typu — wylacznik przeciwporazeniowy o pradzie
resztkowym 10 mA.

W instalacji elektrycznej odbiorczej obowigzuje dyscyplina stosowania kolordéw izolacji zyty neutralnej (N)
— niebieski, natomiast kolor izolacji zyly ochronnej (PE) z6tto-zielony, pozostate zyty kolor izolacji —
dowolny. Zasilanie istniejacego obwodu kablowego wyprowadzonego na zewnatrz z istniejacej tablicy
bezpiecznikowej przenies¢ do puszki POH 110 x 110 mm przewidzianej na zewnetrznej $cianie budynku.

8. Uziom dla gléwnej szyny uziemiajacej (GSU)

Uziom nalezy wykona¢ z bednarki stalowej /ptaskownik Fe- Zn/o wym 30x 3mm, w konturze wykopu /pod
fundamentami.

Z uziomu tak wykonanego wyprowadzi¢ przewody uziemiajace bednarka /FeZn 25 x 4 mm / i polaczy¢ z
GSU. Przewod uziemiajacy taczyé z uziomem poprzez spawanie.

Przed zalaniem masg cementowa — wykonanie uziomu winien sprawdzi¢ uprawniony elektryk i po jego
wpisie mozna dokona¢ wypetnienia. Tylko ten warunek moze zapewnic¢ poprawno$¢ wykonania i
jednocze$nie skuteczng ochrone.

9. Ochrona przeciwporazeniowa
9.1. Ochrong przed dotykiem bezposrednim zrealizowano poprzez zastosowanie izolacji czynnych czesci i
obudéw w wykonaniu P44
9.2. Ochrong przed dotykiem posrednim zrealizowano poprzez zapewnienie samoczynnego wylaczenie w
okreslonym czasie / wylaczniki nadmiarowopragdowe typu S-300
W catym budynku winien by¢ uktad instalacji TNS / oddzielny tor N i oddzielny PE/
Na sieci zasilajacej n.n jest uktad TNC
Dostosowanie instalacji elektrycznej w istniejgcej instalacji poza budynkiem mieszkalnym do wymagan
Polskiej Normy PN-E 05009/PN-IEC-60364/ polega na zasadzie:
- Wykonania instalacji przewodami miedzianymi 1 fazie jako 3 przewodowej a 3 fazowej jako
5 przewodowej w calej obejsciu gospodarczym



- Wszystkie gniazda ze stykami ochronnymi /pod przewod PE/

- Stosowania opraw klasy ochronnosci I II

- Ochrony gniazd wtyczkowych wyt. roznicowopradowym 30 mA
- Wykonania miejscowych szyb uziemiajacych

10. Instalacja odgromowa

Wskaznik zagrozenia na ryzyko wystapienia szkody piorunowej okreslono w obowigzujacej normie.
Zgodnie z aktualng lokalizacjg budynku, /linia n.n/ sposobem zasilania, rodzajem przylaczy i wysokoscia
budynku rzeczywisty wskaznik zagrozenia piorunowego nie sugeruje konieczno$ci wykonania instalacji
odgromowe;.

11. Uwagi koncowe

Montaz instalacji elektrycznej wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i Warunkami Wykonania i
Odbioru Robét Budowlano Montazowych

- nie wlacza¢ instalacji nowo wykonanej pod napigcie przed zatozeniem osprzetu instalacyjnego oraz przed
wykonaniem pomiaréw i badan odbiorczych.

Po zakonczeniu montazu instalacji wykona¢ sprawdzenia odbiorcze /pomontazowe/ zgodnie z wymaganiami
Polskiej Normy PN-HD 60364-6:2008 a mianowicie:

a) pomiar skutecznos$ci ochrony przeciwpozarowej

b) pomiar rezystancji izolacji instalacji elektryczne;j

¢) pomiar cigglosci izolacji ochronnej

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 i zasadami opracowania informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony pracy nalezy m.in.

- wszystkie prace elektromontazowe prowadzi¢ w warunkach beznapigciowych

Wszystkie prace elektromontazowe winna wykonywac osoba posiadajaca wiedze w zakresie eksploatacji
urzadzen i instalacji elektrycznych oraz uprawnienia do wykonywania robot przy urzadzeniach
elektroenergetycznych.

OBLICZENIA TECHNICZNE
1. Spadek napiecia
Obliczenia sprawdzajace dokonano na obwodzie o§wietlenia — w najbardziej niekorzystnych warunkach.
P =1500W przewéd 1.5 mm® Cu AU dop 2%

Odlegtos¢ od najdalej zainstalowanej oprawy TM
W obliczeniach przyjeto, ze cala moc (max) jest skupiona w miejscu najdalej zainstalowanej oprawy do
rozdzielnicy TM/ daje to zawyzona/*(x3)

P xL

AU%=——— —
% KxS

k — wspotczynnik dla obwodu 1 — fazowego 230 V — 1 przewod Cu =14
s — przyjety do obliczen przekroju przewodu
1,5x25

AU%ZW =1.6%  dop2%
4x1.

2. Ochrona przed porazeniem

Jako ochrong przed porazeniem eletrycznym zastosowano wylgcznik roznicowopragdowy na prad resztkowy
(wyzwalajacy) 30 mA

Wymagana rezystancja uziemienia i przewodu ochronnego w €

RA X Ia <UL IA:kXIN K=1.2
In prad wyzwalajacy wylacznika 30 mA UL = napigcie bezpieczne 25V

Ry x 1.2 x 0.03< 25



25
Ry=r"F—— =694 Q
1.2x0.03

Doziemienie szyny PE w ZL warunkuje skuteczno$¢ catego uktadu instalacji ochronnej w budynku
swietlicy przy projektowanym uziomie fundamentowym.

Doziemienie podziatu toru PE w ZL o niewiadomym poziomie rezystancji, stad projektowanie
uziomu fundamentowego dla ZL 1 GSU.
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