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1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Podstawe niniejszego opracowania stanowi:

zlecenie inwestora,

mapa do celéw projektowych,

wytyczne projektowe i normy dotyczace instalacji wewnetrznych,
uzgodnienia ze Zleceniodawca,

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany zbiornika na nieczystosci ciekte
0 poj. 10,0 m3 wraz z kanalizacja sanitarng zewnetrzna.

3. OPIS PROJEKTOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA.

3.1 Inwestor.
Inwestor przedsiewziecia
GMINA KLIMONTOW
ul. Zysmana 1
27-640 Klimontow

3.2.  Warunki gruntowe.

Na podstawie odkopdw w obrebie projektowanego obiektu stwierdza sie, ze warunki gruntowe
sg jednorodne litologicznie i genetycznie. Wykonywane w rejonie realizacji, wiercenia o gtebokosci do
4,0m, pozwalaja na n/w stwierdzenia:

« podtoze budowlane stanowig grunty o prostych warunkach gruntowych,

« zwierciadto wody gruntowej ponizej 4,0m p.p.t.

«  nos$nos¢ gruntdw w obrebie przedmiotu opracowania: 0,50MPa,

« strefa przemarzania 1,10m,
Warunki powyzsze, zalicza sie do prostych warunkdw gruntowych. Projektowany zbiornik
jest obiektem o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, z obcigzeniem jednostkowym
nie przekraczajagcym 0,02MPa.
Zbiornik posadowiony jest w prostych warunkach gruntowych, stad zalicza sie je do pierwszej
kategorii geotechniczne;j.

4. OPIS TECHNICZNY

4.1. Zbiornik na nieczystosci ciekle.
- wykonany jako typowy zelbetowy, zgodnie z projektem
- kanalizacja sanitarna zewnetrzna
4.2. Kanalizacja sanitarna zewnetrzna
Odprowadzenie $ciekdw sanitarnych rurg kanalizacyjng Dn 160 na $r. gteb. ok. 1,10 m do
wiasnego zbiornika na nieczystosci ciekte. Wigczenie do zbiornika wykonac¢ za pomocg potgczenia
szczelnego o rzednych zbiornika 242,50/238,40. Na zatamaniach kanalizacji wykonac¢ studzienki
przelotowe o ér. @ 315 mm.
Rurociggi przytacza kanalizacji sanitarnej wykonac z rur PCV. Przewody z rur PCV nalezy uktadac w
temperaturze +5 + +30 °C, na podsypce z piasku grubosci 20cm. Potgczenia rur nalezy wykonac na
uszczelke gumowa. Rurociggi zakry¢ warstwg piasku o grubosci min.100mm, liczong od wierzchotka
rury. Pozostatg cze$¢ wykopu zasypac warstwg gruntu rodzimego. Dtugo$¢ przytacza 51,5m.

5. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU.

Catos¢ robdt wykonano zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych, cz. II —Instalacje sanitarne oraz zasadami wiedzy i warunkami technicznymi,
przepisami BHP i Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690).




6. ZAGADNIENIA BHP, PPOZ. i OCHRONY SRODOWISKA

6.1. Zagadnienia BHP
Prace montazowe w zakresie wykonania zbiornika i instalacji sanitarnej nie sg zaliczane do prac
szczegdlnie niebezpiecznych. Niemniej jednak nalezy:
« wykopy kazdorazowo zabezpieczy¢,

6.2. Zagadnienia ppoz.
Materialy dla projektowanego zbiornika i zewnetrznej instalacji sanitarnej, nie stanowia
zagrozenia pod wzgledem ppoz. Materiaty uzyte do budowy sg niepalne badz nie podtrzymujg palenia.

6.3. Zagadnienia ochrony $srodowiska.

Zbiornik na nieczystosci ciekte i kanalizacja sanitarna w zadnym przypadku nie ma ujemnego
wplywu na $rodowisko. Materiaty uzywane do budowy spetniajg wymogi ochrony Srodowiska.
Lokalizacja zbiornika nie spowodowata zniszczen w istniejgcym terenie tj. usuwania drzew, krzewdw itp.
Trawniki w miejscach wykopow nalezy zrekultywowac poprzez powtdrny zasiew trawy.




