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1. Zakres opracowania

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt modernizacji wewnetrznych instalacji wody
oraz centralnego ogrzewania dla budynku szkoty podstawowej w miejscowosci Ossolin,

gmina Klimontdw, w zwigzku z planowang termomodernizacjg budynku.

1.2. Podstawa opracowania

» Zlecenie inwestora

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 0 poz. 290 z 2016r.
z pdzniejszymi zmianami)

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

» Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego

> Mapa do celéw projektowych

» Ustalenia z inwestorem

» Wizja lokalna w terenie

1.3. Materialy wyjsciowe
Materiatami wyjsciowymi sa:
> geodezyjny podktad sytuacyjno — wysokosSciowy
> cze$¢ architektoniczno — budowlana

> ustalenia z inwestorem

2. Opis techniczny

2.1. Wewnetrzna instalacja wody

Budynek w wode zaopatrywany jest poprzez istniejgce przytacze. Ciepta woda
uzytkowa przegotowywana jest miejscowo poprzez elektryczny zasobnik pojemnosciowy.
Planowana modernizacja instalacji c.w.u. przewiduje likwidacje istniejgcego zasobnika
elektrycznego i montaz zasobnika dwuwezownicowego o pojemnosci 3001 z wbudowang
pompg ciepfa typu powietrze-woda. Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie w
pomieszczeniu kottowni (Pom. 0/03) przy pomocy pojemno$ciowego zasobnika c.w.u. o
pojemnosci 300 litrow z wbudowang pompg ciepta powietrze — woda wspdtpracujgcego z
zestawem kottdw centralnego ogrzewania oraz grzatkg elektryczng (co ma zapewnic

okresowe podgrzanie wody w celu ochrony przed Legionellg) . Zasobnik c.w.u. potgczy¢ z




istniejgcg instalacjg wody. Rury instalacji wodociggowej cieptej i zimnej nalezy zaizolowac
otuling z pianki polietylenowej TERMAFLEX Thermacompact (dla przewoddéw o S$rednicy
wewnetrznej do 22mm - gr. 20mm, od 22mm do 35mm - gr. 30mm) co zapobiega
wykraplaniu sie wody na przewodach wody zimnej i pozwala uniknac¢ strat na przesyle wody
cieptej. Przewody wodociggowe ukfadane w bruzdach i przykrywane zaprawg zaizolowac
otuling odporng na cement Climaflex Stabil gr. 9mm. Przy przejsciach przewoddw przez
Sciany i stropy nalezy zatozy¢ tuleje ochronne. Po zamontowaniu instalacje poddac prébie
szczelnoSci na cisnienie 1.0 MPa i wyptuka¢ wodg wodociggowg. Na Istniejgcych

punktach czerpalnych zamontowac perlatory pozwalajgce ograniczy¢ zuzycie wody.

UWAGI KONCOWE

Wszystkie instalacje wykona¢ zgodnie z projektem, obowigzujgcymi normami i

przepisami techniczno-budowlanymi, a takze instrukcjami i wytycznymi opracowanymi przez
producentdéw materiatdéw i urzadzen. Nalezy stosowa¢ materiaty posiadajgce dopuszczenia do
stosowania w budownictwie w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane. W projekcie

zaproponowano okreslone technologie i materiaty.

2.2. Wewnetrzna instalacja C.O.

Projekt obejmuje modernizacje instalacji centralnego ogrzewania poprzez zamontowanie
dodatkowego kotta centralnego ogrzewania na biomase o mocy 16kW (np. kociot na Pelle
Twin Bio 16kW lub inny o réwnowaznych parametrach), naczynie bezpieczenstwa wzbiorcze
przeponowe o pojemnosci 30l, systemu automatyki pogodowej oraz przewoddw centralnego

ogrzewania i grzejnikow.

Wentylacja pomieszczen kottowni:
Wentylacja pomieszczenia kottowni odbywac sie bedzie na zasadach istniejgcych aktualnie
zachowujac ponizsze wymagania:
Wentylacja nawiewna. Do pomieszczen kottowni zaprojektowano doprowadzenie
powietrza z zewnetrz za pomocg kanatu prowadzonego pod sufitem pomieszczen o
powierzchni nie mniejszej niz 300 cm2, ktérego dolna krawedz zostanie umieszczona nie
wyzej niz 30 cm ponad poziomem posadzki podtogi
Wentylacja wywiewna. W pomieszczeniach kottdw znajdowuje sie niezamykany otwér o
powierzchni nie mniejszej niz 200 cm2 umieszczony mozliwie blisko stropu
Odprowadzenie wody z pomieszczenia kottowni do instalacji kanalizacji wg stanu
istniejagcego.

Parametry projektowanej instalacji: tz/tp = 75/55 °C.




Projektowe obcigzenie cieplne budynku wynosi okoto: 27,1 kW.

Zaprojektowano instalacje C.0. wodng pompowg w systemie zamknietym. Kociot na pellet
moze pracowac w instalacjach grzewczych systemu zamknietego (z zamknietym naczyniem
przeponowym) wytgcznie pod warunkiem zastosowania zawordw bezpieczenstwa
termicznego np. SYR 5067 oraz ciSnieniowego max. 2 bar w celu unikniecia uszkodzenia
wymiennika przy gwattownym wzroscie ciSnienia podczas zagotowania wody w kotle
Pomieszczenie w ktdérym przewidziano montaz dodatkowego kotta (0/03 kottownia) spetnia
warunki techniczne odno$nie powierzchni, kubatury i wentylacji dla pomieszczen do montazu
kottow. Projektowany kociot oraz instalacje C.O. (system zamkniety) potaczy¢ z istniejgcym
kottem na ekogroszek (system otwarty) za pomocg ptytowego wymiennika ciepta 0 mocy
60kW. Doprowadzenie przewoddw z kotta centralnego ogrzewania do pionéw nalezy utozyé
pod sufitem zachowujac zalecenia producenta podczas montazu dajgce jego gwarancje na
niezawodnos$¢ technologii. Instalacje nalezy wykona¢ z rur stalowych tgczonych za pomoca
ksztattek zaciskowych Ilub innych o réwnowaznych parametrach. Uktad przewoddw
rozprowadzajgcych wymaga wyrdwnania wydtuzen poprzez kompensatory, nalezy je dobrac i
zamontowac wg zalecen producenta rur, wykorzystujgc przy tym naturalng kompensacje
/zatamania przewodow/. Wszystkie przejScia przewoddw instalacji C.O. przez przegrody
budowlane nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych wykonanych np. z rur stalowych lub
cienkosciennych rur z tworzywa. Przestrzen miedzy przewodem a tulejg ochronng powinna
by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym, obojetnym chemicznie w stosunku do materiatu
rur. Przewody prowadzi¢ w sposdb uniemozliwiajgcy tworzenie sie ,sztywnych ramion”.

Regulacje hydrauliczng zapewniajg zawory termostatyczne wmontowane w grzejnikach.

Grzejniki
Grzejniki  stalowe ptytowe z podtgczeniem bocznym, z wbudowanymi zaworami
odpowietrzajgcymi oraz zaworem termostatycznym. Przyjeto montaz grzejnikéw ptytowych
stalowych PURMO C lub innych o réwnowaznych parametrach. Grzejniki instalowac nie nizej
niz 10cm od podtogi i nie blizej niz 6cm od lica $ciany wykonczonej. Gatgzki powrotne
grzejnikdw uzbroi¢ w zawory grzejnikowe odcinajgce. Grzejniki nalezy wyposazy¢ w ostony

chronigce przed bezposrednim dotykiem powierzchni grzewczych.

Armatura
Instalacje wyposazy¢ w zawory kulowe z kurkiem spustowym dla oprdzniania instalacji. W
najwyzszych punktach instalacji zamontowac nalezy odpowietrzenia a w najnizszych

odwodnienia instalacji. Instalacje wyposazy¢é w system automatyki pogodowej




wspdtpracujacej z kottem centralnego ogrzewania. Czujnik temperatury zewnetrznej nalezy

umiesci¢ na potnocnej Scianie budynku na wysokosci ok. 3,0m.

Napetnianie i ptukanie instalacji
Przed przystgpieniem do prob, calg instalacje przeptuka¢ woda wodociggowg z predkoscig

minimum 2,0m/s. Do napetniania instalacji stosowa¢ wode zmiekczona.

Proba instalacji
Wykonang instalacje nalezy podda¢ prébom na zimno i na gorgco. Montaz i proby wykonac
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych -
cz. II. Instalacje sanitarne i przemystowe. Probe wykonac na cisnienie 1,0 MPa i uznac jg za

zadawalajaca jezeli odczyt na manometrze nie zmieni sie przez okres 30 minut.

UWAGI KONCOWE

Wszystkie instalacje wykona¢ zgodnie z projektem, obowigzujgcymi normami i

przepisami techniczno-budowlanymi, a takze instrukcjami i wytycznymi opracowanymi przez
producentdéw materiatdéw i urzadzen. Nalezy stosowa¢ materiaty posiadajgce dopuszczenia do
stosowania w budownictwie w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane. W projekcie

zaproponowano okreslone technologie i materiaty.

2.3. Warunki wykonania i odbioru

Cato$¢ robdt instalacyjno — montazowych i towarzyszacych wykona¢ zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (DZ.U.Nr 75
poz. 690 z pdzn. zm.), Ustawg Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. Nr 0 poz.
290 z 2016r. z pdzniejszymi zmianami), obowigzujgcymi normami.
Wszystkie prace prowadzi¢ z zachowaniem wymogow okreSlonych w  obowigzujacych
przepisach BHP i ppoz. Wszystkie materiaty powinny posiada¢ atest dopuszczajacy do
ich stosowania.
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