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@ PODrLOGA NA GRUNCIE STROP NAD PODDASZEM SCIANA ZEWNETRZNA
TERAKOTA 1cm WELNA MINERALNA 20cm
POSADZKA CEMENTOWA 6cm TARCICA %_mxo_m__wﬂSJWéz< 1,5cm
PAPA ASFALTOWA 0.5cm BELKA DREWNIANA cm
CHUDY BETON 10cm TARCICA TYNK ELEWACYJNY 1,5cm
PIASEK SREDNI 30cm PLYTY Z TRZCINY STYROPIAN 10 cm
TYNK CEMENTOWO—-WAPIENNY 1,5¢cm MUR Z CEGLY PELNEJ 45cm
TYNK CEMENTOWO-—WAPIENNY 1,5¢m
STROP NAD PARTEREM
@ PODYr.OGA NA GRUNCIE TERAKOTA SCIANA ZEWNETRZNA
TERAKOTA 1cm POSADZKA CEMENTOWA 8 cm TYNK ELEWACYJNY 1,5¢cm
CHUDY BETON 10cm ZELBET 15 cm STYROPIAN 10 cm
PIASEK SREDNI 30cm TYNK CEMENTOWO—WAPIENNY 1,5¢m TYNK ELEWACYJNY 1,5¢m
STYROPIAN 10 cm
TYNK ‘CEMENTOWG-WAPIENRY 1 5crm dednosta Projektova: Trese oysunkes ~
’ Ustugi Budowlano—Projektwe Leszek Zaremba
SCIANA ZEWNETRZNA ul. H. Kotlgtaja 1/40 _U m N m _\A TOL
28-200 Staszéw
TYNK CEMENTOWO—WAPIENNY 1,5¢m Bronzo:
MUR Z CEGLY PELNEJ 57cm Gmina Klimontéw ’ ARCHITEKTURA
IZOLACJA ASFALTOWA z siedzibq: ul. Zysmana 1 Zokies:
27-640 Klimontdw PROJEKT BUDOWLANO—WYKONAWCZY
_u_.&m_mE:ﬁ Leszek Zaremba
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ~architekturo: KL-185/95
v_.&m_&_:w. mgr inz. Mateusz Turek
SZKOLY PODSTAWOWEJ W OSSOLINIE —konstrukcjo: SWK/POOK,/0033/12
Lokalizacja inwestyciji: Format/Skala: Rysunek Nr: Rew:
Ossolin, gm. Klimontdw A3 \ 1:100
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