PRZEKROJE KONSTRUKCYJE

1/ Przekrdj na prostej 2/ Przekréj na prostej z mijanka
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pobocze z kruszywa famanego | |
stab. mech 0/31,5mm ar. 10cm pobocze Z kruszywa }amanego

stab. mech 0/31,5mm gr. 10 cm

4 cm | warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S
@ 8 cm|warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC16W
20 cm|podbudowa z kruszywa tamanego 0-63mm stabilizowanego mechanicznie

15 cm | podbudowa z piasku stabilizowanego cementem - klasa 3/4 <6MPa

4 cm | warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S

8 cm | warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W

20 cm |podbudowa z kruszywa tamanego 0-63mm stabilizowanego mechanicznie

15 cm | podbudowa z piasku stabilizowanego cementem - klasa 3/4 <6MPa

PROJEKTOWANY OBIEKT:

] ) ROZBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ OD KM 0+000 DO KM 0+999
Agata Filewicz W MIEJSCOWOSCI KROBIELICE (DZ. O NR EWID. 377)

ul. Kopernika 4/43

39-400 Tarnobrzeg - : : . .
Tel. 881-577-707 INWESTOR: Gmina Klimontow STADIUM:

ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontow Program Funkcjonalno-Uzytkowy
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