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I. OPINIA GEOTECHNICZNA
1. Wstep

Niniejsza opinia geotechniczna opracowana zostata na zlecenie Agaty
Filewicz, ul. Kopernika 4/43; 39-400 Tarnobrzeg.

Opinia, zawiera okreslenie  warunkéw  gruntowo-wodnych, terenu
projektowanej rozbudowy drogi gminnej Nr 3111036T Gorki Klimontowskie - Beradz
od km 0+000 do km O0+848 w miejscowosci Gorki i Pokrzywianka, powiat
sandomierski, wojewddztwo swietokrzyskie.

Badania geotechniczne prowadzone byty zgodnie z ponizszymi wytycznymi
normowymi:

- PN-EN 1997-1 Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1: Zasady ogodlne,

- PN-EN 1997-2 Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 2: Rozpoznanie i badanie
podtoza gruntowego,

- PN-EN ISO 14688-1 Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie
gruntéow. Czesc¢ 1: Oznaczanie i opis,

- PN-EN ISO 14688-2 Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie
gruntow. Czesé¢ 2: Zasady klasyfikowania,

- PKN-CEN ISO/TS 17892 Badania geotechniczne. Badania laboratoryjne
gruntéw.

Pewne elementy prac terenowych oraz sposob wyznaczenia parametrow
geotechnicznych zostaty przeprowadzone réwniez zgodnie z normami:

- PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

- PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw.

- PN-B-04452 Geotechnika. Badania polowe.

- PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis
gruntéw.

- PN-B-02481 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe

I jednostki miar.

Powyzszych, pie¢ norm stuzyly jako literatura i materiaty poréwnawcze,
zawierajgce miedzy innymi lokalne korelacje, pozwalajgce na okre$lenie wartosci

parametréw geotechnicznych.
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Do rozpoznania postawionego celu postuzyty takze:

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r.w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie t.j. Dz. U. 2016 nr 0 poz. 124 (Obwieszczenie
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r.)

- Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych. Czesc¢
1i2. GDDP Warszawa 1998,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463).

Zakres badan, tj.: ilos¢ i gtebokos¢ punktow badawczych, zostat uzgodniony
ze Zleceniodawca.
Ostateczng lokalizacje oraz gtebokos¢ punktu badawczego, dostosowano

do zastanych warunkow terenowych.

2. Ogoélna charakterystyka rejonu prac
2.1 Lokalizacja i sposéb uzytkowania terenu

Teren wykonanych badan geotechnicznych, potozony jest w ciggu
projektowanej rozbudowy drogi gminnej, dz. nr ew. 315 .

Szczegbdtowg lokalizacje obszaru badan, przedstawiono na mapach w skali
1:2000 oraz 1:1000 (zat. nr1i 2).

2.2 Morfologia i hydrografia

Omawiany obszar potozony jest na Wyzynie Kielecko-Sandomierskiej.
Krajobraz tutejszy to stosunkowo ptaska wyzyna lessowa, wyniesiona na wysoko$¢
190 + 290 m n.p.m., z bardzo gestg siecig dolin i wgwozdéw lessowych stanowigcych
dopetnienie doliny Koprzywianki.

Pod wzgledem geograficznym omawiany obszar znajduje sie na pograniczu
Wyzyny opatowskiej, Ptaskowyzu Szydtowieckiego i Wysoczyzny Pofanieckiej.
Obszar ten jest plejstocenskg powierzchnig akumulacyjng — wysoczyzng lessowg
zbudowang z osadow lessowych. Rzeka Koprzywianka wyksztafcita taras zalewowy
tworzgc szerokg doline rzeki, ptaskodenng. Dolina rzeki jest wcieta w osadach
lessowych, a takze w podscielajgcych je osadach plejstocenskich i skatach starszego

podtoza. W Kkorycie rzeki poza osadami lessowymi odkrywajg sie utwory starsze
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w postaci mutowcow, itowcow i piaskowcow. Jako skaty opierajg sie one dziatalnosci

erozyjnej koryta rzeki.

3 Prace i badaniaterenowe

Badania geotechniczne przeprowadzone zostaty w kwietniu 2019 roku.

Z rozpoznanych warunkéw gruntowo-wodnych, wyroznia sie nastepujgce
dane:

- rozpoznanie konstrukcji nawierzchni istniejacych drog, rozpoznanie warstw

gruntéw nasypowych i rodzimych do maksymalnej gtebokosci 2,0 m p.p.t,;

- okreslenie warunkdéw wodnych;
- wydzielenie warstw geotechnicznych gruntéw podtoza do gtebokosci 2,0 m

p.p.t.

Wiercenia wykonano przy pomocy wiertnicy geotechnicznej typu LWP-16S
(zamontowanej na samochodzie terenowym), metodg mechaniczno-obrotows,
Swidrem slimakowym — sznekiem sr. 90 mm.

Podczas wiercen dokonywano na biezgco analizy makroskopowe pobranych
préb gruntow spoistych, okreslajgc ich rodzaj i stan metodg wateczkowania oraz
poprzez pomiar wytrzymatosci gruntéw na scinanie przy uzyciu scinarki obrotowej TV
i pomiar wytrzymatosci gruntdw na sciskanie jednoosiowe przy zastosowaniu
penetrometru ttoczkowego PP. Na podstawie uzyskanych z pomiaréw srednich
wartoéci Ty, | qu, okres$lono poprzez korelacje orientacyjny stopien plastycznosci
gruntéw spoistych.

Po osiggnieciu planowanej gtebokosci, wykonaniu niezbednych badan
i obserwaciji, otwory zlikwidowano wydobytym urobkiem starajgc sie zachowac

pierwotny profil zalegania warstw gruntéw.

3.1 Prace geodezyjne

Punkty badawcze w terenie wytyczono metodg domiaréw prostokatnych
w oparciu o przekazang mape do celéw projektowych w skali 1: 1000, w nawigzaniu
do statych punktéw topograficznych. Rzedne wysokosciowe punktéw badawczych,

okreslono poprzez korelacje rzednych, naniesionych na podktad mapowy.
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4. Warunki geologiczne i hydrogeologiczne
4.1 Budowa geologiczna

Wyzyna Sandomierska, pod wzgledem geologicznym stanowi przedtuzenie
Gor Swietokrzyskich, réznigc sie jednak od nich wysokoscig i wystepujgcym
tu krajobrazem. Wyzyna jest stosunkowo ptaska, zwlaszcza w obrebie wysoczyzn,
pokryta grubg warstwg lessu.

Na utworach trzeciorzedowych zalegajg do powierzchni  utwory
czwartorzedowe, reprezentowane tutaj przez pyly eoliczne — lessy.

Na terenie badan wystepujg lessy zaliczane do stadiatu gtdwnego
(maksymalnego) zlodowacenia battyckiego. Lessy te sg smugowane, warstwowane,
i wapniste barwy jasnozottej i zéttej.

Na badanym terenie do gtebokosci rozpoznanej badaniami wystepuja:

— nasypy drogowe, zageszczone,

— rodzime grunty mineralne, wyksztatcone sg w postaci pytdw piaszczystych

i pytow lessowych w stanie twardoplastycznym.

Budowe podtoza gruntowego na terenie projektowanej rozbudowy drogi
gminnej, uwidoczniono na zatgczonym profilu wykonanego wiercenia (zat. nr 3).
4.2 Warunki hydrogeologiczne

Do gtebokosci wykonanych wiercen, nie stwierdzono zwierciadta wod
gruntowych. Warunki wodne pod wzgledem robét ziemnych, okresla sie jako dobre.
5. Warunki gruntowe

Zgodnie z zaleceniami normy PN-81/B-03020, stwierdzonym gruntom
przydzielono warstwy geotechniczne, ktérych charakterystyka wyglagda nastepujgco:

Grunty nasypowe — niespoiste:

Nasypy drogowe, kruszywo i pylty, zageszczone (grupa nosnosci podtoza G2)

usdredniony stopieh zageszczenia Ipgr. = 0,70

usredniony wskaznik zageszczenia Is¢r. = 0,98

Warstwa geotechniczna G3 — zaliczono do niej pyly piaszczyste z domieszkg pytow

lessowych, twardoplastyczne. Przyjeto dla nich nastepujgce sSrednie wartosci
parametrow geotechnicznych:

stopien plastyczno$ci lLsr. = 0,18
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wilgotnosc¢ naturalna W,=18%
gestosé objetosciowa p® =1,89 g/cm?
kohezja c.” = 16,05 kPa\
kat tarcia wewnetrznego 2. = 13,59°
kapilarno$¢ bierna >1,0m

CBR 5+7%

Kryteriami podziatu powyzszych gruntow byty: geneza, rodzaj gruntu oraz stan
jego zageszczenia i plastycznosci. Uogolnione parametry wydzielonych warstw
geotechnicznych ustalono metodami B i C w rozumieniu normy PN-81/B-03020.

Wartosci stopnia zageszczenia Ip i I, zostaty oznaczone metodami polowymi

w oparciu o wyniki przeprowadzonych normowych badan terenowych.

6.

1.

Whnioski

Podtoze gruntowe (do gtebokosci wiercen), w rejonie badan budujg osady
czwartorzedowe, reprezentowane przez: pyly piaszczyste, pyly lessowe. Grunty
rodzime stwierdzono w stanie twardoplastycznym. Utwory najmiodsze,
reprezentowane sg przez zageszczone nasypy drogowe.

Do gtebokosci wykonanych wiercen, nie stwierdzono zwierciadta wdd gruntowych.
Warunki wodne pod wzgledem rob6t ziemnych, okresla sie jako dobre.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadawienia obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 81, poz 463), projektowang
rozbudowe drogi gminnej, proponuje sie zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej,
w prostych warunkach gruntowych.

Gtebokos¢ przemarzania dla badanego terenu, wg normy PN — 81/B — 03020
wynosi: h, = 1,0 m.

Wykonat i opracowat:
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Zat. nr 1.

LOKALIZACJA TERENU BADAN
SKALA 1 : 2000

OPINIA GEOTECHNICZNA
okreslajaca warunki gruntowo-wodne
terenu projektowanej rozbudowa drogi gminnej
Nr 3111036T Goérki Klimontowskie - Beradz od km
0+000 do km 0+848 w m. Gérki i Pokrzywianka,
powiat sandomierski, woj. Swietokrzyskie.

Objasnienia:

0-1
® - lokalizacja punktu badawczego
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MAPA SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWA
SKALA 1:1000
LOKALIZACJA PUNKTU BADAWCZEGO

OPINIA GEOTECHNICZNA
okreslajaca warunki gruntowo-wodne

terenu projektowanej rozbudowa drogi gminnej
Nr 3111036 T Gorki Klimontowskie - Beradz od km

0+000 do km 0+848 w m. Gorki i Pokrzywianka,

powiat sandomierski, woj. Swietokrzyskie.
Objasnienia:

0-1

197,50

- nr otworu badawczego
rzedne terenu
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Zat. nr 2.




"SIAL" B.U.H. 0.5, - Pavet Florek PROFIL GEOTECHNICZNY OTWORU Zal.\r: 3.

Tarnobrzeg, kom. 509 714 419 Profil numer: O-1

Rejon: dz. nr ew. 315. Obiekt: Projektowana rozbudowa drogi gminne;.

Miejscowos¢: Pokrzywianka Zleceniodawca: Agata Filewicz, Tarnobrzeg. ]

Powiat: sandomierski Nadzér geologiczny: Pawet Florek Rzgdna: 197.50 m n.p.m.

Wojewddztwo: Swietokrzyskie Nadzor wiertniczy: Pawet Florek Skala 1:50 | Data wiercenia: 09-04-2019
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: Pawet Florek Data 04. 2019 r.
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