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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA i OCHRONY ZDROWIA
(Opracowana na podstawie § 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informac)i dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.

Nr 120 poz. 1126))

1. DANE PODSTAWOWE:

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Obiekt kultury

Ossolin, Dz. o nr ewid.: 94/4

2. Imie i Nazwisko oraz adres inwestora:
Gmina Klimontow,

3. Imie i Nazwiske projektanta:
Leszek Zaremba

(SN

II.  CZESC OPISOWA:
1. Zakres robodt dla catego zamierzenia budowlanego:

- Wymiana pokrycia dachowego

- Wymiana stolarki

- Wykonanie docieplenia $cian zewnetrznych

- Docieplenie stropu

- Docieplenie fundamentéw

- roboty instalacyjne,

- roboty wykonczeniowe,

- utwardzenie terenu.

2. Istniejgce obiekty na dzialce: Dziatka zabudowana budynkiem kultury
3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi: brak
4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robdt budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia:
e Prowadzenie prac na wysokosci powyzej 5,0 m a w szczegdlnosci
roboty rozbidrkowe, wykonywanie pokrycia, wykonywanie elewacji : niebezpieczenstwo upadku
z wysokosci.
e Prace budowlane beda wykonywane przez zespo! pracownikow. Bedg wykonywane przy uzyciu maszyn
i urzadzen technicznych. Przy tego typu pracach moze wystgpi¢ porazenie pradem elektrycznyim,
potracenia pracownika lub osoby postronnej, pochwycenie koficzyn przez naped urzadzenia.
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacii robot szczegoinie
niebezpiecznych:

Ekipa pracownikow wykonujgca prace budowlane musi by¢ ekipg wyspecjalizowans do tego typu prac, mie
odpowiednie doswiadczenie i umiejetnosci. Koniecznosc przestrzegania przepiséw BHP dla teqo typu prac jest
sprawg bezwzglednie koniaczng. Pracownikow przed przystapieniem go tego typu prac nalezy zapoznad z
przepisami BHP, PPOZ. oraz Planem Bioz. Kierownik budowy musi przeprowadi¢ szkoleniz wstepne ogdine,
szkolenie wstepne na stanowisku pracy, zapoznac pracownikow z ryzykiem zawodowym na stanowisku pracy.
Fakt odbycia w/w szkolen oraz zapoznania sie z ryzykiem zawodowym na danym stanowisku pracy powinien
by¢ potwierdzony przez pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika, Przy
pracach szczegdinie niebezpiecznych nalezy stosowac staly nadzor. Pracownicy musza stosowac Srodki
ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyinych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegdlnego zegrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szypka ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:
Sposdb prowadzenia robot budowlano — montazowych musi by¢ uzgodniony z Inwestorem. Naigczy z nim
uzgodnic sposob zabezpieczen majacych wplyw na funkcjonowanie przyleglego terenu. Przez caly czas
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prowadzenia robot musi byc ciggta wspotpraca kierownika budowy z Inwestorem. Teren prac budowlanych
nalezy wygrodzi¢ i oznakowac odpowiednimi tablicami ostrzegawczymi. Nalezy wydzieli¢ i oznakowac wszystkie
inne strefy niebezpieczne. Nalezy wydzieli¢ drogi komunikacyjne. Nie wolno na nich sktadowa¢ materiatow,
sprzetu lub innych przedmiotéw. Przejécia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oéwietlone i oznakowane
znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu. Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej
powinny by¢ zabezpieczone daszkami ochronnymi. Wszystkie prace na wysokosci nalezy zabezpieczy(

w sposdb nie stwarzajacy zagrozenia dla pracujgcych tam pracownikéw. Zwréci¢ szczegding uwage na
ustawienie i odpowiednie zabezpieczenie rusztowan. Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny
by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta lub projektem indywidualnym. Kierownik budowy lub
uprawniona osoba muszg dokonac po ich ustawieniu, odbidr. Odbidr rusztowania dokonuje sie wpisem do
dziennika budowy lub w protokole odbioru technicznego. Maszyny i inne urzadzenia zmechanizowane powinny
by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spetnia¢ wymagania
okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci. Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody
zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz do celéw higieniczno-sanitarnych,
gospodarczych i przeciwpozarowych. Pracownikéw pracujgcych na wysokosci nalezy wyposazy¢ w $rodki
ochrony indywidualnej. Na placu budowy musi by¢ odpowiedni sprzet bhp i ppoz. Na terenie budowy powinny
by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno — sanitarne i socjalne — szatnie (na odziez robocza i
ochronng), ustepy. Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione
miejsca do sktadowania materiatéw i wyrobéw. Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny
do gaszenia pozaréw, ktory powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgonie z
wymaganiami producentéw i przepisdw przeciwpozarowych. Nalezy zapewni¢ tgcznoé¢ telefoniczna.
Wyznaczy¢ drogi ewakuacyjne na wypadek pozaru, awarii lub innych zagrozen. Nalezy ustali¢ wykaz prac,
ktére powinny by¢ wykonane przez co najmniej dwie osoby w celu asekuracji, ze wzgledu na mozliwoé¢
wystapienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub Zycia ludzkiego. Nalezy udostepni¢ do statego korzystania
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy. Wszystkie prace nalezy wykonywac z uwzglednieniem
obowigzujacych przepiséw bhp i ppoz. Podczas prac budowlanych nie nalezy doprowadzi¢ do przecigzen
konstrukcji. Nalezy postugiwac sie odpowiednim sprzetem, ktory ma odpowiednie $wiadectwa i certyfikaty
dopuszczenia do uzytkowania i jest sprawny technicznie. Stosowac materiaty z atestami. W razie stwierdzenia
bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujaca, pracownikami obowiazana jest
do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia. Wszelkie prace
budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej. Kierownik budowy musi opracowac ,Plan
BIOZ" w zakresie zgodnym z §3 Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (j.t. Dz.U. z 2013r nr 120 poz.
1126 z p6z. zm.), w planie tym nalezy uwzgledni¢ przepisy zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury

2 06.02.2003r. (Dz. U. Nr 47, poz. 401). , ‘

Dziatka posiada bezposredni dojazd do drogi publicznej od strony pdinocno-wschodniej zapewniajacy

W razie potrzeby szybkie dziatania ratownicze. i

PROJ EKT/%N T

Leszek jr/hb' :
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Il. OPIS TECHNICZNY

« ROBOTY BUDOWLANE REMONTOWE W BUDYNKU KULTURY W OSSOLINIE

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest zgloszenie robdt budowlanych polegajgcych na przebudowie budynku
kultury w Ossolinie tj.: na dociepleniu $cian zewnetrznych, stropu, wymianie stolarki zewnetrznej i wewnetrznej,
docieplenie fundamentdw, wymianie pokrycia dachowego, posadzek i wydzielenie pom. WC na dz. nr ewid. 94/4

2. ZALOZENIA PROJEKTOWE W OPARCIU O PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
i USTALENIA Z INWESTOREM

wymiana pokrycia dachowego

docieplenie stropow

docieplenie fundamentow

roboty wewnetrzne - $cianki

wymiana stolarki

docieplenie Scian zewnetrznych

wymiana posadzek

droga dojazdowa i chodniki

¥R F OH K K K

Zestawienie powierzchni_pomieszczen:

PIWNICE
0/01 [ PIWNICA gres [ 23,18 m?
RAZEM 23,18 m?

PARTER
1/01 | GARAZ gres 42,67 m’
1/02 | KORYTARZ gres 11,87 m?
wyklad!if'la 2
1/03 | SALA RYCERSKA -SILOWNIA St 96,60 m
1/04 | ZAPLECZE gres 18,57 m*
1/05 | WC gres 4,47 m?
RAZEM 174,71 m?

PIETRO
2/01 | KORYTARZ gres 6,32 m’
2/02 | SWIETLICA gres 96,52 m’
2/03 | POM. GOSPODARCZE gres 24,23 m?
2/04 | POM. GOSPODARCZE gres 17,17 m’
2/05 | ZAPLECZE ores 12,66 m’
2/06 | WC gres 3,78 m’
2/07 | KORYTARZ gres 5,85 m*
RAZEM 169,00 m?

[BUDYNEK ISTNIEJACY]|

3. Opis robot — zgodnie z rysunkami
3.1. WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO

* rozebranie pokrycia dachowego — wykona¢ przez specjalistyczng firme i zutylizowac (eternit),

= wymiana skorodowanych elementéw wiezby dachowej drewnianej oraz impregnacja $rodkami
ogniochronnymi i grzybo — i owadobdjczymi np. FOBOS M4, drewno klasy 11 i I1I. Na konstrukcji
dachowej zamocowac folie dachowa PCV,

= pokrycie dachowe wykonac z blachy dachéwko podobnej gr. min. 0,55 mm,

= obrdbki blacharskie, rynny i rury spustowe wykonac z blachy powlekanej gr. min. 0,55mm,

* podbitke okapdw wykonac na konstrukcji drewnianej (z zabezpieczeniem j.w.) z blachy trapezowej T7
powlekanej lub blachy ptaskiej powlekanej gr. min. 0,55 mm,

* na dachu wykonac fawy i stopnie kominiarskie oraz wytaz dachowy okuty blachg w kolorze jak dach,

* wszystkie elementy drewniane zabezpieczy¢ srodkami ogniochronnymi.
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3.2. DOCIEPLENIE STROPU
Projektuje sie docieplenie istniejgcego stropu wentylowanego wetng mineralng o gr. 22 (10+12) cm o
wspdtczynniku przewodzenia 0,035 W/m2xK. Wetne mineralng nalezy utozy¢ w dwdch warstwach. W trakcie
prac nalezy zwrdcic¢ szczegdlng uwage na wykorzystanie mechanicznych narzedzi - nalezy zadbac aby
narzedzia i sprzet nie sprawialy zagrozenia pozarowego. Przekroje docieplanego stropu przedstawione sg
na rysunkach.

3.3. DOCIEPLENIE (IZOLACJA FUNDAMENTOW)
Ocieplenie Scian piwnic wykonac przy uzyciu styropianu grafitowego EPS100 wodoodpornego gr. 16 cm o
wspotczynniku przewodzenia 0,035 W/m2xK. Sciany odstoni¢ poprzez wykonanie wykopu wasko
- przestrzennego, nastepnie starannie oczysci¢ z pozostatoéci po ziemi i zmy¢. W przypadku stwierdzenia
peknie¢ nalezy dokonac skucia luznych fragmentdw oraz stabo zwigzanych z podtozem elementéw konstrukcji,
a nastepnie powierzchnie dokfadnie oczyscic i zagruntowaé, ewentualne ubytki uzupetni¢ zaprawg cementowa.
Przed przyklejeniem piyt izolacji termicznej wykonac izolacje pionowa przy uzyciu mas bitumicznych i papg
termozgrzewalna. Sciany zagruntowac roztworem asfaltowym, kolejno zastosowa¢ mase bitumiczno
- kauczukowg. Przyklei¢ styropian. Styropian ponizej poziomu terenu zabezpieczyc folig kubetkowa a nastepnie
wykopy zasypac gruntem z wykopu zageszczajgc warstwami.

3.4. ROBOTY WEWNETRZNE - SCIANKI

*  Wykucie otworu drzwiowego na poziomie pietra w $cianie dziatowej gr. 25 cm ($ciana petni funkcje
$cianki dziatowej nie przenoszacej obcigzen - tylko wiasne) nad ktdrg przebiega podcigg stalowy
z 2X NP. 240,

= zamurowanie okienka podawczego na poziomie parteru,

= w pomieszczeniach zamontowac kratki wentylacyjne o wym. 21x14cm a takze na kominach ponad
dachem metalowe - zgodnie z projektem,

= wykonanie nadprozy stalowych nad otworami,

= wykonanie poszerzenia stopni schodowych wewnetrznych do szerokosci 1,20 m,

= wykonanie scianek dzialowych z ptyt gipsowo-kartonowych gr. 12 cm,

*  wymiana parapetéw wewnetrznych np. na konglomerat marmurowy gr. 2- 2,5 cm,

= wykonanie tynkéw wewnetrznych kat. III na $cianach nowych i uzupetnienia na stropach i scianach
po skuciu odspojonych starych tynkow,

3.5. WYMIANA STOLARKI

Wymagania stolarki okiennej z PCV — kolor wg ustalen z inwestorem:
*  ¢redni wspotczynnik przenikania ciepta okien U=0,9 W/m2K,
ramki okien jednoramowe z profili siedmiokomorowych lub innych
szyby zespolone podwdjne lub potréjne

okna winny posiadac atest PZH

pakiet szybowy powinien posiadac atest Instytutu Ceramiki i Szkta
okna wyposazone w nawiewniki higrosterowalne

Wymagania stolarki drzwiowej z cieptego aluminium:

EE L

* profile z izolacjg termiczng aluminium anodowane o $r. wsp. U = 1,3 W/ (m2K),
* jzolacyjnos¢ akustyczna Rw = 35 dB,

* min. grubos¢ catkowita ksztattownikéw (ramy) 62 mm

* kolor stolarki do uzgodnienia

*  rodzaj uszczelek kauczukowe (EPDM)

*  detale okuc oraz zamki po ustaleniu z Inwestorem
* drzwi wewnetrzne typowe drewniane

*

profile i pakiety powinny by¢ trwale nacechowane, posiada¢ aktualne atesty i certyfikaty
Montaz stolarki wg instrukcji szczegotowej producenta. Przed rozpoczeciem prac dokona¢ pomiaréw z natury.

3.6. PODLO?A, POSADZKI i IZOLACIE:
Dot. parteru
» rozebra¢ wszystkie istniejgce posadzki a takze skuc¢ spekane podtoze betonowe — materiat z rozbidrki
zutylizowac,
= wykonac izolacje z folii posadzkowej z PCV gr. min. 0,16 mm, wykonac izolacje termiczng i
przeciwdzwiekowg ze styropianu EPS 100 gr. 5 cm o wspdtczynniku przewodzenia 0,036 W/m2xK. ,




* wykonad warstwe wyréwnawczg cementowa gr. 5 cm zatartg na gtadko i zbrojong siatkg stalowa
o gr. drutu min. 3 mm zagruntowac (po wyschnieciu) gruntem wzmacniajacym,
» ulozyC plytki terakota z cokolikami o klasie odpornoéci na $cieranie 5 w pomieszczeniach w kolorach
cieptych,
» w sali rycerskiej-sitownia utozy¢ wyktadzine sportowa grubosci 6mm, na wylewce samopoziomujacej
grubosci do 5mm,
Dot. pietra
*  rozebrac posadzki z desek drewnianych — materiat z rozbidrki zutylizowac,
* wykonac izolacje z folii posadzkowej z PCV gr. min. 0,16 mm, wykonac izolacje termiczng i
przeciwdzwickowq ze styropianu EPS 100 gr. 5 cm o wspotczynniku przewodzenia 0,036 W/m2xK.
w sali gdzie byty podtogi drewniane,
= wykona¢ warstwe wyréwnawczg cementowa gr. 5 cm zatarta na gtadko i zbrojong siatkg stalowg
o gr. drutu min. 3 mm zagruntowac (po wyschnieciu) gruntem wzmacniajgcym w Sali gdzie byta
podtoga drewniana
= ulozyc plytki terakota z cokolikami o klasie odpornosci na $cieranie 5 w pomieszczeniach w kolorach
cieptych,
Rodzaj posadzek i miejsce wbudowania wskazano na zestawieniu powierzchni pomieszczen.
3.7. OKEADZINY i MALOWANIA:
= wyréwnac i zagruntowac powierzchnie pod utozenie ptytek,
* w pomieszczeniach narazonych na dziatanie wody i duzej wilgoci utozy¢ plytki scienne na kleju
z uzyciem fugi odpornej na wode — ptytki w kolorach cieptych,
= piony kanalizacyjne obudowac ptytami G-K na konstrukcji stalowej,
wykonac malowanie catosci farbami akrylowymi (emulsyjnymi) zmywalnymi w kolorach cieptych,
3. 8 PRACE DOCIEPLENIOWE — SCIANY ZEWNETRZNE
3.8.1. Charakterystyka prac dociepleniowych
Projekt obejmuje roboty budowlane zwigzane z wykonaniem ocieplenia scian zewnetrznych budynku.
W projekcie przyjeto ocieplenie metodg bezspoinowg z zastosowaniem cienkowarstwowej akrylowej
wyprawy tynkarskiej. Catos¢ prac dociepleniowych oraz izolacyjnych wykonac wg jednego wybranego
systemu. Wybrany system musi posiadac¢ aktualng Aprobate Techniczng Instytutu Techniki Budowlanej
oraz by¢ zakwalifikowany jako nierozprzestrzeniajgcy ognia. Wszystkie prace wykonac scisle
wg wytycznych producenta danego systemu oraz wg Aprobaty Technicznej. Zabrania sie uzywania
materiatow nie wymienionych w dokumentach dopuszczajacych do stosowania w budownictwie
oraz stosowania zamiennikéw pochodzacych z innych systemow.
Docieplenie budynku nalezy wykona¢ jednym wybranym systemem.
3.8.2. Wyznaczenie warstw ocieplenia
W wyniku opracowanego audytu energetycznego stwierdzono, ze poszczegolne przegrody nalezy dociepli¢
jak nizej:
. Sciany zewnetrzne kondygnacji nadziemnych dociepli¢ metoda BSO styropianem grafitowym gr. 16 cm
0 wspotczynniku AD=0,036 W/mK od poziomu cokotu.
* psScieza okienne i drzwiowe ociepli¢ styropianem grafitowym o wsp. AD=0,036W/mK gr. 3cm,
3.8.3. Wykaz materiatow:
anpleme scian — styropian EPS 70-031:
wspotczynnik przewodzenia ciepta [W/(mK)] AD=0,036
naprezenie Sciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym [kPa] - CS (10) 100 (=100)
zdolnos¢ samogasniecia — samo gasngcy
klasa reakcji na ogien — E
wytrzymatosc na zginanie [kPa) - BS 150(=150)
wytrzymatosc na rozcigganie sitg prostopadtag do powierzchni czotowych [kPa] TR 100 (2100).
Wyprawa tynkarska — tynk akrylowy i Zywiczny gr. ziaren do 2,0 mm:
wyrob zgodny z ETAG 004
przyczepnosc¢ >0,2 N/mm?
wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego p = 110
odpornos¢ na uderzenia — kategoria 111 wg ETAG 004
klasyfikacja w zakresie reakcji na ogien — B-s1, d0 wg PN-EN 13501-1
Produkty uzupefniajgce:
- faczniki z tworzywa sztucznego dobrane odpowiednio do stanu istniejacego podtoza;
- profil cokotowy — startowy;
- narozniki z siatkg z wlokna szklanego;
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- narozniki z lekkiego metalu;

- tadmy uszczelniajgce do trwatego uszczelnienia miejsc stykow systemu ocieplajgcego z wszelakimi
detalami i materiatami fasady;

podtoze — Sciana murowana;

$rodek gruntujacy

zaprawa klejowa do styropianu;

izolacja termiczna ze styropianu;

zaprawa zbrojaca do styropianu z siatkg z widkna szklanego;

$rodek gruntujgcy

tynk cienkowarstwowy akrylowy i zywiczny (cokdt);

Kazdy zastosowany system do wykonania ocieplenia scian zewnetrznych musi by¢ sklasyfikowany jak NRO

i posiadac Certyfikaty Zgodnosci ITB.

Kolorystyke elewacji uzgodni¢ z Inwestorem.

EE I R

3.8.4. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do prac dociepleniowych nalezy usungé wszystkie przyczyny zawilgocenia
lub zasolenia podtoza i nalezy wyeliminowac ich szkodliwy wptyw na podtoze. Rusztowania zabezpieczy¢
siatkami chronigcymi Sciany podczas wykonywania robdt przed niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi (deszcz, silne nastonecznienie, silny wiatr). Wszystkie okna i drzwi powinny zostac
odpowiednio zabezpieczone i ostoniete. Wszystkie elementy znajdujace sie na elewacji (kraty okienne,
instalacja odgromowa, orynnowanie, itp. jezeli wystepuija) nalezy zdemontowac przed przystapieniem do
prac ociepleniowych.

3.8.5. Technologia ocieplenia $cian zewnetrznych
3.8.5.1 Wymagania ogolne

Przed rozpoczeciem termomodernizacji nalezy zakonczy¢ roboty takie jak wymiana stolarki (zgodnie z
wykazem), izolacje itp. zabezpieczy¢ wszelkie powierzchnie nie przeznaczone do pokrycia, zakonczy¢ roboty
mogace zwiekszy¢ wilgoc technologiczng budynku, usungé wszelkie zawilgocenia, zapewni¢ odprowadzenie
wody opadowej poza lico Scian, przy wykonywaniu prac nalezy przestrzega¢ rezimu technologicznego,
stosowaé wylacznie elementy wybranego systemu, podczas prowadzenia prac oraz schniecia tynkow
temperatura zewnetrzna powietrza, podtoza i wbudowanego materiatu nie moze by¢ nizsza niz +5° i nie
wyzsza niz 25°C a wilgotno$¢ wzgledna powietrza nie powinna przekracza¢ 80%, w czasie robdt | w fazie
wigzania materialy chroni¢ przed niekorzystnym wplywem warunkéw atmosferycznych (wiatr, deszcz,
nastonecznienie, wysoka lub niska temperatura), np. stosujgc ochronne siatki na rusztowania, duza
wilgotnos¢ powietrza i niskie temperatury mogg znacznie wydiuzy¢ proces wigzania materiatu oraz
spowodowac roznice w kolorystyce; jednolitos¢ barwy gwarantowana jest jedynie w ramach tej samej partii
produkcyjnej. Ostateczny kolor elewacji uzalezniony jest od warunkow podtoza, temperatury i wilgotnosci
powietrza. W przypadku stosowania produktéw o roznych numerach seryjnych nalezy je przez rozpoczeciem
prac dokfadnie ze sobg wymieszac.

3.8.5.2 Przygotowanie podtoza

Podtoze powinno by¢ stabilne, nosne, suche, czyste, pozbawione elementéw zmniejszajacych przyczepnosc
takich jak kurz i pyt itp. W takim przypadku nalezy oczysci¢ podioze szczotkami, powietrzem, woda pod
cisnieniem nawet z uzyciem detergentow, skuc luzne tynki. W przypadku $cian otynkowanych nalezy
wstepnie sprawdzi¢ stan istniejgcego tynku przez opukiwanie. Gluchy dzwiek oznacza, ze tynk odspoit sie od
podioza i nalezy go usungc. Poditoza pylace lub silnie nasigkliwe (np. bloczki gazobetonowe),
nieréwnomiernie chtonne oraz pylace zagruntowac. Stabo przyczepne, tuszczace sie powtoki malarskie nalezy
usungc. Wykona prabe przyczepnosci do podioza: do oczyszczonego podioza przyklei¢ za pomoca kleju
systemowego probki materiatu izolacyjnego o wymiarach 100x100 mm (810 probek). Po 3 dniach
przeprowadzi¢ probe odrywania przyklejonych prébek. Jesli materiat izolacyjny zostanie rozerwany w swej
strukturze, oznacza to, ze podioze charakteryzuje sie wystarczajaca wytrzymatoscia. Natomiast w przypadku
oderwania probki z klejem i warstwg fakturowa konieczne jest dodatkowe przygotowanie poditoza. Jezeli
ponowna préba da wynik negatywny, nalezy rozwazy¢ inne mocowanie (mechaniczne). Zaleca sie takze
skucie tynkow na zewnetrznych powierzchniach osciezy drzwiowych i okiennych, jezeli nie mozna ich ociepli¢
bez nadmiernego zastaniania oscieznic. Nierdwnosci, defekty i ubytki sku¢ lub ewentualnie wyréwnac
zaprawg tynkarskg (podioze powinno by¢ réwne w zakresie odchylen powierzchni i krawedzi). Jesli
nierownos¢ przekroczy 20mm, nalezy zastosowad¢ material termoizolacyjny o odpowiedniej(zmiennej)
grubosci.
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3.8.5.3 Mocowanie plyt styropianowych
Uktada¢ wylacznie cate piyty, w ukladzie poziomym dluzszych krawedzi  z zachowaniem
mijankowego ukfadu spoin pionowych. Uktad mijankowy stosowac rowniez na naroznikach
écian, aby plyty sie zazebialy. Krawedzie plyt nie mogg znajdowa¢ sie na przediuzeniu
krawedzi otworéw okiennych lub drzwiowych. Uklada¢ plyty zaczynajac od dotu do gory,
a nastepnie mocno dociskajac jedng do drugiej, bez szczelin, z przesunieciem o potowe diugosci,

w co drugim rzedzie. Dopuszczalne jest stosowanie fragmentow piyt
minimalna  szerokoé¢ 15 ¢m) - mogg one jednak by¢ tylko pojedynczo rozmieszczone
na plaszczyznie Sciany. W trakcie ukladania nalezy zwrdci¢  szczegblng uwage na o,
aby utozona powierzchnia plyt byla réwna | bez szczelin, W miejscach stykania sie piyt

nie  powinno by¢ kleju. Nakiadanie kleju: klej nalezy nanosi¢ zaréwno punktowo na
powierzchni plyty jak rdéwniez pasmem, wzdluz obrzeza. Grubos¢ kleju nalezy tak dobrad,
aby  uwzgledniajgc  tolerancje  podioza  oraz  grubos¢  warstwy  kleju  (1+2  cm)
uzyska¢ min. 40 % powierzchnie stykajacq sie z podtozem. Pasmo na brzegu plyty powinno mie¢ ok. 5cm
szerokosci,  natomiast  punkty  po  érodku  plyty  mniej  wiecej  wielko$¢  dioni.
Nierownosci  podloza do 10 mm  mozna  wyrownywaC zaprawg  klejowo-szpachlowa.
Przestrzegac zalecen zawartych w aktualnych wytycznych wykonywania ocieplen $écian zewnetrznych
budynkow producenta systemu. Duza wilgotnosc powietrza i niskie temperatury
(np. w okresie pdéznej jesieni) moga znacznie wydluzyC proces wigzania  materiatu.
Nie szpachlowa¢ piyt termoizolacyjnych narazonych dluzej niz 2 tygodnie na dzialanie
promieni  stonecznych. Przed  szpachlowaniem nalezy je  przeszlifowa¢ i odkurzyc.
Przed naniesieniem  kolejnych  powlok nalezy zawsze zachowat¢ przerwe technologiczna,
wynoszacg co  najmniej 2+3 dni, przy czym waine jest, aby warstwa podktadowa
byta réwnomiernie  wyschnieta, bez wilgotnych miejsc  (ciemne plamy na elewacji).
W przypadku réwnych gtadkich podiozy, zaprawe mozna nakiada¢ na plyty za pomoca pacy zebatej o
rozmiarach 10+12 mm. Ilos¢ Kkleju systemowego | grubo$é jej warstwy zaleza od stanu
podtoza, musi by¢  jednak  zapewniony dobry styk ze sciang, co  gwarantuje
uzyskanie ~ wymaganej przyczepnosci. Po  natozeniu  Srodka klejacego na  piyte  nalezy
ja bezzwiocznie przytozy¢ do Sciany i dokiadnie przycisngé. Nie wczesniej niz po 24 godzinach od
przyklejenia piyt izolacyjnych: szczeliny miedzy ptytami szersze niz 2mm
wypetnic odpowiednio dopasowanymi paskami materiatu izolacyjnego
oraz wykonac mocowanie mechaniczne poprzez zastosowanie kotkow rozporowych.
Nalezy zastosowac fgczniki w ilosci 4 szt./m2 (zwiekszy¢ do 8 szt./m2 w pasmie krawedziowym),
a ich diugos¢ powinna by¢ tak dobrana, aby zakotwienie w Scianie nosnej wynosito minimum 6 cm.
Zastosowac styropian grafitowy o wspolczynniku przewodzenia ciepta A=0,036W/m*K gr. 16, 3 cm.
3.8.5.40cieplenie osciezy okiennych i drzwiowych
Przed ociepleniem nalezy skuc istniejgcy tynk. Docieplenie osciezy otwordw stolarki okiennej
i drzwiowej nalezy wykona¢ pod katem prostym natomiast gorne wykonaé ze spadkiem na zewnatrz.
Do ocieplenia osciezy uzy¢ styropianu gr. 3 cm. Narozniki wzmocni¢ naroznym perforowanym profilem
aluminiowym. Styk oscieza z warstwa ocieplenia dodatkowo zabezpieczyc
uszczelniaczem poliuretanowym. Do mocowania piyt styropianowych zastosowac
jednoskiadnikowy, niskoprezny klej poliuretanowy. W miejscach potgczen elementdw zastosowac
uszczelniacz poliuretanowy.
3.8.5.5Wykonanie warstwy zbrojonej siatka

Do wykonania warstwy zbrojonej na zamocowanych plytach mozna przystapi¢ nie pozniej niz
po 14 dniach od ich przyklejenia. W przygotowang warstwe zaprawy, przy uzyciu pacy wygladzajacej wciskac
natychmiast tkanine zbrojacg i réwno zaszpachlowac. Tkanina powinna by¢ rdwnomiernie napieta,
nie wykazywac pofaldowan, a kolor i wzor siatki zatopionej w masie szpachlowej nie moga by¢ widoczne.
Warstwa zbrojona pojedynczg tkaning powinna miec grubosc 3+5 mm.
Sasiednie pasy tkaniny nalezy uktada¢ na zaklad co najmniej 10 cm. Przy narozach otworéw drzwiowych i
okiennych  na  plytach  izolacyjinych  przed  wykonaniem  wilasciwej  warstwy  zbrojonej
nalezy naklei¢ pod katem 45° dodatkowe kawalki tkaniny zbrojacej o wymiarach 35x20 cm.
Zapobiega to powstawaniu rys i peknie¢ na elewacji budynku. Naroza przy budynku, a takze przy otworach
drzwiowych nalezy wzmocni¢ przez zastosowanie profili naroznych z siatka zbrojacg osadzonych na kleju.
O ile nie stosowane sg katowniki narozne, to na naroznikach zewnetrznych siatka powinna zachodzi¢ z obu
stron na odlegtos¢ co najmniej 10 cm. Na naroznikach zastosowac katowniki z siatkg. Zastosowa¢ dodatkowa
siatke zbrojeniowa na wysokos¢ 2,0m wokdét budynku.
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3.8.5.6 Wykonanie wyprawy z tynku cienkowarstwowego — tynk akrylowy i zywiczny
gr. ziaren do 2,0 mm - faktura kamyczkowa.

W  normalnych  warunkach  pogodowych po  mininum 3  dniach  nanies¢  szczotkg
lub watkiem na wykonane suche podtoze jedng warstwe podktadu gruntujgcego pod tynk cienkowarstwowy.
Po wyschnieciu podktadu tynkarskiego tj. po ok. 24h mozna przystapic do nakfadania tynku.
Przygotowany tynk nalezy naklada¢ warstwg o grubosci wynikajacej z uziarnienia, przy pomocy pacy ze stali
nierdzewnej. Nadmiar tynku nalezy doktadnie zebra¢ na grubos¢ kruszywa fakturujacego zwracajgc
szczegdlng uwage na  plynnym  polgczeniu tynku na poszczegdlnych obszarach  roboczych.
Do fakturowania nalezy uzywac pacy z tworzywa sztucznego. Tynk nalezy naktadac na powierzchni elewacji
w jednym cyklu roboczym, réwnomiernie i bez przerw. W celu unikniecia widocznych ptaszczyzn styku miedzy
wyschnietym, a $wiezo nakladanym tynkiem, nalezy zapewni¢ wystarczajacg liczbe robotnikow,
co pozwoli na pitynne wykonanie wyprawy. Proces schniecia wyprawy, niezaleznie od jej rodzaju,
polega na odparowaniu wody oraz ewentualnym wigzaniu i hydratacji spoiwa mineralnego.
Przy niskiej temperaturze otoczenia oraz przy duzej wilgotnosci wzglednej powietrza, schniecie jest dtuzsze.
Nalezy pamieta¢ o zachowaniu rezimu temperaturowo — wilgotnosciowego podczas aplikacji wypraw
tynkarskich, a takze 0 ostonieciu rusztowan po natozeniu tynkow.
Tynk zywiczny wykonac na cokole budynku.

4. OBROBKI BLACHARSKIE

Przed przystapieniem do ocieplania $cian nalezy zdemontowac istniejagce obrébki. Po wykonaniu ocieplenia
zamontowa¢ nowe elementy w/w obrdbek oraz nowe parapety wykonane z blachy powlekanej w kolorze zgodnym
z kolorystyka budynku. Przed zamontowaniem parapetéw zewnetrznych, nalezy wykona¢ warstwe spadkowa.
Parapety wypusci¢ poza lico ciany 4-5cm. Sztywnos$¢ parapetu mozna poprawi¢ poprzez zastosowanie odpowiednio
wyprofilowanego stalowego ptaskownika 30x3 mm. Styk potgczenia tynku i parapetu zabezpieczy¢ uszczelniaczem
poliuretanowym.
Rury spustowe zdemontowac przed utozeniem docieplenia zamocowac po dociepleniu wymieniajgc mocowania
(uchwyty). Mocowanie na wydtuzonych wspornikach (o grubos¢ projektowanej izolacji termicznej).
Rury spustowe prowadzi¢ po istniejacych trasach.

5. WYKONANIE OPASKI PRZY BUDYNKU

Po zakonczeniu prac ociepleniowych écian ponizej terenu - wokét czesci budynku utozy¢ ponownie kostke
betonowg na podsypce cementowo-piaskowej i zwirowej uzywajgc kostki z rozbidrki — czes¢ zniszczonej kostki
ok. 30% podczas rozbidrki wymieni¢ na nowa.
Kostka powinna wystawac nad obrzeze okoto 1,5+2 cm, kostke utozyc z 2% spadkiem od Sciany budynku.

6. UWAGI KONCOWE:
Wszelkie watpliwoéci przysziego wykonawcy winny by¢ wyjasnione przed ztozeniem oferty. Zamienne rozwigzania
techniczne zaproponowane przez wykonawce robdt powinny by¢ uzgodnione z Inwestorem i jednostka projektowa.
Wszystkie roboty budowlane i instalacyjne wykonac pod $cistym nadzorem technicznym specjalistow
poszczegodlnych branz, zgodnie z PN Budowlang i obowigzujacymi przepisami budowlanymi oraz zgodnie
z warunkami technicznymi. Wszystkie zastosowane materiaty budowlane powinny posiadac odpowiednie atesty
i éwiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz powinny posiadac parametry réwne badz lepsze
od podanych w projekcie. Zastosowane produkty musza posiada¢ Decyzje Ministerstwa Zdrowia na obrét — zgodnie
z dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady.

Przed rozpoczeciem robo6t budowlanych — dokonaé pomiaréw z natury.
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UTWARDZENIE TERENU

Utwardzenie kostka - utwardzenie — kostka betonowa gr. 8 cm — droga dojazdowa
oraz miejsca postojowe w ilosci pie¢ sztuk, w tym jedno dla osoby niepetnosprawnej

Warstwy nawierzchniowe

Lp. |WARSTWA GRUBOSC
1. Kostka betonowa gr. 8 cm 8 cm
Podbudowa pod kostke — stabilizacja kruszywo o 5cm
frakcji 0-2,8 mm
3. Dolna warstwa podbudowy stabilizowana z
kruszywa tamanego dolomitowego o frakcji ciagtej
od 0 — 31,5 mm /grubos$¢ 10 cm z zaklinowaniem/ 20 cm
4. Podbudowa z piasku 10 cm
5, Warstwa gruntu rodzimego - zageszczona

Droga dojazdowa, miejsca postojowe okraweznikowane — obrzezem betonowym 8x30 cm na fawie betonowe;j.
Dojscie rowne z poziomem terenu, obrzeza obnizone na drodze przejscia lub przejazdu osoby
niepetnosprawne;j. Poziom utwardzenia rowny z poziomem terenu.

Uwagi koncowe:

1. Wszystkie urzgdzenia muszg posiadac¢ atesty bezpieczenstwa

2. Materiaty powinny odpowiadac¢ odpowiednim normom i posiadac atesty.
Roboty budowlane winny by¢ wykonane zgodnie z warunkami technicznymi
oraz obowigzujgcymi przepisami i normami.
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