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DUPLIKAT

Kielce, 1985-11-08

URZAD worEWODZKI
W KIELCACH
Wydziel Planowanis Przestrzennego,
Urbanistyki , Architektury
i Nadzory Budowlanego
ul. Al IX Wickéw 3

Nr ewld. K1.-195/85%

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGQ
do pelnjeniz samodzielnych funkeji technicznych w bud ownictwie

Na podstawie § 5 ust.] pkt 2, § 13 ust, ] PkL2,§ 7, § 6 ust. 3 rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Terenowe; j Ochrony Srodowiska 2 dnis 20 lutego 19755, w Sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz.U, Ny B, poz. 46 ) stwierdza sig,
2e

Obywstel ZAREMBA LESZEK
TECHNIK BUDOWLANY - SPECIALNOSC FREFABRYKACIA BUDOWLANA

uredzony dnia 9 stycanfa 1959y, w Staszowie
posiada przypotowsanie 2swodowe, upowaznigigee do wykonywania samodzielnej funkcj;
kierowniks budowy i robét w specjalnoéei konstrukcyjno - budowlane;.

OBYWATEL ZAREMBA LESZEK jest upowatniony do:

Tozwigzaniach konstrukeyjnych, z wylgezeniem linii, wezlbw j stacji kolejowych, drég
oraz  lotniskowych drdg  startowych j manipulacyjnych, mostéw, budowl;
hydrotechnicznych ; wodno . melioracyjmych.

2/sporzgdzania w budownictwie oséb fizycznych projektéw w  zakresie rozwigzan
architektonicznych; '

8/ budynkéw inwentarskich j gospodarczych,  sdaptacji projekiéw typowych -

i Powtarzelnych innych budynkéw orez Sporzadzania plangw zagospodarowanis
dziatki zwigzanych 2 realizacjg tych budynkéw,
b/ budowli nie bedaeych budynkams,

Ofr_zm_ uje :
Ob. Leszek Zeremba
27-419 Szumsko 6§,

Oryginat dokumenty stwierdzeniz przygotowanin zewodowego podpisal Z-ca
Dyrektors Wydziah mgr ins. arch, Mieczystiw Gebski,

Piecz¢¢ okragls 2 Godlem Pasistwa i napy
KIELCACH. -
Duplikat uvprewnjes; budb®)dny
posiadanych w erchijvwum SwigtokryERig

.

BWI000 N2 podstawie dokumentow
; dzkiegoijdcgdl

Kielee, 2009, 94,29
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SWIETOKRZYSKA Kielce dnia~3f grudnia 201 ,
OKREGOWA

I Z B &

INZYKIEROW

ez GRS BUDOWNICTWA *

Okregows Komisja Kwalifikacyjna

sygn. akt SK-0054-0010(4)/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.- 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r, o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oray urbenistéw (Dz U, z 299y,
Nr 5, poz. 42 z pésn. zm.) iart. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust.] j ust, 34, art,
14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst Jednolity: Dy () ,
2010r., Nr 243, poz. 1623 z péin, zm)oraz § 11ust. 1 pkt1, § 15 i § 17 ust. 1 pkt 1.2
rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnig 2006r. w
sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (DU, z 2006r., Ny 83,
poz. 578 z péin. zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 2 pin. zm,)

Okregowa Komisja Kwaliﬁhacyjna
Swi(;tokrzysidej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje Panu
Tomaszowi Kenradowi Darowsk;
magistrowi inZ};nierowi budownictwa

urodzonemu dnia 1 czerwca 1983 roku w Staszowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0112/PWOK/12

do projektowanisa i kierowanja robotami budowlanymi
bez ograniczen

W specjalnos$ci [mns-trukcyjno-budow[anej
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STAI ANDOMIERSKI

27-600 1z. ul.Mickiewicza 34

| SWIETOKRZYSKA W
X\ /OKREGOWA
‘ N1z B A
LB —— INZYNIEROW
=917 | BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0031(2)/17

Kielce, dnia 3 lipca 2017r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynierdw budownictwa (Dz.U. z 2016r. poz. 1725) 1 art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust.
4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016r. poz.
290) oraz § 101 § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r. po:z.
1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Jakub Jan Przylucki

magister inzynier inzynierii Srodowiska

ur. dnia 12 stycznia 1984 roku w Staszowie
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0108/PWBS/17
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwiagzku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Swietokrzyskiej 1zby
Inzynieréw Budownictwa w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mfé‘ff A { -

Jum— mgr inz. Andrzej®Pieniazek
P i ..“\\ Przewodniczacy skiadu orzekajacego

Otrzymuja:

1. Pan Jakub Jan Przytucki
ul. Kilinskiego 10/25
28-200 Staszow

Ny

Glkropowa Rada SOTIR o (/L/\/,{
Gtéowny Inspektor Nadzoru Budowlanego mgr inz. Elzbieta Chbciaj

a‘a Czionek skiadu orzekajacego

onek skladu orzekajacego

B
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SWIETOKRZYSKA' 737 do 41 fax (15)832-28-29 Kielce, dnia 3 lipca 2017r.
q OKREGOWA

I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0010(2)/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2014r. poz. 1946) i art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust.
4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016r. poz.
290) oraz § 101 § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r. poz.
1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Aleksander Walas

magister inzynier elektrotechniki
ur, dnia 8 lipca 1969 roku w m. Ryduttowy
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0137/PWBE/17

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Swigtokrzyskiej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

(R Tegper

mgr inz. Andrzej Pienigzek
Przewodniczacy skiadu orzekajacego

AN

nz. Stefan Szatkowski
CZlonek skladu orzekajgcego

Otrzymuja:

1. Pan Aleksander Walas
ul. Mickiewicza 18/35
28-200 Staszow

2. Okregowa Rada SOIIB
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego mgr inz. Elzbieta Chdaciaj
4. a/a Czlonek skiadu orzekajacego
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Zaswiadczenie

Pan(i) Zaremba Leszek Jdzef
miejsce zamieszkania :
ul.H. Koltgtaja 1/40
28-200 Staszdw
Jest czlonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWK/BO/0700/03
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-09-2018 do 31-08-2019

Swigiokrzyska Okregowa lzba Inzynieréw Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: lel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www.Swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.pl
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505774
Godziny pracy biura: poniedziafek, wiorek, czwarlek, piglek - od 10:00 do 16:00, $roda - niecy ynne
. Godziny pracy czytelni: wiorek - od 10:00 do 16:00
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=== BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-1JQ-6D7-5XQ *

Pan Jakub Jan Przytucki o numerze ewidencyjnym SWK/15/0162/17

adres zamieszkania ul. Kilinskiego 10/25, 28-200 Staszow

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-09-01 do 2019-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-08-24 roku przez:

Wojciech Ptaza, Przewodniczacy Okregowej Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego za¢wiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Iniynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-2G3-RDM-ZZV *

Pan Aleksander Walas o numerze ewidencyjnym SWK/IE/0166/17

adres zamieszkania ul. Mickiewicza 18/35, 28-200 Staszéw

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-09-01 do 2019-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-30 roku przez:

Wojciech Ptaza, Przewodniczacy Okregowej Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ 2a pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lIzby Inzynierow
Budownictwa.
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IDOMIERSKI

Il.Mickiewicza 34

; fax (15)832-28-29

1. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

OBIEKT KULTURY

Inwestor: GMINNY OSRODEK KULTURY z siedziba:

ul. Krakowska 6
27-640 Klimontow

Adres budowy: OSSOLIN gm. Klimontow

dzialka nr ewidencyjny 94/4

1. Przedmiotem opracowania jest:

|W_vk0nanie robét budowlanych polegajacych na przebudowie obiektu kulturﬂ

Usytuowanie budynku i parametry techniczne — bez zmian,

Maksymalna wysoko$¢ §cian ocieplenia — 10,36 m

Zestawienie powierzchni budynku:

- powierzchnia zabudowy 226,68 m2
- kubatura budynku 2 100,00 m3
- powierzchnia uzytkowa 363,89 m2

2. Podstawa opracowania

Umowa z Inwestorem i ustalenia

Mapa do celow projektowych w skali 1:500

Wizja lokalna i pomiary w terenie

Inwentaryzacja stanu istniejgcego

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych jakimi powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (jednolity tekst Dz.U. z 2015r
poz. 1422 z pdz. zm.)

Ustawa Prawo Budowiane z dnia 7 lipca 1994 roku (jednolity tekst Dz. U. z 2018r. poz. 1202)
Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst
Dz. U. z 2017r. poz. 1073 z zm. 2018 poz. 1614)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz.1614 ze zm.)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (jednolity tekst Dz. U. z 2018r.

poz. 799 z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r., w sprawie przedsiewziec mogacych znaczaco
oddzialywac na srodowisko (j.t. Dz.U. z 2016r., poz. 71)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2018r. poz. 992 z pdzniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegofowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012r poz. 462 z p6z. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu (j.t. Dz.U. z 2003r nr 120 poz. 1126 z pdz. zm.)
PN-91/B-02025, PN — EN — ISO 6946

Swiadectwo ITB nr 530/94. Metoda ,lekka-mokra”

Instrukcja ITB nr 334/96. Ocieplanie $cian zewnetrznych budynkéw metoda ,lekka”

Instrukcja ITB nr 334/2002. Bezspoinowy system ocieplania scian zewnetrznych budynkéw
Obowiazujace przepisy Prawa budowlanego oraz wymagania w zakresie SANEPID, BHP i ppoz.
Literatura — wydania producentéw materiatow

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Dostepnos¢ komunikacyjna od strony istniejacej drogi zlokalizowanej od strony pdtnocnej i potudniowej granicy
dziatki. W chwili obecnej dziatka jest zabudowana budynkiem kultury objetym zakresem opracowania.
Budynek wykonany w technologii murowanej, dwukondygnacyjny z czesciowym podpiwniczeniem. Istniejacy
budynek w dobrym stanie technicznym. Budynek posiada przytacze elektryczne napowietrzne.
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4. INWENTARYZACJA i EKSPERTYZA TECHNICZNA BUDYNKU
W opracowaniu uwzgledniono normy:

PN-82/B-02000 ,,Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartogci.”

PN-82/B-02001 ,,Obciazenia budowli. Obciazenia stale.”

PN-82/B-02003 ,,0Obcigzenia budowli. Obciazenia zmienne technologiczne.

Podstawowe obciazenia technologiczne i montazowe.”

PN-80/B-02010 ,,Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obciazenie Sniegiem.”

PN-77/B-02011 + Az1:2009 ,,Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obciazenie wiatrem.”
PN-B-03002: 1999 + Azl + Az2 ,Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.”
PN-B-03002: 2007 ,,Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczanie.”

PN-81/B-03020 ,.Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

Obliczenia statyczne i projektowanie.”

PN-81/B-03150/00 do 03 ,,Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopochodnych.

Obliczenia statyczne i projektowanie. (...).”

PN-B-03150: 2000 + Azl + Az2 . Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.”

PN-B-03264: 2002 ,.Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.”

Zestawienie powierzchni budynku:

- powierzchnia zabudowy 226,68 m2
- kubatura budynku 2100,00 m3
- powierzchnia uzytkowa 366,89 m2

Zestawienie powierzchni_pomieszczen:

PIWNICE
0/01 [ PIWNICA = | 2318 m?
RAZEM 23,18 m?

PARTER
1/01 | GARAZ beton 42,67 m’
1/02 | KORYTARZ ares 11,87 m?
1/03 | SILOWNIA ey 96,60 m’
1/04 | POM. GOSPODARCZE ores 23,57 m?
RAZEM 174,71 m?

PIETRO
2/01 | KORYTARZ gres 6,32 m’
2/02 | SALA FY 121,28 m®
2/03 | POM. GOSPODARCZE Beton 24,23 m’
2/04 | POM. GOSPODARCZE Beton 17,17 m?
RAZEM 169,00 m?

OPIS TECHNICZNY STANU ISTNIEJACEGO

Budynek zostal wybudowany w latach siedemdziesiatych ub. wieku, budynek o prostej
konstrukcji. Dokumenty nie zachowane.

Zakres opracowania ekspertyzy

Ekspertyza (ocena techniczna) zakresem obejmuje caly obiekt bedacy przedmiotem przebudowy.

Opis stanu istniejacego

Budynek 2-kondygnacyjny z czesciowym podpiwniczeniem. Przykryty dachem dwuspadowym niesymetrycznym.
Budynek w technologii tradycyjnej murowanej ze stropami gesto zebrowymi typu DZ. Stropy oparte na scianach.
Posadowienie budynku bezposrednie na tawach i stopach fundamentowych.

1. Fundamenty

Fundamenty w formie taw i stép betonowych zbrojonych stalg AIll i A, o szerokosci 80 cm, posadowienie
ok. 1,20m ponizej najnizszego poziomu terenu ostatecznie uksztattowanego. Sciany fundamentowe i piwnic
z kamienia o grubosci ok. 50 cm. tawy i Sciany nie wykazujg peknie¢, odchylen i nadmiernych osiadan.
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2. Sciany murowane

Sciany zewnetrzne nadziemne murowane o gr. 40 cm z bloczkéw Siporeks gr. 24 cm + cegty biatej 3NFD gr. 12 cm
stanowigca elewacje budynku, na zaprawie cementowo-wapiennej. éciany wewnetrzne nosne gr. 25 cm z
Igloczkc')w Siporeks odm. 700 na zaprawie cementowo-wapiennej. Kominy gr. 38 cm z cegly ceramicznej peinej.
Sciany zewnetrzne i wewnetrzne w dobrym stanie technicznym nie wykazuja peknie¢, odchytek i wyboczen.

3. Stropy i wience, podciagi

Strop nad piwnicami wykonany jako zelbetowy a strop parteru i pietra gesto zebrowy DZ. Wience wewnetrzne
i zewnetrzne zelbetowe. Podciggi stalowe z NP. 240. Stropy, wiefce i podciggi w dobrym stanie technicznym nie
wykazujg widocznych pekniec, nadmiernych ugie¢ i wyboczen.

4, Stlupy

Stupy zewnetrzne murowane z cegty 3NFD o wym. 38x38 i 50x50 cm, wewnetrzne Zelbetowe monolityczne z
betonu C16/20, zbrojone stalg AIIL Stupy nie wykazujg nadmiernych odchylen.

5. Nadproza i balkon

Nadproza okienne i drzwiowe jako prefabrykowane belki nadprozowe typu L 19 i nad bramg belki zelbetowe.
Balkon Zelbetowy zabezpieczony balustrada i podparty stupami murowanymi. Nadproza i ptyta balkonowa stabilne
bez peknie¢ i nadmiernych ugieé.

6. Schody wewnetrzne.

Schody monolityczne z betonu zbrojenie stalg AIII wykonane wraz z ptytami stropdw — schody bez pekniec i
nadmiernych ugiec.

7. Konstrukcja dachu

Konstrukcja dachu drewniana z drewna sosnowego C27. Konstrukcja dachowa krokwiowo-ptatwiowa. Elementy
wystajgce — drobna korozja

8. Pokrycie dachu.

Pokrycie dachu jako ptyta falista azbestowo-cementowa. Pokrycie szczelne bez przeciekow.

9. Obrébki blacharskie.

Wszystkie obrébki blacharskie z blachy ocynkowanej — drobna korozja.

10. Rynny i rury spustowe.

Rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej — stan dobry.

11, Parapety okienne.

Zewnetrzne parapety okienne z blachy ocynkowanej. Parapety wewnetrzne lastriko.

12. Zabezpieczenie drewna.

Elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ srodkami grzybo- i owadobdjczymi oraz ppoz.

13. Zabezpieczenie elementow stalowych.

Elementy stalowe zabezpieczy¢ farbami antykorozyjnymi i ppoz. poprzez dwukrotne malowanie.

14. Okna i drzwi zewnetrzne.

Okna w budynku jako elementy typowe drewniane. Drzwi zewnetrzne stalowe. Brama garazowe stalowa.
Stolarka nieszczelna do wymiany.

15. Drzwi wewnetrzne.

Drzwi wewnetrzne indywidualnie zamawiane lub typowe. Drzwi wykazujg zuzycie - do wymiany.

16. Tynki wewnetrzne.

Tynki wewnetrzne na powierzchniach przegrod pionowych i poziomych cementowo — wapienne kat. III — tynki w
stanie dobrym.

17. Posadzki.

Piytki gres, betonowe i wyktadzina PCV — wg oznaczen pomieszczen, posadzki do wymiany.

18. Malowanie.

Wewnetrzne powierzchnie przegrod w pomieszczeniach malowane farbe emulsyjna — do odnowienia.

19. Izolacje przeciwwilgociowe.

- pozioma — 1 x papa asfaltowa izolacyjna odm. 400 na powierzchni taw fund. I pod posadzkami parteru.
-pionowa — $cian fundamentowych, czesciowo odpadnieta

20. Izolacje termiczne - brak.

21. Instalacje wew: wody, kanalizacji, elektryczna, c.o. - instalacji c.o. brak, pozostate instalacje czesciowe
i do wymiany

22. Ogrzewanie — z grzejnikow elektrycznych,

23. Przylgcza: elektryczne — napowietrzne

24. Przylacze kanalizacji — brak

25. Przytacze wody — z wiasnej studni — do likwidacji
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Ocena stanu technicznego budynku
W przypadku elementow: law i $cian fundamentowych, $cian nosnych, komindéw, nadprozy okiennych i drzwiowych,

konstrukeji dachu, stropdw nie stwierdzono uszkodzen, peknigé i zarysowan konstrukcyjnych majacych

wplyw na bezpieczenstwo uzytkowania budynku.

Budynek w obecnym stanie pod wzgledem konstrukeyjnym zostal wykonany zgodnie z warunkami technicznymi
art. 5 Prawo Budowlane, Polskimi Normami i niezbedng wiedzg wymagang w tym zakresie.

Obiekt nie stwarza zagrozenia dla zdrowia, zycia i mienia. Roboty budowlane nie ingeruja w konstrukej¢ budynku.

Whioski
Wykonanie robdot remontowych wraz z przyjetymi w niej rozwigzaniami nie wplynie na zwi¢kszenie naprezen
konstrukeji, wykonana zgodnie z dokumentacja nie stwarza zagrozen dla bezpieczenistwa uzytkownikdw i istniejgcego
obiektu.
Aby doprowadzi¢ budynek do zgodno$ci z przeprowadzonym audytem nalezy wykona¢:
- dociepli¢ $ciany zewnetrzne budynku,
- ociepli¢ stropy budynku i posadzki,
- wymieni¢ stolarke okienna, drzwiowa wewnetrzng i zewnetrzna,
- ociepli¢ fundamenty budynku ponizej terenu,
- wykona¢ roboty wykonczeniowe zwigzane z powyzszymi robotami, MAGISTER INARY
- wydzieli¢ pomieszczenia lazienek,
- wymiany pokrycia dachowego, L
- zastosowa¢ rozwiazania energooszezedne i przyjazne dla srodowiska. ' "oz ograt
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4. Cel opracowania .
Celem niniejszego opracowania jest podanie rozwigzan technicznych dotyczacych wykonania robdt budowlanych
polegajacych na przebudowie obiektu w celu poprawienia funkcjonalnosci uzytkowania budynku.

- poprawienie stanu technicznego scian zewnetrznych,

- dostosowanie izolacyjnosci do wymagan obowiazujacej normy,

- znaczne poprawienie mikroklimatu pomieszczen,

- oszczednos¢ energii cieplnej zuzywanej do ogrzania pomieszczen,

- wydzielenie pomieszczen WC.

5. Program uzytkowy

Planowane roboty budynku majg na celu likwidacje wad technologicznych typu przemarzanie $cian, stropu,
fundamentdw dostosowanie obiektu do obowigzujacych przepiséw dotyczacych izolacyjnosci cieplnej przegrdd
zewnetrznych (co jednoczesnie zmniejszy zuzycie energii cieplnej potrzebnej do uzytkowania budynku zgodnie z
jego przeznaczeniem). Planowane roboty nie naruszajq istniejgcego uktadu konstrukcyjnego budynku. Wprowadza
sie jedynie zmiany w wygladzie elewacji, w zakresie grubosci Scian, elementow wykonczeniowych i kolorystyki.

6. Charakterystyka ekologiczna, ochrona krajobrazu
6.1. Charakterystyka ekologiczna:

Istniejgcy obiekt, docieplenie scian zewnetrznych i stropu oraz wymiana stolarki zewnetrznej i docieplenia
fundamentdw, wykonanie wymiany o$wietlenia, zastosowanie ogrzewania z pompy powietrze/woda nie stanowi
zagrozenia dla $rodowiska w zakresie ochrony wod, ziemi ani powietrza, jak réwniez higieny i zdrowia
uzytkownikow i sasiadow.

6.2. Ksztaltowanie zieleni

W ramach planowanej inwestycji nie przewiduje sie prowadzenia zadnych dziatan, ktére moglyby w jakikolwiek
sposob zagrozi€ istniejgcej zieleni w otoczeniu terenu inwestycji.

Technologie budowlane oraz przyjete rozwigzania materiatowe nalezy uznac za bezpieczne dla elementéw zieleni,
rosngcych w sgsiedztwie planowanej inwestycji.

6.3. Niwelacja terenu

Przy realizacji zadania nie wystapi niwelacja istniejgcego terenu, jedynie niewielka pod utwardzenie.

6.4. Strefy ochronne i formy ochrony

Istniejgcy obiekt:

- nie znajduje sie na obszarze wpisanym do rejestru zabytkow jako chroniony uktad urbanistyczny;

- nie znajduje sie w obszarze gdrniczym ani w terenie oddziatywania szkéd gérniczych;

- nie znajduje sie w terenach zagrozonych osuwaniem sie mas ziemnych;

- nie znajduje sie w terenie objetym ochrong gruntéw rolnych lub lesnych.

- teren objety opracowaniem nie znajduje sie na obszarze chronionym Natura 2000.
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6.5. Ochrona $rodowiska

Biorgc pod uwage funkcje zabudowy, jej gabaryty i wyposazenie instalacyjne, a takze zastosowane rozwigzania
materialowe nalezy stwierdzi¢, Zze inwestycja w pelnym zakresie spetni obowigzujace standardy ochrony wszystkich
elementdw $rodowiska przyrodniczego oraz kulturowego i nie stanowi dla tych elementéw zagrozenia, w catym
okresie jej trwania.

6.6. Ochrona przyrody

W rejonie inwestyciji nie znajduja sie zadne elementy przyrody ozywionej lub nieozywionej, w szczegolnosci okazy
drzew, siedliska gatunkow flory i fauny, podlegajgce ochronie prawnej i zagrozone z wzgledu na realizacje
przedmiotowej inwestycji.

6.7. Ochrona zieleni

W ramach inwestycji nie przewiduje sie prowadzenia zadnych dziatan, ktére mogtyby w jakikolwiek sposob
zagrozi¢ istniejacej zieleni w najblizszym sasiedztwie. W szczegdlnosci nie planuje sie dziatan, ktérych skutkiem
bedzie zaktdcenie naturalnego obiegu wody gruntowej w strefie zasiegu bryt korzeniowych. Technologie budowlane
oraz przyjete rozwigzania materiatowe nalezy uznac za bezpieczne dla elementdw zieleni, rosnacych w otoczeniu.
6.8. Ochrony gruntow i wod

Nalezy wyraZnie zaznaczy¢, ze inwestycja:

- nie narusza stanu wod gruntowych ze szkodg dla gruntéw sasiednich, w szczegolnosci nie wywota zjawiska tzn.
leja depresyjnego, ktérego skutkiem jest niekontrolowany odptyw wod gruntowych z terendw bezposrednio
sgsiadujacych z otoczeniem z obszarem inwestycji;

- nie wplynie niekorzystnie na naturalne uksztattowanie terenu i panujgce na nim stosunki wodne;

- nie spowoduje znaczacego przeksztatcenia nawierzchni istniejacego terenu i znaczacej niwelacji
istniejgcego terenu.

Wody opadowe odprowadzane z potaci dachowej, a takze z nieprzepuszczalnych nawierzchni utwardzonych
sg w catosci rozprowadzone po terenie o nawierzchni biologicznie czynnej, przepuszczalnej, w granicach terenu
inwestycji.
6.9. Gospodarka odpadami
Wszelkie odpady powstate w wyniku normalnej eksploatacji obiektu sa poddawane segregacji oraz czasowo
skladowane w miejscu gromadzenia odpadow statych. Nieczystosci ciekte odprowadzane sg do sieci kanalizacji
miejskiej.
6.10. Ochrona interesu publicznego oraz interesu osdb trzecich
Inwestycja jest projektowana w taki sposdb, aby eksploatacja przez caly okres jej trwania:
o byla zgodna z obowigzujgcymi przepisami prawa,
o byla zgodna z przepisami oraz odnosnymi normami technicznymi, higienicznymi, sanitarnymi i
przeciwpozarowymi;
o spelniata wymagania dotyczace ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego, ochrony $rodowiska, przyrody
i krajobrazu kulturowego;
o nie naruszala praw wiascicieli i uzytkownikéw terenéw sasiadujacych z terenem inwestycji;
o nie ograniczata dostepu do drogi publicznej;
o nie ograniczata mozliwoéci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze Srodkéw
tgcznosci;
o nie ograniczata dostepu do $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi;

o nie powodowata ucigzliwosci, wywotanych przed nadmierny halas, wibracje, zaktdcenia elektryczne i
promieniowanie;

o nie powodowata zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby;

o nie powodowata zaktdcen pracy urzadzen elektrycznych;

o nie narusza ciggtosci istniejacych elementéw melioracyjnych oraz ich funkcji.

6.11. Ochrona przeciwpozarowa

1. Budynek zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL III

2. Budynek zalicza sie do budynkéw niskich dwukondygnacyjnych z czesciowym podpiwniczeniem
i stanowi jedna strefe pozarowgq

3. Wymagana klasa odpornosci pozarowej dla budynku ,D” - zgodnie z WT §212 ust. 3 dopuszcza sig
obnizenie wymaganej klasy odpornosci pozarowej gdy poziom stropu nad pierwszg kondygnacjg
nadziemna jest na wysokosci nie wiekszej niz 9,0m nad poziomem terenu — wysokos¢ ta wynosi 3,23m

4, Elementy budynku sa w klasie odpornosci ogniowej adekwatnie do ,D” klasy odpornoéci pozarowej
budynku

5. Wymagane urzadzenie przeciwpozarowe:
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- Gtowny przeciwpozarowy wytgcznik pradu w obrebie gtéwnego wejscia do budynku.

Przejécie instalacyjne w stropach nalezy zabezpieczy¢ masg o odpornosci ogniowej EI 60

Ewakuacja 0sob z budynku:

- Ewakuacja jest zapewniona korytarzami o szerokosci powyzej 1,4 m

- Dlugo$¢ dojs¢ ewakuacyjnych nie przekraczajgca 15,0 m w poziomie

- Drzwi na zewnetrz budynku o wymiarach 1,0 m szerokosci przejscia

- Droga pozarowa — droga gminna - do budynku jest zapewniona w odlegtosci ok. 17,0 m od budynku

8. Budynek nalezy wyposazy¢ w gasnice proszkowe GP6ABC po jednej szt. na kazde 200 m2 powierzchni
uzytkowej i co najmniej 1 szt. na kazdej kondygnacji

9. Budynek nalezy oznakowac znakami ewakuacyjnymi i ochrony przeciwpoZarowej

10. Dla budynku opracowac instrukcje bezpieczenstwa pozarowego

~No

Zgodnie z &3 i 4 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 02.12.2015r, w sprawie
uzgodnienia projektu budowlanego pod wzgledem ochrony ppoz. /Dz. U. z 2015 roku poz. 2117/

Rozpatrywany budynek zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL IIT i jest budynkiem niskim zawierajacy
strefe pozarowa o powierzchni nie przekraczajacej 1000m2 w ktérym nie przewiduje sie jednoczesnego
przebywania w strefie pozarowej ponad 50 0sob, gestos¢ obcigzenia ogniowego nie przekracza 500 MJ/m2.

6.12. Przystosowanie inwestycji dla potrzeb oséb niepetnosprawnych

Dojécie | dojazd do budynku po terenie utwardzonym o nachyleniu nie wiekszym niz 5,0%, wejécie bezposrednio
do budynku, wejécie do pomieszczenia drzwiami jednoskrzydtowymi o szer. przejécia 1,0 m, drzwi bez progu,
w WC zaprojektowano uchwyty przy sedesie i umywalce. Na terenie zaprojektowano miejsca postojowe dla 0s6b
niepetnosprawnych z utwardzonym dojsciem do budynku.

6.13. Miejsca postojowe

Zaprojektowano pie¢ miejsc postojowych dla samochoddéw osobowych w tym jedno dla osoby niepetnosprawnej
na terenie utwardzonym.

6.14. Komunikacja wewnetrzna

Dojécia i dojazd utwardzone kostkq betonowa.

Gléwnym elementem wewnetrznego uktadu komunikacyjnego obstugujacego inwestycje, jest dojazd i dojscie
piesze do budynku, dostosowany bedzie do ruchu pojazdow, co wystarcza do zapewni sprawnego i bezkolizyjnego
dojazdu samochoddw.

7. Obszar oddziatlywania obiektu — bez zmian

Projektant:

Lesze remba
upr. 95/8




