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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
ROBOTY BUDOWLANE - OSSOLIN OBIEKT KULTURY
1/45111100-9 |ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA | ROZBIORKI
1.1/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
0535-04
21*2 m 42.000
RAZEM 42.000
1.2|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
0535-06
4*7.0 m 28.000
RAZEM 28.000
1.3|KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzymsow | m?2
0535-07 itp. z blachy nadajacej sie do uzytku
21*0.5*3+20.5*1.0+1.5*10.0 m?2 67.000
RAZEM 67.000
1.4|KNR-W 4-01 |Rozebranie pokrycia z ptyt i ggsiorow azbestowo-cementowych nie nadajgcych sie |m?
0512-01 do uzytku wraz z utylizacjg
21.27*5.21+21.27*7.55+21.27*0.93 m?2 291.186
RAZEM 291.186
1.5/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic o powierzchni do 2 m2 szt.
0354-04
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
1.6/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic o powierzchni ponad 2 m2 m2
0354-05
1.45*2.1 m?2 3.045
RAZEM 3.045
1.7/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2
0354-08 m2
3.7*3.1 m?2 11.470
RAZEM 11.470
1.8/KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikdéw betonowych z lastryko m
0354-12
2.15*14 m 30.100
RAZEM 30.100
1.9/KNR 4-01 Wykucie otwordéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapien- | m3
0329-03 nej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
0.25*2.15*1.0+0.6*0.8*0.8*2 m3 1.306
RAZEM 1.306
1.10/KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek m2
0811-07
6.32+11.87+0.43*9*1+0.47*1*16+1.0*1.0*2+1.0*2.0 m?2 33.580
RAZEM 33.580
1.11/KNR-W 4-01 |Rozebranie podtdég drewnianych slepych m2
0439-01
96.6+121.28 m?2 217.880
RAZEM 217.880
1.12|KNR-W 4-01 |Rozebranie legaréw podtogowych m
0439-03
280 m 280.000
RAZEM 280.000
1.13/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, fila- |m?2
0701-05 rach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - przyjeto 12% skucia
3.2%(19.73*4+10.0*8.5)*0.12 m?2 62.945
RAZEM 62.945
1.14/KNR 4-01 Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach ptas- |m?2
0701-11 kich, belkach, biegach i spocznikach schodéw o powierzchni odbicia ponad 5 m2 -
przyjeto 12% skucia
(171+171.5)*0.12 m?2 41.100
RAZEM 41.100
1.15/KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku z | m3
0106-01 odrzuceniem na odlegtos¢ do 3 m
25 m3 2.500
RAZEM 2.500
1.16/KNR 4-01 Usuniecie z piwnic budynku ziemi m3
0106-05
3.69 m3 3.690
RAZEM 3.690
1.17|KNR 4-01 Usuniecie z parteru budynku gruzu m3
0106-04
0.538+33.58*0.02+104*0.02+0.75 m3 4.04
RAZEM 4.04
1.18/ KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odleg- | m?3
0108-11 + to$¢ do 4 km
KNR 4-01
0108-12
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4.04 m3 4.040
RAZEM 4.040
2/45261000-4 |DACH - WYMIANA POKRYCIA
2.1/KNR 4-01 Wymiana tacenia dachu pod pokrycie blachodachéwkg o odstepie tat ponad 16 cm|m?2
0414-10
291.186 m?2 291.186
RAZEM 291.186
2.2|KNR 4-01 Wymiana desek czotowych m
0414-11
(5.21+7.55)*2+21.27*3 m 89.330
RAZEM 89.330
2.3/KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi szt.
0412-01
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
2.4|KNR-W 4-01 |Nadbicie krokwi w celu wyréwnania spadku dachu m
0412-02
analogia
1.5*10 m 15.000
RAZEM 15.000
2.5/KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - murtaty i podwaliny m
0412-04
12 m 12.000
RAZEM 12.000
2.6|KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - miecze lub zastrzaty m
0412-07
16 m 16.000
RAZEM 16.000
2.7|KNR-W 2-02 |Kontrtaty z tarcicy nasyconej m2
0410-04
analogia
301.0 m?2 301.000
RAZEM 301.000
2.8/ KNR-W 4-01 |Impregnacja grzybobojcza i ppoz. wiezby dachowej przez dwukrotne powlekanie | m?2
0614-07 powierzchni preparatami solowymi metodg smarowania
291.186 m?2 291.186
RAZEM 291.186
2.9|KNRW 2-02 |Folia dachowa paroprzepuszczalna m?2
0606-01
291.186 m?2 291.186
RAZEM 291.186
2.10|KNR 0-15 Pokrycie dachow blachodachéwka w arkuszach powlekanych akrylem lub plastiso-| m?2
0519-01 lem
291.186 m?2 291.186
RAZEM 291.186
2.11/KSNR 2 Rynny dachowe z blachy powlekanej fi 15 cm m
0503-02
21.27*2 m 42.540
RAZEM 42.540
2.12|KSNR 2 Rury spustowe z blachy powlekanej fi 12 cm m
0503-04
4*8 m 32.000
RAZEM 32.000
2.13|KNR-W 2-02 |Konstrukcje rusztéw pod obrdbki blacharskie podbitki dachu z listew drewnianych |m?2
2009-02
0.4*(12.76*2+21.27*3+11.27)+1.70*10.0 m?2 57.240
RAZEM 57.240
2.14/KSNR 2 Obrébki blacharskie, przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - podbitka okapu |m?
0504-02 - blacha powlekana
57.24 m?2 57.240
RAZEM 57.240
2.15/KSNR 2 Obrobki blacharskie, przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm - blacha powle- |m?2
0504-02 kana
0.50*(12.76*2+21.27*4) m?2 55.300
RAZEM 55.300
2.16/KSNR 2 Obrébki blacharskie, przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - parapety ze- m?2
0504-02 wnetrzne - blacha powlekana
0.40*(2.15*15+1.8%4) m?2 15.780
RAZEM 15.780
2.17/KSNR 2 Obrobki blacharskie wytazéw dachowych w dachach krytych blachg szt.
0504-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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2.18/KNNR-W 2  |Wtazy na strych fabrycznie wykonczone z drabinkg - EI60 szt
W1001-02
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
2.19|KNNR-W 2 |Wytazy dachowe szt
W1001-02
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
2.20|KNR AT-09 |tawy kominiarskie szt.
0104-04
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
2.21/KNR AT-09 |Stopnie kominiarskie szt.
0104-05
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
2.22|KNR K-05 Montaz zabezpieczenia przeciw$nieznego m
0207-01
21.5*2 m 43.000
RAZEM 43.000
2.23|KNR AT-26 |Montaz siatek rynnowych przeciw lisciom - od strony drzew m
0103-01
analogia
215 m 21.500
RAZEM 21.500
3/45320000-6 |IZOLACJA TERMICZNA STROPU WELNA
3.1/KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej gr. 12 cm poziome z plyt | m?
0612-03 ukfadanych na sucho - jedna warstwa
194.3 m?2 194.300
RAZEM 194.300
3.2|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej gr. 10 cm poziome z plyt | m?
0612-04 ukfadanych na sucho - kazda nastepna warstwa
194.3 m?2 194.300
RAZEM 194.300
3.3|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - pozio- | m?2
0606-01 me
194.3 m?2 194.300
RAZEM 194.300
4/45421000-4 |STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA ZEWNETRZNA
4.1/KNR 0-19 Wymiana drzwi balkonowych zespolonych na drzwi balkonowe z PCV m2
0929-12
0.8*2.2 m?2 1.760
RAZEM 1.760
4.2|KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne | m?2
0929-11 z PCV o pow. ponad 2.5 m2 z nawiewnikami
2.1*1.45*14 m?2 42.630
RAZEM 42.630
4.3|KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV z nawiewnikami | m2
0929-04
1.75*0.85*4+2.6*0.85+1.2*0.85 m?2 9.180
RAZEM 9.180
4.4/ KNR-W 2-02 |Wrota do garazy przyspawane do obetonowanych o$cieznic dwuskrzydtowe o po- |m?2
1205-05 wierzchni ponad 6 m2 stalowe
3.7*3.1 m?2 11.470
RAZEM 11.470
4.5/KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych - alum. ciepte m2
1024-06
0.9*2.1 m?2 1.890
RAZEM 1.890
STOLARKA DRZWIOWA WEWNETRZNA
5.1/KSNR 2 Oscieznice drewniane regulowane z obudowg na Sciany m2
1003-04
0.9*2.1*5+1.0*2.1+1.45*2.1+0.8*2.1*2 m?2 17.955
RAZEM 17.955
5.2|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednoskrzydtowe fabrycznie wykoniczone |m?2
1022-01
17.955-3.045 m?2 14.910
RAZEM 14.910
5.3/ KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne péttora i dwuskrzydtowe fabrycznie |m?2
1022-02 wykonczone
1.45*2.1 m?2 3.045
RAZEM 3.045
5.4/ KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe petne piwniczne m2
1203-02
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0.7*1.9 m?2 1.330
RAZEM 1.330
5.5/KNR 2-02 Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej m
1207-04
analogia
14.0 m 14.000
RAZEM 14.000
5.6/KNR 2-02 Balustrady balkonowe ze stali nierdzewnej m
1209-02
analogia
10.5 m 10.500
RAZEM 10.500
6/45430000-0 |PODLOZA, IZOLACJE | POSADZKI
6.1/KNR-W 2-02 |Podktady z ubitych materiatow sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uzytecz- |m3
1103-01 no$ci publicznej na podtozu gruntowym
23.18*0.1 m3 2.318
RAZEM 2.318
6.2/ KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznejz  |m3
1101-01 transportem i uktadaniem recznym na podtozu gruntowym
2.318 m3 2.318
RAZEM 2.318
6.3/ KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - pozio- | m?2
0606-01 me podposadzkowe
23.18+96.60+121.28 m?2 241.060
RAZEM 241.060
6.4 KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych gr. 5cm poziome na m2
0609-03 wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
241.06 m?2 241.060
RAZEM 241.060
6.5|KNR 2-02 W arstwy wyrdwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm za- |m?2
1102-01 tarte na ostro
241.06 m?2 241.060
RAZEM 241.060
6.6|KNR 2-02 W arstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrg- | m?2
1102-03 cenie za zmiane grubosci 0 10 mm
Krotnos¢ = 3
241.06 m?2 241.060
RAZEM 241.060
6.7|KNR 2-02 Doptata za zbrojenie siatkg stalowg m?2
1106-07
241.06 m?2 241.060
RAZEM 241.060
6.8/ KNR-W 4-01 |Uzupetnienie stopni schodowych szt.
0205-06
analogia
26 szt. 26.000
RAZEM 26.000
6.9 NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
202 1134-01
174.18+166.53+23.18+1.5*10.5 m?2 379.640
RAZEM 379.640
6.10/ NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej gru- m2
202 1130-02 |bosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
96.60 m? 96.600
RAZEM 96.600
6.11 KNR 0-121l | Oktadziny schodéw z ptytek uktadanych na klej - przygotowanie podtoza m?2
1121-01
6.32+11.87+0.43*9*1+0.47*1*16+1.0*1.0*2+1.0*2.0 m?2 33.580
RAZEM 33.580
6.12/NNRNKB (z.V1) Okfadziny schodow z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na za- |m?
202 2810-05 |prawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
33.58 m? 33.580
RAZEM 33.580
6.13/KNR 12 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki 30x30 cm, piyt- | m?2
1118-08 ki antyposlizgowe
23.18+166.53+174.18-96.60+1.5*10.5 m?2 283.040
RAZEM 283.040
6.14 KNR 0-12 Cokoliki, z ptytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokosci cokolika réwnej 10 cm m
1119-01
8.48*2+5.05+2.25+4.83*2+4.88*2+8.0+10.5+1.5+9.98*2+9.68*2+5.05*4+4.83*4+ |m 159.660
4.91*4+3.4*3+2.0*2-0.8*8-2.9-3.7-3.7
RAZEM 159.660
6.15|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin sportowych rulonowe gr. 8 mm m2
1123-01
analogia
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96.60 m?2 96.600
RAZEM 96.600
7/45450000-6 |ROBOTY WYKONCZENIOWE
7.1/ KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o dtugosci ponad 1 m z konglome- |szt
0129-02 ratu
14 szt 14.000
RAZEM 14.000
7.2|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa- m2
0711-03 piennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty i pustakéw (do 5
m2 w 1 miejscu)
52.454 m? 52.454
RAZEM 52.454
7.3|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa- m2
0711-15 piennej na stropach, belkach, podciggach, biegach i spocznikach na podtozu z
cegty i pustakéw (do 5 m2 w 1 miejscu)
34.25 m?2 34.250
RAZEM 34.250
7.4/KNR 23 listwy narozne do glazury mb
2612-08
5+5+10 mb 20
RAZEM 20
7.5|NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
202 1134-02
2.2*8.78*2+3.23*(9.98*2+8.48*4+9.68*2+5.05*2+4.88*5)+3.13*(9.98*2+9.68*2+ | m?2 773.938
5.05*10+8.48*4)
RAZEM 773.938
7.6|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami - powierzchnie poziome m2
202 1134-01
23.18+174.18+166.53 m?2 363.890
RAZEM 363.890
7.7/\KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami na klej, metoda zwykta m2
0829-06
2.15%(6.0+2.7*2+1.4*4+6.0+2.38*2+1.88*2)+2.2%(4.75*2+4.83*2) m?2 109.920
RAZEM 109.920
7.8/ KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na podto- | m?2
2009-02 2u z tynku
773.938+363.89 m?2 1137.828
RAZEM 1137.828
7.9/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy | m?2
1505-03 gipsowych z gruntowaniem
1137.828 m?2 1137.828
RAZEM 1137.828
7.10|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych poje- | m?
2003-03 dynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 100-01
3.23%(2.38+1.88)+3.13*(4.41+2.17+2.8*2+1.41)-0.9*2.1*3 m?2 50.627
RAZEM 50.627
7.11|KNR-W 4-01 |Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jednym miejscu ponad 0.5 m3 - m3
0310-02 ponad dachem z cegly klinkierowej
7.2 m3 7.200
RAZEM 7.200
7.12|KNR 2-02 Utozenie nadprozy prefabrykowanych m
0126-05
1.5*2 m 3.000
RAZEM 3.000
7.13|KNR 4-01 Obsadzenie kratek stalowych wentylacyjnych szt
0322-02
8+11 szt 19.000
RAZEM 19.000
7.14|KNR-W 4-01 |Odgruzowanie przewodow m
0310-06
12 m 12.000
RAZEM 12.000
7.15/KNR-W 4-01 |Sprawdzenie przewodow m
0310-05
12 m 12.000
RAZEM 12.000
7.16|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu zwiro- | m?2
0209-03 wego o grubosci do 20 cm
1.5 m?2 1.500
RAZEM 1.500
7.17|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) o sr. do 100 mm - |m?2
0122-01 udzial ksztaltek do 35 %
0.6*12 m?2 7.200
RAZEM 7.200
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7.18 KNR-W 4-01 |Wyciecie otworéw w pokryciu dachowym do montazu kominkéw wentylacyjnych | szt
0427-05
analogia
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
7.19|KNR-W 4-01 | Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i $cianach przy gte- |szt.
0206-02 boko$ci ponad 10 cm
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
7.20| KNR-W 2-02 |Obudowa stupow ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedyn- |m?2
2004-01 czych jednowarstwo 50-01
0.8*8*4.5 m?2 28.800
RAZEM 28.800
7.21|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne - do przewoddéw stalowych i aluminiowych szt.
0138-01
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
7.22|KNR-W 2-17 |Montaz kominkéw wentylacyjnych o $r. do 100 mm szt.
0152-01
analogia
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
7.23| KNR-W 2-02 |Obroébki wywiewek wentylacyjnych w dachach krytych blachg - z blachy szt.
0535-08
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
8/45320000-6 |IZOLACJA TERMICZNA SCIAN PONIZEJ TERENU
8.1/KNNR 1 Wykopy przy odkrywaniu istniejgcych fundamentéw o gtebokosci do 2,0 m na ze- |m?3
0310-02 wnatrz budynku w gruncie kat.lll
analogia
(21*2+10.8*2)*1.5*1.0 m3 95.400
RAZEM 95.400
8.2|KNR 9-24 Reczne oczyszczenie podtoza o powierzchni porowatej m2
0101-04
(21*2+10.8*2)*1.5 m?2 95.400
RAZEM 95.400
8.3|KNR AT-27 |Impregnacja biobdjcza natryskowa m?2
0103-02
95.40 m?2 95.400
RAZEM 95.400
8.4|KNR AT-27 |lzolacje przeciwwilgociowe z emulsji i roztworéw asfaltowych modyfikowanych - m2
0306-02 natryskowe gruntowanie podfoza pionowego
95.4 m?2 95.400
RAZEM 95.400
8.5/KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni pionowych z papy termozgrzewalnej m2
0605-07
95.4 m?2 95.400
RAZEM 95.400
8.6/KNR AT-27 |Izolacje pionowe - warstwy ochronno-termoizolacyjne - utozenie styropianu grafito- |m?2
0508-04 wego gr. 16 cm klejonych punktowo masg bitumiczng
95.4 m?2 95.400
RAZEM 95.400
8.7/ KNR AT-27 |lzolacje pionowe - warstwy ochronno-termoizolacyjne - utozenie folii ochronnej m2
0508-02
95.4*1.1 m?2 104.940
RAZEM 104.940
8.8/ KNNR 1 Zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zageszczeniem |m?3
0317-02 ; kat.gr. IV - zasypywanie wykopdw przy odkrywanych $cianach fundamentowych
75.0 m3 75.000
RAZEM 75.000
9/45410000-4 |ELEWACJA
9.1/KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
1604-01
68*8.0 m?2 544.000
RAZEM 544.000
9.2|KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wysokosci | m?2
1613-01 do10m
68*8.0 m?2 544.000
RAZEM 544.000
9.3|KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekkg-mokrg - oczyszczenie mecha-| m?2
2608-01 niczne i zmycie
7.16*(20.95+1.5)+7.16*20.95+80.24+88.92-2.1*2.45*10-1.75*0.85*2-2.6*0.85-  |m? 378.886
0.85*2.2-1.0*2.45-3.7*3.1-28.593
RAZEM 378.886
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9.4|KNR 0-17 Przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach m?2
2609-06
analogia
0.5*8*3.31+0.38*4*3.31 m?2 18.271
RAZEM 18.271
9.5/KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku akrylowego o fakturze rustykainej |m?2
0926-03 grubosci 1.5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. recznie na uprzednio przygoto-
analogia wanym podfozu na stupach
0.5*8*3.31+0.38*4*3.31 m?2 18.271
RAZEM 18.271
9.6/KNR 0-23 Zamocowanie listwy cokotowej m
2612-09
analogia
62.2 m 62.200
RAZEM 62.200
9.7/KNR 17 Ocieplanie $cian budynkéw ptytami styrop. gr 16 cm. metodg lekka-mokra przy m2
0210-02 uzyciu zapraw klejacych i reczne wyk. wyprawy elewac. cienkowarstw., Sciany z
cegty, - tynk akrylowy
20.5*7.45+20.5*7.1+10.6*8.0*2-2.1*1.5*13-3.7*3.1 m?2 415.455
RAZEM 415.455
9.8/KNR 17 Ocieplanie $cian budynkéw ptytami styrop. gr 16 cm. metodg lekka-mokra przy m2
0210-02 uzyciu zapraw klejacych i reczne wyk. wyprawy elewac. cienkowarstw., Sciany z
cegly, - tynk zywiczny COKOLU
63.54*0.45 m?2 28.593
RAZEM 28.593
9.9/KNR 17 Ocieplanie scian budynkow ptytami styrop.gr. 3 cm metodg lekkg-mokrg przy uzy- |m?2
0210-05 ciu zapraw klejgcych i reczne wyk. wyprawy elewac. cienkowarstw., oscieza do 15
cm, z cegly, - tynk akrylowy
0.15*(5.0*14+5.0+2.85*4+4.3+5.2+10.5) m?2 15.960
RAZEM 15.960
9.10/ KNR 0-17 Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym m
2609-08
15.96/0.15+12.0*3.31+5*7.16+10.45*2 m 202.820
RAZEM 202.820
9.11 KNR 2-02 Woycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2 szt.
1219-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
9.12/KNR 2-02 Uchwyty do flag szt.
1219-08
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
9.13|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce cemnetowo-piaskowej z m
0407-02 wypetnieniem spoin piaskiem
63.6+2.0 m 65.600
RAZEM 65.600
9.14 KNR 0-11 Opaska z kostki betonowej grubosci 60 mm na podsypce cementowo-piaskowej | m?2
0321-01 grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem - kolor do uzgodnienia
64.6*0.5 m?2 32.300
RAZEM 32.300
10/45332200-5 [INSTALACJA WODY
10.1KNR-W 2-15 |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 40 mm o potacze- | m
0112-04 niach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
4.0 m 4.000
RAZEM 4.000
10.2|KNR-W 2-15 |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 32 mm o potacze- | m
0112-03 niach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
11 m 11.000
RAZEM 11.000
10.3|KNR-W 2-15 |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 25 mm o potacze- | m
0112-02 niach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
11 m 11.000
RAZEM 11.000
10.4 KNR-W 2-15 |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 16 mm o potacze- | m
0112-01 niach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
12.0 m 12.000
RAZEM 12.000
10.5/KNR 0-31 Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 13 mm z nacigciem wzdtuznym; |m
0113-07 rurociag o ér. 15 mm
12.0 m 12.000
RAZEM 12.000
10.6 KNR 0-31 Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 20 mm z nacigciem wzdtuznym; |m
0113-12 rurocigg o sr. 40-25 mm
26.0 m 26.000
RAZEM 26.000
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10.7|KNRW 2-15 |Prdba szczelno$ci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, w budyn-|m
0127-01 kach mieszkalnych, rurocigg Fi do 63 mm
38 m 38.000
RAZEM 38.000
10.8/KNR 0-35 Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do wody zimnej lub cieptej o $r. |szt.
0113-02 nominalnej 15 mm
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
10.9/KNR 0-35 Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do wody zimnej lub cieptej o §r. |szt.
0113-04 nominalnej 25 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
10.1|KNR-W 2-15 | Zawory regulaciji ci$nienia i odcinajacy o sr. nominalnej 25 mm szt.
0/0132-03
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
10.1|KNR-W 2-15 | Zawory antyskazeniowy o $r. nominalnej 20 mm szt.
1/0132-02
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
10.1|KNR-W 2-15 | Dodatki za podej$cia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do zawordw |szt.
2/0116-01 czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym o $r. ze-
wnetrznej 16 mm
szt. 6.000
RAZEM 6.000
10.1|KNR-W 2-15 | Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominalnej 20 mm kpl.
3/0140-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
10.1|KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie obustronnych podejs¢ do wodomierzy skrzydetkowych o $r. |kpl.
4/0123-02 nominalnej 20 mm w rurociggach z tworzyw sztucznych
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
10.1|KNRW 2-15 |Bateria umywalkowa lub zmywakowa, $cienna, Dn 15 mm szt
5/0137-01
2 szt 2
RAZEM 2
10.1|KNR-W 2-15 |Urzadzenia do podgrzewania wody przeptywowe o mocy 3kW kpl.
6/0143-01
analogia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
10.1/KNR 4-01 Przebicie otworéw w elementach z betonu zwirowego o powierzchni 0,05-0,10 m2, | m?
7/0209-03 grubos¢ do 20 cm
1 m?2 1
RAZEM 1
10.1/KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo- m
8/0336-03 wapiennej, gtebokos$¢/szerokosé 1/2 x 1/2 cegty
m 24
RAZEM 24
10.1|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet, zaprawa wapienna, grubos¢ scian 1 cegty |szt
9/0333-02
6 szt 6
RAZEM 6
10.2|KNR-W 2-18 |Montaz tuleji ochronnych - przejScia zaizolowac ppoz. szt
0/0112-01
analogia
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
11/45231112-3 |PRZYLACZ WODY
11.1/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na odktad | m3
0217-04 w gruncie kat.lll
30*1.8*1.5*0.9 m3 72.900
RAZEM 72.900
11.2|KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do m3
0310-02 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.Il)
30*1.8*1.5*0.1 m3 8.100
RAZEM 8.100
11.3|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m  |m3
0230-01 w gruncie kat. I-ll
70.0 m3 70.000
RAZEM 70.000
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11.4/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.lll-IV; gte- |m3
0320-0201 boko$¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
8.0 m3 8.000
RAZEM 8.000
11.5/KNR 2-18 Podioza z materiatéw sypkich o grubosci 25 cm - podsypka + zasypka m?2
0501-04
30*0.4*2 m?2 24.000
RAZEM 24.000
11.6|KNR 2-28 Przytacza wodociggowe z rur ci$nieniowych PE o $r. zewn. 40 mm m
0314-02
30 m 30.000
RAZEM 30.000
11.7/KNR 2-18 Proba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych ( PE ) o prob.
0802-01 $r.nom. do 100 mm
1 prob. 1.000
RAZEM 1.000
12/45332300-6 | KANALIZACJA WEWNETRZNA
12.1/KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach mieszkal- |m
0207-01 nych o potgczeniach wciskowych - przejscia przez Sciany i stropy zaizolowa¢
ppoz.
6.0+7.0 m 13.000
RAZEM 13.000
12.2|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach mieszkal- |m
0207-03 nych o potgczeniach wciskowych - przejscia przez Sciany i stropy zaizolowa¢
ppoz.
9.0 m 9.000
RAZEM 9.000
12.3|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm na $cianach w budynkach mieszkal- |m
0207-04 nych o potaczeniach wciskowych
5.0 m 5.000
RAZEM 5.000
12.4|KNR-W 2-15 | Zawory napowietrzajgce kanalizacyjne o $r. 110 mm szt.
0222-02
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
12.5/KNRW 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC, na wcisk, Fi 50 mm szt
0211-01
2 szt 2
RAZEM 2
12.6|KNRW 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC, na wcisk, Fi 110 mm szt
0211-03
2 szt 2
RAZEM 2
12.7\KNRW 2-15 |Umywalka pojedyncza porcelanowa kpl
0230-01
2 kpl 2
RAZEM 2
12.8| KNRW 2-15 |Ustep z ptuczka, typu "kompakt" kpl
0233-03
2 kpl 2
RAZEM 2
12.9/KNRW 2-15 |Wpust Sciekowy z tworzywa sztucznego, Fi 50 mm szt
0218-01
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
12.1KNR-W 2-15 | Studnie schtadzajaca z pompa do kanalizaci o $r. 800 mm z kregéw betonowych, |kpl.
0/0226-02 wewnatrz budynkéw wykonywane metodg studniarskg w gruncie kat. IlI-IV, o gte-
bokosci do 1.5 m
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
12.1|KNRW 2-15 |Rura wywiewna z PVC o potaczeniu wciskowym, Fi 110 mm - przej$cia przez szt
1/0213-05 stropy zaizolowa¢ ppoz.
1 szt 1
RAZEM 1
12.1|KNR 4-01 Przebicie otworéw w elementach z betonu zwirowego o powierzchni 0,05-0,10 m2, | m?
2/0209-03 grubos¢ do 20 cm
1 m?2 1
RAZEM 1
12.1|KNR 4-01 Przebicie otwordéw w $cianach z cegiet, zaprawa cem-wap, grubosc¢ $cian 1 cegly |szt
3/0333-09
2 szt 2
RAZEM 2
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12.1/KNR-W 2-02 |Uchwyty dla oséb niepetnosprawnych szt.
4/1219-08
analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
13/45231300-8 |PRZYLACZ KANALIZACJI
13.1|KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do m3
0310-02 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.Il)
3.2 m3 3.200
RAZEM 3.200
13.2|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na odktad | m3
0212-04 w gruncie kat. Ill
36*1.5*1.5*0.9+13 m3 85.900
RAZEM 85.900
13.3/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 25 cm m2
0501-04
16 m?2 16.000
RAZEM 16.000
13.4|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3 m m3
0320-05 kat.gr.lll-1V
2.2 m3 2.200
RAZEM 2.200
13.5/KNR 2-01 Zasypanie wykopow koparka gruncie kat.llI m3
0216-02
66 m3 66.000
RAZEM 66.000
13.6|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm m
0408-02
36 m 36.000
RAZEM 36.000
13.7/KNR 0-35 Zbiorniki na nieczystosci ciekte o poj. 10,0 dm3 szt.
0230-07
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
13.8| KNR-W 2-01 |Reczne plantowanie gruntu po wykopach kanalizacji m2
0505-02
82 m?2 82.000
RAZEM 82.000
14/45331100-7 |INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
14.1|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. z rur cienkosciennych o $r. zewnetrznej 42 mm o po- |m
0405-08 taczeniach zaprasowanych
analogia
14 m 14.000
RAZEM 14.000
14.2|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. z rur cienkosciennych o $r. zewnetrznej 35 mm o po- |m
0405-07 faczeniach zaprasowanych na $cianach w budynkach
analogia
10 m 10.000
RAZEM 10.000
14.3|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. cienkoscienne o $r. zewnetrznej 28 mm o potgcze- |m
0405-06 niach zaprasowanych na $cianach w budynkach
analogia
45 m 45.000
RAZEM 45.000
14.4|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. cienkoscienne o $r. zewnetrznej 22 mm o potgcze- |m
0405-05 niach zaprasowanych na $cianach w budynkach
analogia
20 m 20.000
RAZEM 20.000
14.5|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. cienkoscienne o $r. zewnetrznej 18 mm o potgcze- |m
0405-04 niach zaprasowanych na $cianach w budynkach
analogia
39+8 m 47.000
RAZEM 47.000
14.6|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. cienkoscienne o $r. zewnetrznej 15 mm o potgcze- |m
0405-03 niach zaprasowanych na $cianach w budynkach
analogia
20 m 20.000
RAZEM 20.000
14.7|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. cienkoscienne o $r. zewnetrznej 12 mm o potgcze- |m
0405-02 niach zaprasowanych na $cianach w budynkach
analogia
21 m 21.000
RAZEM 21.000
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14.8/ KNR 0-31 Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 20 mm z nacigciem wzdtuznym; |m
0113-12 rurocigg o sr. 40 mm
14 m 14.000
RAZEM 14.000
14.9/KNR 2-15 Rury przytagczne do grzejnikéw c.o., Fi-12 mm kpl
0422-01
16 kpl 16
RAZEM 16
14.1/KNR 0-35 Zawory odcinajgce, gwintowane do c.o.; $r. nom. 12 mm szt.
0/0217-02
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
14.1/KNR 0-35 Zawory katowy, gwintowane do c.o.; $r. nom. 12 mm szt.
1/0217-02
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
14.1 KNR-W 2-15 | Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 12 mm termostatyczne z nastawg szt.
2|0412-02
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
14.1 KNR-W 2-15 | Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 12 mm szt.
3/0412-07
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
14.1/KNR 0-31 Grzejniki stalowe panelowe C-21,C-22, V-21, V-22 wys. 300-900 mm montowane |szt.
410205-02 na scianie
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
14.1/KNR 0-31 Grzejniki stalowe panelowe C-33, V-33 wys. 300-900 mm montowane na $cianie |szt.
5/0205-03
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
14.1| KNR-W 2-15 | Préby z dokonaniem regulaciji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco) urz.
6|0436-01
16 urz. 16.000
RAZEM 16.000
14.1|KNR-W 2-15 | Préby szczelnosci instalaciji c.o. urzadz.
7/0406-01
16 urzadz. 16.000
RAZEM 16.000
14.1/KNR 2-15 Préba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania, w budynkach niemieszkal- |m
8/0404-02 nych
167 m 167
RAZEM 167
14.1 KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego o |szt.
9/0208-02 grubosci do 20 cm
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
14.2|KNRW 4-01 |Przebicie otwordéw w $cianach z cegiet, na zaprawie w., o grubosci 1 cegty szt
0/0335-02
6 szt 6
RAZEM 6
14.2|KNR-W 2-18 |Montaz tuleji ochronnych - przejscia zaizolowac ppoz. szt
1/0112-01
analogia
12 szt 12.000
RAZEM 12.000
14.2|KNR 2-28 Pompa powietrze-woda o mocy 18,3kW kpl.
2/0103-01
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
14.2|KNR-W 2-15 | Zasobniki ciepta pionowe o pojemno$ci 300 dm3 kpl.
3/0507-01
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
14.2|KNR-W 2-15 |Naczynia wzbiorcze pionowe systemu zamknietego o pojemnosci catkowitej 301 szt.
4/0510-01
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
14.2|KNR 2-17 Czerpnie i wyrzutnie $cienne prostokatne szt.
5/0146-02
analogia
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2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
15/45311200-2 |[INSTALACA ELEKTRYCZNA
15.1|KNR-W 4-03 | Demontaz starej instalacji elektrycznej kpl
1117 -01
analogia
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
15.2|KNNR 5 Przebijanie otwordw $r. 25 mm o dtugosci do 1 ceg. w $cianach lub stropach z otw.
1209-0501 cegly - przejscia zaizolowac p.poz.
12 otw. 12.000
RAZEM 12.000
15.3|KNNR 5 Przebijanie otwordw $r. 25 mm o dtugosci do 30 cm w Scianach lub stropach z be- |otw.
1209-11 tonu - przejscia zaizolowa¢ ppoz.
8 otw. 8.000
RAZEM 8.000
15.4|KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
1207-01
940 m 940.000
RAZEM 940.000
15.5|KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
1208-01
940 m 940.000
RAZEM 940.000
15.6|KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 37 mm ukfadane n.t. na podtozu innym niz beton m
0103-07
26 m 26.000
RAZEM 26.000
15.7]KNNR 5 Rury winidurowe karbowane (gietkie) o $r.do 19 mm uktadane p.t. w gotowych m
0102-05 bruzdach w podtozu innym niz beton
60 m 60.000
RAZEM 60.000
15.8/KNNR 5 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju 50 mm2 wciggane do rur YDY 5x6 |m
0201-07
20 m 20.000
RAZEM 20.000
15.9/KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyjnych  |wyp.
0405-01 na lampy,
analogia
42 Wyp. 42.000
RAZEM 42.000
15.1/KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyjnych  |wyp.
0/0405-01 na wytacznik, przetgcznik $wiecznikowy podtoze z cegly
14 Wyp. 14.000
RAZEM 14.000
15.1/KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyjnych  |wyp.
1/0405-03 na gniazdo wtykowe 2-bieg. 10A i 10A/Zpodtoze z cegly
25 WYp. 25.000
RAZEM 25.000
15.1KNR-W 5-08 |Przewod kabelkowy ptaski - faczny przekrdj zyt 5x4 mm2 (podtoze inne niz beton) |m
2|0209-06 ukfadany w tynku
15 m 15.000
RAZEM 15.000
15.1/KNNR 5 Tablice rozdzielcze - rozdzielnica wnekowa kompletna szt.
3/0404-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
15.1]KNNR 5 Przygotowanie podfoza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie do |szt.
4/0301-08 konsolek osadzonych w podfozu - wykonanie $lepych otworéw w poditozu cegla-
nym
88 szt. 88.000
RAZEM 88.000
15.1/KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym wodoszczelne 3-bieguno- |szt.
5/0308-07 we przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewoddw do 4 mm2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
15.1/KNNR 5 Dodatkowe wyposazenie lamp oswietleniowych w modut awaryjny kpl.
6/0504-02
analogia
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
15.1]KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrecane - energooszczedne LED kpl.
7/0502-01
42 kpl. 42.000
RAZEM 42.000
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15.1/KNR 5-06 Montaz instalacji internetowej kpl.
8/0107-04
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
15.1]KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
9/1301-01
10 pomiar 10.000
RAZEM 10.000
15.2|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
0/1301-02
6 pomiar 6.000
RAZEM 6.000
15.2|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 1-fazowy (pomiar pierw- | pomiar
1/1303-01 szy)
10 pomiar 10.000
RAZEM 10.000
15.2|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pierwsza proba) prob.
2|1305-01
8 préb. 8.000
RAZEM 8.000
15.2|KNR-W 2-17 |Wentylatory tazienkowe W-100 szt.
3/0206-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
15.2|KSNR 7 Panele fotowoltaiczne o mocy 360W p kazdy z konstrukcjg wsporcza+ inwerter, z | kpl
4/0502-05 zabezpieczeniami
analogia
70 kpl 70.000
RAZEM 70.000
16/45312311-0 |[INSTALACJA ODGROMOWA BUDYNKU
16.1 KNR-W 5-08 |Montaz wspornikow przelotowych po$redniczacych na kominkach z cegly lub na  |szt.
0601-11 dachu
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
16.2|KNR-W 5-08 |t.gczenie przewodow uziemiajgcych przez spawanie w wykopie - bednarka szt.
0617-01 120mm2
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
16.3| KNR-W 5-08 |Montaz oston przewoddéw uziemiajgcych w styropianie m
0621-02
analogia
28 m 28.000
RAZEM 28.000
16.4| KNR-W 5-08 |Montaz zwoddw poziomych inst. odgromowej nienaprezanych z preta o $r.do m
0604-07 10mm na dachu po kominach
4 m 4.000
RAZEM 4.000
16.5|KNR-W 5-08 | Montaz zwoddw pionowych instalacji odgromowej naprezanych z preta o srednicy |m
0606-03 do 10 mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na $cianie
28 m 28.000
RAZEM 28.000
16.6|KNR-W 5-08 |Montaz ztgczy do rynny okapowej na dachu w instalacji odgromowej lub przewo- |szt.
0619-01 déw wyréwnawczych
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
16.7| KNR-W 5-08 |Montaz ztgczy kontrolnych z potgczeniem drut-ptaskownik w instalacji odgromowej | szt.
0619-06 lub przewodéw wyréwnawczych ze skrzynkami
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
16.8| KNR-W 5-08 |Montaz iglic na kominach szt.
0615-02
analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
16.9/KNR-W 4-03 |Pierwszy pomiar instalacji odgromowej pomiar.
1205-03
4 pomiar. 4.000
RAZEM 4.000
16.1 KNR-W 4-03 |Nastepny pomiar instalacji odgromowej pomiar.
0/ 1205-04
8 pomiar. 8.000
RAZEM 8.000
17 WYPOSAZENIE
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17.1| CPV- Dostawa - laptop z drukarkag i modemem internetowym kpl
30213300-8,
CPV-
30232110-8
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
17.2| CPV- Dostawa - stolik Swietlicowy szt
39143310-2
20 szt 20.000
RAZEM 20.000
17.3| CPV- Dostawa - krzesta Swietlicowe zwykte metalowe z siedziskiem tapicerowanym szt
39112000-0
40 szt 40.000
RAZEM 40.000
17.4| CPV- Dostawa - ekran do projektora szt
32351200-0
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
17.5| CPV- Dostawa - rzutnik multimedialny szt
32322000-6
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
17.6| CPV- Dostawa - regat wystawowy zamykany kpl
39133000-3
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
17.7| CPV- Dostawa - wieszaki na ubrania stojgcy szt
39136000-4
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
17.8| CPV- Dostawa - kosz na $mieci z pcv szt
39224330-0
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
17.9| CPV- Nagtosnienie z 2 mikrofonami kpl
32341000-5
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
18/45233226-9 |UTWARDZENIE TERENU - DROGA DOJAZDOWA, PLACE, CHODNIKI
18.1/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. 1I-VI na catej szeroko$-|m?2
0101-03 ci jezdni i chodnikéw
4.67*1.32+1.46%4.94+25.37*5.0+4.55%13.6 m?2 202.107
RAZEM 202.107
18.2|KNNR 6 Koryta wykonywane recznie gt. 30 cm w gruncie kat. |-l na catej szeroko$ci jezdni |m?2
0101-06 i chodnikow
30.0 m?2 30.000
RAZEM 30.000
18.3|KNNR 1 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego réwniarka; grunt kat.l-1ll | m?2
0502-01
202.107 m?2 202.107
RAZEM 202.107
18.4/KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu kat.I-111 m2
0501-01
30.0 m?2 30.000
RAZEM 30.000
18.5|KNNR 6 W arstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane mechanicznie o gr.5 cm|m?2
0105-08 Krotno$¢ = 2
232.107 m?2 232.107
RAZEM 232.107
18.6|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych o grubosci po zageszczeniu 20 | m?2
0113-02 cm
232.107 m?2 232.107
RAZEM 232.107
18.7/KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu 5 cm|m?2
0113-04
analogia
232.107 m?2 232.107
RAZEM 232.107
18.8|KNNR 6 Utwardzenie z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce zwirowej z | m?2
0502-03 wypetnieniem spoin piaskiem
232.107 m?2 232.107
RAZEM 232.107
18.9/KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw betono- | m
0403-03 wych na podsypce cementowo-piaskowej
28.5*2+5.0+10.0 m 72.000
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RAZEM 72.000
18.1|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, m
0/ 0404-05
6+10+8.0+21.61*2 m 67.220
RAZEM 67.220
18.1|KNR 2-21 Dostawa i montaz koszy na $mieci sktadajgcy sie z drewnianej impregnowanej szt
1/0606-08 konstrukcji z wktadem z blachy ocynkowanej-kosz przytwierdzony do ptyty betono-
analogia wej
szt 4.000
RAZEM 4.000
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