%, | zmiana sposobu uzytkowania

~

'--_._“:‘"""--.a?)

o

L NHHE SoperEiFs.. - SYTUACJA >

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

SKALA 1: 500

Woj: $wietokrzyskie
Po‘iiotv;v Isegsdroz;rski STAROSTA SANDOMIERSKI

Gmina: Klimontéw 260903 2 27-600 Sandomierz, ul. Mickiewicza 34
Obreb: Klimontéw 260903 2.0012tel. 16644 5737 do 42, fax 15 - 83228 29
Obiekt: dz. nr 1380/1,#1381 ‘

Sekcjo: 7.138.24.104.2; 25063.1  Ninejszy zaecarikNr ...
Uklad poziomy: 2000 strefa 7 stanowi integraing czeé¢ decyzji
Uklad wysoko$ciowy: Kronsztadt 86 nr 396/'{9 .......................
Wykonano: 2 sierpnia 2019 r. zdnia 920920771

IZPG: GK.6640.1067.2019

Niniejsza mopa powstata w wyniku aktualizacji Z up. STAROSTY

istniejqcej mopy zasodniczej. |
Granice przyjeto wedlug ewidenciji gruntdw. mgr ing. Roman Zbojak
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Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania

czesci parteru budynku przedszkola na zlobek.
Przebudowa pigtra przedszkola
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OPIS TECHNICZNY +  27-600 Sandomierz, ul. Mickiewicza 34
_ 'tel. 15-6445737do42, fax 15- 832 28 29
I. PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI PARTERU BUDYNKU
PRZEDSZKOLA NA ZLOBEK
0 nastepujacym programie uzytkowym

PRZEBUDOWA i ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU POLEGA m. innymi na: DOSTOSOWANIU BUDYNKU DO NOWEJ
FUNKCJI UZYTKOWEJ I BEZPIECZENSTWA UZYTKOWANIA, WYDZIELENIU NOWYCH POMIESZCZEN, BUDOWE NOWEJ
KLATKI SCHODOWEJ wraz Z ROBOTAMI DODATKOWYMI tj.: WYMIANE POSADZEK, ROZBIORKI I ZAMUROWANIA,
WYMIANIE STOLARKI oraz INSTALACJE WEWNETRZNE, WOD-KAN, C.O., ELEKTRYCZNA i WENTYLACJIL

Zestawienie powierzchni budynku po przebudowie i zmianie sposobu uzytkowania:

Wskazniki po przebudowie budynku:
Powierzchnia zabudowy (bez zmian): ok. 367,5
Powierzchnia uzytkowa 638,6
Kubatura (bez zmian): ok. 2822
Zestawienie powierzchni parteru
Nr. Pom. Nazwa pomieszczenia pow. uz.
1k 24 8.
0.01 Wiatrotap 4,3
0.02 Waézkarnia 3,1
0.03 Komunikacja 50,1
0.04 Pokoj intendentki 10,5
0.05 Gabinet dyrektora 15,0
0.06 Gabinet logopedy 151
0.07 Ztobek 429
0.08 Dezynfekcja nocnikow 2,0
0.09 tazienka 3,7
0.10 W-C Personelu 5,2
0.11 Wydawanie positkéw 10,0
0.12 Zmywalnia 8,0
0.13 Pomieszczenie porzadkowe 2,0
0.14 Pomieszczenie socjalne 12,6
[0} Ks) Komunikacja 23,6
0.16 Komunikacja 7,0
Q17 Sala przedszkolna 429
0.18 Schowek 3.6
0.19 Schowek 2,0
0.20 Klatka schodowa 274
0.21 Wiatrotap 3.7
0.22 tazienka 8,4
0.23 tazienka 10,0
RAZEM 313,1

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania czesci
budynku przedszkola na ztobek.

2. ZALOZENIA PROJEKTOWE W OPARCIU O PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
i USTALENIA Z INWESTOREM
*  rozbidrka Scianek dziatowych, wykucia i zamurowania;

11




~ STAROSTA SANDOMIERSKI

*  przebudowa $cian wewnetrznych (wydzielenie nowych pomieszczen);y : i

*  pudowa klatki schodowej wewnetrznej; 27-600 Sandomierz, ul. Mickiewicza 34
*  montaz windy towarowej; tel. 15 - 644 57 37 do 42, fax 15 - 832 28 29
*  wymiana posadzek w catosci budynku;

3. OPIS PROJEKTOWANYCH ZMIAN i ZAKRES ROBOT

3.1. SCIANKI WEWNETRZNE:
= wymurowanie $cianek dziatowych z pustakéw ceramicznych gr. 12 cm,
wymurowanie $cianek dziatowych z ptyt g-k,
zmurowanie czesci otworéw oraz wykucie nowych,
zamontowanie nad otworami w $cianach nosnych nadprozy zelbetowych,
we wszystkich pomieszczeniach zamontowac kratki wentylacyjne a takze na kominach ponad dachem
metalowe,
* nad otworami w $ciankach dziatowych zamontowac nadproza typowe prefabrykowane,
= wykonanie tynkéw wewnetrznych kat. III na $cianach nowych i uzupetnienia na $cianach
po skuciu odspojonych starych tynkéw,
Wszystkie elementy do wykonania zaznaczono na rzucie parteru i pigtra.

3.2. KLATKA SCHODOWA
3.2.1. Schody wewnetrzne.
Schody monolityczne wg. projektu konstrukgji.
3.2.2. Balustrady wewnetrzne.
Balustrady wewnetrzne wykonane na stalowej konstrukcji z przytwierdzonymi pionowymi pretami
azurowymi.
Wysokoé¢ balustrad, mierzona od warstwy wykonczeniowej nawierzchni do gérnej krawedzi poreczy wynosi
110 cm. Przeswit miedzy pionowymi pretami, mierzac w osi, max. 12 cm.

3.3. POSADZKI i IZOLACJE:

rozebra¢ wszystkie istniejgce posadzki — materiat z rozbidrki zutylizowac,

wykonac izolacje z folii PCV,

wykonac wylewke samopoziomujgca pod oktadziny,

catg powierzchnie zagruntowac¢ gruntem wzmacniajgcym,

w pomieszczeniach szkolnych (ztobek, sale lekcyjne) i korytarzach utozy¢ tarkett

w pomieszczeniach sanitarnych i tazienkach utozy¢ ptytki gresowe z cokolikami, ptytki V kl.
Scieralnosci, antyposlizgowe i w kolorach uzgodnionych z inwestorem

3.4. WYMIANA STOLARKI
W budynku wymianie podlega czesc stolarki drzwiowej - zgodnie z dokumentacja rysunkowa
Stolarka drzwiowa zewnetizna PCV lub aluminium, wewnetrzne piytowe:
* éredni wspdtczynnik przenikania ciepta dla drzwi zewnetrznych = 1,50 W/m2K,
*  profile i pakiety powinny by¢ trwale nacechowane, posiadac¢ aktualne atesty i certyfikaty
Montaz stolarki wg instrukcji szczegétowej producenta. Przed rozpoczeciem prac dokonac¢ pomiardw
Z natury

3.5. OKLADZINY i MALOWANIA:
= wyréwnac i zagruntowac powierzchnie pod utozenie ptytek,
= w pomieszczeniach narazonych na dziatanie wody i duzej wilgoci utozy¢ ptytki scienne na kleju
z uzyciem fugi odpornej na wode — ptytki w kolorach cieptych,
Malowanie pomieszczen
- zmy¢ i oczysci¢ podtoze ze starej farby,
- uzupetnic rysy, pekniecia i odparzenia,
- zagruntowac Sciany i sufity,
- pomalowac¢ dwukrotnie farbami akrylowymi zmywalnymi
Kolorystyke uzgodni¢ z Inwestorem. Malowanie wykonac¢ po robotach instalacyjnych.

3.6. MONTAZ WINDY TOWAROWEJ:
= wykonanie otworu w istniejgcym stropie,
=  montaz windy towarowej, kabina 100x70cm, serwis wys. 70cm, drzwi wys. 60cm, nadszybie 126cm
»  zabudowa szybu windowego ptytami g-k
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IT. PRZEBUDOWA PIETRA PRZEDSZKOLA 2600 Sandomierz, ul. Mickiewicza 54
o0 nastepujgcym programie uzytkowym tel. 15 - 644 57 37 do 42, fax 15-83228 29

Ll

PRZEBUDOWA PIETRA PRZEDSZKOLA POLEGA m. innymi na: WYDZIELENIU NOWYCH POMI'ESJLCJLI'I.‘\"1 BUDOWE NOWEJ
KLATKI SCHODOWEJ wraz Z ROBOTAMI DODATKOWYMI tj.: WYMIANE POSADZEK, ROZBIORKI I ZAMUROWANIA,
WYMIANIE STOLARKI oraz INSTALACJE WEWNETRZNE, WOD-KAN, C.0., ELEKTRYCZNA i WENTYLACJL

Zestawienie powierzchni pietra

Nr. Pom. Nazwa pomieszczenia pow. uz.
i 2. e

1.01 Klatka schodowa » 30,0
1.02 Komunikacja 29,0
1.03 Komunikacja 54,7
1.04 Pralnia 3,8
1.05 W-C 1.3
1.06 tazienka 10,4
1.07 tazienka 10,6
1.08 Sala przedszkolna 36,5
1.09 Sala przedszkolna 49,7
1.10 Sala przedszkolna 49,8
1.11 Sala przedszkolna 49,7

RAZEM 325,5

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy pietra przedszkola.

ZALOZENIA PROJEKTOWE W OPARCIU O PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
i USTALENIA Z INWESTOREM

rozbidrka Scianek dziatowych, wykucia i zamurowania;

przebudowa sScian wewnetrznych (wydzielenie nowych pomieszczen);

budowa klatki schodowej wewnetrznej;

montaz windy towarowej;

wymiana posadzek w catosci budynku;

N

L T B E

. OPIS PROJEKTOWANYCH ZMIAN i ZAKRES ROBOT

3.1. SCIANKI WEWNETRZNE:

= wymurowanie $cianek dziatowych z pustakéw ceramicznych gr. 12 cm,

wymurowanie $cianek dziatowych z piyt g-k,
zmurowanie czesci otwordw oraz wykucie nowych,
zamontowanie nad otworami w $cianach no$nych nadprozy zelbetowych,
we wszystkich pomieszczeniach zamontowac kratki wentylacyjne a takze na kominach ponad dachem
metalowe,

* nad otworami w Sciankach dziatowych zamontowac nadproza typowe prefabrykowane,

= wykonanie tynkéw wewnetrznych kat. III na $cianach nowych i uzupetnienia na $cianach

po skuciu odspojonych starych tynkéw,

Wszystkie elementy do wykonania zaznaczono na rzucie parteru i pietra.

W

3.2. KLATKA SCHODOWA
3.2.1. Schody wewnetrzne.
Schody monolityczne wg. projektu konstrukcji.
3.2.2, Balustrady wewnetrzne.
Balustrady wewnetrzne wykonane na stalowej konstrukgji z przytwierdzonymi pionowymi pretami
azurowymi.
Wysokos¢ balustrad, mierzona od warstwy wykonczeniowej nawierzchni do gérnej krawedzi poreczy wynosi
110 cm. Przeswit miedzy pionowymi pretami, mierzac w osi, max. 12 cm.

3.3. POSADZKI i IZOLACIE:
* rozebra¢ wszystkie istniejgce posadzki — materiat z rozbiorki zutylizowac,
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wykonac izolacje z folii PCV, p 27-600 Sandomierz, ul. Mickiewicza 34
wykonac wylewke samopoziomujacg pod oktadziny, tel. 15 - 644 57 37 do 42, fax 15 - 832 28 29
catg powierzchnie zagruntowac¢ gruntem wzmacniajgcym,

w pomieszczeniach szkolnych (ztobek, sale lekcyjne) i korytarzach utozyc tarkett

w pomieszczeniach sanitarnych i tazienkach utozy¢ plytki gresowe z cokolikami, ptytki V k.

$cieralnosci, antyposlizgowe i w kolorach uzgodnionych z inwestorem

3.4. WYMIANA STOLARKI
W budynku wymianie podlega czg$¢ stolarki drzwiowej - zgodnie z dokumentacja rysunkowg
Stolarka drzwiowa zewnetrzna PCV lub aluminium, wewnetrzne ptytowe:
* profile i pakiety powinny by¢ trwale nacechowane, posiadac aktualne atesty i certyfikaty
Montaz stolarki wg instrukcji szczegdtowej producenta. Przed rozpoczeciém prac dokonac pomiaréw
z natury

3.5. OKELADZINY i MALOWANIA: #
= wyroéwnac i zagruntowac powierzchnie pod utozenie ptytek,
= w pomieszczeniach narazonych na dziatanie wody i duzej wilgoci utozy¢ plytki scienne na kleju
z uzyciem fugi odpornej na wode — ptytki w kolorach cieptych,
Malowanie pomieszczen
- zmy¢ i oczysci¢ podioze ze starej farby,
- uzupehnic¢ rysy, pekniecia i odparzenia,
- zagruntowac Sciany i sufity,
- pomalowac¢ dwukrotnie farbami akrylowymi zmywalnymi
Kolorystyke uzgodni¢ z Inwestorem. Malowanie wykona¢ po robotach instalacyjnych.

3.6. MONTAZ WINDY TOWAROWE?J:
= wykonanie otworu w istniejgcym stropie,
*  montaz windy towarowej, kabina 100x70cm, serwis wys. 70cm, drzwi wys. 60cm, nadszybie 126cm
= zabudowa szybu windowego ptytami g-k

4. Uwagi konicowe:

Wszelkie watpliwosci przysztego wykonawcy winny by¢ wyjasnione przed ztozeniem oferty. Zamienne
rozwigzania techniczne zaproponowane przez wykonawce robdt powinny by¢ uzgodnione z Inwestorem i
jednostka projektowa. Wszystkie roboty budowlane i instalacyjne wykona¢ pod scistym nadzorem technicznym
specjalistdw poszczegdlnych branz, zgodnie z PN Budowlang i obowigzujacymi przepisami budowlanymi oraz
zgodnie z warunkami technicznymi. Wszystkie zastosowane materialy budowlane powinny posiadac
odpowiednie atesty i$wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz powinny posiadac
parametry réwne badz lepsze od podanych w projekcie. Zastosowane produkty musza posiadac¢ Decyzje
Ministerstwa Zdrowia na obrét — zgodnie z dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady.

Przed rozpoczeciem rob6t budowlanych, prac remontowych — dokonac pomiaréw z natury.

5. Analiza mozliwosci racjonalnego zuzycia energii i wykorzystania odnawialnych zrddet energii.

Zrodta alternatywne.

W rozpatrywanym przypadku brak jest mozliwosci wykorzystania zrédet energii odnawialnej:

- energii wiatru — z uwagi na uksztattowanie terenu oraz wielkos¢ i ksztatt dziatki a takze istniejacg zabudowe,
uniemozliwiajgce montaz urzadzen wiatrowych;

- skojarzenie energii elektrycznej i ciepta — ze wzgledu na brak wiasnej elektrocieptowni;

- energii promieniowania stonecznego ze wzgledu na wysokie koszty pozyskania tego typu energii, przy
lokalizacji obiektu w tej szerokosci geograficznej;

- energii geotermalnej ze wzgledu na wysokie koszty inwestycyjne.

PROJE : SPRAWDZAJACY:

mgr inZ arch. Grzegorz Makowski mgr inz. ar}:h Ma L Dalmata
nupr. 10/PKOKK/2012 nr up <KJ2013
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27-600 Sandomierz, ul. Mickiewicza 34
tel. 15 - 644 57 37 do 42, fax 15- 832 28 29

DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ DO PROJEKTU ZMIANY SPOSOBU
UZYTKOWANIA CZESCI PARTERU BUDYNKU
PRZEDSZKOLA NA ZEL.OBEK ORAZ PRZEBUDOWA PIETRA PRZEDSZKOLA

W MIEJSCOWOSCI KLIMONTOW, UL. SZKOLNA 1

1. Powierzchnia, wysokosé i liczba kondygnacji:
Powierzchnia zabudowy 397,50 m?’, powierzchnia uzytkowa 638,60 m’,
wysoko$¢ 7,5 m, budynek o 2 kondygnacjach nadziemnych.

2. Odleglo$¢ od obiektow sgsiadujgcych:
Wymagane min. 8 m od budynkow na sasiedniej dzialce i 4 m od granicy
dzialki.

3. Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego
Dla budynkéw ZL nie okresla sie

4. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej
kondygnacji i w poszczegoélnych pomieszezeniach:
Z1 11. Brak pomieszczen na ponad 30 0s6b

5. Ocena zagrozenia wybuchem:
Nie wystepuje

6. Podzial obiektu na strefy pozarowe:
Cze$¢ objeta opracowaniem w stosunku do czescei istniejacej stanowi oddzielna
strefe pozarowa. Parter w stosunku do I pigtra stanowi oddzielng strefe.

7. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci
ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych:
Wymagana klasa ,,C”.
Odpornosé ogniowa poszczegolnych elementéw budowlanych w klasie ,,D”
odpornosci pozarowe;:
- konstrukcja nosna R 60
- konstrukcja dachu R 15

- strop REI 60
- $ciana zew. EI 30 (dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego)
- $ciana wew. EI:15

- przekrycie dachu RE 15
Wszystkie elementy budynku NRO (nie rozprzestrzeniajgce ognia).



STAROSTA SANDOMIERSKI
27-600 Sandomierz, ul. Mickiewicza 34
tel, 15 - 644 57 37 do 42, fax 15 - 832 28 29
8. Warunki ewakuacji, oSwietlenie awaryjne:
dtugosc przejscia do 40m. Przejscie to moze prowadzi¢ przez max. 3
pomieszczenia
dhugosé¢ dojscia w strefie ZL 11 do 10 m przy jednym kierunku i do 40 m przy
dwoch kierunkach ewakuacji. Diugos¢ ta liczona do pierwszych drzwi
przedsionka ppoz. |
szerokos$¢ drzwi min. 0,9 m w $wietle
klatka wydzielona drzwiami EIS 30 1 oddymiana
dla drzwi dwuskrzydlowych jedno ze skrzydet'min. 0,9 m
szerokos¢ drzwi z budynku min. 1,2 m.

»

9. Wymagania przeciwpozarowe dla elementéw wykonczenia wnetrz i
wyposazenia stalego

w strefach pozarowych ZL stosowanie do wykonczenia wng¢trz materiatow

tatwo zapalnych, ktérych produkty rozkladu termicznego sa bardzo

toksyczne lub intensywnie dymiace, jest zabronione

na drogach komunikacji ogolnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie

materiatow i wyrobow budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione

oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywac z materiatow

niepalnych lub niezapalnych, niekapiacych i nieodpadajacych pod wptywem

ognia

10.Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych:
instalacja elektryczna zabezpieczona przeciwpozarowym wylacznikiem
pradu umieszczonym przy wejsciu do budynku lub przy gléwnym ztaczu
instalacja odgromowa zgodnie z PN

przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4 cm w $cianach 1 stropach o
klasie odpornosci ogniowej minimum EI 60 lub REI 60 powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej EI tych elementow(wymag ten nie dotyczy
pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych,
wprowadzanych przez $ciany i stropy do pomieszczen higieniczno-
sanitarnych)

w $cianach i stropach ppoz. wszystkie przejscia zabezpieczone ppoz.

11.Dobor urzgdzen przeciwpozarowych w obiekcie:
przeciwpozarowy wylacznik pradu

hydranty 25 w strefie ZL |

oswietlenie ewakuacyjne

system oddymiania w klatce schodowe;.

12.Wyposazenie w gasnice
jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 2 dm’) zawartego w
gasnicach na 100 m* powierzchni strefy pozarowej



STAROSTA SANDOMIERSKI
27-600 Sandomierz, ul. Mickiewicza 34
tel. 15 - 644 57 37 do 42, fax 15 - 832 28 29

- szczegbdlowy wykaz gasnic nalezy okresli¢ w Instrukcji Bezpieczenstwa
pozarowego, ktorg nalezy przygotowac przed odbiorem budynku

13.Zaopatrzenie w wode¢ do zewnetrznego gaszenia pozaru
Wymagana ilo$¢ wody 201/s. Wydajnos¢ taka zapewnig dwa hydranty o
$rednicy 80 mm na sieci wodociagowej usytuowany w odlegtosci min. 5 m od
$ciany budynku i max. 75 m i 150 mod obitktu.
Zagospodarowanie nie ulega zmianie.

14.Droga pozarowa
Droga pozarowa do budynku o szerokosci min. 4 m, no$nos¢ 100 kN
na o, luki zewnetrzne min. 11 m. Odlegtos¢ drogi od budynku min. 5 m i
polaczenie drogi z wyjsciem utwardzonym dojsciem o szerokosci min. 1,5 m i
dhlugosci max. 30 m.
Zagospodarowanie nie ulega zmianie.

15.Przygotowanie budynku do odbioru przeciwpozarowego
Przed przystapieniem do uzytkowania w uzgodnieniu z rzeczoznawcg d/s ppoz.
nalezy :
- Opracowac¢ ,,Instrukcje bezpieczenstwa pozarowego”
- Oznakowa¢ obiekt znakami ewakuacji i ochrony ppoz.
- Wywiesié¢ w obiekcie instrukcje postgpowania na wypadek powstania pozaru
- Wyposazy¢ budynek w odpowiedni rodzaj i ilo$¢ gasnic
- Wykonaé pomiary parametrow technicznych hydrantow

Opracowat:

Nr upg/10/PKOKK/2012
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Istniejace warstwy Sciany:
- styropian
- cegia peina

216

Istniejgce warstwy dachu:
- blacha trapezowa

- konstrukcja drewniana

- wefna mineralna

- papa asfaltowa

- wylewka cementowa

- strop z plyt kanatowych szkdinych 15 cm

569

PRZEKROJ A-A

STAROSTA SANDOMIERSKI
27-600 Sandomierz, ul. Mickiewicza 34
tel. 15 - 644 57 37 do 42, fax 15- 832 28 29

235 80 131 64

850

+|3,65

131133

216

- posadzka do wymiany, wg.
Istniejgce warstwy stropu:

- wylewka cementowa 6 cm
- ocieplenie z zuzla 9 cm

- papa asfaltowa

- strop z plyt kanalowych szkolnych 15 cm

rzutu
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- posadzka do wymiany, wg

- wylewka cementowa 6 cm
- ocieplenie z zuzla 9 cm

- papa asfaltowa

- wylewka betonowa 10 cm

. rzutu

Istniejgce warstwy posadzki:

- piasek do wyréwnania terenu
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Istniejace warstwy dachu:
- blacha trapezowa

- konstrukcja drewniana
-weina mineraina

- papa asfaltowa

- wylewka cementowa

- strop z plyt kanalowych szkolnych 15 cm
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- posadzka do wymiany, wg. rzutu
Istniejace warstwy posadzki:

- wylewka cementowa 6 cm

- ocieplenie z zuzla 9 cm

- papa asfaltowa

- wylewka betonowa 10 cm

- piasek do wyréwnania terenu

- gres 2Zxm
- plyta zelbetowa (schodowa)
- tynk gipsowy
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Zestawienie powierzchni pigtra (inwentaryzacja)
Nr. Pom. Nazwa pomieszczenia pow. uz,
1. 2. 3.
0.01 _ [Korytarz 106,52
0.02  [Pralnia 3,77
003 ([w-C 1,27, I;Z INV\F!ESTOR:
004 |tazienka 10,34 [} Gmina Klimontéw,
005 ltazienka - 10,54 O | Grzegorz Makowski ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontéw
0.06 [Sala lekcyjna 46,38 o/ n
0.07 Sala lekcyjna 49 47| 0 | 28-100 Busko-Zdrdj ul Wojska Pokkiego 2 bl 505830 43
0.08 _[Sala lekcyjna 49,7_9| Imie i nazwisko / Upr. PODPIS: _— (sgigkt
0.09 |Sala lekeyjna 49,70) PROJEKTOWAE | i / Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania
=RTE mgr inz. arch. Grzegorz Makowski czesci parteru budynku przedszkola na zlobek
. 218 Upr. AQ/P K(_)Kmmz // —{ oraz przebudowa pigtra przedszkola
SPRAWDZI: 7
mgr inz. arch. Marcin Dalmata | } dz. nr. ew. 1380/1,
Upr. 10/PKOKK/2013 o] ul. Szkolna 1, 27-640 Klimontéw
DATA: TYTUL RYSUNKU: SKALA: NR RYS:
03.2019r. 1:100 i02




