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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI PARTERU BUDYNKU
PRZEDSZKOLA NA ZLOBEK ORAZ PRZEBUDOWA PIETRA PRZEDSZKOLA

1. Przedmiot, cel i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany konstrukcyjny przebudowy i zmiany
sposobu uzytkowania czesci parteru budynku przedszkola na 7tobek oraz pietra na
przedszkole w miejscowosci Klimontow gm. Klimontéw, na dz. nr ew. 1380/1. Inwestor : Urzad
Gminy Klimontéw, ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontow. Celem opracowania jest
zaprojektowanie elementéw konstrukcyjnych i materiatéw wg obowigzujgcych
norm, w éwietle prawa budowlanego i przepisdw, zgodnie ze sztukg budowlana.
Zaprojektowane elementy konstrukcyjne muszq zapewni¢ bezpieczne uzytkowanie
budynku.
1.2. Opracowanie swym zakresem obejmuje elementy konstrukcyjne
budynku.
W sktad opracowania wchodzg:

- opis techniczny

-wyniki obliczeh

- rysunki

2. Materiaty wykorzystane do opracowania.

2.1. Podktady i wytyczne branzy architektoniczne;.
2.2. Obowigzujgce normy i przepisy oraz zwiqzana z tematem literatura.

3. Geotechniczne warunki posadowienia.

W podtozu w poziomie posadowienia projektowanego budynku zalega piasek
dliniasty -grunty te wykazujq dostateczng no$noé¢ dia projektowanego budynku.
Budynek zaliczono do pierwszej kategoril geotechnicznej.

4. Opis ogdlny budynku.

Budynek 2 kondygnacyjny pieirowy bez poddasza uzytkowego, niepodpiwniczony.
Przykrycie stropodachem jednospadowym, konstrukcji prefabrykowanej — ptyty
szkolne.

5. Opis elementdw konstrukcyjnych budynku.
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5.1. Nadproza, podciagi (belki), wience.

Nadproza wykonad¢ jako prefabrykowane typu ,,L" zgodnie z rysunkiem

konstrukcyjnym.

Belki zelbetowe wylewane na mokro zgodnie z  rysunkiem

konstrukcyjnym z betonu zwirowego C20/25.

Nadproza w w nowopowstatych otworach w istniejgcych Scianach

nalezy wykonac¢ w kolejnosci:

1. Wykucie bruzd w $cianie,

2. Montaz belek stalowych —dwuteownikéw z oparciem minimum 10
cm na $cianie na poduszce betonowe.

3. Wykucie otwordw drzwiowych w istniejgcych Scianach.

5.2. Sciany wewnetrzne:

konstrukcyine: parteru i poddasza — gr. wg. rysunku architektury z cegty
ceramicznej na zaprawie cementowo-wapiennej marki 3.0.
dziatowe: parteru i pietra - grubosci wg. rysunku architektury cm z cegty
ceramicznej na zaprawie cementowo-wapiennej marki 3.0.

5.3. Strop - otwér montazowy pod winde.

Naleiy bezwzglednie przestrzegaé kolejnosci robét opisanej poniiej. Przed
koniecznoécig zmiany kolejnosci robét naleiy bezzwlocznie skontaktowaé
sie z projektantem konstrukciji.

. Podstemplowaé strop po obu stronach wycinanego otworvu.

2. Wykonaé wyciecie zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym K1 - w razie
stwierdzenia ie istniejgcy strop jest w ztym stanie technicznym nalezy
skontaktowac sie z projektantem.

3. Wykonaé szalunki pod belki oraz plyte stropowqg wraz z
podstemplowaniem.

4. Wykonaé zbrojenie zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi.

5. Betonowanie elementéw konstrukcyjnych.

6. Pielegnacja betonu.

5.4. Schody :

wewnetrzne: wykona¢ jako zelbetowe z betonu zwirowego klasy
C20/25) zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym.

SKI
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6. Izolacje i ochrona antykorozyjna.

6.1. Elementy drewnione wiezby nalezy zabezpieczone Srodkami
grzybobdjczymi, owadobdjczymi o wiasnosciach nie toksycznych lub mato
toksycznych typu INTOKS Ilub SOLTOKS R-12 oraz p.poz. $rodkiem
DREWNOCHRON.

6.2. Elementy betonowe podlegajgce zasypaniu izolowaé materiatami
bitumicznymi poprzez malowanie, np. Abizol R+2P.

7. Normy i literatura.

-Obcigzenia state i zmienne PN-82/B-02000.

-Obcigzenia wiatrem PN-77/B-02011.

-Obcigzenia sniegiem PN-80/B02010.

-Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone PN-B-03264.

-Zaprawy budowlane zwykte PN-90/B-14501.

-Konstrukcje murowe PN-B-03002.

-Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie PN-B-03150.

8. Uwagi kohcowe.

8.1. Imiany w stosunku do niniejszego Projektu, ktére Inwestor chce
wprowadzi¢ podczas realizacji muszg uzyskac aprobate Projektanta.

8.2. Nie jest przedmiotem ponizszego opracowania projekt organizacii
budowy i projekty z nim zwigzane. Projekt organizacji budowy wykonawca
powinien uzgodnic¢ z inwestorem.

8.3. Prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie wymaganiami technicznymi
w zakresie robdt  budowlano-montazowych i ich  odbioru, oraz z
wymaganiami ujetymi w normach panstwowych (PN,BN)

8.4. Materiaty budowlane zastosowane w realizacji winny posiada¢ aprobaty
techniczne, S§wiadectwa dopuszczenia do stosowania lub certyfikaty
stosownie do wymagan.

8.5. Poszczegdline opracowania branzowe sktadajgce sie na Projekt nalezy
czytac tgcznie.

8.6. Pracami budowlanymi powinny kierowa¢ osoby posiadajgce
stosowne uprawnienia.

Il. WYNIKI OBLICZEN STATYCINYCH

. Zatozenia przyjete do obliczen
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1. Normy, przepisy, literatura

2. Obcigzenia

3. Uktad konstrukcyjny

4. Wykorzystane programy komputerowe
5. Ibiorcze zestawienie obcigzen

Obcigzenia
Strefa obcigzenia wiatrem - 1,
Strefa obcigzenia sniegiem - 3,
Gtebokos¢ przemarzania hz=1,10m

Wykorzystane programy komputerowe
Do obliczeh uzyto nastepujgcych programdw komputerowych:

- SpecBud
- Konstruktor

Projektant: Projektant sprawdzajqcy:

mgr inz Andrze pieﬁ

upr bud KL-174/90; SWEK/$011/POOK/11
w spec. konstrukcyjng{bldowlane) do:
« kierowania, nadzorowanig 'srclowama robot
» Oceniama i badana kchnicznego

budynkéw 1 budowy -"projektowania mgr. ini. Rgt
el Uprawnignia Budo lane
' Do Projeklowania, \erowanip i Nadzorowama
bez ograniczen w specjafnoici Ko strukcyjno-Budowlane)

nr ewid. SWK/0008/¢ ok/L3, tel. 600 775 684
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PLYTA ZELBETOWA

ZESTAWIENIE OBCIAZEN

Obcigzenia powierzchniowe[kN/m?]:

Lp. Opis obcigzenia Obc.char. vi kg Obc.obl.

1. Deski klejone warstwowe lakierowane (na lepiku) 0,20 1,30 -- 0,26
o grubosci 19 mm szer.1,42 m diug. 3,00 m
[(0,200kN/m2:1,42m):1,42m]

2. Jastrych cementowy grub. 0,05 m, dtug. 3,00 m 1,05 1,30 - 1,37
[(21,0kN/m3-0,05m-1,42m):1,42m]

3. Styropian grub. 0,14 m, diug. 3,00 m 0,06 1,30 -- 0,08
[(0,45kN/m3-0,14m-1,42m):1,42m]

4. Beton zwykly na kruszywie kamiennym, 3,75 1,30 -- 4,88
zbrojony, zageszczony grub. 0,15 m, dtug. 3,00
m [(25,0kN/m3-0,15m-1,42m):1,42m]

5. Warstwa cementowo-wapienna grub. 0,015 m, 0,28 1,30 -- 0,36
diug. 3,00 m [(19,0kN/m3-0,015m-1,42m):1,42m]

6. Plyta zelbetowa grub.15 cm 3,75 1,10 -- 413

7. Obcigzenie uzytkowe 4,00 1,50 - 6,00

2% 13,09 1,30 17,07
SCHEMAT STATYCZNY
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7 |eff‘x=1,57 v

2 A
Rozpietos¢ obliczeniowa piyty lesx = 1,57 m
Rozpietos¢ obliczeniowa ptyty ey = 1,65 m
Grubosc¢ piyty 15,0 cm

WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH

Kierunek x:

Moment przestowy obliczeniowy Mgy, = 1,69 kKNm/m

Moment przestowy charakterystyczny Mgy, = 1,30 kKNm/m

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Mgy = 1,30 kNm/m
Maksymalne oddzialywanie podporowe (wzdtuz krawedziy) Qoxmax = 13,40 KN/m
Zastepcze oddziatywanie podporowe (wzdiuz krawedziy) Qox = 8,78 kN/m
Kierunek y:

Moment przestowy obliczeniowy Msg, = 1,53 kKNm/m

Moment przestowy charakterystyczny Mgy, = 1,17 kNm/m

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Msyyx = 1,17 kKNm/m
Maksymalne oddzialywanie podporowe (wzdtuz krawedzi xX) Qoymax = 13,40 kN/m
Zastepcze oddziatywanie podporowe (wzdiuz krawedzi x) Qo, = 8,37 kN/m

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu B25 (C20/25) — f4 = 13,33 MPa, fys = 1,00 MPa, E., = 30,0 GPa
Ciezar objetosciowy betonu  p = 25 kN/m®

Wilgotnosé srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspotczynnik pefzania (obliczono) =301
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Zbrojenie gtdéwne:
Klasa stali A-0 (St0S-b) — f =220 MPa, f,4 = 190 MPa, fy = 300 MPa

Srednica pretow w przesle w kierunku x dgx =10 mm

Srednica pretow w przesle w kierunku y $gy =10 mm

Otulenie:

Nominalna grubos¢ otulenia pretéw z gory piyty Cnomg = 20 mm
Nominalna grubo$¢ otulenia pretéw z dotu plyty Cnomd = 20 mm
ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Graniczna szerokosc rys Wiim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie aim = lex/200 - jak dla stropow (tablica 8)

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona)

Kierunek x:

Przesto:

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 3,25 cm?/mb. Przyjeto ¢10 co 24,0 cm o A, = 3,27
cm?’/mb  (p = 0,26%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msgx = 1,69 KNm/mb < Mggx = 7,63 kNm/mb  (22,2%)
Szeroko$¢ rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (Mg > Msyy)

Podpora:

Warunek nosnoéci na écinanie:  Vsqx = 13,40 KN/mb < Vggy1,= 80,82 kN/mb  (16,6%)
Kierunek y:

Przesto:

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 2,99 cm?/mb. Przyjeto ¢10 co 25,0 cm o A, = 3,14
cm?mb (p =0,27%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msqy = 1,53 KNm/mb < Mggy =6,73 kNm/mb  (22,8%)
Szerokos¢ rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (M., > Mgy,)

Podpora:

Warunek nosnosci na écinanie:  Vsgy = 13,40 KN/mb < Vgg1y = 74,99 kN/mb  (17,9%)
Ugiecie catkowite ptyty:

Maksymalne ugiecie od Mgy:  a(Msky) =0,15 mm < g, =7,85 mm  (1,9%)

SZKIC ZBROJENIA
Kierunek x:
5) g S7
C Nr1 7410 1=2025 N
1876
Nr2 4x3¢10 1=943
689 -
> 03
g5
Kierunek y:
) 57
C Nr3 7410 1=2105 N
1956
Nrd 4x3$10 1=993
739 -
& Ak
ot
Zbrojenie narozy dotem:
A 5
‘3( Nr5 4x3¢10 co 240 mm 1=795-1755 5’
648-1608

Schemat rozmieszczenia pretow (dotem i géra):
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WYKAZ ZBROJENIA
Liczba [szt.] Diugo$é
catkowita
[m]
Nr Srednica Diugosé pretoww | elementow | catkowita St0S-b
pret [mm] [mm] 1 pretow 10
a elemencie
dla pojedynczej plyty
1 10 2025 7 1 7 14,18
2 10 943 12 1 12 11,32
3 10 2105 7 1 7 14,74
4 10 993 12 1 12 11,92
5a 10 795 4 1 4 3,18
5b 10 1275 4 1 4 510
5¢ 10 1755 4 1 4 7,02
Diugoé¢ catkowita wg $rednic [m] 67,5
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,617
Masa pretéw wg $rednic [kg] 41,6
Masa pretéw wg gatunkow stali [kg] 41,6
Masa catkowita [ka] 42
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UWAGA: Diugosc preta jest diugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)



Belka B.1

SZKIC BELKI
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GEOMETRIA BELKI

S
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A

Wymiary przekroju:
Typ przekroju: prostokatny

Szerokosc¢ przekroju b, = 25,0 cm
Wysokos¢ przekroju  h=25,0cm
Rodzaj belki:  monolityczna

OBCIAZENIA NA BELCE

Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]:
Lp Opis obcigzenia

Qbc.char.

1

<
x

Ubc.obl. Zzasieg [m]
Kg

1. Deski klejone warstwowe lakierowane (na
lepiku) o grubosci 19 mm szer.1,42 m
[0,200kN/m2-1,42m]

2. Jastrych cementowy grub. 0,05 m i
szer.1,42 m [21,0kN/m3-0,05m-1,42m]

3. Styropian grub. 0,14 miszer.1,42 m
[0,45kN/m3-0,14m-1,42m]

4. Beton zwykly na kruszywie kamiennym,
zbrojony, zageszczony grub. 0,16 m i
szer.1,42 m [25,0kN/m3-0,15m-1,42m]

5. Ciezar wiasny belki
[0,25m"0,25m-25,0kN/m3]

6. Warstwa cementowo-wapienna grub. 0,015
miszer.1,42m
[19,0kN/m3-0,015m-1,42m]

Schemat statyczny belki
~

e
-~
-

0,28

1,49
0,09

5,32

1,56

0,40

1,30

1,30
1,30

1,30

1,10

1.30

- 0,36 Bl

. 1 94 cata belka

0 12 cata belka

- 6.92 cata belka

- 1.72 cata belka

. 0 52 cata belka

9,14

1,27

11,57

11,57

L 175

>
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DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:
Klasa betonu: B25 (C20/25) — f.q = 13,33 MPa, fq = 1,00 MPa, E, = 30,0 GPa

Ciezar objetosciowy  p = 25,0 kN/m®

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =8 mm
Wilgotno$¢ srodowiska RH = 50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspétczynnik pefzania (obliczono) ¢ =3,35
Zbrojenie gléwne:
Klasa stali A-IlIN (RB500W) — f, = 500 MPa, f,4 = 420 MPa, fy = 550 MPa

Srednica pretéw gérnych bg =12 mm
Srednica pretéw dolnych bg =12 mm
Strzemiona:

Klasa stali A-0 (St0S-b) — f =220 MPa, f,4 = 190 MPa, fy = 300 MPa
Srednica strzemion  ¢s =6 mm

Zbrojenie montazowe:

Klasa stali A-0 (St0S-b)

Srednica pretéw ¢ =10 mm
Otulenie:
Klasa $rodowiska: XC1
Warto$¢ dopuszczalnej odchyiki Ac =5mm
— nominalna grubosc otulenia Cnom =20 mm
ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa: trwata
Cotanges kata nachylenia scisk. krzyzulcow bet. cot® =2,00
Graniczna szerokosc¢ rys Wim = 0,3 mm
Graniczne ugiecie w przestach a;,, = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
Graniczne ugiecie na wspornikach aim = jak dla wspornikow (wg tablicy 8)

WYKRESY SIL WEWNETRZNYCH

Momenty zginajace [KNm]:

A A
A B

o 4,43 =

= -

Sity poprzeczne [kN]:
10,12
PaN
A B
-10,12

Ugiecia [mm]:
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A B

0,41
Obwiednia sit wewnetrznych
Momenty zginajgce [kNm]:
AA 7S
B
\\Hﬁ%lg_ -
= 4,43 o
= el
Sity poprzeczne [kN]:
10,12
T 518
A
A =S B
-6,16 ——
-10,12
Ugiecia [mm]:
AA AB
. — R ,,J/"'/
041
WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002
al
An 2912 v B
al
p 25 ., 150 y 25
A A A 2

Przesto A - B:

Zginanie: (przekréj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 4,43 KNm

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) A; = 0,71 cm? Przyjeto 2012 0 A, = 2,26 cm® (p = 0,42%)
Warunek nosnosci na zginanie: Mgg = 4,43 kKNm < Mgg = 19,36 kKNm  (22,9%)
Scinanie:

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vg = (-)6,16 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucigtymi ¢6 co 160 mm na catej diugosci przgsta
Warunek no$nosci na écinanie:  Vgg = (-)6,16 KN < Vggs = 36,01 kN (17,1%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Mgy = 3,50 kNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = 3,50 kNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (Mg > Msy)

Maksymalne ugiecie od Msy:  a(Msky) = 0,41 mm < ajm, = 1750/200 = 8,75 mm  (4,7%)

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vg = 6,85 kN
Szeroko$é rys ukosnych:  wy =0,016 mm < w;, =0,3mm  (5,3%)
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Belka 2

SZKIC BELKI
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GEOMETRIA BELKI
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Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny
Szeroko&¢ przekroju b, = 25,0 cm
Wysokos$¢ przekroju  h=25,0 cm

Rodzaj belki:  monolityczna
OBCIAZENIA NA BELCE

Zestawienie obcigzen roziozonych [KN/m]:
Lp Opis obcigzenia

Qbc.char.

Tf

<

kd Obc.obl. Zasigg [m]

1. Ciezar wiasny belki
[0,25m-0,25m-25,0kN/m3]

2. Deski klejone warstwowe lakierowane (na
lepiku) o grubosci 19 mm szer.1,90 m
[0,200kN/m2-1,90m]

3. Jastrych cementowy grub. 0,05 m i
szer.1,90 m [21,0kN/m3-0,05m-1,90m]

4. Styropian grub. 0,14 m i szer.1,90 m
[0,45kN/m3-0,14m-1,90m]

5. Beton zwykly na kruszywie kamiennym,
zbrojony, zageszczony grub. 0,15 mi
szer.1,90 m [25,0kN/m3-0,15m-1,90m]

6. Warstwa cementowo-wapienna grub. 0,015
miszer.1,90 m
[19,0kN/m3-0,015m-1,90m]

Zestawienie sit skupionych [KN]:
Lp Opis obcigzenia

1,56

0,38

2,00
0,12

7,12

0,54

1,10

1,30

1,30
1,30

1,30

1,30

. 1 72 calabelka

;. 0 49 cata belka

- 2 60 cata belka
. 0 1 6 cata belka

- 926 cata belka

- 0 70 cata belka

11,72

Fi

1,27

X [m]

14,92

¥e kg Fq

1. Obcigzenie od belki B1

Schemat statyczny belki

10,12

1,25

1,10 -- 11,13
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14,92
11,13

ety

14,92

>

| 2,89 |

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:
Klasa betonu: B25 (C20/25) — f. = 13,33 MPa, fys = 1,00 MPa, E.,, = 30,0 GPa

Ciezar objetosciowy  p = 25,0 kN/m®

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =8 mm
Wilgotno$¢ srodowiska RH = 50%
Wiek betonu w chwili obciazenia 28 dni

Wspolczynnik pelzania (obliczono) ¢ =2,00

Zbrojenie atéwne:
Klasa stali A-0 (St0S-b) — f, =220 MPa, f 5 = 190 MPa, fy = 300 MPa

Srednica pretow gornych dg = 12 mm
Srednica pretow dolnych dg =12 mm
Strzemiona:

Klasa stali A-0 (St0S-b) — fy =220 MPa, f,q = 190 MPa, fy = 300 MPa
Srednica strzemion ~ ¢s = 6 mm

Zbrojenie montazowe:
Klasa stali A-0 (St0S-b)

Srednica pretow ¢ =10 mm
Otulenie:
Klasa srodowiska: XC1
Warto$¢ dopuszczalnej odchytki Ac=5mm
— nominalna grubo$¢ otulenia Cnom =20 mm
ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa: trwata
Cotanges kata nachylenia $cisk. krzyzulcow bet. cot® =2,00
Graniczna szerokosc rys Wiim = 0,3 mm
Graniczne ugiecie w przestach aji, = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
Graniczne ugiecie na wspornikach aim = jak dla wspornikéw (wg tablicy 8)

WYKRESY S WEWNETRZNYCH

Momenty zginajace [kNm]:

23,57

27,40
26,86

Sity poprzeczne [kN]:
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27,40

I\Ie,aa
i A
x -425'\?[%

-26,86
Ugiecia [mm]:
A\ A
A B
6,63
Obwiednia sit wewnetrznych
Momenty zginajace [KNm]:
AN
- l ;///1/ /}B
T 8!;
©l|
(3 1]
Sity poprzeczne [kN]:
27,40 2008
T 688
[ . w
AN
A s e, ‘ ‘ B
245% T opes
Ugiecia [mm]:
P A
A i B
S s I
6,63
WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002
al
ZzZJ 6412 7 B
al
L 25 264 225
A L A L]

Przesto A - B:

Zginanie: (przekrdj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 23,57 kNm

Zbrojenie potrzebne A, = 6,19 cm?. Przyjeto 6912 0 As = 6,79 cm’ (p = 1,25%)

Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = 23,567 kNm < Mgg = 25,61 kNm (92,0%)
Scinanie:

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vs; = 22,28 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucigtymi ¢6 co 160 mm na catej diugosci przesta
Warunek no$nosci na scinanie:  Vgg = 22,28 KN < Vgg1 =42,18 kN  (52,8%)



SGU:
Moment przestowy charakterystyczny Mg, = 19,50 KNm
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Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Mg = 19,50 kNm

Szeroko$é rys prostopadtych:  wy = 0,119 mm < W, =0,3 mm

(39,5%)

Maksymalne ugiecie od Mgyy:  a(Msky) = 6,63 mm < aj, = 2890/200 = 14,45 mm  (45,9%)

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vs, = 20,77 kN

Szeroko$é rys ukosnych:  wy = 0,145 mm < W;n =0,3 mm  (48,5%)
Poz Sch 1
Geometria
Typ obiektu Budynek wielorodzinny
Diugo$é schoddw w Swietle podpér 1 [m] 316
Szerokos¢ spocznika dolnego 1, [m] 0.00
Szeroko$¢ spocznika gdérnego 1, [m] 1.30
Roznica wysokosci do pokonania h [m] 1.02
Grubosé plyty schodéw d [m] 015
Glebokos¢ oparcia plyty schoddw dp [m] 0.25
Szerokosé¢ biegu b [m] 1.20
Liczba stopni [szt.] 7.00
Wysokos¢ stopnia hg [em] 14.57
Szerokos$¢ stopnia lg [cm] 31.00
Dtugos$¢ biegu 1y [m] 1.86
Obcigzenia
Typ obiektu Bud. uzytecznoéci
publiczne]j
Obciazenie charakterystyczne uzytkowe p [kN/m? 4.00
]
Wspbélczynnik czesci dilugotrwalej obciazenia 0.35
zmiennego
Nazwa okladziny lastrico
Ciezar wtasny oktadziny [kN/m’® 22.00
]
Grubos¢ oktadzin spocznikéw i biegu-pozioma t, [m] 0.030
Gruboéé¢ okladzin spocznikéw i biegu-pionowa t, [m] 0.010
Grubosé¢ tynku [m] 0.015
Wymiarowanie
Klasa betonu c20/25
Klasa stali RB 500 W
Srednica zbrojenia na zginanie ¢ (mm] 12.0
Otulenie pretdw a [m] 0.018
Dobér zbrojenia ze wzgledu na rysy TAK
Dopuszczalna max. szeroko$¢ rozwarcia rysy [mm] 0.3
Dobdér zbrojenia ze wzgledu na ugiecie TAK
Lokalizacja schoddw wewnetrzne
Wyniki
charakterys. |obliczeniowe
Obciazenie spocznikow [kN/m] 10.43 12.59
Obcigzenie biegu [kN/m] 12.99 15.42
Reakcja Ry [kN] 20.62 24 .54
Reakcja Ry [kN] 18.76 22.48
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Moment max. Mpayx [kNm] 16.68 19.89
Moment od obciazenia diugotrwalego [kNm] 12.39
charakterystycznego Mgyax

Potrzebne pole przekroju zbrojenia [em?] A, = 3.73]
Na szerokoéci b=1.20 m przyjeto dolem 5 pretéw ¢ [em’] A. = 5.65
12.0 mm co 29.1 cm

Rysa prostopadta OK:

wW=0.2 mm < wp;,=0.3 mm

Ugiecie w stanie zarysowanym OK:

y=1.05 cm £ ygp=1.66 cm

Opracowat:

pien

11/POOK/11

dowlane) do:

rolowania robdi

any Jechnicznego

budynkow 1 budow|i = projekiowania
bez ogrlpnicien

Sprawdzit:




