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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA i OCHRONY ZDROWIA
(Opracowana na podstawie § 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w
sprawie informacji dotyczace]j bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126))

I. DANE PODSTAWOWE: STAROSTA SANDOMIERSKI
1. Nazwa i adres obiektu budowlanego: 27-600 Sandomierz, ul. Mickiewicza 34
Przebudowa budynku tel. 15 - 644 57 37 do 42, fax 15-832 28 29

Klimontéw, ul. Szkolna 1
2. Nazwa Inwestora oraz adres:
Gmina Klimontéw
3. Imie i Nazwisko projektanta: mgr inz. arch. G. Makowski

II. CZESC OPISOWA:
1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego:

- Roboty rozbidrkowe

- Roboty ziemne

- Roboty fundamentowe

- Wykonanie scian zewngtrznych

- Wykonanie stropéw

- Wykonanie konstrukcji dachowej z pokryciem

- Osadzenie stolarki okiennej

- Wykonanie podtdg i tynkow

- Wykonanie izolacji

- Wykonanie instalacji elektrycznej, wod-kan, c.o.

- Zagospodarowanie terenu
2. Istniejace obiekty na dziatce: Dziatka zabudowana
3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi: brak
4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robdt budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia:

« Prowadzenie prac na wysokosci powyzej 3,0 m a w szczegolnosci

- wykonywanie prac zwigzanych z budowa klatki schodowe] oraz wycigciu stropu pod winde

e Prace budowlane beda wykonywane przez zespot pracownikéw. Beda wykonywane przy uzyciu

maszyn i urzadzen technicznych. Przy tego typu pracach moze wystagpi¢ porazenie pradem
elektrycznym, potracenia pracownika lub osoby postronnej, pochwycenie konczyn przez naped
urzadzenia.
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych:

Ekipa pracownikéw wykonujaca prace budowlane musi by¢ ekipa wyspecjalizowang do tego typu prac,
mie¢ odpowiednie doéwiadczenie i umiejetnosci. Konieczno$c przestrzegania przepisow BHP dla tego typu
prac jest sprawg bezwzglednie konieczna. Pracownikéw przed przystgpieniem go tego typu prac nalezy
zapoznac z przepisami BHP, PPOZ. oraz Planem Bioz. Kierownik budowy musi przeprowadzi¢ szkolenie
wstepne ogdlne, szkolenie wstepne na stanowisku pracy, zapoznac pracownikow z ryzykiem zawodowym
na stanowisku pracy. Fakt odbycia w/w szkolen oraz zapoznania sig z ryzykiem zawodowym na danym
stanowisku pracy powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na piémie oraz odnotowany w aktach
osobowych pracownika. Przy pracach szczegdlnie niebezpiecznych nalezy stosowac staty nadzor.
Pracownicy musza stosowac $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze.

6. Wskazanie érodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybkg ewakuacje
na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

Sposdb prowadzenia robét budowlano — montazowych musi by¢ uzgodniony z Inwestorem. Nalezy z
nim uzgodni¢ sposob zabezpieczen majacych wplyw na funkcjonowanie przylegtego terenu. Przez caty czas
prowadzenia rob6t musi byc ciagta wspdtpraca kierownika budowy z Inwestorem. Teren prac budowlanych
nalezy wygrodzi¢ i oznakowa¢ odpowiednimi tablicami ostrzegawczymi. Nalezy wydzieli¢ i oznakowac
wszystkie inne strefy niebezpieczne. Nalezy wydzieli¢ drogi komunikacyjne. Nie wolno na nich sktadowac
materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotéw. Przejécia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i
oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu. Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie
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niebezpiecznej powinny byc zabezpieczone daszkami ochronnymi. Wszysgg éﬁgzq Sandl?o mlemﬁ%#é(:klne lczz?ég
zabezpieczy¢ w sposob nie stwarzajacy zagrozenia dla pracujgcych tam pr@‘z& h%% g @54159_

uwage na ustawienie i odpowiednie zabezpieczenie rusztowan. Montaz rusztowan, ich eksploatacja i
demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcja producenta lub projektem indywidualnym.
Kierownik budowy lub uprawniona osoba musza dokona¢ po ich ustawieniu, odbiér. Odbior rusztowania
dokonuje sie wpisem do dziennika budowy lub w protokole odbioru technicznego. Maszyny i inne
urzadzenia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz spetnia¢ wymagania okreSlone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.
Nalezy zapewni¢ dostateczng iloé¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz do
celow higieniczno—sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych. Pracownikow pracujgcych na
wysokoéci nalezy wyposazy¢ w $rodki ochrony indywidualnej. Na placu budowy musi by¢ odpowiedni
sprzet bhp i ppoz. Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno —
sanitarne i socjalne — szatnie (na odziez robocza i ochronng), ustepy. Na terenie budowy powinny by¢
wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do sktadowania materiatow i wyrobow. Teren
budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbgdny do gaszenia pozarow, ktory powinien by¢ regularnie
sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgonie z wymaganiami producentéw i przepisow
przeciwpozarowych. Nalezy zapewni¢ tacznos¢ telefoniczna. Wyznaczyé drogi ewakuacyjne na wypadek
pozaru, awarii lub innych zagrozen. Nalezy ustali¢ wykaz prac, ktére powinny by¢ wykonane przez co
najmniej dwie osoby w celu asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystapienia szczegdlnego zagrozenia dla
zdrowia lub zycia ludzkiego. Nalezy udostepnic do statego korzystania aktualne instrukcje bezpieczenstwa i
higieny pracy. Wszystkie prace nalezy wykonywac z uwzglednieniem obowigzujacych przepisow bhp i ppoz.
Podczas prac budowlanych nie nalezy doprowadzi¢ do przecigzen konstrukcji. Nalezy postugiwac sig
odpowiednim sprzetem, ktéry ma odpowiednie $wiadectwa i certyfikaty dopuszczenia do uzytkowania i jest
sprawny technicznie. Stosowac materiaty z atestami. W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla
zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujaca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego
wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usunigcia tego zagrozenia. Wszelkie prace budowlane nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej. Kierownik budowy musi opracowac ,Plan BIOZ" w zakresie
zgodnym z §3 Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczace] bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126), w planie tym
nalezy uwzgledni¢ przepisy zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 06.02.2003r.

(Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Dziatka posiada bezposredni dojazd do drogi publicznej zapewniajacy w razie potrzeby szybkie dziatania
ratownicze.

PROJEKTA

mgr inz. arch¢'Grzegorz Makowski
nr upr,10/PKOKK/2012
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S R —————— eTAROSTA SANDOMIERSKI
PROJEKT 27-600 Sandomierz, ul. Mickiewicza 34

ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI fel. 15-644 §7 37 do 42, fax 15 - 832 28 29

PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZEéCI PARTERU BUDYNKU
PRZEDSZKOLA NA ZtOBEK ORAZ PRZEBUDOWA PIETRA PRZEDSZKOLA

Inwestor : Gmina Klimontéw, ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontéw
Adres budowy: dz. nr. ew. 1380/1, ul. Szkolna 1, 27-640 Klimontow

1. Przedmiotem opracowania jest:

| Przedmiotem opracowania jest przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku

przedszkola w ramach inwestycji: ,,Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania czgsci .parteru
budynku przedszkola na ztobek oraz przebudowa pigtra przedszkola” przy ul. Szkolnej 1 w

Klimontowie.
1. Usytuowanie budynku — bez zmian, zgodnie z sytuacja

Zestawienie powierzchni budynku po przebudowie i zmianie sposobu uzytkowania:

Wskazniki po przebudowie budynku:
Powierzchnia zabudowy (bez zmian): ok. 397,5
Powierzchnia uzytkowa 638,6
Kubatura (bez zmian): ok. 2822

2. Przedmiot i cel inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa budynku przedszkola wraz ze zmiang sposobu uzytkowania.
Celem inwestycji jest utworzenie ztobka.

3. Podstawa opracowania
Umowa z Inwestorem i ustalenia

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500

Wizja lokalna i pomiary w terenie

Inwentaryzacja stanu istniejgcego

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow

technicznych jakimi powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (jednolity tekst Dz.U. z 2015r

poz. 1422 z pdz. zm.)

o Ustawa Prawo Budowilane z dnia 7 lipca 1994 roku (jednolity tekst Dz. U. z 2017r. poz. 1332 z poin.
zm.)

e Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst
Dz. U. z 2015r. poz. 199 z pdzniejszymi zmianami)

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz.1651 ze zm.)

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (jednolity tekst Dz. U. z 2013r.
poz. 1232 z pdzniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r., w sprawie przedsiewziec mogacych
znaczgco oddziatywac na srodowisko (j.t. Dz.U. z 2016r., poz. 71)

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegofowego zakresu

i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012r poz. 462 z pdz. zm.)

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczacef
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu (j.t. Dz.U. z 2013r nr 120 poz. 1126 z p6z. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyzZszych
dopuszczalnych stezeri i nateZeri czynnikow szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy. (Dz. U.

z 2014 r., poz. 817)

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przecwpoZzarowej (Dz. U. z 2015 1.,
poz.2117)

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 7 czerwca 2010r. w sprawie
ochrony przeciwpoZarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terendow (Dz.U. z 2010 r.,

Nr 109, poz.719)
s Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124 poz. 1030)




« Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdinych
przepisow bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 Nr 169 poz. 1650 z p6zn. zm.)

« Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 10 lipca 2014r. w sprawie wymagari lokalowych |
sanitarnych jakie musi spetniac lokal, w ktorym ma byc prowadzony Zobek lub kiub dzieciecy (Dz. U. z 2014
poz. 925 z pdin. zm.)

4. Wskazniki zagospodarowania dziatek STAROSTA SANDOMIERSKI
¢ Wskaznik udziatu powierzchni biologicznie czynnej: bez zmian 27-600 Sandomierz, ul. Mickiewicza 34
o Powierzchnia zabudowy: bez zmian tel, 15 - 644 57 37 do 42, fax 15 - 83228 29
o Intensywno$¢ zabudowy: bez zmian :
e Wysokos¢ zabudowy — 2 kondygnacje nadziemne

« Zadaszenie dachem pulpitowym
Przedmiotowa nieruchomo$¢ posiada istniejacy dojazd z ul. Szkolnej od strony zachodniej istniejgcym wjazdem.

1. Istniejacy zjazd i wyjazd spetnia wymogi zjazdu publicznego zawarte w rozdziale 13
Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 2 marca 1999roku w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie /t.j. Dz. U. z 2016roku poz. 124/

2. Zjazd odpowiada wymaganiom wynikajacym z jego uzytkowania i przeznaczenia i jest
dostosowany do bezpieczenstwa ruchu na drodze, wymiaréw gabarytowych pojazdéw dla ktdrych
s przeznaczone oraz wymagan ruchu pieszego

3. Zjazd zapewnia swobodny przeplyw wéd deszczowych odwadniajacych droge

5. Uzbrojenie dziatki:
- woda z wodociggu gminnego - istniejace przytacze
- instalacja elektryczna — istniejace przytacze
- kanalizacja sanitarna do sieci kanalizacji miejskiej — istniejace przytacze
- instalacja gazowa — istniejgce przyfacze do istniejgcej kottowni gazowej
- odprowadzenie wod opadowych na tereny zielone zlokalizowane na dziatce,
- usuwanie odpadéw statych z istniejgcego Smietnika

6. Istniejacy i projektowany stan zagospodarowania terenu
Dziatki Inwestora posiadaja nieregularne ksztatty, zblizone do prostokata, przylegaja do utwardzonej drogi

gminnej — ul. Szkolnej.

Dostepno$¢ komunikacyjna z w/w ulicy. W chwili obecnej dziatki zabudowane sg budynkami oswiaty -
szkota podstawowq oraz przylegajacym przedszkolem przeznaczonym do przebudowy oraz wolnostojacym
émietnikiem. Projektowana przebudowa wykonana w technologii murowanej o dwach kondygnacjach
nadziemnych. Dziatki sgsiednie czesciowo zabudowane.

7. Zestawienie powierzchni zagospodarowanej
BEZ ZMIAN.

8. Ekspertyza techniczna budynku — budynek uzytkowany

Budynek przeznaczony do przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania w obecnym stanie technicznym nadaje
si¢ do uzytkowania (uzytkowany jest jako przedszkole), nie stwierdzono naruszei istniejgcej konstrukeji, posiada
istniejgca stolarke PCV oraz dzialajgce instalacje wewngtrzne.
Projektuje si¢ przebudowg budynku wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na Ztobek, w zwigzku z czym wymagana
jest przebudowa klatki schodowe;j.
W opracowaniu uwzglgdniono normy:
e PN-82/B-02000 ,,Obciazenia budowli. Zasady ustalania wartosci.”
e PN-82/B-02001 ,,Obcigzenia budowli. ObciaZenia stale.”
e PN-82/B-02003 ,,Obciazenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.”
o PN-80/B-02010 ,,Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obciazenie $niegiem.”
e PN-77/B-02011 + Az1:2009 ,,Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obciazenie wiatrem.”
e PN-B-03002: 1999 + Azl + Az2 , Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.”
e PN-B-03002: 2007 , Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczanie.”
e PN-81/B-03020 ,.Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.”
e PN-81/B-03150/00 do 03 ,,Konstrukcje z drewna i materialéw drewnopochodnych.
Obliczenia statyczne i projektowanie. (...).”
e PN-B-03150: 2000 + Azl + Az2 ,Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.”
e PN-90/B-03200 , Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.”
e PN-B-03264: 2002 , Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprgzone. Obliczenia statyczne i projektowanie.”




Zakres opracowania ekspertyzy

Ekspertyza (ocena techniczna) zakresem obejmuje czesé obiektu bedacego przedmiotem przebudowy wraz ze
zmiang sposobu uzytkowania.

Opis stanu istniejacego

Budynek 2-kondygnacyjny, przykryty dachem pulpitowym . Budynek w technologii tradycyjnej murowanej ze
stropami z plyt kanatowych szkolnych gr. 15¢m. Stropy oparte bezposrednio na $cianach. Posadowienie budynku

bezposrednie na tawach fundamentowych. STAROSTA SANDOMIERSK]1
Dane ogolne: . o

- stwiershnia zabudbwy— ok 397,501 27-600 Sandomierz, ul. Mickiewicza 34
- powierzchnia uzytkowa - 632,64m’ tel. 15 - 644 87 37 do 42, fax 15 - 832 28 29
- kubatura obiektu -2882 m’ |

- Fundamenty pod budynkiem z bloczka betonowego posadownione na glebokosci 1,2m.
- Sciany zewnetrzne gr. 50 cm, ocieplone 15c¢m, a wewnetrzne 25 cm z cegly pelnej
- Kominy z cegly pelnej
- Strop nad parterem i pigtrem (dach) z plyt kanatowych szkolnych gr. 15cm
- Pokrycie dachu blacha trapezowa
- Stolarka okienna i drzwiowa PCV
- Podlogi oblozone plytkami i panelami
- Rynny i obrébki blacharskie metalowe
- Budynek wyposazony jest w instalacje elektryczne, wod. — kan., i C.O. zasilane z istniejacej kottowni gazowej
- Budynek posiada jedna klatke schodowa
- Dostep do budynku przez dwa niezalezne wejscia
Opis funkeji pomieszezen zgodnie z inwentaryzacja.

Ocena stanu technicznego budynku
W przypadku elementéw: $cian fundamentowych, $cian no$nych, komindw, nadprozy okiennych i drzwiowych,

stropow, nie stwierdzono uszkodzen, pekniec i zarysowan konstrukeyjnych majacych wplyw
na bezpieczenstwo uzytkowania budynku.

Whioski:
Projektowana przebudowa budynku wraz ze zmiang sposobu uzytkowania wraz z przyjetymi w niej
rozwigzaniami nie wplynie na zwi¢kszenie napre¢zen konstrukeji, wykonana zgodnie z dokumentacja nie stwarza
zagrozen dla bezpieczenstwa uzytkownikdw i istniejacego obiektu. Budynek nadaje si¢ do planowanej
przebudowy oraz zmiany sposobu uzytkowania.

Konstruktor
mgr inz. Ro ﬁ(Gr dzik
nr upr. SW /00€§/PWOK/13

9. Zasada powigzania zabudowy z otoczeniem

Nie przewiduje sie zmian w obrebie zagospodarowania dziatek — inwestycja polega na przebudowie i zmianie
sposobu uzytkowania wewnatrz istniejacego budynku przedszkola.

Przy ksztattowaniu projektowanej przebudowy budynku wzigto pod uwage uktad przestrzenny, istniejgca
funkcje obiektow, charakter i walory przestrzenno-kompozycyjne.

Wszelkie dziatania inwestycyjne, zwigzane z realizacjg projektowanej przebudowy obiektu zostaty
podporzadkowane nadrzednemu celowi, jakim jest przestrzenne, funkcjonalne i widokowe powigzanie
projektowanej inwestycji z otoczeniem, uwzgledniajgce zatozenia:

o Projektowana przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania pod wzgledem funkgji i formy oraz
zastosowanych materiatéw i technologii budowlanych harmonizuje z otoczeniem, stanowigc jego dopetnienie;
o 7aden z elementéw planowane] inwestycji nie narusza istniejacych osi i ciggéw widokowych, nie

stanowi negatywnej dominanty przestrzennej, nie ingeruje w krajobraz przyrodniczo-kulturowy oraz nie
zaktdca ekspozycji widokowych bezposredniego otoczenia;

o projektowana przebudowa obiektu nie zmienia formy architektonicznej ani bryty budynku;

. sposob rozwigzania przykrycia dachowego projektowanej przebudowy budynku nawiazuje do dachow
na istniejgcym budynku zlokalizowanego w rejonie przedmiotowej inwestycji;

. zaktadana funkcja projektowanej przebudowy nie wywotuje ucigzliwosci ani obnizenia standardu
sasiedztwa;

o projektowana inwestycja nie wptywa wcale na istniejgce uksztattowanie terenu na obszarze inwestycji
oraz nie narusza stanu wod i gruntéw na terenach sasiednich;

o planowana inwestycja nie narusza zadnych praw i interesow osob trzecich.

wn
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10. Charakterystyka ekologiczna, ochrony zabytkéw i krajobrazu 27-600 Sandomierz, ul. Mickiewicza 34
10.1. Miejsce gromadzenia odpadéw statych — istniejacy $mietnik fel. 16 - 644 57 37 do 42, fax 15 - 83228 2
10.2. Ksztaltowanie zieleni
W ramach planowanej inwestycji nie przewiduje sie prowadzenia zadnych dziatan, ktére mogtyby w jakikolwiek
sposob zagrozié istniejacej zieleni w otoczeniu terenu inwestycji. W szczegdlnosci nie planuje sie dziatan,
ktorych skutkiem bedzie zakt6cenie naturalnego obiegu wody gruntowej w strefie zasiegu bryt korzeniowych.
Technologie budowlane oraz przyjete rozwigzania materiatowe nalezy uznac za bezpieczne dla elementéw
zieleni, rosngcych w sasiedztwie planowanej inwestycji.

10.3. Niwelacja terenu

Przy realizacji inwestycji nie wystapi konieczna niwelacja istniejgcego terenu.

10.4. Przestanianie, zacienienie z powodu zabudowy na dzialce inwestora

W bezposrednim otoczeniu terenu planowanej inwestycji znajduja sie obecnie budynki szkolne zawierajace
pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi i jednocze$nie zwrécone w kierunku projektowanej budowy
$cianami z otworami okiennymi. Projektowana przebudowa nie zmienia wysokosci przestaniania.

W zwigzku z powyzszym nalezy stwierdzi¢, ze projektowany budynek nie utrudni dostepu do Swiatta dziennego
do pomieszczen zlokalizowanych na dziatkach sasiednich.

10.5. Strefy ochronne i formy ochrony

Projektowany obiekt:

- nie znajduje sie w obszarze gdrniczym ani w terenie oddziatywania szkod gorniczych;

- nie znajduje sie w terenach zagrozonych osuwaniem sie mas ziemnych;

- nie znajduje sie w terenie objetym ochrong gruntéw rolnych lub lesnych;

- teren objety opracowaniem nie znajduje sie na obszarze chronionym Natura 2000.

10.6. Ochrona srodowiska

Biorac pod uwage funkcje projektowanej zabudowy, jej gabaryty i wyposazenie instalacyjne, a takze
zastosowane rozwigzania konstrukcyjne i materiatowe nalezy stwierdzi¢, ze inwestycja w petnym zakresie spetni
obowigzujace standardy ochrony wszystkich elementéw Srodowiska przyrodniczego oraz kulturowego i nie
stanowi dla tych elementdw zagrozenia, w catym okresie jej trwania.

Ponadto, inwestycja nie zalicza sie do przedsiewziec:

- mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko;

- wymagajacych sporzadzenia raportu oddziatywania na $rodowisko;

- dla ktdrych moze by¢ wymagane sporzadzenie raportu oddziatywania na srodowisko.

10.7. Ochrona przyrody

Uwarunkowania realizacyjne uwzgledniajg wymogi okreslone w tym obszarze tj. inwestycja nie zaktoca
stosunkdw wodnych, nie likwiduje zadrzewien i drzew, nie terenie inwestycji nie wystgpujq dzikie zwierzeta,
legowiska, zbiorniki wodne, starorzecza itp. oraz inwestycja nie narusza obszaréw zielonych.

10.8. Ochrona zieleni

Teren inwestycji jest obecnie pozbawiony elementdw zieleni wartych zachowania i ochrony. W ramach
inwestycji nie przewiduje sie prowadzenia zadnych dziatan, ktére mogtyby w jakikolwiek sposéb zagrozic
istniejacej zieleni w najblizszym sasiedztwie. W szczegdlnosci nie planuje sig dziatan, ktorych skutkiem bedzie
zaktdcenie naturalnego obiegu wody gruntowej w strefie zasiegu bryt korzeniowych. Technologie budowlane
oraz przyjete rozwigzania materiatowe nalezy uznac za bezpieczne dla elementéw zieleni, rosnacych w
otoczeniu planowanej inwestycji.

10.9. Ochrony gruntow i wod

Posadowienie obiektu na istniejacym fundamencie bezposrednim, powyzej ustabilizowanego zwierciadta wod
gruntowych. W zwigzku z powyzszym nalezy wyraznie zaznaczy¢, ze inwestycja:

- nie narusza stanu wod gruntowych ze szkoda dla gruntéw sasiednich, w szczegdlnosci nie wywota

zjawiska tzn. leja depresyjnego, ktérego skutkiem jest niekontrolowany odptyw wod gruntowych z
terendw bezposrednio sasiadujacych z otoczeniem z obszarem inwestycji;

- nie wplynie niekorzystnie na naturalne uksztattowanie terenu i panujgce na nim stosunki wodne;

- nie spowoduje znaczacego przeksztatcenia nawierzchni istniejacego terenu i znaczacej niwelacji

istniejgcego terenu.
Wody opadowe odprowadzane z istniejacej potaci dachowej budynku sg w catosci rozprowadzone po terenie o
nawierzchni biologicznie czynnej, przepuszczalnej, w granicach terenu inwestycji.
10.10. Ochrona powietrza
Majac na uwadze koniecznos¢ ochrony powietrza atmosferycznego przed emisjg czynnikéw szkodliwych,
w szczegolnosci toksycznych gazéw i pytow, zaopatrywanie budynku w energig cieplng zaprojektowano poprzez
system centralnego ogrzewania pomieszczen bazujacy na centralnej kottowni, umieszczonej w innym budynku,
z doprowadzeniem rurami preizolowanymi do budynku i grzania cieptej wody uzytkowej.
10.11. Ochrona przed hatasem i wibracjami
Biorac pod uwage funkcje zabudowy, jej lokalizacje nalezy stwierdzi¢, ze normalna eksploatacji projektowanej
zabudowy nie bedzie powodowac¢ nadmiernej uciazliwosci dla otoczenia zwigzanej z emisjg hatasu lub wibracji.
10.12, Gospodarka odpadami
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Wszelkie odpady powstate w wyniku normalnej eksploatacji obiektu beda poddatARe seRRagati by edoweza 34
sktadowane w miejscu gromadzenia odpaddw statych w istniejacym émietniku. Rekday<io567 Gekteibeda15 - 832 26 29
odprowadzane do istniejacego uktadu kanalizacji i dalej do sieci kanalizacji gminnej.
10.13. Warunki ochrony higieny i zdrowia uzytkownikow zabudowy
W zadnym z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, znajdujgcym sie w obrebie zabudowy nie wystepuja
czynniki, ktére moga by¢ uznane za szkodliwe dla zdrowia ludzi, w szczegdlnosci: wysoka lub niska
temperatura, nadmierna lub niedostateczna wilgotnos¢ powietrza, hatas, drgania, promieniowanie jonizujace,
pola elektromagnetyczne, zawilgocenie, korozja biologiczna, gazy, pyly, pary, nadmierne lub niedostateczne
nastonecznienie, substancje toksyczne, materialy grozace wybuchem, elementy lub substancje brudzace, srodki
biologicznie zakazne itp.
Zadne z pomieszczen nie moze by¢ réwniez uznane za zagrozone wybuchem.
10.14. Ochrona interesu publicznego oraz interesu osoéb trzecich
Projekt budowlany jest wykonany w taki sposéb, aby eksploatacja przez caty okres jej trwania:
o byla zgodna z obowigzujgcymi przepisami prawa;
o byfa zgodna z przepisami oraz odnosnymi normami technicznymi, higienicznymi, sanitarnymi i
przeciwpozarowymi;
o spetniata wymagania dotyczace ochrony i ksztattowania fadu przestrzennego, ochrony srodowiska,
przyrody
i krajobrazu kulturowego;
o nie naruszata praw wiascicieli i uzytkownikdw terenéw sasiadujgcych z terenem inwestycji;
o nie ograniczata dostepu do drogi publicznej;
o nie ograniczata mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze
$rodkow tgcznosci;
o nie ograniczata dostepu do $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi;
o nie powodowata ucigzliwosci, wywotanych przed nadmierny hatas, wibracje, zaktdcenia elektryczne
i promieniowanie;
o nie powodowata zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby;
o nie powodowata zaktdcen pracy urzadzen elektrycznych;
o nie narusza ciagtosci istniejacych elementéw melioracyjnych oraz ich funkdji.
10.15. Ochrona zabytkow i ochrona krajobrazu
Budynek nie jest wpisany do gminnej ewidencji zabytkow.
10.16. Ochrona przeciwpozarowa
1. Projektowana przebudowa zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL II
2. Budynek - przebudowa - zalicza sie do budynkdw niskich i stanowi jedng strefe pozarowa
3. Wymagana klasa odpornosci pozarowej dla budynku ,C" - zgodnie z WT §212 ust. 3 dopuszcza
sie obnizenie wymaganej klasy odpornosci pozarowej gdy poziom stropu nad pierwsza kondygnacja
nadziemna jest na wysokosci nie wiekszej niz 9,0m nad poziomem terenu - wysoko$¢ ta wynosi
3,32m
4, Elementy budynku zaprojektowano w klasie odpornosci ogniowej adekwatnie do ,C” klasy
odpornosci pozarowej budynku
5. Elementy budowlane nalezy wykona¢ w stopniu niepalnosci i NRO
6. Wykonawca budynku powinien uzyskac od sprzedawcy dla w/w elementéw budowlanych
wymagane certyfikaty — atesty na wymagana odpornos¢ ogniowg wymieniona w pkt. 4
7. Wymagane urzadzenie przeciwpozarowe:
- Gléwny przeciwpozarowy wytacznik pradu w obrebie gtéwnego wejscia do budynku.
- Oéwietlenie awaryjno-ewakuacyjne o czasie $wiecenia 1 godziny.
- W/w urzadzenia zostang wykonane zgodnie z projektami wykonawczymi uzgodnionymi
z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen pozarowych.
Przejécie instalacyjne w stropach nalezy zabezpieczy¢ masg o odpornosci ogniowej EI 60
9, Ewakuacja 0sob z budynku:
- Ewakuacja jest zapewniona korytarzami o szerokosci powyzej 1,4 m
- Dlugoé¢ dojé¢ ewakuacyjnych nie przekraczajgca 40 m w poziomie
- Drzwi na zewnetrz budynku o wymiarach 0,90 i 1,00m szerokosci przejscia
- Droga pozarowa istnigjaca z placem manewrowym na dziatce inwestora.
- Projektowana klatka schodowa: szer. biegu 1,2m, spocznika 1,3m
- Klapa dymowa na klatce schodowej, min. pow. czynna oddymiania 1,5m?, spieta z oknem
napowietrzajgcym
10. W odlegtosci do 75 m usytuowany jest hydrant zewnetrzny przy ul. Szkolnej.
Budynek nalezy wyposazy¢ w gasnice proszkowe GP6ABC po jednej szt. na kazde 200 m2
powierzchni uzytkowej i co najmniej 1 szt. na kazdej kondygnadji
11. Budynek nalezy oznakowac znakami ewakuacyjnymi i ochrony przeciwpozarowej
12. Dla budynku opracowac instrukcje bezpieczenstwa pozarowego
10.17. Ochrona istniejacych elementéw infrastruktury
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Na terenie objetym opracowaniem nie znajdujg sie elementy infrastruktury, ktére w wyniku inwestycji ulegty
badz ulegng w przysztosci naruszeniu ciggtosci i sprawnosci funkcjonowania w wyniku zabudowy.

10.18. Wplyw eksploatacji gérniczych, zagrozenia zjawiskiem osuwania sig ziemi i woda
zalewowg

Teren objety opracowaniem nie znajduje sie pod wptywem mozliwoséci wystapienia szkod gorniczych, osuwaniu
mas ziemnych jak rdwniez nie zostat zakwalifikowany do terenéw zalewowych.

10.19. Przystosowanie inwestycji dla potrzeb osob niepetnosprawnych

Dojécie i dojazd do budynku po terenie utwardzonym o nachyleniu ok. 5,0%, wejscie bezposrednio do budynku,
wejécie do pomieszczenia drzwiami jednoskrzydiowymi o szer. przejécia 1,00 m, drzwi bez progu, w WC dla
niepetnosprawnych zaprojektowano uchwyty przy sedesie i umywalce.

10.20. Dostep do drogi

Teren inwestycji posiada bezposredni dostep do istniejgcego uktadu komunikacyjnego — gminnej drogi
publicznej. poprzez utwardzony dojazd o szer. min. 3,5m.

10.21. Komunikacja wewnetrzna

Gléwnym elementem wewnetrznego uktadu komunikacyjnego obstugujacego inwestycje, jest dojazd i dojscie
piesze do budynku. Dojazd posiada nawierzchnie utwardzong dostosowana do ruchu pojazdow, co wystarcza
do zapewnienia sprawnego i bezkolizyjnego dojazdu samochodéw osobowych do miejsc postojowych
istniejacych w granicach terenu inwestycji.

11. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu — obszar oddziatywania obiektu — bez zmian

12. Uwagi koncowe:
Niniejsza dokumentacja projektowa zostata opracowana jako projekt budowlany dla inwestycji polegajacej

na zlokalizowaniu ztobka.

Dokumentacja projektowa zostata sporzadzona w zakresie odpowiadajgcym projektowi budowlanemu i ma
stanowi¢ podstawe formalng do uzyskania decyzji administracyjnej, upowazniajgcej Inwestora do uzyskania
zatwierdzenia projektu budowlanego w ramach przedmiotowej inwestycji.

PROJEKT WDZAJACY:
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27-600 Sandomierz, ul. Mickiewicza 34
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