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OPIS TECHNICZNY INSTALACJI
ELEKTRYCZNYCH

1  PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznej ,Przebudowa i zmiana
sposobu uzytkowania czesci parteru budynku przedszkola na 7lobek oraz przebudowa pietra przedszkola”.

Zakres opracowania projektu wewnetrznej instalacji elektrycznej obejmuje:

- instalacje obwodow o$wietlenia ogdinego,

— instalacja oswietlenia awaryjnego

— instalacje obwodow gniazd wtykowych 1-faz 230V,

— uziemienie robocze i ochronne, STAR OSTAS ANDON{EERSKE
- ochrone przeciwporazeniowa, o ;,\. ierz, ul. Mickiewicza 34
— instalacje polgczen ochronnych, 21600 SanCO ‘4‘2 fax 15 - 83228 29
— instalacje potgczen wyrownawczych, igl, 15 - 644 51 37 do Az,

- przeciwpozarowy wytgcznik pragdu (PWP),

— ochrone przeciwprzepieciowg (SPD),

2 PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano na zlecenie Inwestora w oparciu o:

—  projekt architektoniczno-budowlany

- opracowania i wytyczne branzowe

- obowigzujace przepisy i normy:

_ * Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (tj. Dz U. z 2017 r
poz. 1332 z pdzniejszymi zmianami)

-~ *  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422
z pozniejszymi zmianami)

— * Polskie Normy powotane w zakresie instalacji elektrycznych i ochrony odgromowej wi/w

rozporzadzeniu

* pozostale regulacje zawarte w normach i aktach prawnych zwigzanych z w/w

katalogi i albumy typowych rozwiazan

zasady wiedzy technicznej

3 ZASILANIE | POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Budynek zasilany bedzie przytaczem elektroenergetycznym niskiego napiecia. Miejscem
zainstalowania uktadu pomiarowego bedzie zigcze pomiarowe zlokalizowane zgodnie z wydanymi
warunkami przylaczenia. Rozgraniczenie wiasnosci sieci dystrybucyjnej i instalacji Podmiotu
Przylaczanego sg zaciski pradowe za uktadem pomiarowym w kierunku instalacji odbiorcy. Okreslony
w warunkach przylaczenia sposéb powiazania instalacji obiektu budowalnego z siecig zewngtrzng, a
tym samym wymagany zakres inwestycji do miejsca rozgraniczenia wiasnosci sieci dystrybucyjnej i
instalacji odbiorcy zostanie zrealizowany wg odrebnego opracowania.

Ze zlacza pomiarowego wyprowadzic:




« wewnetrzng linie zasilajacg kablowg YKY 4 x 10 mm? 0,6/1 kV w ukiadzie sieciowym TN-C,
ktora wprowadzi¢ do projektowanej skrzynki przeciwpozarowego wylgcznika pragdu PWP, a

nastepnie do tablicy rozdzielczej gtownej TR.
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Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690, z
pozniejszymi zmianami) instalacje elektryczne znajdujace sig W strefach pozarowych o Kubaturze
przekraczajgcej 1000 m3 lub zawierajgcych strefy zagrozone wybuchem nalezy wyposazy¢ w
przeciwpozarowy wylgacznik pradu, odcinajacy doptyw pradu do wszystkich obwodow, z wyjatkiem
obwodow zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru.
Przeciwpozarowy wylacznik pradu powinien by¢ umieszczony w poblizu gtownego wejécia do obiektu
lub ztgcza i odpowiednio oznakowany.

Opis przyjetych rozwiazarn technicznych

Zgodnie z przyjetym podzialem budynku na strefy pozarowe w projektowanym budynku, ktéry stanowi
odrebng strefe pozarowg projektuje si¢ przeciwpozarowy wylgcznik pradu zabudowany w typowe]
skrzynce z szyba transparentna. Wylgcznik przeciwpozarowy stanowié bedzie roztgcznik typu FRX 4P
100 A, ktory nalezy wyposazyé w wyzwalacz nadnapigciowy. W budynku obok giéwnych drzwi
wejsciowych nalezy zainstalowac przyciski sterujgce wyzwalaczem wytgcznika ppoz. Wytgcznik ppoz. |
przycisk sterujgcy nalezy doktadnie oznakowac.

5 ROZDZIAL ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Do rozdziatu energii projektuje sie giéwna tablice rozdzielczg TR wykonang w Il kasie ochronno$ci
oraz tablice rozdzielczg TR-DC ktorych lokalizacje przewidziano w pom. technicznym. Zasilanie
rozdzielnicy wykonaé czterozytowym kablem typu YKY 4x10 0,6/1kV prowadzonym w rurce ostonowe;
od uktadu pomiarowego. W TR nalezy wykona¢ rozdziat przewodu PEN na przewdd PE i przewdd N.
Punkt rozdzialu nalezy uziemi¢. W tym celu bednarkg FeZn 30x4mm wykona¢ potaczenie z uziomem
otokowym. Wymagana opornos¢ uziemienia R = 10Q. Projektowang instalacje elektryczng nalezy
wykona¢ w ukladzie sieci TN-S. Rozdzielnice nalezy wyposazy¢ w modulowg aparature
zabezpieczajgcg. W rozdzielnicy projektuje si¢ pozostawienie zapasu (puste pola) na ewentualng
rozbudowe w przysziosci o dodatkowg aparaturg modulowa. Obcigzenie poszczegéinych obwodow
rozdzielié rownomiernie na poszczegolne fazy, wyposazenie rozdzielnicy pogrupowac zgodnie z
przynaleznoscig do poszczegblnych obwodow | urzadzen. Schemat elektryczny projektowane;j instalacji
elektrycznej przedstawiono w czesci rysunkowej.

6 INSTALACJA OSWIETLENIA OGOLNEGO

Dobor osprzetu oraz opraw o$wietleniowych nalezy ustali¢ z inwestorem podczas realizacji z
sastrzezeniem: W zaleznosci od charakteru pomieszczen nalezy zapewni¢ odpowiedni stopien ochrony
IP dla tacznikow, opraw o$wietleniowych i gniazd wiykowych. Do montazu opraw o$wietleniowych na
podiozu palnym nalezy stosowaC oprawy oznaczone symbolem F. Dobér i montaz opraw
o$wietleniowych nalezy wykona¢ zgodnie z norma PN-HD 60364-5-559.

Instalacje obwodéw oéwietlenia nalezy prowadzi¢ przewodami typu YDYzo 2+5 x 2,56 mm2
450/750V pod tynkiem. Do wszystkich opraw o$wietleniowych nalezy doprowadzi¢ przewod ochronny
PE. Instalacje o$wietlenia zaprojektowano z wypustami sufitowymi.

Stosowaé oprawy o$wietleniowe i osprzet tgczeniowy w wykonaniu szczelnym 1P44. Na zewnatrz
budynku oprawy o$wietleniowe montowa¢ w wykonaniu szczelnym zapewniajac ochrone min. |P54.
4]
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1,2 do 1,3 m nad podioga, pi/t.

Poszczegdlne obwody nalezy zabezpieczy¢ w tablic rozdzielczej TR wytgcznikami nadmiarowo-
prgdowymi oraz wylacznikami roznicowo-pradowymi lub nadmiarowo-réznicowo-pragdowymi. Plan
rozmieszczenia opraw oéwietlenia oraz schemat elektryczny tablicy rozdzielczej przedstawiono w
czesci rysunkowe.
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7 INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH 1-FAZ, 1/N/PE 230 V~

Instalacje obwodow gniazd wtykowych 1-faz 1/N/PE 230V ~ nalezy wykona¢ przewodem typu
YDYpzo 3 x 2,5 mm2 450/750V, pod tynkiem. Wszystkie gniazda wtykowe powinny posiadac styki
ochronne PE. Instalowa¢ gniazda wtykowe w wykonaniu szczelnym 1P44. Na zewnatrz budynku
gniazda wtykowe montowac¢ w wykonaniu szczelnym zapewniajac ochrong min. IP54.

Sgsiadujace ze sobg gniazda nalezy instalowac p/t we wspoélnych ramkach;
- na wysokosci 1,3 m nad podiogg oraz na innych wysokosciach wynikajgcej z wymagan
technologicznych podtaczanych urzgdzen.

Poszczegdlne obwody nalezy zabezpieczy¢ w tablicy rozdzielczej TR wylgcznikami
nadmiarowo-pragdowymi oraz wylgcznikami réznicowo-pragdowymi lub nadmiarowo-roznicowo-
pradowymi. Plan rozmieszczenia gniazd wtykowych oraz schemat elektryczny tablicy rozdzielczej
przedstawiono w czesci rysunkowe;.

8 INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH DEDYKOWANA SIECI
KOMPUTEROWEJ

W budynku projektuje sie sie¢ komputerowg (teleinformatyczng). Dla zasilania urzgdzen
korzystajacych z sieci napieciem 230V przewidziano instalacjg dedykowana.
Instalacje gniazd wtykowych dedykowang sieci komputerowej projektuje sig¢ wykona¢ przewodem
YDYzo 3x2,5mm2 uktadanym jak dla pozostatej instalacji 230V. Gniazda instalowaé¢ w miejscach
dogodnych dla uzytkownikéw na wys. 0.3m. W kazdym punkcie elektryczno-logicznym (PEL) nalezy
zastosowaé po dwa gniazda wtynkowe DATA p/t systemowe montowane w zestawie we wspolnych
ramkach z gniazdami 2 x 1 x RJ45 stanowigcymi element sieci teleinformatycznej. Wskazane jest
uzupelnienie zestawu gniazd o dodatkowe gniazdo lokalnej instalacji elektrycznej (tzw. ,brudne”) dla
zasilania urzadzen o stosunkowo duzej mocy np. drukarek sieciowych, nie wymagajgcych pewniejszego
zasilania.

9 INSTALACJA OSWIETLENIA AWARYJNEGO

Podstawg stosowania instalacji oswietlenia awaryjnego w obiektach budowanych jest
rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690, z pdzniejszymi zmianami),
rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenow (Dz.U. 2010 nr 109 poz.
719 z pdzniejszymi zmianami) wraz przywotanymi Polskimi Normami: PN-EN 1838:2005, PN-EN
50172:2005, PN-EN 60598-2-22:2004/A2:2010 oraz pozostatymi regulacjami zawartymi w normach i
aktach prawnych zwigzanych z w/w.

Opis przyjetych rozwigzan technicznych

Zgodnie z w/w wymaganiami instalacja awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego powinna o$wietla¢ znaki
drogi ewakuacyjnej, oswietla¢ drogi ewakuacyjne, oraz inne wymagane strefy w taki sposob, aby
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mozliwy byt bezpieczny ruch w kierunku wyjscia do wyznaczonego bezpiecznego miejsca. Dla
przedmiotowego obiektu ustalono nastepujgce strefy, ktore nalezy objec oswietleniem awaryjnym:

Zewnetrzne strefy w bliskim otoczeniu wyjsé

Zgodnie z wymaganiami PN-EN 1838 oraz PN-EN 50172 w celu ulatwienia ewakuacji osob
znajdujacych sie w budynku i rozproszenia sie poza budynkiem w miejsce bezpieczne, wymagane jest
o$wietlenie awaryjne zewnetrznej strefy w bliskim otoczeniu koficowych wyjs¢. Natezenie oswietlenia w
strefie tej powinno by¢ zgodne z poziomem o$wietlenia przewidzianym dla drég ewakuacyjnych wg
EN1838.

Oswietlenie ewakuacyjne strefy otwartej

Zgodnie z wymaganiami PN-EN 1838 oraz PN-EN 50172 w pomieszczeniach o powierzchni podiogi
wiekszej od 60m2 lub mniejszych, jezeli istnieje dodatkowe zagrozenie wywotane obecnoécig duzej
liczby oséb zaprojektowano o$wietlenie strefy otwartej (zapobiegajace panice). Natezenie o$wietlenia
w strefie tej powinno wynosi¢ min. 0,5 Ix z wyodrebnieniem pasa obwodowego o szerokosci 0,5m.
Stosunek maksymalnego do minimalnego natezenia o$wietlenia w strefie otwartej nie powinien by¢
wiekszy niz 40:1.

Oswietlenie strefy wysokiego ryzyka

Ze wzgledu na wystepowanie w budynku pomieszczen, w ktérych przebywajgcy ludzie moga bra¢ udziat
w potencjalnie niebezpiecznym procesie lub moga znajdowa¢ sie w potencjalnie niebezpiecznej
sytuacji, zaprojektowano o$wietlenie strefy wysokiego ryzyka umozliwiajgce bezpieczne zakonczenie
czynnosci. W strefie tej eksploatacyjne natezenie o$wietlenia na ptaszczyZnie odniesienia nie powinno
by¢ mniejsze niz 15 Ix.

Oswietlenie drogi ewakuacyjnej

Zgodnie z wymaganiami PN-EN 1838 oraz PN-EN 50172 na drogach ewakuacyjnych tj. ciggach
komunikacyjnych, klatkach schodowych projektuje sie zainstalowanie wydzielonych opraw
o$wietleniowych. Dla drég ewakuacyjnych o szerokosci do 2 m, $rednie natezenie o$wietlenia na
podiodze wzdiuz $rodkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno by¢ nie mniejsze niz 1 Ix, a na centralnym
pasie drogi, obejmujgcym nie mniej iz potowe szerokoéci drogi, natezenie oswietlenia powinno stanowic¢
co najmniej 50 % podanej wartoéci. Stosunek maksymalnego natezenia oswietlenia do minimalnego
natezenia wzdtuz centralnej drogi ewakuacyjnej nie powinien by¢ wigkszy niz 40:1.

W pomieszczeniach technicznych oraz przy urzadzeniach przeciwpozarowych np. hydrantach,
gasnicach, Recznych Ostrzegaczach Pozarowych, ktére nie sg montowane na drodze ewakuacyjnej
nalezy zastosowac oprawy o$wietlenia awaryjnego, tak aby uzyska¢ w poblizu miejsca zainstalowania
tych urzagdzen oraz w pomieszczeniach technicznych natezenie o$wietlenia min. 5 Ix. Podane wartosci
natezenia o$wietlenia powinny by¢ uzyskane przy zasilaniu opraw z wtasnych Zrodet, montowanych w
oprawach.

Podéwietlane znaki bezpieczenstwa

Na drogach ewakuacyjnych zaprojektowano pods$wietlane znaki bezpieczenstwa wyposazone w
piktogramy wskazujgce kierunki ewakuacji spetniajgce wymagania Norm PNEN 60598-2-22, PN-EN
1838 oraz PN-92/N-01256-02. Oprawy ze znakami bezpieczenstwa wyposazone bedg w moduty
zasilania awaryjnego, zapewniajgce dziatanie opraw przez 2h po zaniku napiecia zasilania
podstawowego. Znaki bezpieczenstwa nalezy instalowac zgodnie z PN-92/N-01256-05, tj. nad
wyjsciami ewakuacyjnymi, w miejscach zmiany kierunku ewakuacji oraz na samej drodze ewakuacyjnej.
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Otwietlenie awaryjne zrealizowane bedzie jako systdf-irdciijaéyina’clamifio ore o zaniku zasilania
podstawowego oéwietli ustalone strefy na wymaganym poziome. Nalezy stosowac oprawy ze zrodiem
éwiatta LED wyposazone we wiasne zrodia zasilania o czasie podtrzymania min. 2h. Oprawy awaryjne
pracowa¢ bedg w systemie Auto-Test. Do oswietlenia awaryjnego nalezy zastosowac oprawy
dopuszczone przez CNBOP spetniajgce wymagania Normy PN-EN 60598-2-22.

Instalacje obwodéw oéwietlenia awaryjnego nalezy prowadzi¢ przewodami typu YDYzo 3 x 2,5 mm2
450/750V. Do wszystkich opraw awaryjnych nalezy doprowadzi¢ przewéd ochronny PE. Na zewnatrz
budynku oprawy awaryjne instalowa¢ w wykonaniu szczelnym zapewniajgc ochrong min. [P44.
Poszczegolne obwody nalezy zabezpieczy¢ w rozdzielnicy elektrycznej wytacznikami nadmiarowo-
pradowymi oraz wylacznikami réznicowo-pragdowymi  lub nadmiarowo-réznicowo-pradowymi.
Rozmieszczenie opraw oéwietlenia awaryjnego oraz schemat elektryczny zasilania przedstawiono w
czesci rysunkowe).

10 OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Podstawa stosowania ochrony przeciwporazeniowej w instalacjach obiektéw budowanych jest
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 z pozniejszymi
zmianami) wraz przywotanymi  Polskimi  Normami: PN-HD  60364-4-41:2009, PN-EN
61140:2005/A1:2008, PN-EN 61140:2005, PN-IEC 364-4-481:1994, PN-IEC 364-4-481:1994, PN-HD
60364-5-54:2010 i pozostatymi regulacjami zawartymi w normach i aktach prawnych zwigzanych z w/w.

Opis przyjetych rozwigzan technicznych

Uwzgledniajac w/w wytyczne dotyczace ochrony przeciwporazeniowej dla przedmiotowych obiektoéw
zastosowano nastepujace srodki ochrony:

Ochrona podstawowa (ochrona przy dotyku bezposrednim) - Podstawowg ochrong od porazen
pradem elektrycznym, przed dotykiem bezposrednim zrealizowano przez izolowanie czesci czynnych -
izolacja robocza przewodow oraz stosowanie obudéw i oston urzadzen elektrycznych o wymagane;j
klasie ochronnosci.
Ochrona dodatkowa (ochrona przy dotyku posrednim) - w instalacji odbiorcze] jako system
dodatkowej ochrony od porazen pradem elektrycznym stanowi samoczynne odigczanie zasilania w
ukiadzie sieciowym TN-S z oddzielng zytg ochronng PE.
obwody odbiorcze — we wszystkich obwodach odbiorczych/koficowych jako urzadzenie ochronne
zastosowano zabezpieczenie nadpradowe oraz/lub zabezpieczenie réznicowopradowe (RCD).
Wymagany czas wylgczenie zasilania t < 0,4 sek. dla napigcia 120<Us230V oraz w czas t < 0,2
sek. dla napiecia 230<U<400V.
obwody rozdzielcze — we wszystkich obwodach rozdzielczych jako urzgdzenie ochronne nalezy
stosowaé zabezpiecza¢ zabezpieczenie nadpragdowe zapewniajac wytgczenie zasilania w czasiet < 5
sek.

Ochrona uzupetniajgca - w obwodach odbiorczych/koricowych ochrong uzupelniajgcg stanowig
wytaczniki roznicowopradowe (RCD) 1A=30 mA oraz system szyn i przewodow wyréwnawczych
polaczonych z uziemieniem. Do instalacji wyréwnawczej nalezy podigczy¢ wszystkie dostepne
metalowe korpusy urzadzen, metalowe rurociagi, zbiorniki.

11 POLACZENIA OCHRONNE | WYROWNAWCZE

Podstawa stosowania, w instalacjach obiektéw budowanych jest rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 z pozniejszymi zmianami) wraz przywotanymi
Polskimi Normami: PN-HD 60364-5-54:2010, PN-HD 60364-4-41:2009, PN-EN 62305-1:2008, PN-EN
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62305-2:2008, PN-EN 62305-3:2009, PN- 305-4:2009 i pozostalymi regulacjami zawartymi w

normach i aktach prawnych zwigzanych z w/w.

Opis przyjetych rozwigzan technicznych

Polaczenia ochronne (PE)

Przewod ochronny PE nalezy prowadzic we wszystkich obwodach rozdzielczych  oraz
odbiorczych/koncowych w tym: o$wietleniowych, gniazd wtykowych 1-fazowych i 3-fazowych i tgczy¢
ze stykami (bolcami) ochronnymi gniazd, a w obwodach o$wietleniowych z metalowymi obudowami
opraw. Przewdd ochronny PE powinien wyroznia¢ sie kolorem zétto-zielonym. Ochronie podlegaja
wszystkie obwody odbiorcze oraz obudowy urzgdzen elektrycznych mogacych sig znalez¢ pod
napigciem na skutek uszkodzenia izolacji. Przewodu ochronnego nie wolno przerywac ani zabezpieczac
zwarciowo. W zadnym punkcie instalacji odbiorczej przewody ochronne PE (kolor zétto-zielony) nie
mogag miec¢ potgczenia z przewodem neutralnym N (kolor niebieski).

Gtéwne polaczenia wyréwnawcze

Gtéwnymi polaczeniami wyrownawczymi nalezy objaé przedmioty/instalacje przewodzace obce, nie
bedace czescig urzadzenia elektrycznego, ktére mogg wprowadzac okreslony potencjat z zewnatrz
budynku, tj. metalowa konstrukcja budowlana, metalowy rurocigg, przewodzgca instalacja
wodociggowa wykonana z przewodéow metalowych, metalowe elementy instalacji kanalizacyjnej,
instalacja ogrzewcza wodna wykonana z przewodéw metalowych, metalowe elementy przewodow i
wkiadéw kominowych, metalowe elementy przewodéw i urzgdzen do wentylacji i klimatyzacji, metalowe
elementy obudowy urzadzen instalacji telekomunikacyjnej, metalowe obudowy/czesci obce
wystepujgce w budynku oraz wszystkie czesci przewodzace dostepne urzadzen stalych tj. metalowe
korpusy urzadzen wystepujgce w budynku. Gltéwne potgczenia wyréwnawcze nalezy przytgczy¢ do
GSzW przewodem typu LgYzo 16 mm2 .

12 OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA (SPD)

Podstawa stosowania, doboru oraz montazu urzadzen do ograniczania przepie¢ w instalacjach
obiektow budowanych jest rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.
1422 z pozniejszymi zmianami) wraz przywotanymi Polskimi Normami: PN-IEC 60364-4-442:1999, PN-
HD 60364-4-443:1999, PN-IEC 60364-5-534:2003, PN-EN 62305-1:2008, PN-EN 62305-2:2008, PN-
EN 62305-3:2009, PN-EN 62305-4:2009 i pozostalymi regulacjami zawartymi w normach i aktach
prawnych zwiazanych z w/w.

Opis przyjetych rozwigzan technicznych

Uwzgledniajgc w/w zalecenia dotyczgce ochrony przeciwprzepigciowej dla obiektu projektuje
sie wielostopniowy skoordynowany system ochrony przepieciowej.

SPD ogranicznik przepie¢ kombinowany Typ 1 (ochronnik dwustopniowy 1+2)

Urzadzenie nalezy instalowa¢, w poblizu miejsca wprowadzania instalacji elektrycznej do
obiektu budowlanego. SPD Typu 1+2 zapewniajg ochrone instalacji i urzadzen przed zagrozeniami
pochodzacymi od bezposrednich lub bliskich wyladowan atmosferycznych, przepigé¢ atmosferycznych
indukowanych oraz przepiec¢ tgczeniowych.

Wymagane parametry urzgdzenia przeciwprzepieciowego:
ochrona typu hybrydowy Typ 1
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prad udarowy na 1-bieg. limp - 50 kA 10/350 ps -
znamionowy prad wytadowczy In = 50 kA 8/20 ps
napigciowy poziom ochrony Up < 2,5 kV
ilos¢ biegunow 3P, przeznaczone dla sieci typu TN-C
optyczny wskaznik uszkodzenia
koordynacja umozliwiajgca ochrone trojstopniowg dla urzgdzen koncowych w odleglosci < 5 m,

13 INSTALACJA ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH

Doboér urzadzen

Projektuje sie system grawitacyjnego oddymiania klatki schodowej w oparciu o centralke
produkcji MERCOR. Centralki nalezy zlokalizowa¢ na poziomie | pietra na wysokosci ok. 2,2m. Zasilanie
centralek wykona¢ przewodem YDYp 3x2,5 mm2, zabezpieczonym wylgcznikiem samoczynnym
B16/30mA. Zasilanie awaryjne centralki z akumulatora 24V/ 8 Ah.

Do celéw oddymiania klatki schodowej zamontowane bedzie okno oddymiajgce o powierzchni
czynnej 1,55 m2. Napowietrzanie odbywac sie bedzie poprzez okno uchylne na poziomie parteru
otwierane samoczynnie napedem faricuchowym Na poszczegdlnych kondygnacjach zainstalowane
zostang reczne przyciski oddymiania (RPO-1), a pod centralkg — przycisk przewietrzania (LT). Do
centralki moze by¢ dofaczony czujnik deszczu i wiatru zamontowany na dachu w poblizu klap
oddymiajgcych.

Centralka oddymiania rozpoczyna dziatanie po otrzymaniu sygnatu z czujki dymu lub z
przycisku oddymiania na klatce schodowe;.

Tabela poboru pradu przez sitowniki w stanie aktywnym.

Prad
. _ Pobor pradu
Lp. |Typ sitownika J.m. llos¢ [szt.] Znamionowy
[A]
(A]
1. Silownik klapy szt. 1 158 1,3
oddymiajgce;
2 Sitownik okna szt. 1 1.8 1,3
napowietrzajgcego
3 Pobér catkowity a8
Centralka oddymiania kpl. wydajnosc: 8
MERCOR mcr 0204

Instalacja oddymiania klatki wykonana zostanie przewodami:

- YDYp 3x2,5 mm2 - zasilanie centralki oddymiania

-YnTKSYekw 1x2x0,8 - polaczenie czujek dymu i centralki z modutem we/wy
-YnTKSYekw 3x2x0,8 - podtgczenie czujnika deszczu i przycisku przewietrzania
- YnTKSYekw 3x2x0,8 - podigczenie przyciskow oddymiania

- HDGs 3x2,5 mm2 - zasilanie sitownikéw klap oddymiajgcych

Przewody linii dozorowych prowadzi¢ w odlegfoéci nie mniejszej niz 20 cm od ciggow przewodow
energetycznych.

Podigczenie sitownikow okien wykonac z zastosowaniem puszek PIP. Potgczenia przewodow linii
dozorowych wykonywac¢ w gniazdach czujek lub w innych elementach zamknigtych osprzetu. Nie
dopuszcza sie fgczenia przewoddw w zwyktych puszkach instalacyjnych.

14 Trasy i przepusty kablowe w strefach ppoz.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.03.2009 (Dz. U. 2009, Nr 56, poz. 461)
obowigzujacym od dn. 08.07.2009 r. oraz z Norma DIN 4102-12:1998-11 kable i przewody elektryczne
wraz z ich mocowaniami zwane ,zespotami kablowymi” stosowane w systemach zasilania i sterowania
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pozytywnego wyniku w badaniach ogniowych konstrukcji nosnych i mocowan wraz z kablami.
Przepusty instalacyjne przez $ciany, stropy, itp. nalezy uszczelni¢ przeciwpozarowo materialami
niepalnymi o odpornosci ogniowej (EI) réwnej klasie odpornoéci tych przegrod np. zaprawa ognioodporng
Z0S PROMASTOP TYP-S lub ognioochronng peczniejacg masa uszczelniajacg HILTI CFS-IS

15 SPRAWDZENIE ODBIORCZE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

Instalacje elektryczng po jej wykonaniu, a przed przekazaniem do odbioru podda¢ ogledzinom
i probom zgodnie z normg: PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia, czes¢ 6:
Sprawdzanie.

ZAKRES SPRAWDZENIA, OGLEDZIN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

Ogledzinami nalezy obja¢ miedzy innymi:

- sprawdzenie czy urzadzenia zainstalowane na stale zostaly prawidlowo dobrane i zamontowane i nie
majg widocznych uszkodzen,

- dobdr przewoddw do obcigzalnosci pradowej | spadkow napiecia,

- dobor urzadzen zabezpieczajgcych i sygnalizacyjnych,.

- oznaczenia przewodow neutralnych i ochronnych,

- oznaczenia obwoddw, bezpiecznikow, tgcznikdw, zaciskow itp.,

- poprawnosc¢ potgczenia przewodow,

- dostep do urzadzen umozliwiajgcy wygodng obstuge, identyfikacje i konserwacje.

Gdy wynik ktorejkolwiek préby jest niezgodny z wymaganiami, to probe te powtérzyé po
usunieciu przyczyny niezgodnosci. Sprawdzenie zakonczy¢ protokotem, ktory bedzie zalgczony do
dokumentacji powykonawczej. Do dokumentacji odbioru koricowego nalezy przedtozy¢ rowniez atesty
oraz certyfikaty dopuszczenia do obrotu krajowego dla zastosowanych materiatow.

16 UWAGI DOTYCZACE CALOSCI INSTALACJI

W projekcie budowlanym przedstawiono zwiezly sposob przyjetych rozwiazan technicznych oraz
wstepny dobér urzadzen. W celu unikniecia btedow podczas realizacji prac budowalnych elektrycznych,
zaleca sie n/n projektu budowalnego wykona¢ projekt wykonawczy w ktérym zostanie uszczegodtowiony
sposob realizacji przyjetych rozwigzan technicznych z uwzglednieniem DTR dobranych urzadzen
zasilanych w energie elektryczna.

Calos¢ prac nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami przy
zachowaniu zasad bhp oraz wymagan ppoz. Nalezy stosowa¢ urzadzenia, wyroby i materialy
posiadajgce $wiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub $wiadectwo kwalifikacji
jakosci, wzglednie oznaczonych panstwowym znakiem jakoéci lub znakiem bezpieczenstwa, wydanym
przez uprawnione jednostki kwalifikujgce.

Montaz urzgdzen wykonywac zgodnie z zaleceniami producentow. Instalacje powinien
realizowaé¢ wylgcznie wykwalifikowany wykonawca, posiadajacy doswiadczenie oraz stosowne
uprawnienia. Wszystkie materialy wprowadzone do robot powinny by¢ nowe, nieuzywane, wg
najnowszych aktualnych standarddw technicznych.

Wszystkie urzadzenia i materialy przyjete w projekcie sg przykladowe i stuzg wylgcznie do
okreslenia standardu. Okreslenie materialow i technologii za pomoca znakéw towarowych i nazw
handlowych uzyto w celu dostatecznie doktadnego opisania elementow budowlanych. W kazdym
przypadku dopuszcza sie zastosowanie materiatow i technologii réwnowaznych. Alternatywne
rozwigzania sg mozliwe w przypadkach, kiedy sg mniej kosztowne i co najmniej réwnorzedne
konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie od wskazanych w dokumentacji. Rozwigzaniom takim
powinny towarzyszy¢ wszelkie informacje konieczne dla kompletniej oceny przez projektanta i
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inspektora nadzoru facznie z rysunkami, obliczeniami projektowymi, specyfikacjami technicznymi,
przedziatem cen, proponowang technologig budowy i innymi istotnymi szczegotami.
Prace prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego przedstawiciela Inwestora. Roboty ziemne
prowadzi¢ recznie w sasiedztwie innych mediéw jak kable energetyczne, telefon, wodocigg, gaz i inne.
Prace w poblizu napiecia prowadzi¢ zgodnie z zasadami BHP.

Przed przystgpieniem, a takze w trakcie prac elektrycznych nalezy powiadamia¢ i uzgadniac z
Inwestorem:
¢ terminy i czas rozpoczecia, prowadzenia i zakonczenia prac,

e sposob prowadzonych prac,
¢ niezbednych odbioréw, pomiaréw i prob,
s« zakonczenia prac,

e dopuszczen do eksploatacii.

Instalacje elektryczne zostaly zaprojektowane w oparciu o nastepujgce przepisy i normy, m.in.:
¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072).

¢« Ustawg z dnia 7.07.1994.- Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z pdzniejszymi
zmianami),

¢« Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2015 . poz. 1422
z pdzniejszymi zmianami),

e Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych,

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 (Dz. U., nr 0, poz. 492) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych.

¢« Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych z dnia 06 lutego 2003 (Dz. U. nr 47, poz. 41 z 2003 r.),

¢  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét elektrycznych,

Polskie Normy, w tym:

« PN-IEC 60364 , Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”,

¢ PN-IEC 60364-4-482 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor srodkow ochrony w zalezno$ci od wplywow zewnetrznych.
Ochrona przeciwpozarowa”,

¢ PN-IEC 60364-4-41 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca
bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa”,

¢ PN-IEC 60364-5-523 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnosci pradowe dtugotrwate przewodow”,

¢ PN-IEC 60364-4-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca
bezpieczenstwo. Ochrona przed pragdem przetgzeniowym”,

e PN-IEC 60364-5-56 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz

wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa’,
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OBLICZENIAELEKTRYCZNE

1. BILANS MOCY

Moc zainstalowana odbiornikéw przyjeto w oparciu o przekazane informacje od zamawiajgcego, z DTR
urzadzen, oraz z tabliczek znamionowych urzgdzen.

Odbiory

Tablica TR

Oswietlenie 3 0,7 2,1 3,0 6
2 |Gniazda 230V 95 0,6 8.7 8,2 16
3 |Rezerwa 50 0,7 35 51 16

2 OBLICZENIE MOCY SZCZYTOWEJ

Moc zainstalowana obiektu wynosi: P: = 17,5 kW

Moc szczytowa obiektu wynosi: Pszt =Pz+k = 14 kW

3 OBLICZENIE PRADU | DOBOR ZABEZPIECZEN

Prad obliczeniowy dla przy zachowanej symetrii obcigzenia wyniesie :
ls = lsz = Psz/ Un = 14000/(1,73x400x0,95) = 21,3A

Projektuje sie samoczynny wytacznik nadmiarowo-pragdowy selektywny 3-fazowy o
charakterystyce ,C" i pradzie znamionowym 25A. jako zabezpieczenie glowne (przedlicznikowe) w
ztaczu kablowo-pomiarowym.

4 DOBOR PRZEWODU ZASILAJACEGO
Dobér przekroju przewodow na diugotrwatg obcigzalnos¢ prgdowa.

Na podstawie PN-IEC 60364-5-523:2001 dobrano kabel typu YKY 4 x 10 mm2 o parametrach:
v =56 [m/(Q xmm2] i §=10mm2,

dla ktérego diugotrwata obcigzalnos¢ pradowa przy utozeniu kabla w ziemi (sposéb utozenia ,D")
wynosi:
lzzlg oraz lz=79A.
79 A > 21,3 A — warunek spetniony
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5 SPRAWDZENIE DOBORU KABLI | ZABEZPIECZEN W WARUNKACH
PRZECIAZENIOWYCH

Zabezpieczeniem linii kablowej (WLZ) jest samoczynny wylgcznik nadmiarowo-pradowy
selektywny 3-fazowy o charakterystyce ,C" i pradzie znamionowym 25A w ztgczu kablowo-pomiarowym
(zabezpieczenie przelicznikowe).

Wiasciwie dobrane przewody i zabezpieczenia powinny spefnia¢ warunki:
=lhslz (1)
oraz l2<145%1; (2)
gdzie Is - prad obliczeniowy,
In - prad znamionowy urzadzen zabezpieczajgcych,
|, - obcigzalnoé¢ pradowa diugotrwata zabezpieczonych przewodow,

|2 - prad zadziatania urzadzen zabezpieczajgcych ( Iz = k « In)

Prad zadziatania wylgcznika nadmiarowo-pradowego, selektywnego C25A wynosi:
lo=kzxIln=16x25A=40 A
19,6A < 25A < 79A  —warunek (1) spetniony
40 < 115A — warunek (2)spetniony
Przekroj przewodu i dobrane zabezpieczenie spelniajg warunki normy dotyczace ochrony

przed oddziatywaniem cieplny, koordynacja jest zachowana.
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