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27-600 Sandomierz, ul. Mickiewicza 34
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LEGENDA:

——— - inst. wody zimnej

—=—.— - inst. wody cieptej

—w=wn— - inst. wody cyrkulacyjnej

- inst. wody zmieszanej o temp. do 37°C

- inst. kan. sanitarne (prowadzenie w posadzce)

=== - inst. kan. sanitarnej (prowadzenie pod stropem)
- inst. kan. tHuszczowej

- nr pionu kanalizacji sanitarnej
@ - nr pionu kanalizacji Huszczowej
@ - nr pionu wody zimnej

(@) - nr pionu wody hydrantowej

1 - inst. kan. san i technolog. odprowadzic
do istn. poziomdw kan. san. i technol.

2 - termostatyczny zawdr mieszajacy

1. PrzejScia rur kanalizacyjnych przez Sciany wykonad w rurach

ochronnych o dwie dymensje wieksze tj.

- dla rur @ 110 w rurze ochronnej $200

- dla rur ¢ 160 w rurze ochronnej $250

2. Przy przejsciach przewodow kanalizacji sanitarnej i wody

przez przegrody odgrodzenia przeciwpoZzarowego, zastosowal

przejscia szczelne ogniotrwate o klasie edpornosci ogniowej

réwnej klasie odpornosci ogniowej przegrody budowlanej,

3. Instalacje wody hydrantowej wykonad z rur stalowych (do hydrantéw), pozostate odcinki
wody zimnej cieptej oi curkulacyjnej wykonal z rur wielowartswowych PE-RT/AL/PE-RT z
bezszwowg warstwg aluminium, taczonych poprzez zapras za pomocg ztgczek mosieznych lub
tworzywowych z PPSU.

4. Wszystkie informacje przedstawione na rysunkach, a nie ujete w opisie

lub ujete w opisie, a nie ujete na rysunkach nalezy traktowaé tak, jakby

byty ujete wszedzie.

5. Wszystkie rysunki nalezy rozpatrywal tacznie z ninieszym rysunkiem

6. Dokumentacje rozpatrywac tgcznie z opisem technicznym oraz pozostatymi
branzami - dokumentacja wielobranzowa stanowi catos¢

7. Wszelkie elementy konstrukcyjne oraz instalacyjne w pierwszej

kolejnosci rozpatrywaé wg.proj. branzowych.

8. Przepusty instalacyjne w Scianach i stropach oddzieleri przeciwpozarowych
wykonac w klasie odpornosci ogniowej elementéw przez ktére przechedzg (wymég
ten nie dotyczy pojedynczych rur instalagji wodnych, kanalizacyjnych i
ogrzewczych, wprowadzanych przez Sciany i stropy do pomieszczeri
higienicznosanitarnych)

9. Przepusty instalacyjne o Srednicy powyzej 4 cm w Scianach i stropach o
klasie odpornosci ogniowej minimum EI 60 lub REI 60 powinny mie¢ klase
odpornos$ci ogniowej El tych elementéw (wymég ten nie dotyczy pojedynczych
rur instalagji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych
przez Sciany i stropy do pomieszczen higienicznosanitarnych)
10. Przed przystapieniem do realizacji wszystkie wymiary naleZy sprawdzi¢ na
budowie. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania prac zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej i wiedzy technicznej
11. Piony instalagji kanalizagji sanitarnej wtaczyi do istniejacych w budynku pozioméw
kanalizacyjnych, po sprawdzeniv ich stanu technicznego.
12. Pion instalacji kanalizacji technologicznej wtaczyi de poziomu kanalizacji technologicznej
po sprawdzeniu jego stanu technicznego.
13. Scieki z instalacji kanalizasji tHluszowej, odpwrowadzié do separatora Huszczéw
14. Piony instalacji ka. san i technologicznej wyprowadzié ponad dac i zaopatrzyc

w wywiewki kanalizacyjne
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