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I. DANE OGOLNE o
STAROSTA SANDOMIERSK!

Inwestor 27-600 Sandomierz, ul. Mickiewicza 34

tel. 15 - 644 57 37 do 42, fax 15 - 832 28 29
Urzad Gminy Klimontéw, ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontow

Przedmiot projektu budowlanego:

Przedmiotem opracowania jest projekt wewngtrznych instalacji sanitarnych wody zimnej, cie-
plej, instlacji gazowej oraz kanalizacji sanitarnej dla przebudowa parteru wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania czesci parteru budynku przedszkola na ztobek oraz przebudowa pigtra przedszkola” przy

ul. Szkolnej 1 w Klimontowie.
Podstawa opracowania projektu budowlanego:

e Zlecenie Inwestora,
¢ Obowigzujace w Polsce regulacje prawne, a w szczegdlnosci:

e ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717),

e ustawa z dnia 17 sierpnia 2006r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2006 1.,
Nr 156, poz. 1118).

e ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz o zmianie
niektorych ustaw (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 718),

e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1133),

e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126),

e PN-B-01706/Azl — Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych. Tom II.
Instalacje sanitarne i przemystowe. Wyd. Arkady, Warszawa 1988r,

e Dz U. Nr 75/2002 poz. 690 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wewnetrznych instalacji sanitarnych wody zimnej, cieplej,

hydrantowej oraz kanalizacji sanitarnej i tluszczowej dla przebudowy i zmiany sposobu uzytko-



STAROSTA SANDOMIERSKI
27-600 Sandomierz, ul. Mickiewicza 34
tel 15644 5737 do 42 fax 15 0299099

wania czesci parteru budynku przedszkola na zlobek, oraz przebudowa pigtra przedszkola, Klimontow:
dz. nr. ew. 1380/1, ul. Szkolna 1
Zakres dokumentacji projektowej

Opracowanie obejmuje nastepujace instalacje wewngtrzne projektowane w obiekcie:
e instalacja wewnetrzna wody zimnej i cieplej i cyrkulacji do istniejgcych piondw/poziomow
e instalacja kanalizacji sanitarnej i technologicznej do istniejgcych piondw/poziomow

e instalacje¢ hydrantowag

I INSTALACJA WOD-KAN.

Instalacja wody

Opracowanie obejmuje projekt instalacji wody wewnatrz budynku do istniejgcych
pionow/poziomdéw instalacyjnych. Istniejace zewnetrzna instalacja wody poza zakresem

opracowania. Dobor wodomierza poza zakresem opracowania.
Instalacja wody zimnej

Instalacje wody zimnej na potrzeby bytowo-gospodarcze nalezy wykona¢ z rur wielo-
warstwowych (PERT — Aluminium bez szwu — PERT). Bezszwowe rury wielowarstwowe wytwa-
rzane sg w calosci metodg wytlaczania, dzigki zastosowaniu jednolitej warstwy aluminium Rura ta
daje wigksze mozliwosci montazu lgczac zalety rur metalowych i tworzywowych — latwos¢ i
szybkos¢ montazu, mniejsze promienie gigcia od takich samych rur ze zgrzewana warstwg alumi-
nium. Rury odporne sg na dyfuzje tlenu i produkowane sg z norma PN-EN ISO 21003 . Maksy-
malna temperatura pracy 95 stC. Maksymalne cisnienie robocze 10 bar.

Do lgczenia rur o $rednicach 16mm - 50 mm stosowac¢ zlgczki systemowe zaprasowywane S-press
wyposazone w funkcje testu proby szczelnosci (zgodne z atestem DVGW W 534) — gwarancja
uniknit;cia bledow montazowych (polgczenie szczelne tylko po wykonaniu zaprasowania) .
Wszystkie zlaczki mosi¢zne sa zabezpieczone specjalng powlokg z cyny, ktéra zabezpiecza w
100% przed przedostawaniem si¢ bardzo szkodliwego cynku w instalacji wody do picia (zgodnie z
atestem DVGW Niemcy) Przy srednic 16-32 konstrukcja ksztaltki umozliwia wykonanie polgcze-
nia bez fazowania rury

i Glowne poziome przewody rozprowadzajgce nalezy prowadzi¢ pod stropem parteru.

Srednice przewodéw nalezy przyjmowaé zgodnie z zalgcznikiem graficznym.

3. Instalacje wodociagowa projektowana nalezy wilgczy¢ do istniejacej instalacji
wodociggowe;j.
4, Przewody rozprowadzajagce w obr¢bie pomieszczen parteru nalezy prowadzic

w posadzce oraz w bruzdach w ktorych wielkos¢ 1 glebokos¢ nalezy wykonaé tak, aby zapewnic
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swobodne ulozenie i montaz rur. Na przewodach wody zimnej i cieplej instalowa¢ armaturg
odcinajacg przelotowa. Armatura odcinajgca i czerpalna na ci$nienie 10 bar (1 MPa). Baterie i
bialy montaz w poszczegdlnych mieszkaniach w zakresie dostawy i montazu nabywey lokalu. Na
wszystkich odgal¢zieniach przewiduje si¢ kulowe zawory odcinajace oraz kulowe zawory
odcinajgce z kurkiem spustowym. Przy zaworach ze ztgczka do weza nalezy zamontowaé zawory

antyskazeniowe HA216 DN3/4”.

5 Zaleca sie podpory w postaci obejmy rurowej oraz specjalnych wkiadek.
6. Parametry pracy instalacji: STAROSTA SANDOMIERSKI
Ustalono parametry maksymalne: 27-600 Sandomierz, ul. Mickiewicza 34

- -83228 29
5°C — temperatura wody zimnej, te. 15.- 644 57 37 do 42, fax 15 -8

55°C - temperatura wody cieple;j,

W celu zabezpieczenia instalacji przed rozwojem bakterii Legionella zgodnie
z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow tech-
nicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690 z
2002 r.) z pozniejszymi zmianami Konieczne jest stosowanie okresowego przegrzewania in-

stalacji c.w.u do temperatury 70°C.

Woda uzytkowa spelnia parametry okre$lone w Dz. U. Nr 72/2010 Poz. 466. Rozporzadzenie Mi-
nistra Zdrowia z dn. 20 kwietnia 2010r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie jakosci wody prze-

znaczonej do spozycia przez ludzi.
Instalacja wody cieplej i cyrkulacji

Instalacje wody cieplej i cyrkulacji wykona¢ analogicznie jak instalacj¢ wody zimnej. Pro-
jekt przygotowania cieptej wody poza zakresem opracowania. W pomieszczeniach sanitariatow,
dopuszczonych do korzystania przez dzieci nalezy zamontowa¢ termostatyczne zawory mieszajgce
z ograniczeniem temperatury, chronigce przed poparzeniem. Na pionach cyrkulacyjnych nalezy
zamontowa¢ termostatyczne zawory regulacyjne. Zawory wyréwnaja przeplywy w poszczegol-

nych obiegach cyrkulacyjnych w zaleznosci od temperatury przeplywajgcej wody.
Przewody

Przewody na instalacji socjalno - bytowej zaréwno cieplej jak i zimnej wody nalezy wykona¢
z rur PE np. systemu PE-RT/Al (aluminium bez szwu)/PE-RT o cis$nieniu pracy 10 bar.

Kompensacja wydluzen termicznych odbywa¢ si¢ bedzie poprzez odpowiednie uksztattowa-
nie tras rurociggdw (samokompensacja). Wszystkie przejscia przez przegrody budowlane nalezy
wykonaé w tulejach ochronnych, pozwalajacych na wzdtuzne przemieszczenia. Przestrzen pomig-

dzy rurg, a tuleja wypelnié¢ kitem elastycznym. Obliczenia hydrauliczne instalacji wody zimne;j i



cieplej wykonano w oparciu o program Instalasoft Uponor. STAROSTA SANDOMIERSKI

27-600 Sandomierz, ul. Mickiewicza 34
tel. 15 - 644 57 37 do 42, fax 15 - 83228 29

Instalacja hydrantowa
Instalacja przeciwpozarowa budynku zasilane bgdzie w sposéb posredni z zewngtrznej sieci
wodociggowe;j.

Jako zabezpieczenie przeciwpozarowe wewngtrzne calego budynku nalezy zaprojektowac
instalacj¢ hydrantowg nawodniong z hydrantami HP25 zlokalizowanymi w szafkach
hydrantowych, z wezami polsztywnymi o dlugosci 30m wyposazonymi w pragdownice na
strumien rozproszony stozkowy. Wydajno$é najniekorzystniej potozonego hydrantu powinna
wynosi¢ 1,0 dm3/s przy cisnieniu 0,2Mpa (cisnienie wylotowe z pragdownicy). Szafki

zamykane na zamek patentowy. Wielkos¢ hydrantéw do potwierdzenia przez operat przeciwpoza-
rowy. Wewnetrzng instalacje przeciwpozarowa hydrantowa nawodniong zaprojektowac z rur in-
stalacyjnych stalowych ze szwem ocynkowanych wg PN-84/H-74200, faczonych na gwint przy
pomocy tgcznikow z zeliwa ciagliwego wg PN-67/H-74392 74393, Polaczenia gwintowe i kolnie-
rZowe.

Za zestawem wodomierzowym instalacje nalezy rozdzieli¢ na:

- instalacje wodociggowa,

- instalacje przeciwpozarowg hydrantowsg.

Po rozdzieleniu, na przewodzie instalacji wodociggowej nalezy zamontowa¢ zawor z

sitownikiem elektromagnetycznym sterowanym presostatem, odcinajgcy w razie pozaru

wode na cele bytowe. Sitownik utrzymuje zawor w pozycji otwartej — w przypadku spadku cisnie-
nia w przewodzie zasilajgcym hydranty zawor zostanie zamknigty. Po rozdzieleniu instalacji hy-
drantowej od bytowej nalezy na gtéwnym przewodzie instalacji hydrantowej zaprojektowa¢ zawor
antyskazeniowy typu EA. Zawory hydrantowe nalezy umieszcza¢ na wysokosci 1,35 = 0,Im od
poziomu podlogi. Nasady tloczne powinny by¢ skierowane do dotu, usytuowane wraz z pokrettem
zaworu wzgledem $cian lub obudowy w sposdb umozliwiajacy tatwe przylaczenie weza tlocznego
oraz otwieranie i zamykanie jego zaworu. Przejscia przewodow instalacji wodociggowej przez
stropy i $ciany stref oddzielenia pozarowego zabezpieczy¢ masami o klasie odpornosci ogniowej

rownej klasie danej przegrody. Przyj¢to 2 hydranty jednoczesnie czynne (2x1 I/s).

Izolacja termiczna
Instalacje wody zimnej zaizolowac przeciwroszeniowo piankg polietylenowg o grubosci 13mm.
Rurociagi rozprowadzajace cieplo i cyrkulacjg izolowa¢ otuling z pianki polietylenowej lub innej

réwnowazne o nie gorszych parametrach- do uzgodnienia z projektantem i Inwestorem.



Nalezy przyja¢ nastepujgce grubosci: STAROSTA SANDOMIERSKI
27-600 Sandomierz, ul. Mickiewicza 34
tel, 15 - 644 57 37 do 42, fax 15 - 832 28 29

1.Srednica wewnetrzna do 22 mm — grubosé izolacji 20 mm
2.Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm - grubo$¢ izolacji 35 mm
3. Srednica wewnetrzna od 35 -100 mm — réwna srednicy wewnetrznej rury

4. Przewody i armatura wg poz. 1-3 przechodzace przez sciany lub stropy, skrzyzowania

przewodow- 50% wymagan z pozycji 1-3
Préby szczelnosci

Instalacje wodociggowa nalezy podda¢ badaniom na szczelno$¢ w temperaturze powietrza

wewnetrznego powyzej 5°C. Badania szczelnosci powinny byé wykonane przed zakryciem bruzd
i wykonaniem izolacji cieplnej. Badang instalacje po zakorkowaniu otworéw nalezy napetni¢
wodg dokladnie odpowietrzajac urzadzenie. Po napelnieniu nalezy przeprowadzi¢ kontrole
polaczen przewodow i armatury w celu stwierdzeniu szczelnosci.
Instalacje wodociggowg z rur tworzywowych nalezy podda¢ probie podwyzszonego ci$nienia
rownego 1,5 krotnej warto$ci najwyzszego ci$nienia roboczego, ale nie mniej niz 0,6 bar.
Cis$nienie to w okresie 30 min. nalezy dwukrotnie podnosi¢ do pierwotnej wartosci co 10 min. Po
dalszych 30 min. spadek ci$nienia nie moze przekroczy¢ 0,06 MPa. W czasie nastgpnych 120 min.
spadek ci$nienia nie powinien przekroczy¢ 0,02 MPa. W czasie proby nalezy utrzymywac stalg
temperatur¢ poniewaz moze ona mie¢ wptyw na zmiany cisnienia.

Instalacje wody nalezy przeptukaé¢ i zdezynfekowaé, po czym ponownie przeplukaé
i wykona¢ badanie wody.

Przed oddaniem instalacji wody do uzytkowania nalezy wykona¢ badanie jakosci wody, ktore
nalezy zleci¢ odpowiednim wyspecjalizowanym do tego stuzbom. Po wykonaniu badania

i otrzymaniu pozytywnego wyniku bakteriologicznego mozna instalacj¢ oddac¢ do eksploatacji.

Uwagi:

- Wszystkie przejscia przez przegrody ogniowe nalezy wypelni¢ masa ogniochronna.

- Na wszystkich przewodach instalacji wodociggowej narazonej na temperatury ujemne nalezy za-
instalowa¢ kable grzejne samoregulujace.

- wszystkie wpusty podlogowe w pomieszczeniach technologicznych nalezy wyposazy¢ we
wstepne lapacze odpadow.

- nalezy zachowac rozdzielno$¢ instalacji Sciekow technologicznych i socjalnych

3. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ.

Scieki z budynku odprowadzane sg do istniejacych w budynku instalacji kanalizacji sani-
tarnej i technologicznej. Wlgczenia zlokalizowa¢ na budowie i doprowadzi¢ instalacje projekto-
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wanych pionéw kanalizacyjnych oraz kratek $ciekowych. Przed wlaczeniem $ciekow przewody
nalezy udroznic.

W rozbudowywanym budynku przewidziano dwa systemy kanalizacji:

STAROSTA SANDOMIERSKI
27-600 Sandomierz, ul. Mickiewicza 34
¢ kanalizacje¢ sanitarng ($cieki bytowe). tel, 15 - 844 57 37 do 42, fax 15 - 832 28 29

¢ kanalizacj¢ technologiczna, (ze zmywalni)

Scieki pochodzace ze zmywalni odprowadzié¢ do istniejgcej kanalizacji technologgicznej
budynku, ktora musi by¢ wyposazona w separator tluszezéw. Dobdr separatora poza zakresem
opracowania.

Projekt przylaczy wod-kan wedhug osobnego opracowania. Przewody prowadzi¢ pod po-

sadzkg parteru.

Kanalizacje sanitarng zaprojektowano z rur i ksztattek z PVC o zlgczach kielichowych laczonych
na uszczelke gumowa . Piony kanalizacyjne wyprowadzi¢ ponad dach i zaopatrzy¢ w rury wy-
wiewne.

Kanalizacja sanitarna stanowi¢ bedzie ciagi zbierajace i odprowadzajace Scieki sanitarne z toalet,
umywalek i kratek $ciekowych.

Poziomy sanitarne utozone beda pod posadzka. Przewody pionowe oraz podejscia do urzadzen
przewidziano do skrycia pod tynkiem.

Piony nalezy wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ rurami wywiewnymi z PVC.

Przej$cia przez ewentualne strefy ppoz. uszczelni¢ masg ogniochronng z atestem oraz zabezpie-
czy¢ pojedyncza tasma ogniochronng lub z zastosowaniem ostony ogniochronnej. Dla $cian za-
bezpieczenie wykona¢ z obu stron $ciany a dla stropow tylko od spodu.

Przy przejsciach przewoddw przez przegrody budowlane (z wylaczeniem przej$¢ przez przegrody
ppoz.) nalezy stosowa¢ tuleje ochronne. W tulei ochronnej nie powinno znajdowa¢ si¢ zadne pola-
czenie rury przewodu. Tuleja winna by¢ rurg o $rednicy wewngtrznej wigkszej od Srednicy ze-
wnetrznej rury przewodu o okolo 5 cm.

Tuleja ochronna winna wystawa¢ okoto 3 cm powyzej podiogi.

Przestrzen miedzy rurg przewodu a tuleja ochronng powinna by¢ wypelniona materialem trwale
plastycznym nie dzialajgcym korozyjnie na rurg, umozliwiajacym jej wzdluzne przemieszczanie
sie i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen $cinajacych. Piony kanalizacyjne zaizolowac.
Uwaga:

Trasy przewodow instalacji kanalizacji sanitarnej i technologicznej nalezy sprawdzic i ewentualnie

skorygowaé na budowie.



STAROSTA SANDOMIERSKI
27-600 Sandomierz, ul. Mickiewicza 34
ie!_. 15-644 57 37 do 42, Tax 15 - 832 28 29

Uwagi:
o zlewy w pomieszczeniach porzadkowych podlgczy¢ na wysokosci 50cm od posadzki.
¢ piony kanalizacyjne w pomieszczeniach kuchennych obudowac.
e trasy przewodow instalacji sanitarnych nalezy sprawdzi¢ i skorygowa¢ na budowie.
¢ Podtgczenia kanalizacyjne do istniejgcych poziomdw zlokalizowaé na budowie
e calg instalacj¢ wykona¢ jako kryta

e wszystkie piony wyprowadzi¢ ponad dach

IIl. UWAGI KONCOWE.

- Po zamontowaniu kazdej instalacji nalezy wykonaé proby szczelnosci i dzialania,

a przed oddaniem do eksploatacji dokladnie wyregulowa¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi
w projekcie oraz wytycznymi producenta.

- Calosé robot instalacyjnych rurowych nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi bu-
dowy i odbioru rob6t budowlano- montazowych cz. II ,.Instalacje Sanitarne i Przemystowe” oraz
zgodnie z instrukcja i zaleceniami producenta rur i urzadzen.

- Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia musza posiada¢ stosowne aktualne dokumenty
potwierdzajgce jako$¢ i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

- Roboty montazowe winny dokona¢ osoby posiadajace uprawnienia branzowe zgodnie
z dokumentacja techniczno- ruchowg. Wszelkie straty wynikle z wykonania we wlasnym zakresie
ponosi Inwestor.

- Przyjete w projekcie urzadzenia i materialy moga by¢ zastapione innymi, spetniajgcymi warunki
techniczne oraz posiadajacymi atesty i certyfikaty jakosci, po uzyskaniu akceptacji projektanta

- w czasie robot przestrzegaé rozporzadzenia w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wy-
konywaniu robot budowlano-montazowych z 1997

- calo$¢ robot musi by¢ wykonana zgodnie z Polskimi Normami, polskimi przepisami (w szcze-
gblnosci BHP) i wytycznymi Inwestora.

- Przepusty instalacyjne w $cianach i stropach oddzielen przeciwpozarowych wykona¢ w klasie
odpornosci ogniowej elementow przez ktére przechodzg (wymog ten nie dotyczy pojedynczych
rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez $ciany i stropy do
pomieszczen higienicznosanitarnych)

- Przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4 cm w $cianach i stropach o klasie odpornosci
ogniowej minimum EI 60 lub REI 60 powinny mie¢ klas¢ odpornosci ogniowej EI tych elementow
(wymdg ten nie dotyczy pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych,

wprowadzanych przez $ciany i stropy do pomieszczen higienicznosanitarnych)



STAROSTA SANDOMIERSKI

27-600 Sandomierz, ul. Mickiewicza 34

Tel. 15 - 644 57 37 do 42, Tax 15 - 832 28 29
- Elementy zamawia¢ i wykonywa¢ na podstawie zweryfikowanych obmiarow rzeczywistych wy-

konanych na obiekcie. Dla uniknigcia niezgodnosci — wymiary wszystkich elementéw przed wbu-
dowaniem nalezy obowigzkowo sprawdzi¢ w miejscu montazu.

- Wszystkie rysunki branzowe rozpatrywa¢ lacznie z rzutami podstawowymi. Dokumentacja
montazowa jest po stronie wykonawcy.

- Przed rozpoczeciem robot budowlanych Kierownik Budowy zobowigzany jest sporzadzi¢ plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

- Montaz urzadzen i materialow nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producentéw urzadzen i
materialow. - - Koordynacja, wykonanie i uzgodnienia z konstruktorem otworéw o $rednicy
mniejszej niz 200 mm nalezy do Wykonawcy.

- Wszystkie podwieszenia i podparcia Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i uzgodnie-
nia z konstruktorem we wlasnym zakresie. Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i prze-
kazania Inwestorowi instrukcji obstugi, schematy oraz DTR wykonanych instalacji i zamontowa-
nych urzadzen.

- Wykonawca zawiera umowe na wykonanie instalacji kompletnej z punktu widzenia wymagan
technicznych, formalnych i estetycznych, dlatego Wykonawca zobowigzany jest do ujgeia w swo-
jej wycenie wszystkich materialéw i robot niezbednych do prawidlowego wykonania i eksploatacji
instalacji, nawet jezeli nie zostaly dokfadnie opisane w niniejszym projekcie oraz do sprawdzenia

we wilasnym zakresie doboru urzadzen i materialow.

Projektant:

rolaj Gacia
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KIELCE 03.2019.
OSWIADCZENIE

Zgednie z Art. 20, ustep 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z péZniejszymi zmianami):

oswiadczam,

ie projekt budowlany w zakresie: INSTALACJA WEWNETRZNA WOD-KAN, dla inwestycji:

Nazwa projektu budowlanage:

Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania czesci parteru budynku przedszkola na itobek
oraz przebudowa pietra przedszkola
Adres: dz. nr. ew. 1380/1, ul. Szkolna 1, 27-640 Klimontéw

z0stat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej, oraz jest kompletny z
punktu widzenia celu, ktdremu ma stuzyc.

Imie i nazwisko prejektanta:
Mgr inz. Mikotaj Gacia
Numer uprawnien projektanta:

SWK/0167/PO0S/09

Podpis:

Imie i nazwisko sprawdzajgcego:

Mgr inz. Lestaw Strzatka

Numer uprawnier projektanta:

KL-197/87

Podpis:




