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WO - WYMAGANIA OGOLNE.
1. Wstep.

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.

Specyfikacja Techniczna — Wymagania Ogolne odnosi si¢ do wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktére zostang wykonane na budowie p.n.

Sie¢ wodociagowa z przylaczami w miejscowosci: Sniekozy, Zakrzéw, Gozlice, Ossolin etap II -
gmina Klimontow.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ Dokumentoéw Przetargowych i Kontraktowych nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robot opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
- Sie¢ wodociggowa z przytaczami.

1.4. Niektore okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujgco:

1.4.1. Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawceg, upowazniona

do kierowania Robotami i wystepujaca w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.
1.4.2. Materialy — wszelkie tworzywa niczbedne do wykonania Robdt. zgodne z dokumentacig
projektowy 1 specyfikacjami technicznymi. zaakceptowane przez Inzyniera.

1.4.3. Projektant — uprawniona osoba (zespdl) prawna lub fizyczna bedaca autorem
Dokumentacji Techniczne;.

1.4.4. Inzynier — oznacza osobg powolang przez Zamawiajacego do dzialania w jego imieniu
w niniejszym Kontrakcie,

1.4.5. Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywna opinie techniczng wyrobu
stwierdzajgcg jego przydatnos¢ do stosowania w okre§lonych warunkach, wydany przez
jednostke upowazniong do wydawania aprobat technicznych.

1.4.6. Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami certyfikacji wykazujacy,
ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrdb, proces lub
ushuga sg zgodne z okres$long norma lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu
do wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Warunkach Kontraktowych przekaze Wykonawcy Teren
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacj¢ i wspélrzedne punktéw gtéwnych oraz reperdéw panstwowych, Dziennik Budowy i
Ksigge Obmiaru Robét oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili konicowego odbioru Robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza.

Dokumentacja zalagczona do Dokumentéw Przetargowych:

A. Projekt przetargowy wielobranzowy

B. Specyfikacja Techniczna

- Dokumentacja — Projekt Budowlany

W/w dokumentacja dostarczona do Wykonawcy wylonionemu w przetargu jako Wykonawca
Robot



- Dokumentacja Wykonawcza do opracowania przez Wykonawce w ramach ceny
kontraktowe;j.
W ramach ceny kontraktowej Wykonawca winien wykona¢ dokumentacje warsztatowo-
montazows, organizacji placu budowy, organizacji ruchu zwigzanego z realizacja rob6t wraz
z niezbednymi uzgodnieniami.
Dokumentacja sporzadzona przez Wykonawce winna spetniaé¢ warunki:

- wynikajace z praw autorskich

- wynikajgce z przyjetych obliczen

- wynikajace z zalecen uj¢tych w projekcie
Dokumentacja wykonawcza sporzadzona przez Wykonawce zostanie uzgodniona
w odpowiednich urzedach i z Inzynierem.
- Dokumentacja Powykonaweza do opracowania przez Wykonawce w ramach ceny
kontraktowej.
Wykonawca w ramach ceny kontraktowej winien wykona¢ dokumentacje powykonawceza catosci
wykonanych robét, w tym réwniez dokumentacje geodezyjna.
- Dokumentacja Rozruchowa do opracowania przez Wykonawce w ramach ceny
kontraktowej.
Wykonawca w ramach ceny kontraktowej winien wykona¢ dokumentacje rozruchowa.

W ramach ceny nalezy uwzgledni¢:
- dokumentacj¢ wykonawcza niezbedna do przeprowadzenia wszystkich
spraw rozruchowych uzgodnionyeh z Inzynierem -
dokumentacje powykonaweza potwierdzajgeq prawidlowosé i zgodnosé 7 obowigzujacymi
przepisami wszystkich wykonanych prac i uslug. a w tym:
- szcezegdlowy harmonogram rozruchu uzgodniony z Inzynierem
- 0g6lna instrukcje eksploatacji
- sprawozdanie z rozruchu
- 0g0lng instrukcje BHP
- instrukcje przeciwpozarows
- instrukcj¢ ochrony obiektu

1.5.3. Zgodnos¢ Robét z Dokumentacja Projektows i Specyfikacjami Technicznymi
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez
Inzyniera Wykonawcy stanowia czes$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w choéby w
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczenn w Dokumentach Kontraktowych,
a 0 ich wykryciu natychmiast powinien powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich
zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materialy beda zgodne z Dokumentacjg Projektows i ST. Dane zawarte w Dokumentacji
Projektowe] 1 ST uwazane bgda za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia
w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢
jednorodne i wykazywa¢ bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektows
lub ST, 1 wplynie to na nie zadawalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materialy

lub elementy budowli beda niezwlocznie zastapione innymi, a Roboty rozebrane na koszt
Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy
oraz Robdt poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakoniczenia
i odbioru konicowego Roboét, a w szczegdlnosci:
a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu 0s6b wykonujacych czynnosci zwigzane
z budowa i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy Teren
Budowy przed dostgpem 0sdb nieupowaznionych.



b) Fakt przystapienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
W sposdb uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach okreslonych
przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktdrych tres¢ bedzie zatwierdzona przez
Inzyniera. Tablice informacyjne bedg utrzymane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caly okres realizacji Robot.

¢) W czasie wykonywania Robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace teren budowy zapewniajac w ten
sposob bezpieczenstwo pojazddw i pieszych.

d) Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci (w dzien i w nocy) tych urzadzen
i znakéw, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzglgdow bezpieczenstwa. Wszystkie
te urzgdzenia i znaki beda akceptowane przez Inzyniera.

¢) Wykonawca podejmie $rodki w celu zabezpieczenia drog i mostéw prowadzacych do
placu budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego $rodkami transportu lub jego
podwykonawcow i dostawcow.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Robot
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska.
W okresie trwania budowy wykonawca bedzie:
- utrzymywac Teren Budowy i wykopy bez wody stojacej
- gromadzenie i unieszkodliwianie materialéw niebezpiecznych zgodnie z obowigzujgcymi
rozporzadzeniami Ministra Gospodarki i Ministra Pracy i Polityki Socjalnej.
- Przestrzeganie zalecen Panstwowego Inspekiora Sanitarnego.
- Stosujgc si¢ do przepisow i norm dotyczgeyeh ochrony $rodowiska na terenie i wokél
Terenu Budowy bedzie mial szczeg6Iny wzglad na:
a) lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, drog dojazdowych
b) s$rodki ostroznosci zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami
- mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bgdzie przestrzegal przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynach

oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne beda skladowane w sposob zgodny

z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0s6b trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji
Robot albo przez personel Wykonawecy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materialy szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone do uzycia, a zwlaszcza wywolujace
szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym niz dopuszezalne.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. Oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wlascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni odpowiednie zabezpieczenie i oznakowanie tych instalacji

w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia Wykonawca niezwtocznie
powiadomi Inzyniera i zainteresowane wtadze lokalne oraz bedzie wspotpracowat przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadal za wszelkie spowodowane jego
dzialaniem uszkodzenia instalacji wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.



1.5.9. Ograniczenia obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowaé sig bedzie do ustawowych ograniczer obciazen na o$ przy transporcie
materialéw 1 wyposazenia na i z terenu budowy. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia
od wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i o kazdym takim przewozie bedzie
powiadomiony Inzynier.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegolnosci Wykonawea ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat prac
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne

oraz sprzgt i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do Robét od daty rozpoczecia do daty wydania Swiadectwa Przejecia przez InZzyniera.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne

I miejscowe oraz inne przepisy i wytvezne. kiore sa w jakikolwick sposob zwigzane z Robotami
1 bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw. przepisdw 1 wytyeznych podezas
prowadzenia Robot.

1.5.13. Zajegcie pasa drogowego i organizacja ruchu przy zajeciu pasa drogowego
Wykonawca w ramach ceny kontraktowej zobowigzany jest do zorganizowania ruchu
zastgpcezego 1 oznakowania rob6t w przypadku zajecia drogi. W przypadku zajecia drogi
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia robét,
uzgodnienia go z wlascicielem drogi i wykonania wedlug uzgodnionego projektu oznakowania
1 zabezpieczenia terenu robét oraz oznakowania objazdéw i drég.

1.5.14. Dzialania zwigzane z organizacjg prac przed rozpoczeciem Robét

Przed rozpoczgciem rob6t Wykonawcea zobowigzany jest powiadomié pisemnie wszystkie
zainteresowane strony o terminie rozpoczgcia prac oraz o przewidywanym terminie ich
zakonczenia.

1.5.15. Wycinka drzew i krzewdéw

Na ewentualng wycinke drzew lub ich przesadzenie Wykonawca zobowiazany jest uzyskaé
zezwolenie Wiasciwego Miejscowego Urzedu. W przypadku zniszczenia zieleni nie
przeznaczonej do wycinki podezas realizacji prac Wykonawca zaptaci kary za jej zniszczenie.
Wykonawca dokona usunigcia drzew i krzewow przeznaczonych do wycinki lub przesadzenia.
Pozostale drzewa i krzewy Wykonawca zabezpieczy na czas trwania budowy przed zniszczeniem
oraz bgdzie prowadzil zabiegi pielggnacyijne.

1.5.16. Odbiory techniczne i rozruchy technologiczne

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej zobowigzany jest do zawiadomienia o odbiorach
technicznych, o rozruchu, odbiorze i przekazania do eksploatacji Instytucjom lub
Uzytkownikowi, ktorych obecnod¢ jest wymagana przepisami. Wykonawca ponosi koszty
zwigzane z udziatem ich przedstawicieli w odbiorach. Odbiory techniczne nalezy przeprowadzié
zgodnie z wytycznymi stawianymi przez przyszlego uzytkownika instalacji i urzadzen.



2. MATERIALY

2.1. Zrédla szukania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow
przeznaczonych do Robét Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace
proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialow

i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze materialy
uzyskane z dopuszczonego zrodla w sposéb ciagly spelniaja wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postepu Robét.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wladz na pozyskanie
materialow z jakichkolwiek Zrodet miejscowych wiaczajac w to Zrodia wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany do dostarczenia Inzynierowi wymaganych dokumentéw.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jako$é dostarczanych na budowe materialéw. Ponosi
takze koszty z tym zwiazane.

Humus i naklad czasowo zdjgte z terenu bedg sktadowane w haldy i nastgpnie wykorzystane przy
zasypce wykopow po uprzednim stwierdzeniu o ich odpowiedniej przydatnosci zgodnie

z wymaganiami kontraktu lub wskazan Inzyniera.

2.3. Inspekceja wytwoérni materialéw i elementow budowli

Wiytwaornia materialow i elementow budowli moga by¢ okresowo kontralowane przez Inzyniera
w celu sprawdzenia zgodnoScei stosowanych metod produkeyjnyeh z wymaganiami. Probki
materialow mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie
podstawa akceptacji okreslonej partii materialow pod wzgledem jakosci.

2.4. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materialy i elementy budowli nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z Terenu Budowy. Zastosowanie ich w innym celu jest mozliwe po akceptacji
Inzyniera.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢é wariantowego zastosowania
materiatlow w wykonywanych Robotach, wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze
co najmniej na trzy tygodnie przed ich uzyciem. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu
nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inzyniera.

2.6. Pochodzenie materialow
Odpowiednie certyfikaty pochodzenia b¢da wymagane przez Inzyniera przed wbudowaniem.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych Robét. Sprzet ten winien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy, wymaganiami ST, projekcie organizacji Robét, zaakceptowany przez Inzyniera.
Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniami Inzyniera w terminie
przewidzianym kontraktem.

Uzywany sprzet przez Wykonawee musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci

do pracy i zgodny z normami ochrony §rodowiska i przepisami jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania. Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduje uzycie wariantowego sprzetu
Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze, uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem

sprzetu.



4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonanych Rob6t i wlasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkéw transportu musi zapewni¢ prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami okre$lonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Kontraktu beda na polecenie
Inzyniera usunigte z terenu budowy.

Wykonawca begdzie usuwac na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania Robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie Robét, zgodnie z Kontraktem oraz za jakosé
zastosowanych materialéw i wykonywanych Robét, za ich zgodnosé z Dokumentacija Projektows
i ST, oraz poleceniami Inzyniera. Wykonawca odpowiedzialny jest za doktadno$¢ wytyczenia
budowli w planie i wysoko$ci. Wykonawca prowadzi stale dokumentacje geodezyjna podczas
wykonywania Robot.

Wykonawea przy wykonywanin Robot powinien uwzglednié¢ fakt. ze plac budowy znajduje

sie w sgsiedztwie zabudowy mieszkaniowej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jako$ci.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu
zapewnienia jakoéci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujgce realizacje zgodnie

z Dokumentacjg Projektows, ST i poleceniami Inzyniera.

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:
czeS¢ ogolna opisujaca:
- organizacj¢ wykonania Robét (terminy i sposob prowadzenia robét)
- organizacj¢ ruchu na budowie
- zasady BHP
- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementéw Robét (kierownikéw z odpowiednimi uprawnieniami)
- system proponowanej kontroli sterowania jakoscig wykonywanych Robét
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do kontroli jakosci wraz z opisem laboratorium
prowadzacego badania
- sposob i formg gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych oraz przekazywania
wynikéw do Inzyniera.
czes¢ szczegolowy zawierajgca:
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
- rodzaje i ilo$ci $rodkéw transportu
- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie
transportu
- 8posob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé pobierania probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen) prowadzonych podczas dostaw materialow
1 wykonywania poszczegdlnych elementéw Robot
- sposob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.



6.2. Zasady kontroli jako$ci Robot

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé
zalozong jakos$¢ Robot. Wykonawea jest odpowiedzialny za pelng kontrole Robét i jakosci
materialow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajgc personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan materialow
oraz Roboét. Przed zakonczeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgdaé od wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz Robét z czestotliwoscia
zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi

w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czgstotliwosei sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam
okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié¢ wykonanie Robot
zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inzynierowi §wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzgdzenia 1 sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane

i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier bgdzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekeji. Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te bedg tak powazne, ze moga
wplyna¢ na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatéw
1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy. gdy niedociggnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostana usunigle i stwierdzona zostanic odpowiednia jakos$¢ tyeh materialow. Wszystkie koszty
zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow ponosi Wykonawea.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Inzynier ma prawo do wytypowania probek do badan. Koszty
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;

w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Wykonawca zobowigzany

Jest do odpowiedniego oznakowania probek i prowadzenia systematycznej rejestracji wynikéw.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku
gdy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera. Przed przystgpieniem do
pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru
lub badan. Po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi na pi§mie ich wyniki do akceptacji przez
Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bgdzie przekazywa¢ Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan
nalezy wykonywac¢ na odpowiednich formularzach.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celow kontroli jako$ci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw u Zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie
potrzebna pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatoéw. Jezeli wyniki tych badan
wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych badan lub oprze sie na wlasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Robét z Dokumentacja Projektows i ST.

W takim przypadku calkowite koszty powtérnych badan poniesione bedg przez Wykonawce.



6.7. Atesty jakoSci materialéw i urzadzen

Przed wykonaniem jakosci materiatéw przez Wykonaweg, Inzynier moze dopuscié do uzycia
materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelng zgodnos¢ z warunkami podanymi
w ST.

W przypadku materiatéw, dla ktorych atesty s3 wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
robot bedzie posiadaé atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Materiaty posiadajgce atesty na urzadzenia — wazne legalizacje mogg by¢ badane w dowolnym
czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wlasciwosei z ST to takie materiaty lub
urzgdzenia zostang odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego

i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korica okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie

z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy beda
dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem imienia, nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy te beda
czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden

po drugim. bez przerw.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zalgeznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawey i Inzyniera.

6.9. Ksiega obmiaru
Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw Robét. Obmiary Robot przeprowadza sie w sposob ciagly.

6.10. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialow, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze

1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
jakosci. Dokumenty te stanowig zatacznik do odbioru Robét. Winny by¢ udostepnione na kazde
zyczenie Inzyniera.

6.11. Pozostale dokumenty Budowy
Do dokumentéw Budowy zalicza si¢ oprécz w/w nastepujace dokumenty:
pozwolenie na realizacjg zadania inwestycyjnego
protokoty przekazania Terenu Budowy
umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno — prawne
protokoty odbioru Robét
protokoty z narad i ustalen
- korespondencja na budowie.
Wykonawca odpowiada za odpowiednie przechowywanie dokumentéw na budowie.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robét.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych Robét i terminie obmiaru. Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiegi Obmiaru.



7.2. Zasady okreslania ilo$ci Rob6t i materialéw

Jesli Specyfikacje Techniczne wlasciwe dla danych Rob6t nie wymagajg tego inaczej, objetosci
beda wyliczane w m’.

m’ - wykopu oznacza objgto$¢ gruntu mierzong w stanie rodzimym

m’ - nasypu oznacza objgtos¢ materiatu mierzong po zageszczeniu nasypu

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Rob6t beda akceptowane
przez Inzyniera. Bedg one dostarczone przez Wykonawce. Do badan atestujacych Wykonawca
bgdzie posiadat wazne $wiadectwa legalizacji urzadzen.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed czgsciowym lub konicowym odbiorem Robot,

a takze w przypadku wystepowania dhuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robot.
Obmiary Robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiary Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Procedura przejecia Robét

W ramach zapiséw Kontraktu znajdg si¢ zasady odbioru Robét oraz wypetnienia gwarancji.
Zapisy te musza uwzgledniaé proces czesciowyveh odbiorow. odbioru ostatecznepo dla ktoryveh
bedzie opracowany Harmonogram Odbioru Robot.

9. PODSTAWA PELATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Podstawg platnosci jest cena ryczattowa przedstawiona w ofercie Wykonawcy.

Podstawa platnosci bedzie cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa dla danej pozycji Przedmiaru Robot.

Wszelkie odstgpstwa od ceny ryczaltowej muszg uzyskaé zgode i zatwierdzenia przez Inzyniera.

9.2. Warunki szczegélowe platnosci beda przedstawione w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamoéwienia.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specytikacje techniczne w réznych miejscach powohuja sie na Polskie Normy, przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowaé jako integralna czes¢ i nalezy je czytaé fgcznie z
rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby one tam wystepowaty. Rozumie si¢, ze Wykonawca jest
w petni zaznajomiony z ich zawartoscia i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie
wydania Polskich Norm (datowanie nie p6zniej niz 30 dni przed data sktadania ofert), o ile nie
postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z
Polskimi Normami lub odpowiednimi normami krajéw UE lub beneficjentéw Programu ISPOA
w zakresie przyjetym przez polskie ustawodawstwo.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujacych norm przy
wykonywaniu robo6t okreslonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na réwni ze
wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-1

ROBOTY ZIEMNE



1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot ziemnych przy budowie sieci wodociggowej z przytaczami w miejscowosci: Sniekozy,
Zakrzéw, Gozlice, Ossolin etap IT — gmina Klimontéw.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu

1 realizacji robot wyzej wymienionych.

1.3. Zakres robét objetych ST
Zakres robot objetych niniejsza specyfikacjg dotyczy prowadzenia robét ziemnych zwigzanych z

budowa sieci wodociagowej z przylaczami.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST WO.

2. MATERIALY

Materialami stosowanymi do wykonania robot bedacveh tematem niniejszej specyviikacii sa:
- humus zdjety z terenu
- grunt wydobyty z wykopow
- piasek

3. SPRZET
Roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem wykopéw prowadzone mogg by¢ recznie lub przy
uzyciu sprzetu mechanicznego:

- koparka

- spycharka

- ladowarka

- walec

- zageszczarka wibracyjna

- ubijak do zageszczania

- wibromiot do wbijania i wyciagania profili stalowych

- inny sprzet zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT
Do przewozu wszelkich materialow sypkich i zbrylonych jak ziemia, kruszywo stosowane beda
samochody samowyladowcze-wywrotki. Kazdy $rodek transportu winien by¢ zatwierdzony

przez Inzyniera.
5, WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki ogélne
Ogoblne warunki wykonania rob6t podano w ST WO. Wykonywanie wykopOw moze nastgpié
zgodnie ze Specyfikacja Techniczng i po wyrazeniu zgody przez Inzyniera.
Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z norma PN-B-10736, PN-B-06050.
Przed przystgpieniem do wykonywania wykopéw nalezy:
- zapoznac si¢ z planem zagospodarowania terenu, planem. wysokosciowym,
projektowanym obiektem, badaniami geotechnicznymi gruntu.
- wyznaczy¢ trwale w terenie osie geometryczne realizowanego obiektu
- oznaczy¢ szeroko$ci wykopéw, zarysy skarp itp.



- przygotowac teren poprzez: usunigcie gruzu i kamieni, wycinke drzew i krzewow
zgodnie z decyzja wiasciwych wiadz, urzadzenie przejazdow i drég dojazdowych.

- wykona¢ wszystkie urzadzenia odwadniajace, zabezpieczajace wykopy i nasypy przed
wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenia odwadniajgce nalezy
kontrolowac¢ i konserwowacé przez caly czas trwania robét.

Wykopy pod instalacje rurociggowe nalezy wykonywaé do glebokosei 0,1-0,2 m mniejszej od
projektowanej, a nastgpnie poglebia¢ do glebokosci whasciwej bezposrednio przed uktadaniem
rurociggow.

5.2. Odspojenie i odklad urobku
Odspojenie gruntu w wykopach nalezy prowadzi¢ mechanicznie lub recznie.
Podczas trwania robot ziemnych nalezy zwrocié szczegding uwage na:

- bezpieczna odlegtosé od przewoddw wodociggowych, gazowych, kanalizacyjnych, kabli
energetycznych, telekomunikacyjnych stupéw energetycznych i telekomunikacyjnych itp.
W przypadku natrafienia na urzagdzenia nie oznaczone w dokumentacji projektowe;j,
nalezy miejsce to zabezpieczy¢ i natychmiast powiadomié Inzyniera i odpowiednie
przedsigbiorstwa i instytucje.

- Nalezy bezwarunkowo odspoié¢ grunt recznie na glebokosciach i w miejscach w ktorych
projekt wskazuje przebieg innego uzbrojenia. Niezaleznie od pOWYyZszego, w czasie
uzycia sprz¢tu mechanicznego, nalezy prowadzi¢ ciggla obserwacje odspajanego gruntu

- nalezy zainstalowaé bezpieczne zejécia

- nalezy zachowac bezpicczng odleglos¢ sprzetu mechanicznego od krawedzi wykopu
zaleznej od rodzaju gruntu.

5.3. Podloze

Podloze naturalne powinno stanowi¢ nienaruszony grunt rodzimy, naturalnej wilgotnoéci,

o wytrzymalosci powyzej 0,05 MPa wg PN-86/B-02480.

Przy wykonywaniu wykopow pod instalacje rurociagowe w sposéb mechaniczny nalezy
wykonywa¢ je do glebokosci 0,1-0,2 m mniejszej od projektowanej, w zaleznosci od uzytego
sprzgtu, a nastgpnie poglebia¢ do gigbokosci whasciwej, bezposrednio przed ukladaniem
rurociggdow.

Pod rurociagi stosowac podsypke z piasku grubosci warstwy 10 — 20 cm z wykorzystaniem
piasku wydobytego z wykopéw lub dowiezionego spoza strefy robét.

5.4. Zasypka i zageszczanie gruntu

Do zasypania rurociaggéw nalezy wykorzysta¢ piasek pochodzacy z wykopéw na odktad lub
dowieziony spoza strefy rob6t z wylaczeniem gruntoéw pylastych i kamienistych. Zasypke nalezy
wykona¢ warstwg grubosci 15 cm ponad wierzch rurociggéw, a nastepnie gruntem rodzimym
bez kamieni warstwami 25 - 35 ¢m z jednoczesnym zageszczaniem mechanicznym.

Stopien zaggszczania winien wynosié¢ 0,95 - 1,00. Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej
dokonuje si¢ gruntem rodzimym warstwami z jednoczesnym ubijaniem.

5.5. Warunki gruntowo-wodne
Podloze wzdhuz projektowanej trasy sieci wodociggowe;j i przyltaczy w miejscowosci: Wilkowice
1 Ossolin reprezentowane jest przez:
- pyly w stanie pélzwartym, oraz twardoplastycznym
- namut organiczny w stanie potzwartym
W trakcie wiercenia otworéw badawczych zwierciadio wody gruntowej napotkano jedynie
w rejonie jednego otworu na giebokosci 0,7 m ppt.
Na badanym terenie wystepuja grunty kategorii urabialnogci II — II1.
Strefa przemarzania gruntéw wynosi 1,0 m ppt.
Podioze wzduz projektowanej trasy sieci wodociggowej i przylaczy w miejscowosci: Sniekozy,
Zakrzow, Gozlice reprezentowane jest przez:
- piaski $rednie w stanie luznym
- pyly w stanie pélzwartym, oraz twardoplastycznym



- namutl organiczny w stanie twardoplastycznym

- pospotka gliniasta w stanie twardoplastycznym

- wietrzelina piaskowca w jednym z otworéw w formie warstwy gruntu skalistego ktdrego

urabianie bedzie znacznie utrudnione

W trakcie wiercenia otworéw badawczych zwierciadto wody gruntowej napotkano jedynie
w rejonie jednego otworu na glebokosci 1,0 m ppt.
Na badanym terenie wystepuja grunty kategorii urabialnosci Il — IV.
Strefa przemarzania gruntéw wynosi 1,0 m ppt.
Nalezy zwr6ci¢ uwage w czasie wykonawstwa na szczelnosé i doktadnosé polaczen rur, gdyz
kazda nieszczelno$¢ moze w pdzniejszym czasie spowodowaé ostabienie nosnosci podloza przez
uplastycznienie si¢ gruntéw spoistych przez wyplywajgce wody w czasie eksploatacji rurociaggu
co moze doprowadzi¢ do jego pekania.
Warunki gruntowe w rejonie badanego terenu zaliczono do warunkéw prostych.
Podloze stwarza warunki do bezposredniego posadowienia projektowanej sieci wodociggowej
z przylaczami.
Prace ziemne nalezy wykonywac¢ w okresie suszy, z uwagi na mozliwos¢ wystgpienia w dnie
wykopu wéd pochodzenia opadowego.
W przypadku wystepowania wody gruntowej w wykopie, do jej usuwania przyja¢ pompy
elektryczne. Rzeczywisty czas pracy pomp ustalié¢ w trybie roboczym.

5.6. Wywozy i przywozy ziemi

Wywoz ziemi na tymezasowy odklad w obrebie placu budowy. Nadmiar ziemi odwieziony
zostanie na odleglos¢ do 5 km. Przywoz piasku Wykonawea zorganizuje we wlasnvim zakresie.
Wszystkie koszty zwigzane z wiw czynnosciami zostana ujete w cenie Jednostkowe;j.

5.7. Szeroko$§¢ wykopow
Zasady okreslania ilo$ci rob6t ziemnych przy robotach liniowych o $cianach pionowych wynosi:
- dla srednic wodociggu do 160 mm — szeroko$¢ wykopu 0,9 m
Nachylenie skarp roboczych wykopdw powinny wynosié:
- pionowe w skalach litych
- o nachyleniu 2:1 w gruntach zwigzlych i bardzo spoistych
- onachyleniu 1:1,25 w gruntach malo spoistych oraz glinach wietrzelinowych
0 konsystencji potzwartej
- o nachyleniu 1:1,5 w gruntach sypkich.

6. KONTROLA JAKOSCI
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST WO.
Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu i wykonania odpowiada
on wymaganiom zawartym w ST oraz czy doktadno$¢ wykonania nie przekracza tolerancji
podanych w normach.
Sprawdzeniu podlega:
- wykonanie wykopu i podloza
- zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych w obrebie wykopu
- stan umocnienia wykopéw pod katem bezpieczefistwa pracy robotnikow zatrudnionych
przy wykonywaniu montazu instalacji
- wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopdéw w postaci drabin, nie rzadziej niz co 20 m
- Jakos¢ gruntu przy zasypce
- zageszczenie
- wykonanie korytowania.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru sg:

m’ — wykonania i zasypki wykopu, stabilizacji gruntu, odspajanie gruntu

m? - podsypki filtracyjnej, wymiana gruntu, podsypki i zasypki piaskowej, wykonanie



korytowania, umocnienie scian wykopéw na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru
w terenie

kpl. — wplukiwanie iglofiltru i jego demontaz, studzienki zbiorczej

m/g — pompowanie wody na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaréw w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST WO.

Odbioru robét ziemnych nalezy dokona¢ zgodnie z normg PN-B-06050.

Odbiorowi podlega ilo$¢ i jako$¢ wykonanego wykopu, korytowania, zasypanego wykopu,
plantowania, formowania nasypdéw oraz przemieszczania i transportu gruntu.

9. PODSTAWA PELATNOSCI
Zgodnie z SIWZ.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty bgda wykonywane w bezpieczny sposéb, scile w zgodzie z Polskimi Normami lub
odpowiednimi normami krajow UE lub beneficjentéw Programu ISPOA w zakresie przyjetym
przez polskie ustawodawstwo.

PN-B-06050 — Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.

PN-B-10736 — Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych

1 kanalizacyjnych

BN-83'8836-02 — Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
BN-72/8932-01 - Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

BN-77/8931-12 — Oznaczenia wskaznika zageszezania gruntu.

PN-86/B-02480 — Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial i opis gruntow.
BN-70/8931-05 — Oznaczenia wskaZnika no$nosci gruntu jako podtoza nawierzchni podatnych.
PN-66/B-06714 — Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane. Badania techniczne.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST =2

ZEWNETRZNE SIECI :
SIEC WODOCIAGOWA Z PRZYEACZAMI.



1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét sieci zewnetrznych.

1.2. Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna wchodzi w sklad dokumentacji przetargowe] 1 stanowi jeden z
dokument6w kontraktowych przy zleceniu i realizacji robot zwigzanych — nazwa i lokalizacja
podana w tytule dokumentacji.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania dotyczace realizacji robot:
- sieci wodociggowej z przylgczami

1.4. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodnosé

z dokumentacjg projektows, specyfikacjg techniczng, poleceniami Zamawiajgcego

oraz warunkami technicznymi wydane przez Zaktad Gospodarki Komunalne; i Mieszkaniowej
w Klimontowie.

Pozostate og6lne warunki dotyczace robdt podano w czesci ogélne;j specyfikacji.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow., ich pozy skania i skladowania podano w czesei
ogolnej specyfikacji techniczne;.

2.2. SIEC WODOCIAGOWA Z PRZYLACZAMI

Sie¢ wodociagowg z przylgczami zaprojektowano z rur cisnieniowych wodociggowych
warstwowych PE 100 RC(Crack Resistance) SDR 17 PN 10 srednicy 160 mm i 40 mm,
materiatu o bardzo wysokiej odpornosci na powolny wzrost peknieé i obcigzenia punktowe.
Rury powinny mie¢ konstrukcje dwuwarstwowg — zewnetrzna warstwa ochronna w kolorze
niebieskim (rury wodociggowe) o $ciance min. 1,6 mm wykonana z polietylenu PE 100RC
(RC — Crack Resistance) oraz wewngtrzna w kolorze czarnym wykonana z polietylenu PE 100
RC o wysokich parametrach wytrzymatosciowych.

Rury muszg posiada¢ fabrycznie umieszczone dwa lub jeden przewéd z miedzi o przekroju

1,5 mm? petniace funkeje detekeji rurociagu, ustalenia trasy przebiegu przewodéw, awarii na
sieci oraz umozliwiaé lokalizacje uszkodzenia rury po wykonaniu w technice bezwykopowego
montazu. '

Rury muszg posiada¢ badania wykonane w akredytowanym Instytucie zgodnie z EN ISO/IEC
17067 potwierdzajgce zgodnosé z typem 3 wg wymogéw PAS 1075 ze specyfikacjg PAS 1075
oraz dopuszczenie do zastosowania w budownictwie w gruncie rodzimym w technologii
bezwykopowej, bez stosowania podsypki i obsypki zgodnie z aprobatg Instytutu Techniki
Budowlanej (ITB).

Rury powinny posiada¢ aprobate techniczng ITB dopuszczajaca rury przeznaczone do budowy
sieci ciSnieniowych wodociggowych i przytaczy wodociagowych w gruncie rodzimym

w technologii bezwykopowej, bez stosowania podsypki i obsypki.

Trasy przylaczy i miejsca wejécia do budynkow zostaly uzgodnione z wlascicielami posesji.
Przytacza projektuje si¢ z rur PE 100 RC j.w. Cale przytacze wodociagowe 1acznie z podejsciem
pod wodomierz wykona¢ z rur PE stosujgc na zalamaniach kolana z PE.

Do pomiaru zuzycia wody zaprojektowano wodomierze skrzydelkowe $rednicy dn = 20 mm

z zaworami odcinajgcymi kulowymi gwintowanymi przed i za wodomierzem Srednicy 32 mm,
oraz izolatorem przeptywow zwrotnych $rednicy 32 mm zgodnie z PN-B-01706/Az1.

Na dzialkach gdzie w obecnej chwili nie ma budynkéw, a wlasciciele posesji wyrazajg cheé
podigczenia wody zaprojektowano pomiar zuzycia wody j.w. lecz w studzienkach
wodomierzowych z polietylenu $rednicy 1000 mm z podstawa z PE w dnie studzienki do



zamocowania konsoli zestawu wodomierzowego wysokosci okoto 1,8 m.

Po wykonaniu przylgcza i polgczeniu z istniejgcg instalacja wewnetrzng nalezy bezwzglednie
trwale zlikwidowa¢ potgczenia z lokalnymi ujeciami wody / studnie kopane /.

Przylacza wodociggowe wigczone beda do sieci wodociagowej za pomocg nawiertki
wodociggowej samo nawiercajgcej z zasuwg srednicy 50 mm i skrzynka dla zasuwy.

Wezly na sieci projektuje si¢ rowniez z ksztattek z PE. Rury na ciénienie 10 at.

Uzbrojenie sieci wodociggowej stanowig zasuwy odcinajace i hydranty p.poz. srednicy 80 mm
nadziemne z zasuwg zabezpieczone przed nielegalnym poborem wody.

W miejscach najwyzszych wodociagu projektuje si¢ odpowietrzenie poprzez hydranty pozarowe,
jak réwniez poprzez przylacza do budynkdw.

Srednice rur, hydranty oznaczy¢ w terenie tabliczkami informacyjnymi zgodnie z PN-86/B-
09700. Tabliczki nalezy umieszcza¢ na budynkach mieszkalnych, gospodarczych, ogrodzeniach
statych, itp.

Zasuwy kolnierzowe, klinowe do instalacji wodociggowych:

e Zabudowa krétka, F4; DN40-800;

e Testy : proba szczelnosci wodg wg PN-EN 1074-1 i 2/PN-EN 12266 oraz préba
momentu obrotowego zamykania; obie proby dla wszystkich produkowanych
Zasuw;

 Korpus i pokrywa: z zeliwa sferoidalnego (GGG-50), z powtoka ochronng z farb
epoksydowych we wymogow GSK-RAL. o min. grubosei 250 pm:

e Wymagane jest wykazanie oznakowania zasuw iz zostaly one wykonane w
rezimie utrzymania jakosci przewidzianym wymogami norm RAL-GZ 662, przez
przediozenie aktualnych certyfikatow produktowych np. GSK-RAL;

e Wymagane jest przedstawienie podpisanych przez instytucje wystawiajaca
certyfikat lub jej uznanego partnera wszystkich wynikéw badan przewidzianych
wymogami norm RAL-GZ 662 z ostatniego roku potwierdzajgce utrzymanie
jakosci procesu produkcji, zardwno w przypadku przedstawienia certyfikatu
wystawionego przez instytut RAL GSK, jak i rtownowaznego.

* Odlew korpusu z oznakowaniem okreslajagcym: producenta, $rednice DN,
ciSnienie nominalne i material korpusu;

e Sruby pokrywy wykonane ze stali nierdzewne;j, calkowicie schowane w gniazdach
i zabezpieczone masg plastyczng na gorgco;

o Uszczelka polgczenia pokrywy i korpusu: z gumy EPDM, zaglebiona w rowku w
pokrywie;

e Trzpien zasuwy wykonany ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym na zimno,
z ogranicznikiem posuwu klina;

e Trzpien odizolowany, na calej dtugosci, od kontaktu z zeliwem pokrywy;

e Uszczelnienie trzpienia 3-sekcyjne: uszczelka wargowa z gumy EPDM
stanowigca gléwne uszczelnienie zasuwy, min. 4 o-ringi doszczelniajace w sekcji
suchej oraz pier$cien zgarniajgcy z gumy NBR;

e Uszczelnienie trzpienia, dla zasuw powyzej DN400, wymienne pod cignieniem,

e Mozliwos¢ opcjonalnego zamontowania by-passu dla zasuw od $rednicy DN500;

* Przelot zasuwy: pelen, réwny $rednicy nominalnej i bez zawezen;

e Klin wykonany z zeliwa sferoidalnego (GGG-50), nawulkanizowany zewngtrznie
1 wewngtrznie, powloka z gumy EPDM o min. grubosci 1,5 mm:

* Prowadnice klina wewngtrznie wzmocnione wkladka z odpornego na $cieranie
tworzywa sztucznego zawulkanizowane, wspotpracujace z rowkami w korpusie;



e Nakretka klina wykonana z mosiadzu, na stale potaczona z klinem,
e Przelot przez komore klina cylindryczny na calej dtugosci i nie Zawezony na
koncu;
Obejmy do nawiercania na rury PE:
* wykonanie czgsci gornej i dolnej obejmy z zeliwa min. GGG-40,
° dopuszcza si¢ dla $rednic DN 250 mm i wigkszych dolng czes¢ obejmy ze stali
nierdzewnej AISI 304,
e lgczenie czedcei gornej i dolnej czterema $rubami ze stali nierdzewnej 1.4301,
e nakretki ze stali kwasoodpornej 1.4401 z powtokg odporna na $cieranie
umieszczone w zaglebieniu w dolnej obejmie;
e krotki gwint nie narazony na kontakt z medium;
° pokrycie wewngtrzne i zewngtrzne powloka farby epoksydowej min.250um;
e uszczelka obejmy wykonana z gumy EPDM;
° wykladzina wewngtrzna obejmy dolnej i gornej wykonana z gumy SBR;
Hydranty nadziemne do instalacji wodnych z pojedynczym zamknigciem :

e przylacze hydrantu: kolnierzowe, wg PN-EN 1092-2; DN80-100;

e testy: proba szczelnosci wodg wg PN-EN 14384, wytrzymalos¢ korpusu;

e certyfikat CNBOP w Jozefowie;

e atest PZH Warszawa:

e hydrant powinien posiada¢ dwa odejscia - nasady tvpu Storz o srednicy DN 75 mm.
wykonane ze stopu aluminium zgodnie z PN-91/M-51024 oraz PN-91/M-51038;

e glowica hydrantu wykonana z zeliwa sferoidalnego min. GGG-40, epoksydowana
i powleczona dodatkowo odporng na promieniowanie UV powloka poliestrows;

e glowica posiada oznakowani okreslajace: producenta, $rednice DN, ci§nienie nominalne
1 materiat glowicy;

e glowica ma mozliwos¢ obrotu o dowolny kat;

e hydrant wyposazony jest w zawér napowietrzajacy wykonany z mosigdzu;

e nadziemna cz¢$¢ kolumny wykonana jest ze stali nierdzewnej;

® czg$¢ podziemna wykonana z Zeliwa sferoidalnego min. GGG-40;

e ochronna powloka przeciwkorozyjna: zewnetrznie i wewnetrznie farba epoksydowa
wg wymogow GSK-RAL, o min. grubosci 250 um,

e wymagane jest wykazanie oznakowania hydrantow iz zostaly one wykonane w rezimie
utrzymania jakosci przewidzianym wymogami norm RAL-GZ 662, przez przedlozenie
aktualnych certyfikatéw produktowych np. GSK-RAL;

° wymagane jest przedstawienie podpisanych przez instytucje wystawiajgcg certyfikat lub
jej uznanego partnera wszystkich wynikéw badan przewidzianych wymogami norm
RAL-GZ 662 z ostatniego roku potwierdzajgce utrzymanie jakosci procesu produkcji,
zaré6wno w przypadku przedstawienia certyfikatu wystawionego przez instytut RAL
GSK, jak i r6wnowaznego.

e konstrukcja hydrantu umozliwia wymiane wewnetrznych czesci hydrantu, bez demontazu
hydrantu z sieci i zamykania zasuwy;

¢ polgczenie kolumny nadziemnej z podziemng za pomoca $rub oraz tulei wykonanych
ze stali nierdzewnej;

e trzpien wykonany ze stali nierdzewnej;



e tlok hydrantu wykonany z zeliwa sferoidalnego (min. GGG-40) jako jednolity odlew
pokryty elastomerem, pracujacy w siedzisku tloka przez co hydrant uszczelnia
si¢ obwodowo;
e siedzisko tloka hydrantu wprasowane i wykonane z mosiadzu odpornego
na odcynkowanie;
e trzpien hydrantu wykonany ze stali nierdzewnej, ttoczony;
 uszczelnienie trzpienia zbudowane z gérnego pierscienia zabezpieczajacego
oraz mosi¢znej tulei z o-ringami;
e nakretka trzpienia wykonana z mosigdzu o podwyzszonej wytrzymatosei;
e rura polgczeniowa trzpienia wykonana ze stali nierdzewnej polaczona z trzpieniem oraz
z ttokiem metodg prasowania (nie dopuszcza si¢ polaczeni $rubowych);
e hydrant wyposazony w automatyczne odwodnienie, dzialajace jedynie w zamknietej
pozycji ttoka hydrantu;
¢ kolor hydrantu : czerwony lub niebieski;
Dodatkowo :
e Hydrant w dolnej czgéci chroniony specjalng otuling z tworzywa sztucznego, utatwiajaca
rozsaczanie wody w gruncie i zabezpieczajacg przed wrastaniem korzeni do odwodnienia;
W celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem przez sity powstajace w wyniku dzialania
wewnetrznego cisnienia wody. oraz w celu zabezpieczenia przed osiadaniem hydrantow p.poz.
nalezy je posadowi¢ na fundamencie betonowym.
Probe szezelnosei i wytrzymalosei sieei wykonad wg. PN-81/'B-10725 na ciénienie 1.0 MPa
1 rozpocza¢ po calkowitym zakonczeniu montazu i wzrokowym sprawdzeniu polaczen.
Probeg przeprowadzi¢ w obecnosci inspektora nadzoru i dostawcy wody.
Po zakonczeniu budowy i pozytywnych probach szezelnosci wodociagu nalezy dokonaé jego
ptukania. Przew6d mozna uzna¢ za przeptukany jezeli wyptywajaca woda jest przezroczysta
i bezbarwna.
Nastgpnie wodocigg podda¢ dezynfekcji przy pomocy podchlorynu sodu w dawce 200 mg/l
wody. Czas trwania dezynfekcji 24 godziny.
Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych ,, cz.II — instalacje sanitarne i przemystowe oraz instrukcjg montazows
ukfadania w gruncie rurociggdw wodociagowych z rur PE.

3. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu zostaty przedstawione w czesci ogélnej specyfikacji

techniczne;j.
Dobdr transportu technologicznego nalezy przeprowadzi¢ w uzgodnieniu z Zamawiajacym.

4 WYKONANIE ROBOT

4.1. Ogolne zasady wykonywania robdt
Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w czgsei ogolnej specyfikacji techniczne;.

4.2, Sie¢ wodociggowa z przylaczami.

Sie¢ wodociggowa z przylgczami bedzie wykonywana metodg bezwykopows przewiertami
sterowanymi.

Zgodnie z podzialem na strefy przemarzania gruntow PN-81/B-03020 teren projektowane;j sieci
wodociggowej z przylaczami znajduje si¢ w strefie o glebokosci przemarzania gruntu hz = 1,0 m.
Zgodnie z PN-81/B-10725 i PN-81/B10735 sie¢ wodociagowa i przylacza uktadaé na glebokosci
minimum 1,4 m mierzonej od gory przewodu do terenu istniejgcego.

Wykopy wykonywac jako waskoprzestrzenne o szerokosci 0,9 m dla zmontowania weztow
wodociggowych, oraz z poszerzeniem pod studzienki wodomierzowe po 60 cm z kazdej strony
studzienki ( od $cian zewnetrznych ).



Szczegllng uwage nalezy zwrécié na wykopy wykonywane w obrebie istniejacego uzbrojenia,
ktore nalezy dokladnie zlokalizowaé i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Wowezas wykopy
wykonywac recznie. W przypadku wystgpowania wody gruntowej w wykopie, do jej usuwania
przyja¢ pompy elektryczne. Rzeczywisty czas pracy pomp ustali¢ w trybie roboczym.

Nie nalezy dopuszcza¢ do nawodnienia wykopdw. Prace ziemne zaleca si¢ wykonywac w
okresie bezdeszczowym, co zapewni, ze w wykopie nie bedzie wystepowata woda gruntowa
pochodzenia opadowego.

Przed zasypaniem wykopéw dokonaé¢ odbioru wykonanych ciggéw kanalizacji sanitarnej w
obecnosci przedstawiciela Zaktadu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Klimontowie,
inspektora nadzoru i wykonawcy oraz sporzadzié peing inwentaryzacje geodezyjna
powykonawczg.

Zmiany wprowadzone do rozwiazan projektowych sg mozliwe po uzyskaniu jednoznaczne;j
akceptacji Zamawiajgcego, jedynie w przypadku zaproponowania rozwigzan mniej kosztownych,
ale co najmniej réwnorzednych konstrukcyijnie, funkcjonalnie i technicznie. Propozycji takiej
winna towarzyszy¢ kompletna informacja: rysunki, obliczenia, specyfikacje, kalkulacja cenowa,
proponowana technologia budowy — niezbgdna do oceny przez Biuro Projektéw i Inwestora.

- Calos¢ robot wykonaé zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi wykonania i Odbioru Robét
Budowlano-Montazowych™ tom II — instalacje sanitarne i przemystowe.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
- Program zapewnienia jakosci robot
- Zasady Kontroli jakodci robot
- Pobicranie probek
- Badania i pomiary
- Raporty z badan
- Badania prowadzone przez Zamawiajacego
- Certyfikaty i deklaracje
- Dokumenty budowy
Zgodnie ze specyfikacjg 0gdlng i specyfikacja robot.

6. OBMIAR ROBOT
- Zasady obmiaru rob6t
- Urzadzenia i sprzgt pomiarowy
Zgodnie ze specyfikacja og6lna i specyfikacjg robét.

7.0DBIOR ROBOT
Ogolne zasady wykonywania robot podano w czesci ogdlnej specyfikacji technicznej.

7.1. Odbior zewngtrznych sieci wodociaggowych z przylaczami:
a) Odbidr czgsciowy obejmuje badanie:

- zgodnos¢ wykonanych robét z dokumentacjg techniczna

- materialéw

- ulozenia przewodu — gleboko$é, odlegtosé od budowli

- przewodu — ulozenia, odchylenia osi przewodu

- szczelnosé przewodow

- wykonanie blokoéw oporowych
Przewod wodociggowy powinien by¢ poddany prébie szczelnosei.
Po zakonczeniu budowy wodociagu i pozytywnych wynikach préby szczelnosci nalezy dokonac
jego plukania uzywajac do tego czystej wody. Przewdd mozna uznaé za dostatecznie
przeptukany jesli wyptywajgca z niego woda jest przezroczysta i bezbarwna. Przewody
wodociggowe wody pitnej nalezy podda¢ dezynfekcji i przeprowadzié kolejne ptukanie.
Wyniki z przeprowadzonych badar powinny by¢ ujete w formie protokotu i wpisane do
dziennika budowy oraz podpisane przez nadzor techniczny i komisje sprawdzajgca.



b) Odbiér techniczny koficowy obejmuje:
- sprawdzenie protokoldéw badan przeprowadzonych przy odbiorach
czesciowych
- sprawdzenie naniesienia w dokumentacji zmian i uzupelnien
- sprawdzenie prawidlowego zakoriczenia i wykonania catosci robot
przewidzianych dokumentacja
- sprawdzenie prawidlowego i zgodnego z dokumentacjg techniczna
wbudowania armatury
- sprawdzenia protokolow z przeprowadzenia plukania i dezynfekcji
przewodéw oraz wynikow badan fizykochemicznych i
bakteriologicznych wody ptynacej w odbieranym przewodzie.
Wyniki odbioru technicznego koficowego nalezy uja¢ w protokole.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania skladajace sie na Jjej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
dokumentacji projektowe;j i specyfikacji techniczne;j.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty bgdg wykonywane w bezpieczny sposob, écisle w zgodzie z Polskimi Normami lub
odpowiednimi normami krajéw UE lub beneficjentéw Programu ISPOA w zakresie przyjetym
przez polskic ustawodawstwo.

- PN-EN 1242000 — Zwienczenia wpustow i studziencek Kanalizacyjnych do nawierzehni dla
ruchu pieszego i kolowego. Zasady konstrukeji. badania typu. znakowanie. sterowanie jakosciy.
- PN-EN 1401-1/1995 — Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu do odwadniania i
kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

- PN-EN 1852-1/1999 — Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji.
Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

- PN-B-10736/1999 — Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i
kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania.

- PN-EN 805 — Zaopatrzenie w wode — Wymagania dla sieci wodociggowych i ich czesci
sktadowych.

- PN-87/B-01060 — Sie¢ wodociaggowa zewnetrzna — Obiekty i elementy wyposazenia -
Terminologia.

- PN-92/B-01706/Az1/1999 — Instalacje wodociggowe — Wymagania w projektowaniu.

- PN-86/B-09700 — Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych.

- PN-B-10725/1977 — Wodociagi — Przewody zewngtrzne — Wymagania i badania.

- ZAT/97-01-001 — Rury i ksztattki z polietylenu PE i elementy 1gczace w rurociagach

cisnieniowych do wody.
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