PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

jezdnia pobocze row przydrozny
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obrzeze betonowe 8x30cm |
tawa betonowa z oporem C8/10 |10 cm kraweznik betonowy 15x30cm
5 cm | podsypka cementowo-piaskowa pobocze z kruszywa famanego
15 cm | tawa betonowa z oporem C12/15 stab. mech 0/31,5mm gr. 10 cm
4 cm | warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 6 cm|nawierzchnia chodnika z betonowej kostki brukowej
8 cm | warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 4 cm|podsypka cementowo-piaskowa
20 cm |podbudowa z kruszywa tamanego 0-63mm stabilizowanego mechanicznie 15 cm|podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm
15 cm |podbudowa z piasku stabilizowanego cementem - klasa 3/4 <6MPa grunt nasypowy G1

@

4 cm | warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S

4 cm | warstwa wyrdwnawcza z betonu asfaltowego AC16W

istniejaca konstrukcja jezdni

Agata Filewicz

ul. Kopernika 4/43
39-400 Tarnobrzeg
Tel. 881-577-707

PROJEKTOWANY OBIEKT:

O DLUGOSCI 263 m

ROZBUDOWA UL.OGRODOWEJ W KLIMONTOWIE

INWESTOR:

ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontéw

Gmina Klimontéw

STADIUM:
Program Funkcjonalno-Uzytkowy

TEMAT RYSUNKU:

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

NR RYSUNKU:

PROJEKTANT: BRANZA:
mgrinz.  KRZYSZTOF FILEWICZ DROGI
nr upr. SWK/0145/POOD/14 SKALA:
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