Przedmiar

Rozbudowa drogi wewn etrznej od km 0+000 do km 0+550
w miejscowo $ci Krobielice

0100

Lp Normatyw Opis Obmiar Jednostka obmiarowa
Element: Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe

1.1 KNNR Roboty pomiarowe przy liniowych robotach 0,55 km
00-01-0111- |ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym.
0100

2

Element: Roboty ziemne

2. 1. KNNR Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o 3645 m2
00-01-0113- |grubosci do 15 cm za pomoca spycharek
0100

2.2. KNNR Roboty ziemne wykonywane koparkami 1876,75 m3
00-01-0207-  |chwytakowymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. I-1ll w
0200 ziemi uprzednio zmag.w hatdach z

tranan nirohlkai na odl 1 km sam samaowndad -

2.3. KNNR Koryta gt. 47 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV 2415 m2
00-06-0102- |jezdnia
0200

2. 4. KNNR Koryta gt. 15 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV 402 m2
00-06-0102- |zjazdy
0200

LM/AGI- D04 01 01

2.5. KNNR Roboty ziemne - Formowanie i zageszczanie 550 m3
00-01-0407- |nasypéw o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie
0100 kat.I-1l

3 Element: Odwodnienie

3.1 KNNR Przepusty rurowe - tawy fundamentowe zwirowe 22,86 m3
00-06-0605-
0100

3.2 KNNR Przepusty rurowe - $cianki czotowe dla rur o 28 szt.
00-06-0605- |S$rednicy 40 cm
0500

3.3 KNNR Przepusty rurowe i - rury PP o $rednicy 40 cm 126 m
00-06-0605-
0800

3. 4. KNNR Przepusty rurowe - $cianki czotowe dla rur o 2 szt.
00-06-0605- |$rednicy 60 cm
0500

3.5. KNNR Przepusty rurowe i - rury PP o $rednicy 60 cm 9 m
00-06-0605-
0800

4 Element: Roboty nawierzchniowe

4.1 KNNR Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane 2840 m2
00-06-0103- |mechanicznie w gruncie kat. 1I-1V pod warstwy
0300 konstrukcyjne nawierzchni

4.2 KNNR Zjazdy z kruszyw tamanych gr. 15 cm 402 m2
00-06-0113-
0200

4. 3. KNNR Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem - 2415 m2
00-06-0111- |klasa C3/4




4.4. KNNR Podbudowa z kruszywa tamanego 0/63mm 2305 m2
00-06-0113- |stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm
0200

4.5. KNNR W arstwa wigzaca z betonu asfaltowego o grubosci 2140 m2
00-06-0309- |8cm
0200

4.7. KNNR W arstwa $cieralna z betonu asfaltowego o 2096 m2
00-06-0309- |grubosci 4cm
0200

4.8. KNNR Nawierzchnie poboczy z kruszywa tamanego 744 m2
00-06-0204- |0/31,5mm - warstwa o gr. 10 cm
0500

Element: Oznakowanie

5.1. KNNR Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych
00-06-0702- 3,00 szt.
0100

5.2 KNNR Pionowe znaki drogowe - znaki o pow. ponad
00-06-0702- |0,3m2 3,00 szt.
0500

53. AW. Oznakowanie rob6t, organizacja ruchu i jego 1 kpl

utrzymanie na czas prowadzenia robot




