KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi gminnej nr 331054T ul. Partyzantow

Lp. | Podstawa Opis Jedn. mia-; llosé Cena | Wartos¢
wyceny ry zt (5 x6)
1 2 B 3 4 5 6 7
1:8ST D- Profilowanie i zageszczanie podioza pod warsm?2 1804.8
04.01.01 twy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane
mechanicznie przy uzyciu rowniarki samojezd
nej i walca wibracyjnego w grunach kat. lI-IV
564x3,2=1804,8
2iSST D- Wyréwnanie istniejacej podbudowy tluczniem m3 270.72
04.08.04 kamiennym sortowanym zageszczanym me-
chanicznie o gr. 15 cm
564x3,2=1804,8x0,15=270,72 o -
3:SST D- Mechaniczne wyréwnywanie istniejgcej podbut 87.42
04.08.01 dowy mieszankg mineralno-asfaltowsg, stan-
dard I, transport mieszanki samochodami sa-
mowytadowczymi 5-10 t na odl. 5 km
564x3,1=1748,4x0,05=87,42 -
4.SST D- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfalto-im? 1692
05.03.05 wych standard Il, grubo$¢ warstwy Scieralnej
po zageszczeniu 4 cm, transport mieszanki
samochodami samowytad. 5-10 ¢
564x3,00=1692 I ‘
5SST D- Plantowanie poboczy wykonywane mechani- m?2 564
06.03.01 cznie przy gruboéci Scinania 10 cm wraz z
uzupetnienie materialem kamiennym grubos-
ci minimum 6 cm
564x2x0,5=564

Wartosé kosztorysowa robot bez podatku VAT

Podatek VAT

Ogotem wartos$¢ kosztorysowa robét

Stownie:

Norma 3.08




KOSZTORYS OFERTOWY
Przebudowa drogi gminnej nr ewid 236 w miejscowosci Wegrce Szlacheckie

Wartos$é kosztorysowa robét bez podatku VAT

Podatek VAT

Ogdlem warto$¢ kosztorysowa robét

Stownie:

Norma 3.08

Lp. | Podstawa Opis Jedn. mia-| lloscé Cena Wartosé
wyceny ry zt (5 x 6)
1 2 3 - 4 5 6 7
1:8ST D- Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warsm? 1280
04.01.01 twy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane
mechanicznie przy uzyciu réwniarki samojezd
nej i walca wibracyjnego w grunach kat. 1l-1V
400x3,2=1280 o
2SST D- Wyréwnanie istniejgcej podbudowy tluczniem jms3 192
04.08.04 kamiennym sortowanym zageszczanym me-
chanicznie o gr. 15 cm
B 400x3,2=1280x0,15=192 B
3SST D- Mechaniczne wyréwnywanie istniejgcej podbui 62
04.08.01 dowy mieszankg mineralno-asfaltowg, stan-
dard 1l, transport mieszanki samochodami sa-
mowytadowczymi 5-10 t na odh. 5 km
‘ 400x3,1=1240x0,05=62 o
4SST D- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfalto- m?2 1200
05.03.05 wych standard i, grubo$é warstwy Scieralnej
po zageszczeniu 4 cm, transport mieszanki
samochodami samowylad. 5-10 t
i ___400x3,00=1200 S
5S8ST D- Plantowanie poboczy wykonywane mechani- m?2 400
06.03.01 cznie przy grubosci §cinania 10 cm wraz z
uzupeinienie materiatem kamiennym grubos-
¢i minimum 6 cm
400x2x0,5=400




Przedmiar roboét

Przebudowa drogi gminnej nr 331054T ul. Partyzantow

Lp. | Podstawa Opis Jedn. mia-; llosé Cena | Wartos¢
wyceny ry zt (5 x6)
1 2 B 3 4 5 6 7
1:8ST D- Profilowanie i zageszczanie podioza pod warsm?2 1804.8
04.01.01 twy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane
mechanicznie przy uzyciu rowniarki samojezd
nej i walca wibracyjnego w grunach kat. lI-IV
564x3,2=1804,8
2iSST D- Wyréwnanie istniejacej podbudowy tluczniem m3 270.72
04.08.04 kamiennym sortowanym zageszczanym me-
chanicznie o gr. 15 cm
564x3,2=1804,8x0,15=270,72 o -
3:SST D- Mechaniczne wyréwnywanie istniejgcej podbut 87.42
04.08.01 dowy mieszankg mineralno-asfaltowsg, stan-
dard I, transport mieszanki samochodami sa-
mowytadowczymi 5-10 t na odl. 5 km
564x3,1=1748,4x0,05=87,42 -
4.SST D- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfalto-im? 1692
05.03.05 wych standard Il, grubo$¢ warstwy Scieralnej
po zageszczeniu 4 cm, transport mieszanki
samochodami samowytad. 5-10 ¢
564x3,00=1692 I ‘
5SST D- Plantowanie poboczy wykonywane mechani- m?2 564
06.03.01 cznie przy gruboéci Scinania 10 cm wraz z
uzupetnienie materialem kamiennym grubos-
ci minimum 6 cm
564x2x0,5=564

Norma 3.08




Przedmiar robét

Przebudowa drogi gminnej nr ewid 236 w miejscowosci Wegrce Szlacheckie

Norma 3.08

Lp. | Podstawa Opis Jedn. mia-| lloscé Cena Wartosé
wyceny ry zt (5 x 6)
1 2 3 - 4 5 6 7
1:8ST D- Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warsm? 1280
04.01.01 twy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane
mechanicznie przy uzyciu réwniarki samojezd
nej i walca wibracyjnego w grunach kat. 1l-1V
400x3,2=1280 o
2SST D- Wyréwnanie istniejgcej podbudowy tluczniem jms3 192
04.08.04 kamiennym sortowanym zageszczanym me-
chanicznie o gr. 15 cm
B 400x3,2=1280x0,15=192 B
3SST D- Mechaniczne wyréwnywanie istniejgcej podbui 62
04.08.01 dowy mieszankg mineralno-asfaltowg, stan-
dard 1l, transport mieszanki samochodami sa-
mowytadowczymi 5-10 t na odh. 5 km
‘ 400x3,1=1240x0,05=62 o
4SST D- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfalto- m?2 1200
05.03.05 wych standard i, grubo$é warstwy Scieralnej
po zageszczeniu 4 cm, transport mieszanki
samochodami samowylad. 5-10 t
i ___400x3,00=1200 S
5S8ST D- Plantowanie poboczy wykonywane mechani- m?2 400
06.03.01 cznie przy grubosci §cinania 10 cm wraz z
uzupeinienie materiatem kamiennym grubos-
¢i minimum 6 cm
} 400x2x0,5=400




