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Przedmiar robdét
Podstawa nakiadu, opis pozycji, wyliczenie ilo$ci robét |Iloéé1Krot.1 Jedn.
Oswietlenie w msc. Gorki gm. Klimontdw -~ linia n/N Gérki Klimontowskie
'Element )
KSNR 5/1004/2 B o
Montaz opraw oéwietlenia zewnetrznego, na wysiegniku oprawa sodowa o mocy 150W 3 szt
KSNR 5/1002/1
\Montaz wysiegnikdw rurowych i przewieszek z lin stalowych, na stupie, wysiegnik do 15 kg 3 szt
KSNR 5/906/2
Montaz w liniach napowietrznych NN z przewoddw izolowanych, skrzynka bezpiecznikowa 3 szt
KSNR 5/902/7
Montaz konstrukcji stalowych i osprzetu linii NN, ogranicznik przepieé GXO 066/5 2 szt
IKSNR 5/907/2 - o
Montaz uzioméw lub przewoddw uziemiajacych, kategoria gruntu III 36 m
'KSNR 5/304/2 i
Linie zasilajgce prowadzone w rurach winidurowych na tynku, przewodami izolowanymi
pojedynczymi do 80 mm2, rura Fi do 37 mm, na betonie 20 m
KSNR 5720171
Montaz tablicy rozdzielcze]j elektrycznej o masie do 10 kg uklad pomiarowy i sterowania
kompletny skrzynia SO 1 szt
KSNR 5/20371
Montaz aparatéw elektrycznych o masie do 2.5 kg B 1 szt
KNNR 5/905/1
Montaz przewoddw izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podobnych o przekroju
C 5 mm?2 0,165 km.przew.

Budowa oswietlenia drogowego




