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Oswietlenie na istn. stupach linii napowietrznej n.n Juliandw
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WARUNKI PRZYLACZENIA
do sieci elektroenergetycznej
o napieciu 230/400 V

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 4.05.2007 r. w sprawie szczegolowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z dnia 29.05.2007 r., poz. 623 z pbzn. zm.),, W
odpowiedzi na wniosek z dnia 2008-12-23 (data wptywu 2008-12-29) Rejon Dystrybucji Energii Staszow okresla
warunki przylaczenia do sieci elektroenergetycznej 230/400 V, jakie nalezy spelnic, aby umozliwi¢ pobor mocy
przylaczeniowe] w wysokosci 1 kW w ukladzie 1-fazowym (planowana rocznie iloS¢ energii elekirycznej
pobieranej 2000 kWh) przez obiekt: o$wietlenie uliczne; lokalizacja - JULIANOW .

1. TECHNICZNE WARUNKI PRZYELACZENIA
1.1. Zasilanie podstawowe:

Ze stacji trafo Julianow ( 282 ) w istniejacej linii napowietrznej n/n od stupa nr 5 do stupa nr21 podwiesi¢
przewod o$wietlenia drogowego wynikly z obliczen lecz nie mniejszy niz AL 1x25mm2. Na stupie nr 5
zabudowac typowaq skrzynke $wietlenia ulicznego SO z uktadem pomiarowym i sterowania oSwietleniem
ulicznym. Od istniejacych stupéw nr 16 1 18 wybudowa odcinki linii nN napowietrznej Swietlenia ulicznego
w kierunku drogi asfaltowe] zakanczajac stupami moecnymi. Zabudowac¢ oprawy sodowe 150 W na
wysiggnikach jednoramiennych cynowanych na goraco na shupach istniejacych jak i na stupach
dobudowanych. Zabudowa¢ odgromniki zgodnie z przepisami..

1.2.  Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski pradowe na stupie nr 5.,

Ukiad pomiarowy: Rozliczeniowy energii elektrycznej wykona¢ jako: bezpoSredni. W ukladzie
pomiarowym zastosowaé licznik energii czynnej 1 fazowy obok licznika przewidzie¢ miejsce na
zainstalowanie urzadzenia do transmisji danych, zegar TALENTO 892 dla sterowania o$wietleniem
drogowym. Uklad pomiarowy i sterowania zainstalowa¢ w oddzielnej skrzyni SO na stupie nr 5. Skrzynia
licznikowa w obudowie z twardego tworzywa PCV, o drugiej klasie ochrony p. porazeniowej i osprzecie
IP-43, IP-44, wyposazona w okienko odczytowe licznika na wys. 1,7m od poziomu terenu.

1.3. Zabezpieczenie gléwne przedlicznikowe:

nadmiarowo pradowe i3 A
4. Wymagany stosunek poboru mocy biernej do czynnej tg @ < 0.4.

5. Sie¢ zasilajaca niskiego napigcia pracuje w ukladzie TT. W instalacji odbiorczej nalezy zastosowac

odpowiedni dla tego typu ukiadu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej.

1.6. Przedmiotowe warunki przylaczenia okre$laja dostarczenie energii elektrycznej w warunkach
standardowych.

1.7. Niedopuszczalne jest przylaczanie do instalacji lub sieci urzadzen wprowadzajacych zakiécenia do sieci lub
instalacji innych odbiorcow.

2. INFORMACJE TECHNICZNE

2.1. Impedancje petli zwarcia w miejscu przylagczenia ) wyliczy¢ uwzgledniajac nastepujace dane: przekroj,
rodzaj i dlugo$¢ przewoddéw L i N do miejsca przytaczenia: wg. obliczei.; moc znamionowa transformatora

w stacji zasilajacej 15/0.4 kV — 100 kVA.

3. INFORMACJE FORMALNO - PRAWNE

3.1. Podmiot przytaczany do sieci zalicza sig do V grupy przylgczeniowej.

3.2.  Caly zakres prac wykona¢ zgodnie z wymaganiami norm i obowiazujacych przepisaw.

3.3.  Okreslony w warunkach zakres prac zwiazanych z przylaczeniem nie oznacza, ze ich realizacja spoczywa wylacznie

na wnioskodawey. Warunkiem przystapienia do realizacji jest zawarcie umowy o przylaczenie okreslajacej wzajemne
prawa i obowiazki stron, tj. Przedsigbiorstwa Energetycznego i Podmiotu Przylaczanego. Projekt umowy zostal
zalaczony do niniejszych warunkéw. W sprawie umowy przylaczeniowej prosimy kontaktowac sig z:

Zespolem ds. Przylaczen RDE Staszéw, pokaj 22, tel. (015)891-47-11.

34. Przylaczenie do sieci elektroenergetycznej nastapi po zrealizowaniu warunkOw przylgczenia 1 zawarciu umowy
kompleksowej zawierajacej postanowienia umowy sprzedazy energii elektrycznej i umowy o $wiadczenie ustug
dystrybucji albo dwdch odrgbnych uméw: o swiadezenie ustug dystrybucji oraz sprzedazy energii elektrycznej.

4, Informacje dodatkowe:

— W miejscu rozgraniczenia wlasnosci urzadzen umiescic tabliczkg informacyjng "WO".

- Na wskazany zakres prac opracowaé Projekt Budowlany, ktéry podlega uzgodnieniu w RDE Staszow, w zakresie do
ukladu pomiarowego -wlacznie.

— Wysiggniki opraw pomalowa¢ na kolor z6élty. RDE Staszéw bedzie prowadzil ich konserwacjg za oplatno$cia.

5. TERMIN WAZNOSCI WARUNKOW PRZYLACZENIA - 2 lata od daty wydania.

6. ZALACZNIKI - projekt umowy przytaczeniowej U-3.
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I x Adresat
1 x ZP

)" Zazgog
. nosge¢
// $ Orygl'nafeé,g

Warunki przylaczenia Znak: RDE3/ZP/1318/2008, strona 1/1



ia v

MAEA SYT-WYS 1:1000 N
DO CELOW PROJEKTOWYCH

Wej. SWIETOKRZYSKIE

Pow. : SANDOMIERZ

Ginina: KLIMONTOW

Ohbiekt: NOWA WIES — JULIANOWE

Nr sekeji : 154.241.032 154.223.243
154.223.234 .

Wykenano w kwietniu 2010 1.

Mapa powstala na podsiawie mapy sytuacyjno-wysokosclowej zatozonej w 19941 .

zaewidencjonowanej pod numerem 2663-1/93
kluceza sig istnienia urz dzail podziemnych

nie zgloszonyeh de inwenta nzac'i,

ro

| w ooszaizs oznaczmayin ina .,

STAROSTA SANDOMIERSKE
Fawialowy Oirodek Doluvueatach Grodezyjaej
| Kartograficznej w &m‘;"f':g"f_m . '
antugizac) weso napy  zesadnicas|. mumﬁuv 1 pomEn | gl
GIUPYRRCOGO PrIYigIn du 2GAS0U POWIALDWEQY
29.04.2pio

WO s rsnsensosrmmsiasatan

2¥2% -6 /2010
imqlmrq:fmm POU IwanBiemy -
Winkise Meme Mo shiZyt du colbw prajakivsych,
Profieann ohiohly sunowlean wymaggijioa porvalsnla ne budcwy

podyjai, wylyczeni | inwsn:argzac juviykonuweay] prees jadnastki p
uBTnions 0o vrlonywanie proc gendazyinch.

s s e, PR S Ty

et KR GWATR PO

inz. Thdeyqrn Malneq

WEGD 0§RODKA :
aograficzngy |-

1

GEODETA UPRAWNI }/ f

Tomasz Wilk || /

27-600 Sundomierz, ul, Zotkiewskiego 412
Uprawnienia MNr 19413

S Prejtean

istn, drew. P-9

235 Prcl. linia nap owietrzneg ASXSn. 2x 25 mm?2

"dq_ 9§wie1|enﬁq,l=42[414/ 1]

istn, drew. P-9 )
wym.na K-10,/4,3/5//
F U

Proi. linia napowietrznc ASXSn. 2x 25 mm?
dla oswietlenia |=37 /29 /1t

S .
Q‘?:/zs’é‘.s




st e 14,7
STP-10

""1"-"
‘ ol q

(% 2361 "

-238,1

4 I v _'_,,42’%

stn. or, 9 | .

Tricio—

4 Istn, R<16//%3/om 2

7 z proj.ix GXO-Q,'BBISU. /
' ~\ ,/ § y

7381 ‘f'

“E58:]

238
263/

‘ 235.3 % ,_737
"Z38,8

/Z . 7
F4| .
W
/ _-_._‘I_—- %
V= .
Proj. R<3,30g” /
; ' 2’5‘5/

263/2

A~ . 2’34,3\_ - ; / ;

/ Vi £
L A %o
2{?3,42"’ / —'&‘“‘

- o ! L2y
e Lie = ;
0y 253
3} ;’/ 7 = ‘
%
7 1o 2.



