A

PROJEKT OZNAKOWANIA I ORGANIZACJI
RUCHU

Na drodze gminnejul. Zysmana od km 0+000 do km 0+830

Lokalizacja

Gmina Klimontow

Powiat Sandomierz

Opracowat mgr Henryk Kobmy




Spis tresci

Y 0 4= 11T L o str.2
Czes¢ opisowa:

1. POdStaWa OPIraCOWAINIA. .. ...cceeeeeieeiieeiiieeeannme e e e e e e eeeeeeeearbaaraaa e e e e e e e e aaaenaaaaaaaaens str.3
] - | T 1= o3 str.4

3. Natezenie ruChu NA AroUZE .......coovveiiiiiie e str.4

4. Ogolne wytyczne dotygze zaprojektowanego oznakowania ...........ccceue.-.....Str.4
5. Sposéb umieszczania ZNaKOW ............cuues verineaiiiitineae e ieieeaeeanaenns str.5-8
5.1 ZNaki OStrZegawCZe tYPU A ......eeeeeeeiimmmmmme e eeeeeeeeeeeetetannsas s s e e e e e eaasaanaaaaaaeaees str. 8

6. UWagi KDICOWE oo s e e e e e e e e e et s e e e e e e e ennees str. 8
7. Wykaz oznakowania przewidzianego W ProjeKCie............uuuvuvruriiiinnieeeeeeenneene. str. 9

Czes¢ rysunkowa:
1. Lokalizacja skala 1:50 000 .o —————————————- str.10
2. Plan orientacyjny skala 1:1000  .........commmmeeeenrieeeeeeeerreerrereeennnnnnnnn—.. str.11-12

Uzgodnienia:



1. Podstawa opracowania :
1.1. Lokalizacja skala 1:50 000
1.2. Plan orientacyjny w skali 1:1000
1.3.Uzgodnienia z inwestorem.
1.4 Przy opracowaniu projektu korzystano z rpsfgcych norm prawnych:

» Ustawy z dnia 20.06.1997r — Prawo o ruchu drogotskgt jednolity : Dz.U.
nr 108 poz. 908 z 2005 z4md zmianami)

» Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznyznhU. nr 71 z 2000r,
poz. 838, zm. Dz.U. nr 86, poz 958 z 2000fnpspm.)

» Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wetvanych i
Administracji z 31 lipca 2002r. w sprawie znakdéw sygnatow
drogowych(Dz.U. nr 170 z 12.10.2002r. poz. 1393)

» Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003w sprawie
szczegolnych warunkow technicznych znakow i sy@egilswietlnych oraz
urzqdzei bezpieczéstwa ruchu i warunkéw ich umieszczenia na drogach
(Dz.U. nr 220, poz. 2181 z2003r.)

» Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wsné 2003r. w sprawie
szczegOlowych warunkoéw zatizania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zgazaniem (Dz.U. nr 170 z 2003r. , poz.
1729)



2. Stan istniejgcy:
Przedmiotem opracowania jest projekt oznakowaarganizacji ruchu na
drodze gminnejul. Zysmana od km 0+000 do km 0+830
Przedmiotowa droga to droga klasy L stargmaipohczenie z droggminm ul.
B. Jashskiego .
Droga posiada nawierzckiz betonu asfaltowego o szer. 6,00 — 6,60 m oraz
chodniki o szer, 1,50 do 2,50m azaekobocze o szer. 1,00 m.

3. Natezenie ruchu na drodze.
Droga stanowi dojazd dla mieszka&w , i ma charakter drogi lokalnej nie
generuje ona ruchu tranzytowego egaahie ruchu na drodze jest mate,
struktue ruchu ksztattuje gtéwnie ruch samochodow osobovgyretz
dostawczych .

4. Ogolne wytyczne dotycgce zaprojektowanego oznakowania

pionowego.

Zaprojektowano oznakowanie w oparciu 0 okyanjace przepisy oraz
wytyczne majc na uwadze bezpiearwo ruchu na drodze.
Nalezy zastosowaznaki pionowerednie o wielkéci zgodnie z poriisza
tabeh.

Grupa znakoéw Symbol Kategorie znakow
zaprojektowanych A B D
ostrzegawcze Zakazu Informacyjne

dt. boku (mm) | di. boku (mm) | dt. boku (mm)
Srednie S 900 800 800

Lica znakdéw powinny by pokryte fola odblaskow | generacji z wydczeniem
znakow A-7 ktére winny bypokryte foli Il generacii.
Zaprojektowane znaki nalg umiesci¢ na metalowych stupkach o przekroju

kotowym srednicy min. 50mm. o gruBBoi scianki min. 3mm.



5. Sposo6b umieszczania znakéw

Tarcze znakow powinny KByodchylone w poziomie od linii prostopadtej do osi
jezdni. Odchylenie tarczy znakdéw powinno wyréaskoto 5° w kierunku jezdni.
Jezeli znaki umieszczone gina tukach poziomych odchylenie tarczy znaku
nalezy skorygowa zaleznie od wielkdci promienia oraz od jego kierunku.

Zasady odchylenia tarczy znaku pokazano na rys,2;8.
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Na odcinku prostyms(ry 1)
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Na tuku poziomym w prawogmr 2)
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Na tuku poziomym w lewo (rys. nr 3)

Znaki na drodze z poboczem naleimieszczatak, aby odlegta znaku od
krawedzi korony drogi byta nie mniejszaz0,5 m a nie wiksza nk 2,00m ja

narys nr 4.

min. 0,50
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kraweznik

: jezdnia " chodnik

Sposob umieszczania znakéw na drodze z poboczemchbodnikiem

(rys nr 4)

Wysoka¢ umieszczenia znaku powinnachyostosowana do rodzaju drogi oraz
konkretnego miejsca jego umieszczenia. dedrzasadniczych okoliczia,
ktére naley uwzgkdniaé jest ruch pieszych, dla ktérych znak zbyt nisko
ustawiony mae stanowd istotrg przeszkod .

Wysoka¢ umieszczenia znaku na drodze z poboczem oraz niech

/\

pokazano narys. nr 5.

min. 2,00
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min. 2,20

Wysoka¢ umieszczania znakoéw na drodze z poboczem oraadndtiem

(rys. nr 5)

5.1 Znaki ostrzegawcze typu A
Odlegtaci ustawienia znakéw od miejsca niebezpiecznego :
odlegta¢ minimalna ustawienia znaku od miejsca niebezpiega — 50-100m,
z wylaczeniem znaku A-7 ktory winien byustawiany w odlegkei do 30m od
skrzyzowania.

6 . Uwagi kaicowe :
Sprawy nieuregulowane w niniejszym projekcie ragulvarunki techniczne
dla znakéw i sygnatbw drogowych oraz adzen bezpieczéastwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczania na drogadiigenych (Zakcznik do
(Dz.U. nr 220, poz. 2181 z2003r.).
W ramach cytowanego zaknika dopuszcza i niewielkie korekty w
lokalizacji znakow dot. miejsca ustawienia w sposgWwarantujcy jego
widoczna¢ | bezpieczéstwo ruchu drogowego.

Wykaz znakow i ich wymiary umieszczono weéa tabelarycznej.

= = =




Wykaz oznakowania przewidzianego w projekcie

Symbol Nazwa Typ folii Wymiary RAZEM
znaku
ZNAKI OSTRZEGAWCZE TYPUAIT
A-7 Ustap pierwszéstwa przejazdu 2 900 3
A-17 Uwaga Dzieci 2 900 2
A-30 Inne niebezpiecastwa 2 900 2
T -27 Tablica ,Agatka” 2 600 4
T-16 Wyjazd ,Stra” 2 2
Razem Znaki typu A 13
Znaki informacyjne typu D

D-1 Droga z pierwszestwem 2 4
D-2 Koniec drogi z pierwszstwem 2 1
D-6 Przejcie dla pieszych 2 4
D-18 Parking 2 4
Razem Znaki informacyjnetypu D 13
OGOLEM: 26
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Lokalizacja drogi gminnej ul. Zysmana od km 0+00@o km 0+830

Skala 1:50 000
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