. Olbierzowice - odc. od km 0+000 do km 0+170

Przedmiar
Lp Kod Opis dm | yossl  [losé robet
1 2 3 4 5 6
1.1|BCD Odtworzenie trasy i punktéw wysokoséciowych przy liniowych robotach ziemnych | km 0,170
D-01.01.01.02 (drogi) w terenie podg6rskim lub gérskim
BCD_201403
0,170 km 0,170
1.2 |BCD Rozebranie czesci przelotowej przepustow z rur betonowych o srednicy 50cmz | m 6,000
D-01.03.02.22 uprzednim odkopaniem przepustéw
BCD_201403
6 m 6,000
1.3 {BCD Rozebranie $cianek czofowych i faw fundamentowych przepustéw z betonu m3 0,900
D-01.03.02.27
BCD_201403
1,56%1,5%0,2*2 m3 0,900
1.4 |BCD Karczowanie krzakow i podszycia przy ilosci sztuk 2000/ha ha 0,060
D-01.03.25.22
BCD_201403
2.1 |BCD Wykonanie wykopéw mechanicznie w gruncie kat. HI-IV z transportem urobku na | m3 85,000
D-02.01.01.62 nasyp samochodami na odl. 3 km (Scigcie zawyzonych poboczy, regulacja
BCD_201403 pochylenia skarp, Korytowanie)
2*0,25*170 m3 85,000
2.2 |BCD Wykonywanie czesci przelotowej przepustéw drogowych rurowych m 6,000
D-03.01.01.21 jednootworowych, ktéra skiada sig z tawy fundamentowej z kruszywa, rur
BCD_201403 zelbetowych fub hdpe fi 50 cm, kl. obc. A
8 m 6,000
2.3 |{BCD Wykonanie $cianek czotowych przepustéw z betonu dla przepustéw fi 50 cm m3 3,080
D-03.01.01.41 wraz z wykonaniem deskowania, zbrojenia i izolacji Scian lepikiem
BCD_201403
2°1,472,8"0,25+2*2 8*0,4*0,5 m3 3,080
2.4 |BCD Profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni m2 637,500
D-04.01.02.03 wykonane mechanicznie w gruncie kat. 1l-IV
BCD_201403
4,0*170*0,5+3,5%170*0,5 m2 637,500
25 |BCD Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie, m?2 637,000
D-04.04.02.14 warstwa gérna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
BCD_201403
637 m2 637,000
2.6 |BCD Wyréwnanie istniejgcej nawierzchni mieszankg mineralno- asfaltowg AC 11 W t 37,294
D-04.08.01.04 (warstwa wigzgca) dowozong z odl. do 5 km przy $redniej grubosci 3 cm
BCD_201403
3,05*170*0,075%0,5+2,8*170*0,075%0,5 t 37,294
2.7 |BCD Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki asfaltowej AC 8 S dowozonej z odl. m2 488,750
D-05.03.05.20 do 5 km, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 3 cm
BCD_201403
3,0"170*0,5+2,75*170*0,5 m2 488,750
2.8 |BCD Wykonanie nawierzchni z tlucznia kamiennego, warstwa gérna, grubosc warstwy | m2 127,500
D-05.02.01.21 po zageszczeniu 7 cm - pobocza
BCD_201403
(0,5*170*0,5+0,25*170*0,5)*2 m2 127,500
2.9 |BCD Wykonanie nawierzchni podwojnie powierzchniowo utrwalonej grysami frakgji m2 127,500
D-05.03.08.01 215,518 o ilosci kruszywa 18 dm3/m2 i emulsjg asfaltowg kationowa, dowozonymi
BCD_201403 z odl. 4 km - pobocza
1275 m2 127,500
2.10 |BCD Oczyszczenie rowdw z namutu z profilowaniem dna i skarp, grubo$¢ namutu40 | m 10,000
D-06.04.01.02 cm
BCD_201403
10 m 10,000
2.11|BCD Umocnienie skarp ptytami azurowymi 60x40x10 cm (35 kg/szf). Wypetnienie m?2 67,200
D-06.01.06.21 wolnych przestrzeni humusem i obsianie trawa, podsypka piaskowa 5 cm
BCD_201403
0,6*0,4*140%2 m2 67,200
212 |BCD Plantowanie skarp i dna wykopéw w gruncie kat. -l m2 340,000
D-06.01.01.01
BCD_201403
170*2 m2 340,000
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